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Warszawa, 12.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 20161. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadczamy, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji p.n.: )
.~ Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicach: Zyiniej, Rumuniskiej, Swierkowej i w drodze
lokalnej wzdhet Alef Jerozolimskich w Michatowicach™

Inwestor:

Omina Michatowice

* Reguly, ul, Aleja Powstaficéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgeymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. z sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz, U. z 2012 .
poz. 462 ze zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego, posiada
informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnodci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wilasnorecznymi podpisami prawdziwosé
zlozonego o$wiadczenia.

Sprawdzajacy Projektant
¢ inz 'E;\/ Chuodrirka
mgr inz. Anna Tabernacka mgr inz. Anna (hucrinka
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud, Upt: bud. do proj. i kier. roh, bud. bez og 2ol
bez ograniczed w specjalnodc w specjainodci instalacyinej w zakrfesse sierd,
fnstal. inZynieryjnej w zakresie tnstalacii b urzadeed: wodocizgowych i kanaliza-

Sleci santtarnych Nr St-3117/47 cyinych, cieplnych, went. | gazowych Wa-384/02



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, duia 10.12.2002r.
Nr ewid.uprawnieft: Wa-384/02

: i
DECYZJIA NR UHO

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz 414) z pbinzm.oraz § 9 rosporzadzenia Ministra Gespodarki Przestrzennej i Budo-
whictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w: sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budo-
waictwié (DZU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38);, w zwiazku z arf. 104 §1°i 2 Kpa, po rozpairzeniu
wriosku Pani mgr inz Anny Ketarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaje-
oych wymagane wyksztalcente i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisig egzaminacyjng,-

NADAIE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister inzynier infynierii érodowiska
ur. dnia 258 czerwca 1963 r. w ‘Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniotwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowanta bez ograniczefi stanowig réw-

niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objete] tyml upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolany przez Wojewode Ma-
. zowieckiego Zarzgdzeniemn Nr 111 z dnia 03 czerwoea 2002 r., 1 zmientagacym je

niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr in2 Anmng Katarzyne Chu-
dzicks wymaganego prawem wyksziatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzys%{a—
nia, uprawnieti budowlanych w powyzszej specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
- Z egzaminu na uprawnieniz budowlane - orzeczono jak w sentencji. |

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Budo-

- wlanego w terminie 14 dni od daty olrzymania deeyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnos&s z oryginatem
mgr inz. A:l/;?:hudzicka
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STWIERDZERIE POSIADARIA PRZVROTOWAMIA ZAWCDOWEgg

do pelnienic sumeédzielngg fypkcil fechniczne] w budowniciwie

Mo podstawie o, .18 ust. 5 ; arl. 57 usb. 3 wstawy z dnic 24 paidsiemike 1974 ,

= Prowo budowland (Dx U Nr 38, pos 299) orax §. e
2 ustiaipkt 1, § 5 ustald pkt 4, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.=
rbzp. Minisira Caspodurcki ?ﬂmﬂﬂai H Qch:ew Srodowiska z doia 20 lﬁﬁéa f975 .
w sprowle semodzelnyeh funkeli fechatimysh w budowiiciwle (Dz. U, Nr 8, pog A,

STWIEBRDZAM

se b (HPA IRYSTYHA TAUERRACKA o.Stoniskens

- gister Anzvpler urzedzen Senitaravch
vrodzony(a) dafn. 90 BtyBznis 1950 p., Bydgoszcz
posiada prygolowanie ;wﬁ::m do peinfenis samodzlelne} funkcji —

projektents orez kierownike budowy i robat

w,_specialnogel. dnstalogyind~ingyniervyinei w zekresie sisci sani~

tarnych:

1/ do sperzedeania prejektéw sieei wedociagowyeh i ksnalizecy:
nyeh wuzbrojeniz terenu, :

2/ do kierovmnie, nedivrowenia i kontrolowania budowy i rob6e
‘kigrowsnis i kontrolowenia wytwarzanis konstrukeyinyeh ele-
‘mentow sieci graz ocenienie i bodenis stenu technicznego w
Zekresie sisci wodoeiggowych 1 kenalizacyjnyeh uzbrojenizs

ZASTERPCA Y

HAEERELT prFr e B fy

mgr IRE. Joy :J.uiwsk;

Za zgodrioﬁ;ﬁf/afygmafem
mgr inz. Anhg Chudzicke




| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyinym:

MAZ-YLG-Z25-WJD *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA ¢ numerze ewidencyjiym _MAZ/ 15/1706/01
adres zamieszkania ul. JANA PAWLA Il 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Za’éw_iadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ystawy z dnia 18 wrze$nia 2001 1. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 430 poz. 1450} dane w postadi

elektronicznej opatrzons bezplecznym podpiser elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem skutkéw prawnych dekumentom opétrzonym podpisarmni wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniv mozna sprawdzié 7a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby iniynieréw Budownictiva www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurerm whadciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

Za zgodrzoé;ﬁcrygina#em

mgr inZ. Arfna Chudzicka



POLSKA
P2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& rumerze weryfikacyinym:

MAZ-CLC-SNC-UF5 *

Pani ANNA KRYSTYNA TABERNACKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1707/01

adres zamieszkania ul. ZAMIEISKA 17 m 7, 03-580 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpiser elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikaty w dniu 2016-11-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okragowej izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczhyim (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicanef opatrzong bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
‘réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisamii wiasnoracztiymi,}

* Weryfikacje poprawnoéc danych w niniejszym zaswiadezeniu mo2na sprawdzit za pomocs numeru weryfikatyjnego zeéwiadezenia na
stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnoé/é;/zc)rygina#em
;};&%:& mgrinZ. Anina Chudzicka



MHEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA

Warszawa, 25 pazdziernika 2017 r.

PRO.DRP.660.8269.2017.316712.17 AR

Wajt Gminy Michalowice
Krzysztof Grabka

ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

WARUNKI] TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
sieci wodociagowej

Dotyczy projektowania sieci wodociggowej w ul. Rumuhiskiej oraz wzdiuz
Al. Jerozolimskich w Michatowicach.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18.09.2017 r., Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnosnie:

1. Sieci wodociggowej

a.

W ul. Rumunskiej nalezy zaprojektowaé, wybudowaé i wigczyé do eksploatacii
przewdd wodociagowy DN 100 na odcinku od istniejacego przewodu wodociggowego
DN 100 w ul. Zytniej do hydrantu za ostatnim przytgczem wodociagowym do budynku
w rejonie skrzyzowania z Al. Jerozolimskimi.

Wzdtuz Al. Jerozolimskich nalezy zaprojektowad, wybudowadé i wigczy¢ do
eksploatacji przewdd wodociggowy DN 100 na odcinku od koncowki istniejacego
przewodu wodociggowego DN 100 w ul. Swierkowej (kofcéwka na wysokosci dz. nr
ew.1155/2 z obrebu 05) do ztgczenia z planowanym do realizacji ww. przewodem
wodociggowym DN 100 w ul. Rumunskiej.

2. Warunki dodatkowe

a.

oo

Projektowanie i budowa przewodu powinny by¢ skoordynowane z realizacja przylgczy
wodociagowych do posesji. Zgodnie z ,Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw” z dn. 07.06.2001 r. przytgcza realizowane sg
na koszt wiasciciela posesji.

Dokumentacje techniczng przewodu wodociggowego nalezy opracowaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz Whytycznymi do opracowywania dokumentagii
technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepnymi na stronie internetowej
www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zatgczone dane.

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dofaczyé dokumenty stwierdzajgce stan wlasnosci terenu,
na kidérym zlokalizowane beda projektowane sieci.

Sie¢ wodociggowa powinna by¢ zlokalizowana w terenie ogolnodostepnym
o uregulowanym stanie prawnym, w liniach rozgraniczajgcych ulicy o utwardzonej
nawierzchni, z zachowaniem normatywnych odlegiosci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

02-015 Warszawa, Pi. Starynkiewicza 5, tel.: -+48 22 445 50 00, fax; +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dia m.st, Warszawy w Warszawie,
X Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentadja Spotki;
kapitat zakladowy Spotki: 2 62 555 600,00 2t (wplacony w calosc)
NiP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0600 9102 0022 4303



W przypadku ulic nieurzadzonych sieé¢ wodociggowa powinna zostac¢ zaprojektowana
w nawigzaniu do projektu drogowego.

. Trasy projekiowane] sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyijnej

w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy.

. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym nalezy sprawdzi¢ w terenie.

W celu uzyskania warunkéw technicznych do projektowania przewodu
wodociggowego w Al Jerozolimskich na odcinku od ww. planowanego do realizacji
przewodu wodociagowego DN 100 w ul. Rumunskiej do zigczenia z istniejgcym
przewodem wodociggowym DN 100 w ul. Zytniej (koricowka na wysokosci dz. nr ew.
084 z obrebu 05) nalezy przedstawi¢ przewidywanych odbiorcow korzystajgcych
z ww. przewodu wodociggowego. W chwili obecnej nie ma uzasadnienia do realizacji
ww. przewodu wodociagowego.

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej nieruchomosci
zlokalizowanych przy ul. Rumunskiej 15, 15A, 17, 17A i 18 bedziemy mogli okresli¢
po zitozeniu do Spoki przez kazdego wiasciciela ww. nieruchomosci ,Zlecenia na

opracowanie warunkdw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej”.

Zalacznik:

1.

Dane techniczne wodociggowe

Do wiadomosci:
1. Archiwum |
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WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguty, ui. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 5 grudnia 2017 r.
UA.6724.6.332.2017

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji 1 Remontow
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Michalowic - Michalowice osiedle w gminie Michalowice zatwierdzonego uchwalg Rady
Gminy Michalowice Nr XLVIII/354/2001 z 20 grudnia 2001r. (Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Mazowieckiego Nr 57 z 2002r., poz. 1194) informuje, ze dziatki nr ewid.
974/1, 974/2, 975, 982/2, 1154/2 i 1155/1 polozone na terenie gminy Michatowice w obrgbie
geodezyjnym Michalowice-Osiedle znajduja sig na terenie oznaczonym i okreSlonym w
sposdb nastepujgcy (zgodnie z rysunkiem planu):

PRZEZNACZENIE TERENU:

A1.6 MIN/U - TERENY MIESZKANIOWE JEDNORODZINNE 1 USLUG W ZASIEGU UCIAZLIWOSCI
AL, JEROZOLIMSKICH,

13KDD — PUBLICZNA DROGA DOJAZDOWA (UL. ZYTNIA).

USTALENIA OGOLNE DLA TERENOW MN/U:

I. Dila terenéw MN/U plan ustala rozwdj:

a) funkcjt mieszkaniowych - domow jednorodzinnych wolnostojacych,

b) oraz funkcji ustugowych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosta, biur, obstugi
finansowej, zdrowia, kultury, o§wiaty, rozrywki i turystki.

2. Dla terendéw MN/U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej szeregowej,
atrialnej 1 wielorodzinnej, budynkéw ushagowych innych niz okre$lone w pkt. 1 oraz
obiektow 1 urzadzen ucigzliwych.

3. Dla terendow MN/U plan ustala dopuszczalne minimalne wielkosci dziatek budowlanych:
a) Minimalna wielko$¢ dziatki przed skanalizowaniem terenu — 2000m?.

b) Minimalna wielko$é dziatki po skanalizowaniu terenu — 1000m?.

¢) Plan dopuszcza obniZzenie ustalonych powierzchni dziatek o 10%.

4. Plan zakazuje zabudowy na dziatkach mniejszych niz okres$lone w planie, jezeli:

a) dzialki wydzielono po uchwaleniu planu,

b) lub dzialki sa zlokalizowane na terenach, ktére przed uchwaleniem planu byly
terenami niebudowlanymi (zmiana sposobu uZytkowania poszczegdlnych terendw
uwzgledniona w ustaleniach szczegétowych).

5. Dla terendéw MN/U plan zakazuje wtdrmego podziatu istniejacych dziatek, jezeli w wyniku
takiego podzialu wielko§ci dzialek beds mmiejsze niz okre§lone w planie minimalne
wielkosci dziatek budowlanych.



Dla terenéw MN/U plan zakazuje lokalizowania wiecej niz jednego budynku
mieszkalnego na dzialce oraz zakazuje adaptowania budynkéw gospodarczych,
garazowych lub ustugowych na cele mieszkalne,

Ustalenia zawarte w pkt. 6 nie dotycza przypadkéw, gdy powierzchnia dziatki umozliwia
jej reparcelacje z zachowaniem normatywdow okre$lonych w ustaleniach szczegdtowych
dla tego terenu.

Dla terenéow MN/U plan dopuszcza realizacje budynku bezposrednio przy granicy
sgsiednie) dziatki budowlanej za zgods wladciciela sasiedniej posesii

9. Dla terenéw MN/U plan zakazuje lokalizowania budynkdw, ktorych dhugoéé przekracza
50m.

10. Dla terendw rolnych lub terendéw niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod
zabudowe plan dopuszcza inwestowanie na dzialce pod warunkiem uzyskania decyzji na
wylgczenie gruntéw rolnych z produkeji rolnej.

11. Dla terenéw rolnych lub terendéw niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod
zabudowg zaleca si¢ scalenia istniejacych dziakek i widrny podziat na dziatki budowlane.

12. Zakazuje sie podnoszenia poziomu terenu dzialek powyzej poziomu terenu dzialek
sgsiednich oraz odprowadzania wod opadowych na teren dziatek sgsiednich.

INNE USTALENIA:

Plan wyznacza zasieg terendw przeznaczonych na cele publiczne:

1) Ulice i place (jezdnie komunikacji kolowej, przestrzenie komunikacji pieszej, $ciezki
rOWerowe).

2) Tereny zieleni ulicznej i zieleni o charakterze publicznym, parkowym.

3) Tereny komunikacji kolejowe;.

4) Tereny lokalizacji obiektéw i urzadzen kolei i infrastruktury technicznej, w tym
dziatki przepompowni $ciekOw i tereny stacji uzdatniania wody.

5) Tereny ustug os$wiaty, administracji i kultury.

Plan okresla zasady lokalizowania budynkéw na dzialkach

1} Plan ustala lokalizacje budynku na dzialce zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami
zabudowy obowigzujacej lub nieprzekraczalnej.

2) Dla dziatek, na ktérych plan nie wyznacza linii zabudowy budynki nalezy lokalizowa¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (obecnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

3) Plan zakazuje lokalizowania budynkdéw przewidzianych na staty pobyt ludzi w zasiegu
stref ucigzliwodci linii elekiroenergetycznych wysokiego napiecia oraz gazociagow
sredniego 1 wysokiego ci$nienia, zgodnie z rysunkiem.

4) Plan zakazuje lokalizowania zabudowy, z wyjatkiem obiektow obstugi ¢cmentarza 1
garazy wyposazonych w wodociag w zasiegu stref ochrony sanitarnej od terendw
cmentarzy, zgodnie z rysunkiem planu,

Plan okresla zasady lokalizowania ogrodzen:

1) Wyklucza lokalizacje ogrodzef na terenach polozonych w liniach rozgraniczajacych
ulic i1 ciggdw pieszych, ustalenie nie dotyczy elementéw malej architektury takich jak
pachoiki, stupki, pojemniki z zielenia;

2) Ustala realizacje ogrodzen wydzielajgcych dzialki inwestycyjne, przy czym ogrodzenia
od strony ulic i ciggéw pieszych powinny spehnia¢ nastepujace warunki:

a) maksymalna wysoko§¢ ogrodzenia nie moze przekracza¢ 1,8m od poziomu
powierzchni terenu;
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b) ogrodzenie nalezy lokalizowa¢ w linii rozgraniczajacej ulicy, dziakki, przy
dopuszezalnym wycofaniu ogrodzenia w glab dziatki nie wiecej niz 2m oraz w
odleglosci nie mmniejszej niz 0,5m od gazociagu $redniego i niskiego napiecia, w
przypadku gazociggow wysokiego ciénienia uzgadniaé z wlascicielem gazociagu;

¢) ogrodzenie powinno by¢ azurowe co najmniej powyzej 0,6m od poziomu terenu;

d) szafki gazowe nalezy umiejscawia¢ w linii ogrodzef otwierane na zewnatrz od
strony ulicy.

3) Wyklucza ogrodzenie terenéw zieleni le$nej i zieleni naturalnej oraz dopuszcza
ogradzanie terendw zieleni ogrodkow dziatkowych chyba ze ustalenia szczegdlowe
stanowia inaczej.

Plan wyznacza zasicg terendéw zmeliorowanych. Dla obszaréw zmeliorowanych plan
ustala obowigzek uzgadniania projektowane] inwestycji z Wojewddzkim Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych.

Reklamy 1 inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy umiejscawiaé zgodnie z zasadami
ich rozmieszczenia ustalonymi dla catej gminy Michalowice. Do czasu ustalenia tych
zasad zakazuje si¢ lokalizacji reklam i innych znakdéw informacyjno-plastycznych w
liniach rozgraniczajacych ulic.

Ustalenia dotyczqce komunikacji:

1) Plan ustala podstawowy uklad komunikacji kotowej obstugujgcej teren objety opracowaniem.
2) W skiad podstawowego ukladu komunikacji kolowej wechodza wyznaczone na rysunku planu:

- ulica gldwna ruchu przyspieszonego - 1KDGp - Al Jerozolimskie;

- ulica zbiorcza — 2KDZ - ul. Kolejowa,

- ulice lokalne: 3KDL - ul. Jesionowa, 4KDL - ul. Dworcowa, SKDL - ul. Polna, 6KDL -
ul. Parkowa, 7KDL - ul. Raszyfiska, 8KDL - ul. Cicha, 9KDL - ul. Regulska, 10KDL - ul.
Kolejowa, 11KDL - ul. Szkolna, 12KDL - ul. Kasztanowa;

- oraz ulice dojazdowe: 13KDD - ul. Zytnia, 14KDD - ul. Lotnicza, 15KDD - ul
Ogrodowa, 16KDD - ul. Stoneczna, 17KDD - ul. Debowa, 18KDD - ul. Rumusska,
19KDD - ul. 3 Maja, 20KDD - ul. Ludowa, 21KDD - ul. Krétka, 22KDD - ul. Szkolna,
23KDD - ul, Sportowa, 24KDD - ul. Klonowa, 25KDD - ul. 11 Listopada, 26KDD - ul.
Wojska Polskiego, 27KDD - ul. Partyzantéw, 28KDD - ul. Spacerowa, 29KDD - ul. T.
Kosciuszki, 30KDD - ul. A. Mickiewicza, 31KDD - ul. Popietuszki, 32KDD - ul.
Raszyniska, 33KDD - ul. Rynkowa, 34KDD - ul, J. Stowackiego, 35KDD - ul. Wesola,
36KDD - ul. Widok, 37KDD - 10m, 38 KDD - 10m, 39KDD - ul. ks. J. Poniatowskiego,
40KDD - ul. Szara, 41KDD - 10m;

- oraz ulice wewngtrzne (dojazdy publiczne i prywatne).

3) Plan ustala realizacie drog wewnetrznych (dojazdéw publicznych 1 prywatnych) o szerokodci

nie mniejszej niz 5Sm, przy czym zaleca si¢ realizaci¢ drdég wewngtrznych o szerokodci 8.

4) Plan wyklucza urzadzanie nowych zjazdéw bezposdrednich na dziatki z jezdni gtéwnych drogi

IKDGp - al. Jerozolimskie

Plan ustala realizacjg miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilodci w iloéci

wynikajacej z nastepujacych wskaznikow parkingowych:

- dla funkcji ustugowej - 3 miejsca parkingowe na 100m? powierzchni uzytkowej budynkdw;

- dla hoteli, moteli, pensjonatéw - 30 miejsc parkingowych na 100 ¥ozek;

- dla domow jednorodzinnych - 1 miejsce parkingowe (zalecana realizacja 2-go miejsca
parkingowego) na 1 mieszkanie dla domdw istniejgcych oraz 2 miejsca parkingowe na 1 dom
projektowany w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na dziatkach powyzej 1000m?,

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENU A1.6 MIN/U:

Minimalna wielkos&¢ dziatki przed skanalizowaniem terenu - 2000m>,
Minimalna wielko$¢ dziatki po skanalizowaniu terenu ~1000m?2.
Plan dopuszcza obnizenie ustalonych powierzchni dziatek o 10%.

1
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Zachowanie istniejacych drog wewnetrznych.

Obstuga komunikacyjna terenu realizowana od strony ulic: Ja§minowej, Zytniej, Debowej,
Rumunskiej, Lotniczej, Ogrodowej i Stonecznej oraz drog wewnetrznych.

W przypadku realizacji nowej zabudowy od strony al. Jerozolimskich zalecane
przeprowadzenie na terenie dziatki jezdni dojazdowej réwnoleglej do trasy wlaczonej do
jednej z wulic: JaSminowej, Zytniej, Lotniczej, Ogrodowej, Slonecznej lub drogi
wewnetrzne) w obszarze al . 6MN/U,

Maksymalna wysoko$§¢ zabudowy -12,0m.
Maksymalna liczba kondygnacji - 2,5

Maksymalna powierzchnia zabudowana na dzialce - 30%.
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dzialce - 50%.

Zachowanie istniejacych napowietrznych linii elektroenergetycznych wys. napigcia 220kV
i110kV,

Zachowanie istniejacego gazociagu wysokiego ciSnienia EG400.

Czg$¢ terenu al.6 MIN/U w zasiggu strefy ucigzliwosci Al. Jerozolimskich (100m od linii
rozgraniczajgeej drogi). Dla zabudowy projektowane] w zasiegu strefy potencjalnej
ucigzliwosci plan ustala nakaz stosowania rozwigzai technicznych ograniczajacych
ucigzliwosé akustyczng, m. m. przegrod o podwyzszonej izolacyjno$ci. Plan zaleca
wprowadzanie zieleni izolacyjne] na terenie dziatek lub wprowadzanie funkeji
ustugowych od strony linii kolejowe;j.

Teren al.6 MN/U w zasiggu strefy uciazliwosci halasowej zwigzanej z ruchem lotniczym
(poziom dZzwigku powyZej 55dB). Dla terendéw potozonych w zasiegu stref potencjalnych
ucigzliwosdci, zagrozonych halasem o poziomie powyzej 55dB, plan ustala zakaz
lokalizowania szpitali, domdéw opieki oraz obiektéw zwiazanych ze stalym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy (obecnie dziatki w Obszarze Ograniczonego
uzytkowania dla lotniska im. F. Chopina w Warszawie na podstawie innego aktu
prawnego).

Czgs¢ terenu al.6 MN/U w zasiggu strefy ucigzliwo$ci gazociggéw wysokiego cisnienia
EG400 i EG300. Plan zakazuje lokalizowania budynkéw przewidzianych na staly pobyt
ludzi na terenach polozonych w zasiegu strefy.

Czesé terenu al.6 MN/U w zasiggu strefy ucigzliwosci linii elekiroenergetycznych
wysokiego napiecia 220kV 1 110kV.

Informuje rowniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajacej plan dostgpny jest pod

adresem: hitp://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Michalowice zachowuje waznosé do § czerwca 2018 r.

1.
2.

Wypis wydaje sie w celu okazania zainteresowanym.

arclh. Jardstaw Sobol
Hiprowril( Referatu !janwmma Przzsinennego

Otrzymuja:
Adresat
a/a ~ Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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STAROSTA PRUSZKOWSK!

WGN.6621. 77 H 2017

Wojewddztwo : mazowieckie

Powiat :
Jednostka ewidencyjna :

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
z dnia:16.12.2017

pruszkowski
MICHALOWICE

14

ip. |NrOb dz:?;{ki Ark.i pow. [ha] jedn.rej
1[5 [o74/17 & 0.0188 G.1305
2|5 |er42 - B 0.0608 G.1167
3] 5 |975. 5 0.0958 G.1305
P R 17T 0.1911 G.1167
5| 5 (1542 B 0.0278 G.1165
gl 5 1185/t B 0.0152 G.1305

Sporzadzit : Marzena Wojtkowska

Sirona: 1

Z Up. SATAROSTY
/) [t
mgr inz. Marzén%oﬁkowska
INSPEKTOR



STAROSTA PRUSZKOWSK] 15

ul. Dreymaly 30 Wojewbdziwo : mazowieckie
05-B00 Pruszkdw (10 Powiat : pruszkowski

Jednostka ewidencyjna @ 142104_2 MICHALOWICE

wenNes21. S+ eo17

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

zdnia: 16.12.2017

1 SKARB PANSTWA

2 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
MINSKA 25; 03-808 WARSZAWA,

1 GMINA MICHALOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;

' 'Podmiot é_ﬁﬁd_gﬁ yiny

1 SKARB PANSTWA

2 GMINA MICHALOWICE ‘
Al.. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY,

Zup. ‘STARC‘STY

mgr inz. M{z(r(@ w ojtkowskr

INSPEKTOR

Sporzadzit:  Marzena Wojtkowska

Strona: 1



GCDDIG
Leszek Sekulski

Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami | Mostami

warszawa, ©¥ /11/2017 +.

o/wA. z-3.4341.9.4/... 2017.0w

P. Anna Chudzicka
INSTAL ~NET, 05-152 Czosnow
Cybuiice Malke,ul. Spokojna 20

dotyczy: sieci wodociagowej w m. Michatowice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2017r. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad Oddzial w Warszawie informuje, ze pozytywnie opiniuje lokalizacje przewodu
wodociggowego oraz udostepnia teren dziatek o nr ewid., 1155/1, 975 i 974/1 potozonych w
m. Michatowice, ktére sg wlasnoscia Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie GDDKIA, dla potrzeb
oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (art.
3, 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane) na potrzeby przedmiotowej
inwestycji.

Jednoczednie informuje, e ze wzgledu na uwarunkowania formalno-prawne nie
mozemy wyrazi¢ zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michatowice stuzebnosci gruntowej
dia w/w dziatek .

Wiascicielem przedmiotowej nieruchomosci jest Skarb Panstwa w trwatym zarzadzie
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych | Autostrad . Zgodnie z art, 43 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r, o gospodarce nieruchomosciami trwaty zarzad nie uprawnia jednostki organizacyjnej ,
ktdrej to prawo przystuguje , do obcigzania nieruchomosci ograniczonym prawem rzeczowym
jakim jest stuzebnosé gruntowa .

Do wiadomosci:
1. on w Ozarowie Maz.

Femk

2. a/a
Generalna Dyrekcja ul. Mirigka 25 e-mail: selrefmratwarszawa@oddkia,govp!
Drog Krajowych i Autostrad 03-808 Warszawa v gadkia.gov.pl
Oddziat w Warszawie tel.: (22) 209 25 00

fax: (22) 698 60 45
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GDDIKIR

Barttomiej Niedzidtka
Naczelnik Wydziatu Uzgodnien
I Zagospodarowania Przestrzennego

O/WA.Z-3.4341. 911 .2017.1.15

17

Warszawa, dn. 2017.12.07

P. Anna Chudzicka
INSTAL-NET

05-152 Czosnow

Cybulice Mate, ul. Spokojna 20

Dotyczy: lokalizacji sieci wodociggowej w m. Michatowice.

W nawigzaniu do pisma nr:

wodociagu w miejscowosci Michatowice,

O/WA.Z-3.4341.911,2017.DW w sprawie

lokalizacji
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

Oddzial w Warszawie postanawia z urzedu sprostowaé oczywistg omylke -~ zamiast

....udostepnia teren dziatek..” winno by¢ ,...udostepnia Inwestorowi tj. Wditowi Gminy

Michatowice teren dziatek...”.

Pozostate ustalenia zawarte w w/w pismie, sa nadal obowigzujace.

I

Do wiadomosCi:
1.Rejon QZarow Mazowiecki.

Sprawe prowadzi; Jacek Szezepariski
tel.; 22 209-23-07

Wryelzial Uzgodnlen
P Zepospodarowenia Przestrzennego
LACEZELNIK
&7 s caty”

g ink. Gorttorile} NiedzidHa

Generzlna Dyrekcia
Drog Krajowych i Autostrad
Qddziat w Warszawie

ul, Mingka 25

03-808 Warszawa
tel.: (022) 813 33 75;
fax: {022) 810 04 12

e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
wrwe, gddkia.gov.pl
810 39 84
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Storosta Pruszkowski

ul. Drzymaky 30
5-800 Pruszkow

lel. +48 22 738 14 00 -
fuxhd5 22 7289247 . pOWlat
www.powiat.pruszkow.pl prusz kOWSkl

mieskodcrone mozliwodci

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.992.2017
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tereny, przeprowadzonej za pomoca srodkoéw komunikacii elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michéiowice, obr. Michalowice Osiedle, ul. Rumunska, dz. 974/2, dz.
142104 _2.0005.974/2

Przedmiot narady koordynacyinej:

+ sieci: wodociagowa

Wnioskodawca; ComplexGeo, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszkéw

Inwestor: Gmina Michalowice, Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant: Anna Chudzicka

Data wplywa wniosku: 2017-12-81

Data zakonhczenia narady: 2017-12-07

Przewodniczaca narady koordynacyinej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydzialu Geodezji i Katastru

List:a uczestnikow naradz koordyl_lagfinei

.| Qznaczente.podmiot: o Mg Nawiske - T

1 Cemmm Wsparcia 'I‘eleinformatycznego Sil mejnych EREAPPIALY Lech Ubezman

Stanowisko/uwag! , . , : .
Udzial w neradzie z wykoreystaniem srodkdw

ijekt zaakcepmwany komunikagji elektronicznej

s | Oznaczente podloty: ok 0 SRS T g § Nawiske G

2 Polska Spoika Gazownictwa Gazowniameszl;qw_ie R TE R I T Waldemar Wocml
Sr,anowiskofuwagl

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod
nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Réwnolegla 4a, Warszawa

Udzial w ngradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikagji elektronicznej

3 Miejskie Przedsiehiomtwo Wodociqgow i Knnalizac;: w m. st. Watszame : Sylwaa Kaczmarek. "

Stenowiskofuwagt: . gt . .
Proj okt zaake eptowany Udzia! w ncyadz:e z wykorzystaniem srodkdw

komunikagji elektronicznej
+ - |Cenzenie podmiogu: T s e e T Imle i Nazwisko -~
4 |PGE Dystrybucja S.A, Rejon Energetyczny Pruszkéw .. .- - . - .. IMarcin Korycki
Stanowishofuwagt:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
1. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N |Udzist w naradzie 2 wykerzystaniem srodkéw
SEP-E-004 , Prace ziemne wykonywad recznie z zachowaniem ostroznogcei, pod  |komunikagji elektronicanef

nedzorem RE Pruszkéw. Na kable nalozy¢ przepusty dwudzieine

- {Ozngczenie podmiot: s e | Nazwiske
5 Wydzial Infrastmktury i Ochrony Smdowiska Starostwa Powiatnwego W Jozef Damazlak
Pruszkowie(w zakresie inﬁastmktury) o SRS L .

Smnowfsknfuwagi

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie.

Udzigt w noradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikagji elektronicznej

znaczenie podmiot: ' : ’ Imig | Nazwisko
6 Wydzial Infrastruktury i Ochrony Srodowlska Starostwa Powiatowego w  |Klaudia Chmiel
Pruszkowie (w zakresie ochrony srodowiska) _ _

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Udzial w naradzie » wykorzystaniem srodkéw

komunikacji elektroniczne]

Qzpacrenie podminhi: ’ ) Imie | Nazwisko
7 Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych - Inspektorat Gredzisk|Dariusz Chojnowski
Mazowiecki '
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Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie x wykorzystaniem srodkéw
kemunikagjl elektronicznef

C{Crnnczenie podmioln
: Grange Polska S.A.

- | imie | Nazwisko

Bogdan Saddwélﬂ Sk

Stanowxsko/uwag:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Przy skrzyZowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyinej prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznodci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o
realizacje nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor 3.
Kazde wejscie na infrastrukiure wiasnogéci Orange Polska bez ziozonego wiw
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. 4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calosé
kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyinych poniesie Inwestor (Wykonawca),
Uwagti: Orange Polska 8.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Wydzial Utrzymania
Ushug i Infrastrukiury 1 - Warszawa ul, Brzeska 24 03-737 Warszawa,

Udzial w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektranicznef

i Urzqd Gminy Michalov\dce S

Lo jlmig i Nazwiske i s
- 1Stanistaw Klog -

Stanow#skofuwagf

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym. Przed rozpoczeciem
robét uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego. 3. Opracowaé projeki czasowej
organizacji ruchu na czas budowy

Udxial w naradzie z wykorzystaniem Srodkéw
komunikagji elektroniczngj

10

anmenm.mdrmm
Generalna Dyrekcja Dmg Krajowych iAutostrad

Lt | g | Niawisko - LT L
Andmej Baraéskl SN

Stanow!skofuwagr

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzig z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznef

Niniejsze uzgodmeme wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich

urzadzeh po

ziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

‘iglnaraidzxe !:, wykorzystaniem $rodkdw komunikacji elektronicznej uczestniczy! przedstawiciel wnioskodawcy: Rafal
ewnicza

Uwagi wlasne:

Dokument elekironiczhy wygenerowany automa
quowej Wygenerowano Z systemu epodgil.pl

Z up, Starosty

Monika Olczyk-Twardowska

Naczelnik Wydziatu Geodezfi § Katastra

2017

Werylikacji dokumentu mozna dokenad na stronte httpefiweryfikaclaprotokeluzad.epodgtik.pl.

lgczme z sgrstemu informatyczrego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
I
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WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstaficéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pi e—mati sekretarlat@mlchalowme pl

Reguly, A2, grudnia 2017 1.
GK.6853.585.2017

DECYZJANr 854 .2017

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U, z 2016 r. poz. 1440) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z 04 grudnia 2017 r.

Gminy Michalowice

o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ sieci -wodociggowej w pasie drogi gminnej
ul. Zytniej (dz. nr ewid. 982/2) i w pasie drogi gminnej ul. Rumunskiej (dz. nr ewid. 974/2)
oraz w pasie drogi gminnej ul. Swierkow_ej (dz. nrewid. 1154/2) w Michalowicach,

zezwalam Gminie Michalowice :

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej ul. Zytniej (dz. nr ewid. 982/2)
iw pas:e drogi gminnej ul. Rumunskiej (dz. nr ewid. 974/2) oraz w pasie drogi gminnej
ul. Swmrkowej (dz. nr ewid. 1154/2) w Michalowicach, z zachowaniem nastqpujqcych
warunkow:

1. Urzadzenie zaprojektowac tak aby nie powodowalo utrudnien w eksploatacji pasa
drogowego 1 nie ograniczalo ewentualnego umieszczenia pozostatych elementéw
imfrastruktury oraz modernizacji ulicy.

2. Usytuowanie projektowanego urzadzenia naleZy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez Staroste Pruszkowskiego

3. Je$li w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne bedzie
przetozenie urzadzenia koszty z tym zwiazane ponosi Wilasciciel urzadzenia.

4. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyzej cytowanej ustawy - o drogach
publicznych, Inwestor jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt w pasie
drogowym uzyskaé od zarzadcy drogi pozwolenie na wejscie w teren oraz zezwolenie
na prowadzenie robot.

5. W przypadku przekazania wykonanego urzadzenia wlasciwym shizbom, nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ Urzad Gminy i dostarczy¢ kopie protokotu przekazania.

6. Teren po wykonanych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zglosi¢ do
Zarzadcy Drogi celem dokonania odbioru.

7. Uzgodnié z zarzadca drogi projekt budowlany urzadzenia przed zgody organu
architektoniczno-budowlanego.

8. Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na ¢zas budowy urzgdzenia.

Niewykonanie warunkdéw zezwolenia, a w szczegélnosci rozpoczecie robot bez
uzyskania zezwolenia na prowadzenie robdt bedzie traktowane, jako samowolne zajecie pasa
drogowego, co jest zwigzane z karami pienigznymi.
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Oplata z tytulu umieszczenia sieci wodociagowej zostanie naliczona po umieszczaniu
urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzjl,
poniewaz uwzglednia ona w calosci zgdania strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji strona moze wnies¢ odwotlanie, za moim po$rednictwem, do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni

od dnia doreczenia decyzjl.

Poniewaz decyzja jest zgodna z zadaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa
- podlega wykonaniu przed uplywem termig wniesienia odwolania.

WEST GRENY AL OWRCE

mgr ind, Besyskiof Grabka

Decyzje otrzymuja:
1. Referat Inwestycji i Remontéw Urzedu Gminy Michalowice
2. aa-2egz

Zwolnione z oplaty skarbowej na
podstawie zalacznika czesé Il
poz. 44 pkt. 9 ustawy z dnia




II. CZESC PROJEKTOWA



A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ

SPIS TRESCI

A

10-

Przedmiot inwestycji

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow

Wplyw eksploatacji gorniczej

Informacje i dane o wplywie inwestycji na $rodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow

Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Dane dotyczgce budynkow

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
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OPIS TECHNICZNY DO _PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot opracowania

Zakres robot

- wykonanie odcinka sieci wodociggowe] DN100 1=188,5m z rur kielichowych
ci$nieniowych z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach elastycznych wg PN-EN-
545:2010,

- wykonanie 2 hydrantoéw pozarowych typu podziemnego DNB80 z zeliwa wg PN-
EN:14339,

- wykonanie 2 zasuw DN100 ci$nieniowych kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem trzpienia,

- wykonanie betonowych blokéw oporowych i podporowych.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany zostal w pasie drogowym
ulic: Zytnia, Rumufiska, Swierkowa i drogi lokalnej wzdtuz Alej Jerozolimskich.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wystgpuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz obiekt biurowo — uslugowy. Ulice Zytnia,
Swierkowa 1 droga lokalna wzdtuz Algj Jerozolimskich posiadajg nawierzchnie z
kostki betonowej, natomiast ulica Rumuriska nawierzchnie asfaltowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek sieci wodociggowe] zlokalizowany zostal w liniach
rozgraniczajacych ulic: Zytniej, Rumunskiej, Swierkowej i drogi lokalnej wzdtuz Alej
Jerozolimskich na dzialkach o numerach ewidencyjnych 982/2; 974/2; 974/1; 975;
1155/1 1 1154/2 obreb 0005 Michalowice Osiedle, jednostka ewidencyjna 142104 _2
Michalowice.

Zestawienie powierzchni projekfowanego zagospodarowania terenu

Projektovgfany odcinek sieci wodociggowej zajmuje powierzchnie pasa drogowego
F=18,8m

Informacije dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z wypisem 1 wyrysem 2z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dziatki, na ktoérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie sa
wpisane do rejestru zabytkdéw 1 nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

Whplyw eksploatacii gérniczej

Nie dotyczy.



7. _Informacje o wplywie inwestycii na Srodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow

Ze wzgledu na zastosowanie materialow zapewniajacych stuprocentows szczelnosé
nie przewiduje sle negatywnego wplywu na $rodowisko. Jak wynika z
przeprowadzonych badan gruntowych projektowany odcinek sieci wodociggowej
posadowiony bedzie powyzej zwierciadla wody gruntowe] w gruntach nie
wymagajacych odwodnienia wykopéw. Projektowana inwestycja nie spowoduje
zagrozen dla otoczenia $rodowiska mnaturalnego oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikéw.

8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.

9. __Dane dotyczace budynkow

Nie dotyczy.

10. Obszar oddzialvwania proj. obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na
ktorych zlokalizowana jest proj. inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 1 art. 28
ust. 2).

Opracowala:
mgr inz. Anna Chudzicka

mgr inz. Annha 'f"‘.“- dniotg
Upr. bud. do proj. i kief. rol, ad, b -

w specialnoict instalacyjnej w zakm
instatacii 1 urzadzen: wodociagovrych i v ol
cyjrveh, ciapinych, went. i gazowysh W20 4f
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

L  CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

3. Podstawy opracowania

4. Wykaz uzgodnien

1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.  Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j

2. Srednica, dlugosé i materiat

3. Wigczenie do sieci

4. Uzbrojenie odcinka sieci wodociggowej

S. Zaglebienie odcinka sieci wodociggowej

6. Préba hydrauliczna

7. Dezynfekcja i plukanie odcinka sieci wodociagowej

8. Bloki oporowe

9. Stan istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci
wodociggowej

10. Roboty ziemne

11.  Geotechniczne warunki posadowienia
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1

B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEXTU BUDOWLANEGO
BUDOWY ODCINKA SIECT WODOCIAGOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1., Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociaggowej DN100 1=188,5m w ulicach: Zytniej, Rumunskiej, Swierkowej i w
drodze lokalnej wzdiuz Alej Jerozolimskich w Michatowicach.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawca

Inwestor:  Gmina Michatowice
Reguly ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Plac Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-777/2017 zawarta w dn. 04.09.2017r,

3.2. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociagowej z danymi
wodociggowymi wydane przez MPWIK w m. st. Warszawie S.A. znak:
PR.O.DRP.660.8269.2017.316712.17.AR z dn. 25.10.2017 1.

3.3. Wypis i wyrys 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane
przez Woita Gminy Michatowice — znak: UA.6724.6.332.2017 z dn. 05.12.2017r.

3.4. Wypisy z wykazu dzialek i z wykazu podmiotéw wydane przez Staroste
Pruszkowskiego, znak: WGN.6621.8271.2017 z dn. 16.12.2017r.

3.5. Zgoda GDDKIA na lokalizacje przewodu wodociagowego w dziatkach o nr ew.
1155/1;9751974/1 polozonych w Michalowicach, znaki: O/WA.Z-
3.4341.911.2017.DW z dn. 05.11.2017r. 1O/WA.Z-3.4341.911.2017.JS z dn.
07.12.2017r. '

3.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacia badan podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej w ul. Rumuniskiej w
Michatowicach opracowane przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud”
s.c. w grudniu 2017r.

3.7. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Rumuiskiej w
Michalowicach opracowany przez Pracownie Badaf Geotechnicznych ,,GEObud”
s.c. we grudniu 2017r.

3.8. Decyzja Nr 854/2017 wydana przez Wojta Gminy Michatowice, znak:
GK.6853.585.2017 z dn. 12.12.2017t.

3.9. Plan sytuacyjno — wysokoéciowy z inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych w skali
1:500

3.10. Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta.



4, Wykaz uzgodnien

Il

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30 Protokét z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.992.2017 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 07.12.2017r.

4.2. Wéjt Gminy Michatowice 05-816 Michatowice, Reguly ul Aleja Powstancow

Warszawy 1 — zarzadca drég ulic Zytniej, Rumusiskiej i Swierkowej

4.3. Miejskie Przedsi¢hiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa - uzytkownik

CZESC TECHNOLOGICZNA

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociagowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowe] ustalona zostala przez projektanta i
zaakceptowana przez Inwestora, zarzgdeow drog, MPWIK oraz uzgodniona ptzez
Starostg  Pruszkowskiego, protokdlem z  narady  koordynacyjnej Nr
WGN.6630.992.2017 w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dn. 07.12.2017r. Projektowany odcingk sieci wodociggowej po wlaczeniu do istn.
przewodu wodociggowego zlokalizowanego po poludniowsj stronie ulicy Zytniej
przechodzi poprzecznie przez jezdnie ulicy Zytniej i dalej przebiega w jezdni ulicy
Rumunskiej, nastgpnie przechodzi w pobocze jezdni lokalnej wzdluz Alej
Jerozolimskich do polaczenia z istn. przewodem wodociagowym w ulicy Swierkowej.

2. Srednica, dlugosé i material

Odcinek sieci wodociggowej o $rednicy DN100 i dlugosci L=188m zaprojektowano z
rur kielichowych cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach elastycznych
wg PN-EN-545:2010. Cala powierzchnia zewnetrzna rur z zeliwa sfermdalnego mu51
byé zabezpieczona powloka stopu cynku z aluminium o masie min. 400g/m?,
nakladang w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego z warstwg wykanczajacs.
Wewngetrzna wykladzina rur oraz kszialtek kielichowych i kohierzowych z zeliwa

sferoidalnego musi by¢ wykonana z cementu wielkopiecowego wg normy PN-EN-
545:2010.

3. Wilaczenie do sieci

Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy wigezy¢ do isiniejacego przewodu
wodociggowego DN100 wykonanego z zeliwa sferoidalnego w ulicy Zytniej oraz
polaczyé 2z konoowkq istniejacego przewodu WOdOCIEggOWegO DN100 z zeliwa
sferoidalnego w ul. Sw1erkowe] (na wysokosci posesji nt 9). Wiaczenie nalezy
wykonaé za pomocy proj. trojnika kielichowo — kolnierzowego MMA DN100/100 z
zeliwa sferoidalnego.

4. Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej zaprojektowano 2 hydranty pozarowe
DN80mm typu podziemnego wg PN-EN 14339:2005 oraz 2 zasuwy liniowe
kolierzowe z miekkim uszczelnieniem trzpienia. Kolnierze uzbrojenia, tréjniki,
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zasuwy i hydranty pozarowe nalezy taczy¢ za pomocg stub wykonanych z materiatu
nierdzewnego. Lokalizacje hydrantdow pozarowych i1 zasuw nalezy oznaczy¢ za
pomocy trwale zamocowanych tabliczek z domiarami. Odcinek sieci wodociggowej
nalezy uklada¢ na 20cm podsypee z piasku.

5. Zaglebienie odcinka sieci wodociagowej

Projektowany odcinek sieci wodociagowsej posadowiony bedzie na glebokosei od
1,74m do 1,97m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu istniejacego.

6. Proéba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej nalezy poddaé probie hydrauliczne] na
cisnienie 1Mpa (IOkG/cmz) zgodnie z norma PN-81/B-10725. Prébe cisnieniowg
nalezy wykonaé bez zamontowanego uzbrojenia (hydranty i zasuwy) po ulozeniu
odcinka sieci wodociagowe] w wykopie z wykonaniem betonowych blokéw
oporowych oraz po czeSciowym przykeyciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych
polaczed.

7. _Dezynfekcja i plukanie odcinka sieci wodociagowej

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé dezynfekcje
odcinka sieci wodociagowej podchlorynem sodu w ilosei 250 mg/l. Po 48 godzinach
nalezy przeprowadzi¢ intensywne plukanie odcinka sieci wodociagowej z predkoscia
nie mniejsza niz 1my/s, tak aby woda spelniala wymagania rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 z pézn. zmianami), Odcinek sieci wodociggowej
phuka¢ z predkoscig V> 1,0 m/s pod nadzorem Uzytkownika. Woda do plukania
bedzie pobierana z istn. przewodu wodociggowego DN100 w ul. Zytniej badz z istn.
przewodu wodociagowego DN100 w ul. Swierkowej po uzyskaniu pisemnej zgody
Uzytkownika (MPWiK). Wode z plukania nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu
deszczowego w ul. Rumunskiej po uzyskaniu zgody uzytkownika (Urzad Gminy
Michatowice).

8. Bloki eporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur tréjniki i tuki 11° 22° i 30° nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Ponadto pod hydranty pozarowe i zasuwy nalezy wykonaé¢ betonowe bloki
podporowe. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na planie
zagospodarowania i planie sytuacyjnym, profilu podluznym i schematach wezléw
(rys. A-1, B1+B3).

9. Stan istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci
wodociagowej

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci
wodociagowe] oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w
terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanaly sanitarne z
przylaczami kanalizacji sanitarnej, kanaly deszczowe z przykanalikami, przewody
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wodociggowe z przylgczami, przewody gazowe z przylaczami, kable telefoniczne,
kable energetyczne n.n. i s.n. oraz napowietrzne linie energetyczne NN i telefoniczne.
Na profilu podhuznym zazpaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie
geodezyjnym elementy uzbrojenia podziemnego krzyiujace sie z projektowanym
odecinkiem sieci wodociagowej, ktére nalezy odpowiednmio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniemm na czas wykonywania robdt ziemmych i instalacyjnych. Fakt
przystapienia do robdt ziemnych nalezy zglosié do odpowiednich shuzb
eksploatacyjnych istn. uzbrojenie i pod ich nadzoremn i w uzgodnieniu z nimi
wykonywad roboty ziemne. W trakcie wykonywania robot ziemnych mogg by¢
ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w
trakcie wykonywania robdt ziemnych powinny byé réwniez odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9. _Roboty ziemne

10.

Przewiduje sig, ze projektowany odcinek sieci wodociagowej wykonywany bedzie w
wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym szalunkami plytowymi. Roboty
wykonywane beds mechaniczno ~ rgeznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Na calej dlugosci z wykonywanego wykopu urobek wywieziony bedzie na odleglosé
lkm. Ze wzgledu na wystgpujace w podlozu terenu projektowanego odcinka sieci
wodociggowej grunty niezageszczalne {nasyp i gliny piaszczyste) na calej dhugosci przewiduje
sig catkowitg wymian¢ gruntu. Z uwagi na zlokalizowanie odcinka sieci wodociggowej w istn.
jezdni ulic Zytniej i Rumunskiej oraz w poboczu istn. jezdni drogi lokalnej nalezy
Zzwrocié szezegdlng dbaloéé przy zasypywaniu wykopu. Wykop nalezy zasypywaé
warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaZznik zageszezenia
gruntu wg CBR>0,98). W czasie wykonywania robét teren wokol wykopu nalezy
zabezpieczy¢ barietkami z odpowiednim oznakowaniem, wyposazonymi w Swiatla
koloru zéltego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w wykonywaniu robot
wykop naleZy zabezpieczy¢ (przykry¢) wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10736 ,Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania”. Odbiér robét instalacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z
Polska Normg PN-B-10725 ,,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé uwag 1 zalecef
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.992.2017 w sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dn. 07.12.2017r. (pkt 1+10).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie  ,Opinid
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badanh podtoza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej w ulicach Rumunska i Swierkowa w miejscowosci
Michalowice opracowanych przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c.
we grudniu 2017r. Wzdhuz trasy odcinka sieci wodociggowej przypowierzchniows
warstwe tworzg holocenskie grunty nasypowe wyksztalcone w postaci mieszaniny
piaskéw réznoziarnistych pyléw i glin oraz humusowej substancji organicznej i
okruchéw gruzu, kruszywa i zuzla o migzszosci od 1,1+1,70m. Bezposrednie podloze
nasypéw tworzg osady zastoiskowe wyksztalcone w postaci glin piaszezystych, ktore
nie zostaly przewiercone do glebokosel 2,5m. W gruntach nasypowych wystepuje
woda gruntowa zawieszona wystgpujagca w czasie  intensywnych opaddéw i
wiosennych roztopéw, ktora moze byé wypompowana z dna wykopu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25
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kwietnia 2012r. Dz. U. 2012 or 0 poz. 463 oraz w oparciu o wykonang opini¢
geotechniczng stwierdza sig, ze w podiozu analizowanego terenu wystepuja proste
warunki gruntowe, dzieki czemu projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy
zakwalifikowaé do drugiej kategorii geotechnicznej.

Uwaga:

Odcinek sieci wodociggowej zostal zaprojektowany i powinien zosta¢ wykonany z
materialéw zgodnie z zalgeznikiem nr 2 do ,,Wytycznych do opracowania
dokumentacji technicznej oraz budowy przewoddw 1 przylaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” dostepnych na stronie
internetowej spotki.

Opracowala:

mgr inz, Anna Chudzicka

mar inz, A% Chetrivint g

Upr bud. do proj. i kier. rob, bud. bez c:- - 2rmn
w specjalnodei instalacyjne] w zakresis sien,
instafaci | trzadren: wodcciggowych i Yanebra-
cyinych, ciepinych, went, | gazowych Wa-384/02
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Mapa do celow projektowych

OZNACZENIA

PROJ. ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ DN100

L = 188,5 m ZELIWO SFEROGIDALNE

®

Blalo
OO

o

NUMERY WEZLOW

|

PROJ. BETONOWE BLOKI OPOROWE

o

o3 e TRITEY LN

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE X ¥
L Trdjnik DN100/100, zasuws linfowa ZL1 {pik. 0,0) £782816.49 7491684.44
2. Hydrant pozarowy HP1 (pik. 1,0) 5782817.44 7491684.74
3. Zafamanie trasy kat 5° (pik. 8,5) 578282467 7491687.08
4, Zalamanie trasy kat 22° {pik. 37,0) 5782852.50 7491693.59
5. Zatamanle trasy kat 22° {pik. 44,0) 5782858.23 7491697.55
6. . Zatamanie trasy kat 34° {pik. 112,0} 5782924.45 7491712.89
7. Zatamanie trasy kat 33° {pik. 116,0} 5782927.24 7491715,74
8. Hydrant pofarowy HP2 {pik. 150,0) 5782933.14 7491749.08
9. Zatamanie trasy kat 157 (pik. 160,0) 5782934.89 749175893
10. Zasuwa linjowa ZL2 (pik. 184,1) 5782932.94 7491779.94
11. Zatamantie trasy kat 16° {pik. 187.,5) 5782932.36 7491786.24
12, Wiaczenie do istn. sieci, istn. hydrant poZarowy HPya, 5782932.54 749178715
{pik. 188,5)

ISTN, HYDRANT POZAROWY TYPU PODZ!EMNEGC DNBO
PROJ. HYDRANTY POZAROWE TYPU PODZIEMNEGO DN80 ZELIWO

PROJ. ZASUWY LINIOWE KOLNIERZOWE DN100 ZELIWO SFER,




WAHEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODGCIAGOW | KANALIZACH
W ALST. WARSZAWIE SPOEKA AKCYJINA
Fi. Sterynkiewicza 3 02-015 Warszawa

PROJEKT NINIESZY UZGODNIOND Z UWAGAMI
Nr 1-Ng 4"9 WYSZCZEGOLNIONYRA! POD PIEGZATIA

Warszawa, dain .
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