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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Dotyczy czasowej organizacji ruchu na przebudowe ulicy takowej (wewnetrznej)
w Nowej Wsi i Granicy (ciag pieszo-jezdny) od km 0+001,60 do km 0+565,00.

2. Podstawa opracowania
Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108, poz.
908 z 2005r., tekst jednolity z pozn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika
2003r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrz-
nych z dnia 21 czerwca 1999 r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr
58 , poz. 622 z p6z. zm. z dnia 26 czerwca 1999 r)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach Dziennik Ustaw
Nr. 66 poz.748

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393 z dnia 12.10.2002r.)

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

e inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego

3. Stan istniejacy i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje organizacje i zabezpieczenie ruchu pieszego i pojaz-
déw na przebudowanym odcinku ulicy Lakowej (wewnetrznej bez przejazdu)
w Nowej Wsi i w Granicy. Obecnie na terenie planowanej inwestycji jezdnia o na-
wierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej i destruktu bez kraweznikéw i bez chodni-
kow. Szerokos¢ pasa drogowego 3,5+7,5 m.
Zjazdy o nawierzchni gruntowej, z destruktu, kostki brukowej, betonu konstrukcyjnego
i gruntowe. Pobocza gruntowe - pasy zieleni o zmiennej szerokosci po obu stronach
ulicy. Skrzyzowania w ciggu ulicy z ulicami: Jasminowa, Prostg, Krétkg, Bez Nazwy,
Orlg i Wiosenng. Wigczenie poprzez zjazd z drogq powiatowg ulica Gtéwna.
W ciggu ulicy instalacje podziemne: teletechniczna, gazociag, wodociag i kanat sani-
tarny . Po wybudowaniu ulica (cigg pieszo-jezdny) bedzie miat nawierzchnie z kostki
brukowej z obustronnym kraweznikiem szer. 4,0 i 4,5m lokalnie w km 0+340+0+370
szer. 3,0 m. W ramach realizacji projektu nalezy oznakowac poszczegoélne Etapy bu-
dowy (poczatku i konca robét) zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu tj. usta-
wi¢ oznakowanie pionowe zakazu wjazdu z informacjg (kogo nie dotyczg znaki) oraz
znaki pionowe umozliwiajgce poruszanie sie innym uzytkownikom drogi.

4. Charakterystyka ruchu

Projektowany cigg pieszo-jezdny stanowi potgczenie z ulicg publiczng (Gtéwna) .
Dtugo$¢ ciggu 563,4 mb. Z obserwacji i wizji w terenie przyjmuje sie, ze wystepuje ma-
te natezenie ruchu pieszego i pojazdéw. Najblizsza okolica to obszary nie przemystowe



i nie wystepuje komunikacja zbiorowa. Wystepujacy ruch lokalny wigze sie tylko z ob-
stugg miejscowej spotecznosci.

5. Oznakowanie pionowe
Zajecie pasa drogowego nastgpi po ustawieniu oznakowania zgodnie z Planem
Sytuacyjnym (Rys nr OC.02.01-05) projektu czasowej organizaciji ruchu i
po odbiorze oznakowania przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela (osoby)
odpowiedzialnej za oznakowanie na terenie miejscowosci. Ze wzgledu na zamkniecie
budowanego odcinka na catej szerokosci zastosowano etapowanie rob6t. Roboty bedg
wykonywane w ciggu dnia przy dobrej widocznosci i bedg prowadzone w 5 etapach.
Roboty 1 etapu bedg prowadzone na dt. 120mb z zajeciem catej szerokosci pasa
drogowego ul. Lgkowej. Odcinek jezdni bedzie niedostepny dla ruchu i oznakowany
przez catg dobe. Zajetg czes¢ jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20b w poprzek
jezdni i oznakowac znakami B-1 z tabliczkg "Nie dotyczy mieszkancow i stuzb
komunalnych za zgoda kierownika budowy". Na wigczeniu do ulicy Gtéwnej oznakowanie
informujace o robotach drogowych z podaniem odlegtosci do miejsca w ktérym
obowigzuje zakaz ruchu D-4a z tabliczkg T-1. Zamkniety odcinek jezdni nalezy
oznakowac znakami zgodnie z Rys nr OC.02.01.
Roboty 2, 3 i 4 etapu beda prowadzone na dt. 110mb z zajeciem catej szerokosci pasa
drogowego ul. Lgkowej. Odcinek jezdni bedzie niedostepny dla ruchu i oznakowany
przez catg dobe. Zajetg czes¢ jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20b w poprzek
jezdni i oznakowac znakami A-14 i B-1 z tabliczkg "Nie dotyczy mieszkancéw i stuzb
komunalnych za zgoda kierownika budowy". Na wigczeniu do ulicy Gtéwnej oznakowanie
informujace o robotach drogowych z podaniem odlegtosci do miejsca w ktérym
obowigzuje zakaz ruchu D-4a z tabliczkg T-1. Zamkniety odcinek jezdni nalezy
oznakowac znakami zgodnie z Rys nr OC.02.02-04.
Roboty 5 etapu bedg prowadzone na dt. 110mb z zajeciem catej szerokosci pasa
drogowego ul. Lgkowej. Odcinek jezdni bedzie niedostepny dla ruchu i oznakowany
przez catg dobe. Zajetg czes¢ jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20b w poprzek
jezdni i oznakowac znakami A-14 i B-1 z tabliczkg "Nie dotyczy mieszkancéw i stuzb
komunalnych za zgoda kierownika budowy". Roboty i ustawione oznakowanie nie
obejmuje zjazdu z drogi wewnetrznej (ul.Lgkowa) na droge powiatowg (ul.Gtéwna).
uwzglednionego w oddzielnym opracowaniu. Zamkniety odcinek jezdni nalezy
oznakowac znakami zgodnie z Rys nr OC.02.05.
Uwaga: Roboty prowadzone catg szer. drogi z dopuszczeniem do ruchu pojazdow
mieszkancow, oséb zainteresowanych dojazdem do posesji oraz stuzb ratunkowych.

6. Zasady ogdlne

Wymiary znakéw pionowych, wielkosci tablic i liternictwo okreslone w ustawie (Dz.U.
Rzeczypospolitej Polskiej zat. do numeru 220, z dnia 23 grudnia 2003 r poz. 2181).
Zestawienie uzytych znakdéw w tabeli (zatgcznik Nr 1).

Ustawione znaki drogowe powinny by¢ dobrze widoczne z dostatecznej odlegtosci.
Znaki pionowe nalezy umieszczac tak aby dolna krawedz znaku byta umieszczona
na wysokosci 2,2 m liczgc od poziomu chodnika i 0,5+2,0 m od krawedzi ulicy w po-
ziomie. Wymiary znakow ustawionych o stopien wyzsze niz znaki oznakowania statego
okresla sie jako srednie. Znaki pionowe powinny by¢ wykonane w technice folii odbla-
skowej 1 generacji z blachy ocynkowanej nierdzewnej na stupkach metalowych ocyn-
kowanych srednicy 60 mm.



Zestawienie znakéw pionowych
Projekt czasowej organizacji ruchu

Zatgcznik nr 1

na przebudowe ulicy tgkowej w Nowej Wsi i Granicy (cigag pieszo-jezdny)

od km 0+001,60 do km 0+565,00

ETAP 1
L.P Symbol Nazwa znaku Ilos?
znaku znakéw
1 A-14  |Roboty drogowe 2
2 B-1 Zakaz wjazdu 1
3 D-4a  |Droga bez przejazdu 1
4 T-1 Tabliczka z inf. 0 odl. od miejsca niebezpieczego 1
5 tabliczka Nie doty.czy mlgszkancow i stuzb komunalnych za 1
zgoda kierownika budowy
6 U-20b |Zapora drogowa wg potrzeb
6
ETAP 2,3, 4
L.P Symbol Nazwa znaku Ilos?
znaku znakéw
1 A-14  |Roboty drogowe 3
2 B-1 Zakaz wjazdu 2
3 D-4a  |Droga bez przejazdu 1
4 T-1 Tabliczka z inf. 0 odl. od miejsca niebezpieczego 1
5 tabliczka Nie doty.czy mlgszkancow i stuzb komunalnych za >
zgoda kierownika budowy
6 U-20b |Zapora drogowa wg potrzeb
9
ETAP 5
L.P Symbol Nazwa znaku Ilos?
znaku znakéw
1 A-14  |Roboty drogowe 2
2 B-1 Zakaz wjazdu 2
3 tabliczka Nie doty.czy mlgszkancow i stuzb komunalnych za >
zgodg kierownika budowy
4 U-20b |Zapora drogowa wg potrzeb

6
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LEGENDA:

39/B
Q Q Projektowane znaki pionowe organizacji czasowej

% Projektowane zapory drogowe organizacji czasowej

Znaki pionowe istniejace do pozostawienia

Znaki pionowe istniejace do zakrycia

WYKONAWCA PROJEKTU o ZAMAWIAJACY
Biuro Inzynierskie Marcin Pluzyriski . M . - Gmina Michatowice
zgéﬁgggkg/ Organizacji Wojskowe 32 Bl Pruzyniski Reguty

- rojec Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

TOMKOR Nadzory i Projektowanie =J L ,J
Tomasz Korczak FIGIN
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109 5 I [ L: a

PRZEBUDOWA ULICY tAKOWEJ W NOWEJ WSI
| GRANICY OD KM 0+001,60 DO KM 0+565,00

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ETAP 1

Nazwa zadania:

Stadium:

Nazwa rysunku:

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN poppis | Data: Nrrys:
prOJEKTANT: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-ll-7342/76/92 07-2014| 0C.02.01
orracomusacy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-1Il-7342/109/93 Skala:
orracowwsAcy: | MGR INZ. MARCIN PLUZYNSKI MAZ/0403/0WOD/11 1:500
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Znaki pionowe istniejace do pozostawienia

Znaki pionowe istniejace do zakrycia
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Nazwa zadania: .

PRZEBUDOWA ULICY tAKOWEJ W NOWEJ WSI
| GRANICY OD KM 0+001,60 DO KM 0+565,00

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ETAP 2

Stadjum:

Nazwa rysunku:

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nrrys:
PROJEKTANT: MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-Ill-7342/76/92 07-2014 1 OC.02.01
opracowusacy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-1lI-7342/109/93 Skala:

OPRACOWUJACY: | MGR INZ. MARCIN PEUZYNSKI MAZ/0403/0WOD/11 1:500




LEGENDA:
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Znaki pionowe istniejace do pozostawienia

Znaki pionowe istniejace do zakrycia
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ETAP 3

Stadium:

Nazwa rysunku:

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nrirys:
PROJEKTANT: MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI GP-1lI-7342/76/92 07-2014 1 OC.02.03
opracowuuacy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-1l-7342/109/93 Skala:
opracowusAcY: | MGR INZ. MARCIN PLUZYNSK] MAZ/0403/0WOD/11 1:500
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Q Q @ Projektowane znaki pionowe organizacji czasowej
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LEGENDA:
203 ciag pieszo - jezdny (nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8
WYKONAWCA PROJEKTU P ZAMAWIAJACY
Biuro InZynierskie Marcin Pluzyriski B m el Gmina Michatowice
IM Ptuzyriski | 277

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32
Aleja Powstaricow Warszawy 1

I A P 4 0 istniejgce zjazdy bramowe do remontu
— —— krawegnik betonowy o wym. 15x30x100 - obnizony (swiatto 2 ci
05-600 Gréjec
J |_ f 05-816 Michalowice
AR

obrzepe betonowe o wym. 8x30 cm
poborze utwardzone kruszywem famanym 0/31,5 mm
TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grajec, ul. Wybickiego 17109 <1 i
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Nazwa zadania: .
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Stadium: -
o PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa ysunis PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ETAP 4
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS Data: Nrrys:
PROJEKTANT: MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI GP-Ill-7342/76/92 07-2014 | OC.02.04
OPRACOWUJACY: MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-Ill-7342/109/93 Skala:

- — 1:500
OPRACOWUJACY: | MGR INZ. MARCIN PLUZYNSKI MAZ/0403/0W0OD/11
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Q‘ Q @ Projektowane znaki pionowe organizacji czasowej

% Projektowane zapory drogowe organizacji czasowej

LEGENDA: Znaki pionowe istniejace do pozostawienia

B2 istniejace zjazdy bramowe do remontu Znaki pionowe istniejace do zakrycia

kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 - obnizony (swiatto 2 cm)

Hidzienki sciek a , ) WYKONAWCA PROJEKTU — ZAMAWIAJACY
..... stlidzienki sciekowe z drenazem rozsaczajacym Biuro Inzynierskie Marcin Pluzyriski E m PruzVriski Gmina Michalowice
- ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 I Y Reguty
05-600 Grdjec Aleja Powstaricow Warszawy 1
n nzn 05-816 Michatowice
TOMKOR NadZzory i Projektowanie J 4 |_ !
Tomasz Korczak 1® )
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109 himiEln
Nazwa zadania: .
PRZEBUDOWA ULICY tAKOWEJ W NOWEJ WSI
o | GRANICY OD KM 0+001,60 DO KM 0+565,00
Stadium: B
o PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
Nz ku:
e PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ETAP 5
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN poopis | Data: Nrrys:
prosETANT: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-lll-7342/76/92 07-2014| OC.02.05
opracowuscy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-1lI-7342/109/93 Skale:
- — 1:500
OPRACOWUIACY: | MGR INZ. MARCIN PLUZYNSKI MAZ/0403/0WOD/11
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