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Dane techniczne:

. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

. tawa betonowa C12/15 z oporem.

. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.

. Podbudowa z kruszywa tamanego. Grubo$¢ warstwy 20 cm.
Goérna warstwa gr. 8cm frakcji 0/31,5 mm.
Dolna warstwa gr. 12cm frakcji 0/63 mm.

6. Warstwa odsagczajgca z piasku $rednioziarnistego.

Grubos$¢ warstwy 15 cm.

7. Sciek z kostki brukowej Holland gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr 4 cm.
8. Pobocze utwardzone z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm
Grubos¢ warstwy 15 cm.
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
10. Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm.
Grubos¢ warstwy 15 cm.
11. Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego.
Grubos$¢ warstwy 10 cm.
12. Podbudowa z kruszywa naturalnego.
Grubos¢ warstwy 10 cm.
13. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem.
14. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 8cm
15. Pas zieleni - warstwa humusu gr. 5¢cm z obsianiem trawg
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Tomasz Korczak jid|
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109 1] 131

05-816 Michatowice

Aleja Powstaricow Warszawy 1

Nazwa zadania:

OD KM 0+001,60

DO KM 0+565,00

PRZEBUDOWA ULICY tAKOWEJ W NOWEJ WSI i GRANICY

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa rysunku:

oPrRACOWUJACY: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK

GP-1ll-7342/109/93

OPRACOWUJACY: | MGR INZ, MARCIN PLUZYNSKI

MAZ/0403/0WOD/11
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