TOMKOR
Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grojec
ul. Wybickiego 1/109

tel. 510 910 834
mail tonet@wp.pl

Egz. 1

PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa ulicy Lakowej w Nowej Wsi i Granicy
(ciag pieszo-jezdny)
od km 0+001,60 do km 0+565,00

Inwestor : Gmina Michatowice
Reguty, Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Lokalizacja : msc. Nowa Wies
msc. Granica
Powiat Pruszkowski

Branza: Drogi

Wykonat:

mgr inz. Krzysztof Bednarski




KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizaciji ruchu
na przebudowe ulicy tgkowej w Nowej Wsi i Granicy
(cigg pieszo-jezdny)
od km 0+001,60 do km 0+565,00

L.P Nazwa Urzedu Piecze¢ Podpis
1 Wojt Gminy
Michatowice
5 Starosta Powiatu

Pruszkowskiego




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, ) ¥ lipca2014r.
GK.7221.63.2014

» TOMKOR?”

Nadzory i projektowanie
Tomasz Korczak

ul. Wybickiego 1/109
05-600 Groéjec

W zwiazku z wnioskiem z 21.07.2014 r., w sprawie statej organizacji ruchu zwigzanej
z przebudowg ul. Lakowej, zwracamy 4 egzemplarze projektow w celu dokonania poprawek.
Zgodnie z zalaczona mapa ul. Lakowa jest we wsi Nowa Wie$ (dzialka nr ewidencyjny 578
i 1014/3) i we wsi Granica (dziatka nr ewidencyjny 28/1). Projekt nie uwzglednia
w opracowaniu ul. Lakowej, oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 597/1.
Jednoczesnie informujemy, ze ul. Lakowa jest bez wyjazdu ($lepa), nie posiada zadnego
polaczenia z ul. Jesienna. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego powoduje, ze jest to
droga bez wyjazdu. Prosimy wprowadzi¢ znak B18 (3,5t) — zakaz wjazdu samochodow
ciezarowych powyzej 3,5t, z tabliczka: ,, nie dotyczy mieszkancoéw i stuzb komunalnych”.
Ponadto prosimy wymieni¢ strong tytulowa projektu wpisujac prawidtows lokalizacje ulicy

Informacji i wyjasnien udziela osoba prowadzaca sprawg

Zataczniki:
- 4 egzemplarze projektu statej organizacji ruchu

Sprawg prowadzi:  Stanistaw Klos
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
tel: 22 3509134



Zawartos¢ opracowania:
KARTA UZGODNIEN

1. Czes$é opisowg

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZALACZNIK NR 1 Zestawienie znakéw pionowych
3. ZALACZNIK NR 2 Zestawienie znakow poziomych

. Cz¢$é rysunkowg

1. SZKIC ORIENTACYJNY
2. PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1: 12000
SKALA 1:500




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Dotyczy statej organizacji ruchu na przebudowe ulicy tgkowej w Nowej Wsi
i w Granicy od km 0+001,60 do km 0+565,00.

2. Podstawa opracowania
Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w oparciu o nastepujgce akty prawne:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108,
poz. 908 z 2005r., tekst jednolity z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14
pazdziernika 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw We-
wnetrznych z dnia 21 czerwca 1999 r w sprawie znakéw i sygnatow drogo-
wych (Dz. U. Nr 58 , poz. 622 z p6z. zm. z dnia 26 czerwca 1999 r)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca
1999 r w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

Dziennik Ustaw Nr. 66 poz.748

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002r.)

mapy sytuacyjno-wysokoséciowe w skali 1:500

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego

3. Stan istniejacy i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje organizacje i zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdéw na
przebudowanej ulicy £.gkowej w msc. Nowa Wie$ i Granica. Obecnie na terenie plano-
wanej inwestycji jezdnia o nawierzchni z mieszanki min-bitumicznej bez kraweznikow i
bez chodnikow. Szerokoéé pasa drogowego ulicy 3,7+7,0 m. Zjazdy o nawierzchni
gruntowej, z destruktu, kostki brukowej i betonu konstrukcyjnego. Pobocza gruntowe -
pasy zieleni o zmiennej szerokosci po obu stronach ulicy. Skrzyzowania z ulicami Ja-
$minowa, Prosta, Krotka, bez nazwy, Orla, Wiosenna.

W ciggu ulicy instalacje podziemne: gazociag, wodociag i kanat sanitarny . Po wybu-
dowaniu ulica (ciag pieszo-jezdny) bedzie miat nawierzchnie z kostki brukowej z obu-
stronnym kraweznikiem obnizonym szerokosci zmiennej 3,0+4,5 m.

W ramach realizacji projektu budowlanego nalezy oznakowac ciag zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu {j. ustawi¢ oznakowanie pionowe dotyczace bezpieczenstwa
pieszych poruszajacych sie po ciggu, ustawi¢ oznakowanie pionowe dotyczace strefy
ograniczonej predkosci i urzadzen bezpieczenstwa ruchu tj. progéw zwalniajacych.
Ulica dwukierunkowa ze zmianami szerokosci zgodnie z propozycja inwestora z pro-
gami zwalniajacymi U-16a. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowana ze
spadkiem daszkowym.



4. Charakterystyka ruchu

Projektowany cigg pieszo-jezdny stanowi droge bez przejazdu. Dtugo$¢ ciggu 565 mb.
Z obserwacji i wizji w terenie przyjmuje sie, ze wystepuje mate natezenie ruchu piesze-
go i pojazdow. Najblizsza okolica to obszary gdzie nie wystepujg zaktady produkcyjne i
nie wystepuje komunikacja zbiorowa. Wystepujacy ruch lokalny wigze sie on tylko z
obstugg miejscowej spotecznosci. Predko$¢ na ulicy ograniczona znakami do 20 km/h.
Nawierzchnia z kostki brukowej szarej ze zmiang koloru na progach zwalniajgcych.

5. Oznakowanie pionowe

Kompletne oznakowanie pionowe przedstawiono na rysunku nr OR.02.01 (plan sytu-
acyjny w skali 1:500). Zaznaczono na nim w formie graficznej znaki z numerami tablic
ktérym odpowiadajg. Na planie sytuacyjnym zaznaczono znaki istniejgce i projektowa-
ne. Zaprojektowane oznakowanie pionowe ma za zadanie uporzgdkowanie ruchu na
ciggu pieszo-jezdnym oraz informowanie o wystepujgcym ruchu pieszych A-30, T-3 i
przebiegu ulicy (ulica o zmiennej szerokosci A-12a, A-12b, A-12 i bez przejazdu D-4a)
Wijazd na ulice od strony ul. Gtéwnej. Poniewaz zastosowano oznakowanie "strefa
ograniczonej predkosci" (B-43 - 20 km/h) nie zastosowano znakow okreslajgcych
pierwszenstwo na skrzyzowaniach z ulicami JaSminowa, Prostg, Krotka, bez nazwy,
Orla, Wiosenng. Z zatozenia sg to skrzyzowania réwnorzedne. Ze wzgledu na przebieg
ulicy (dtugi odcinek prosty) zastosowano znaki ostrzegawcze wskazujgce lokalizacje
urzadzen bezpieczenstwa ruchu - progéw zwalniajacych A-11a, pomimo, ze instrukcja
nie wymaga oznakowania urzadzen bezpieczenistwa ruchu (progi seryjne).
Zastosowane znaki - mate, odblaskowe folia | generacji .Wykaz zaprojektowanych
znakow pionowych w zatgczniku nr 1 do opisu technicznego.

6. Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na rysunku nr OR.02.01 (plan sy-
tuacyjny w skali 1:500) i zaznaczono kolorem niebieskim.

Oznakowanie poziome wigze sie z oznakowaniem najazdu i zjazdu z progu zwalniaja-
cego (znak P-25) oraz zamocowania punktowych elementow odblaskowych.

Wymiary oznakowania poziomego okre$lone w ustawie. (Dziennik Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej zatacznik do numeru 220, z dnia 23 grudnia 2003 r poz. 2181). Ozna-
kowanie poziome powinno by¢ dobrze widoczne wykonane materiatem odblaskowym i
przynajmniej jeden raz w roku odnawiane.

Wykaz znakéw poziomych w zatgczniku nr 2 do opisu technicznego.

7. Zasady ogdine

Ustawione znaki drogowe powinny by¢ dobrze widoczne z dostatecznej odlegtosci.
Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ tak aby dolna krawedz znaku byta umieszczona
na wysokosci 2,2 m liczac od poziomu chodnika i 0,5+2,0 m od krawedzi ulicy w po-
ziomie. Wymiary znakéw ustawionych okresla sie jako mate. Znaki pionowe powinny
by¢ wykonane w technice folii odblaskowej 1 generacji z blachy ocynkowanej nie-
rdzewnej na stupkach metalowych ocynkowanych srednicy 60 mm.




Zatacznik nr 1

Zestawienie znakéw pionowych
Projekt statej organizacji ruchu

na przebudowe ulicy gkowej w Nowej Wsi i Granicy

(ciag pieszo-jezdny)
od km 0+001,60 do km 0+565,00

L.P Symbal Nazwa znaku nowego Iloss:
znaku znakow
1 A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 1
2 A-11a |Prdg zwalniajgcy o 8
3 A-12a |Zwezenie jezdni dwustronne 1
4 A-12b |Zwezenie jezdni prawostronné K
5 A-12c |Zwezenie jezdni lewostronne 1
6 A-30 |Inne niebezpieczenstwo 1
7 B-18 |Zakaz wjazdu pojazdow o masie rzeczyW|steJ pow.3,5t 1
8 B-43  |Strefa ograniczonej predkosci 1
9 B-44 Koniec strefy ograniczonej predkosm 7 1
10 D-4a |Droga bez przejazdu 7
11 U-9a [Tablica do oznaczenia skrajni poznomej str lewa 1
12 7[&% Tablica do oznaczenia skrajni poziomej str prawa 1
Tabliczka z informacjg o odlegto$ci od miejsca
13 T-1 8
- niebezpiecznego
14 T-3 Tabliczka z informacjg o nlebezpleczensthe (piesi) 1
15 |Tabliczka |"Nie dotyczy mieszkancow i stuzb komunalnych” 1
Razem znaki 35




Zatgcznik nr 2

Zestawienie znakéw poziomych
Projekt statej organizacji ruchu

na przebudowe ulicy tgkowej w Nowej Wsi i Granicy

(ciag pieszo-jezdny)
od km 0+001,60 do km 0+565,00

Powierzchnia

L.P Symbol Nazwa znaku i 2
znaku znakéw m
2 P-25  |Prég zwalniajacy (0,232 m*/mb) 7,66
3 Punktowe elementy odblaskowe co 0,8 m- 34szt
Razem powierzchnia znakéw 7,66
Uwaga: Oznakowanie poziome do wykonania w technologii cienkowarstwowej

(co rocznie odnawialnej)
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LEGENDA:

P-4
—_ "' oznakowanie poziome projektowane

A-7 proj. znaki pionowe projektowane

<<> D-6 istn. - znaki pionowe istniejace do pozostawienia

B-36 istn. - znaki pionowe istniejace do przestawienia

X

A-11a istn. - znaki pionowe istniejace do usuniecia
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§TI73 ciag pieszo - jezdny (nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr.8 cm)

3 istnigjace zjazdy bramowe do remontu
- —— kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 - obnizony (swiatto 2 cm)

obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
pobocze utwardzone kruszywem famanym 0/31,5 mm
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Zielerice, humus i obsianie trawa

}{EEB studzienki Sciekowe z drenazem rozsaczajacym
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