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1. WSTEP

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrocie ST, sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
MODERNIZACJA SUW KOMOROW.

1. 2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1. 3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji budynkow Stacji Uzdatniania Wody ,,Komoroéw”,
ktéra znajduje si¢ w Komorowie przy ul. Turystycznej 2 (nr ewidencyjny dziatki: 58/4 obreb Komoroéw
Wies).

Stacja Uzdatniania Wody sktada si¢ z budynku gldéwnego (hali technologicznej z przybudowanym
pomieszczeniem technicznym oraz czg¢sci administracyjnej potaczonej z halg tgcznikiem), budynku
komory zasuw oraz dwdch zbiornikow wody wyrownawczej.

Celem przedsigwzigcia jest:

- Remont pomieszczen czgsci administracyjnej i tacznika.

- Remont dachdéw: cze$ci administracyjnej i tgcznika, pomieszczenia technicznego.

- Wykonanie docieplenia elewacji: hali technologicznej z przybudowanym pomieszczeniem
technicznym, cz¢$ci administracyjnej i tacznika.

- Remont budynku komory zasuw.

- Remont dwoch zbiornikow wody wyrownawcze;.

- Wymiana/remont ogrodzenia.

- Wymiana nawierzchni drég wewnetrznych i chodnikow.

UWAGA: Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w miejscu
prac remontowych objetych niniejszym opracowaniem.




1. 4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru robot zwigzanych z
modernizacjg budynkow SUW w Komorowie.

1.4.1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej oraz instalacji
odgromowej

1.4.2. Remont pomieszczen czeSci administracyjnej i tacznika.
1- Posadzki

Rozbidrka istniejgcych warstw posadzek w pomieszczeniach 1 wykonanie nowych.
Nowe warstwy:
- plytki ceramiczne,
- warstwa z zaprawy cementowej (M12) gr. 4 cm,
- folia polietylenowa,
- styropian (EPS 100-038) gr. 10cm,
- lx papa asfaltowa,
- roztwor asfaltowy pod pape,
- warstwa z betonu (C8/10) gr. 10cm,
- podsypka z piasku gr. 30cm.

W lazience pod ptytki dodatkowo wykona¢ uszczelnienie:
- preparat gruntujacy,
- folia w ptynie (w tym cokot na wys. 10cm oraz pow. §cian narazone na dziatania wody —
natrysk),
- tadma uszczelniajaca w naroznikach.

2- Kanaly w posadzce

Rozbiodrka istniejacych kanatow technologicznych w posadzce. W pomieszczeniu rozdzielni kanat
technologiczny do zachowania.
Zastane w kanatach na korytarzach przewody nalezy zabezpieczy¢ i zaizolowa¢ ochronnie, a
nastepnie kanaty zabetonowa¢ 1 wykona¢ nowe warstwy posadzkowe.
W rozdzielni, w kanale do zachowania, istniejgce przykrycie kanatu zastapi¢ podtogg podniesiong np.
w systemie Wappex lub rownowazng.

3-  Sciany wewnetrzne

Wymurowanie $cianki dziatowej z cegly ceramicznej kratowki gr 12cm, w pom. kottowni.
Zamurowanie otworu naswietla nad drzwiami w pomieszczeniu socjalnym.
Wykonanie wewngtrznych tynkéw cementowo-wapiennych kat. III nowo wymurowanych $cian.

Rozbiorka istniejacych oktadzin $cian z glazury w pomieszczeniu tazienki oraz magazynu.
Rozbiodrka cze$ciowa Scianki dziatowej prysznica oraz kabiny wc w pom. tazienki.

Obtozenie plytami GK gr.12,5mm (wodoodporne na profilach stalowych) pionu rury kanalizacji sanitarnej
w lazience.

Wykonanie nowych oktadzin z glazury:
- wtazience do wys. 200 cm
- w magazynie do wys. 190 cm szeroko$ci 80 cm. przy umywalce
- W pomieszczeniu socjalnym pas wys.60 cm. nad stojgcymi szafkami kuchennymi

Montaz kabiny systemowej WC z plyt HPL gr. 12mm wys. 200 cm w tazience.

Udroznienie istniejacych przewodow kominowych do wentylacji grawitacyjnej pomieszczen.
Wymiana kratek wentylacyjnych i wentylatorow kanatowych.
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Naprawa i malowanie Scian i sufitow. Istniejgce tynki cementowo —wapienne wyréwnac i zatrze¢ gtadzia
szpachlowa oraz pomalowac farbg lateksowa do wngtrz, bezemisyjna (kolor do uzgodnienia).

4-  Armatura/Wyposazenie

W tazience - wymiana umywalki ( bateria $cienna), brodzika, ustepu.

W pomieszczeniu socjalnym — montaz zlewozmywaka ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, na szafce.
W magazynie — wymiana umywalki.

W kottowni — wymiana zlewu.

Wymiana wpustow w posadzce w pom. kotlowni, szatni i tazience na stalowe nierdzewne z rusztem
antypos$lizgowym oraz syfonem.

5-  Stolarka drzwiowa i okienna

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (miejscowe poszerzenie otworéw poprzez skucie tynkow).
Wymiana parapetow wewnetrznych w pomieszczeniach na parapety z konglomeratu marmurowego.
1.4.3. Remont dachéw: czesci administracyjnej i lacznika, pomieszczenia technicznego.

1-  Wymiana pokrycia dachu cze$ci administracyjnej 1 tacznika

Demontaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.

Rozbiorka istniejacych warstw poszycia stropodachu do konstrukcji no$nej i wykonanie nowych.
Podtoze do naprawy.
Nowe warstwy:
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS lub réwnowazna
- papa podktadowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40 lub rownowazna
- styropian (odmiany PSK EPS 100) gr. 20cm,
- paroizolacja bitumiczna, np. FOALBIT AL S40 lub Glasbit G200 S40 lub rownowazny
- warstwa gruntujgca np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub rownowazny

Remont komindéw — wykonanie renowacji cegly klinkierowej, oczyszczenie, zabezpieczenie
antykorozyjnie i pomalowanie stalowych elementow komina 2x farba chlorokauczukowa w kol. RAL
7046 (szary ciemniejszy)

Wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych.

2-  Wymiana pokrycia dachu pomieszczenia technicznego

Demontaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.

Rozbidrka istniejacych warstw poszycia stropodachu do konstrukcji no$nej i wykonanie nowych.
Podtoze do naprawy.
Nowe warstwy:
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS lub réwnowazna
- papa podktadowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40 lub rownowazna
- styropian (odmiany PSK EPS 100) gr. 15cm,
- paroizolacja bitumiczna, np. FOALBIT AL S40 lub Glasbit G200 S40 Iub rownowazny
- warstwa gruntujgca np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS Iub rownowazny

Wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych.



1.4.4. Wykonanie docieplenia elewacji: hali technologicznej z przybudowanym pomieszczeniem

1-

technicznym, cze$ci administracyjnej i lacznika

Elewacje cze$ci administracyjnej z lacznikiem

W cze$ci administracyjnej budynku 3 elewacje zostaly juz docieplone i wykonczone. Do docieplenia
pozostala jedna $ciana i dwie $Sciany tacznika.
Docieplenie i wykonczenie w.w. elewacji wykona¢ jak istniejace nowe, w takiej samej kolorystyce.

Odkopanie $cian fundamentowych (na calg glebokos$¢ —do tawy) i wykonanie: termoizolacji (styrodur
XPS) i hydroizolacji (masa powtokowa).

Docieplenie cokotu plytami z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur XPS) gr 8cm.
Wykonczenie cokotu - na dole przy opasce pas tynku mozaikowego , wyzej pas z ptytek
klinkierowych (kolory jak istniejgce).

Docieplenie $cian powyzej cokotu styropianem EPS 70-040 gr. 10cm o A=0,040[W/m2K] w
systemie STO lub rownowaznym .

Wykonanie parapetow zewngtrznych z plytek klinkierowych (jak istniejace nowe).

Wykonczenie schodow przy wejsciu do tacznika ( jak istniejace przy wejsciu gldownym) — terakota
mrozoodporna. Montaz ciggu czyszczacego.

Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjnie i pomalowanie 2x farbg chlorokauczukowsa elementow
stalowych (kolor do uzgodnienia):
- krat okiennych
- barierek stalowych przy wejsciu glownym,
- innych elementow stalowych na elewacji

Elewacie hali technologicznej z przybudowanym pomieszczeniem technicznym

Demontaz dwdch stalowych drabinek pionowych na dach i montaz nowych.

Odkopanie $cian fundamentowych (na calg glebokos$¢ —do tawy) i wykonanie: termoizolacji (styrodur
XPS) i hydroizolacji (masa powlokowa).

Docieplenie cokotu (wys. 30cm) ptytami z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) gr 8cm.
Wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym (kolor do uzgodnienia).

Docieplenie $cian powyzej cokotu styropianem EPS 70-040 gr. 10cm o A=0,040 W/m2K (w systemie
STO lub réwnowaznym) i wykonanie tynku silikatowego.

Uwaga: Przed wykonaniem docieplenia $cian zewngetrznych nalezy:
- zdemontowac¢ instalacj¢ odgromows, uchwyty do flag, anteny, itp. i zamontowa¢ ponownie
po zakonczeniu prac wykonczeniowych.
- sku¢ odpadajace warstwy tynku,
- $ciany nad ziemig, narazone na wzrost grzybow plesniowych nalezy zabezpieczy¢
profilaktycznie preparatem grzybobojczym Grzybo-Izol Mur lub rownowaznym.

1.4.5. Remont budynku komory zasuw

Demontaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.

Wykonanie hydro izolacji pionowej i docieplenie $cian zewnetrznych.
Roboty wykona¢ jak na hali technologiczne;j.

Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej oraz stolarki okiennej na nowa.
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Wymiana pokrycia dachu.
Rozbiorka istniejacych warstw poszycia stropodachu do konstrukcji no$nej i wykonanie nowych.
Podtoze do naprawy.
Nowe warstwy:
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS lub réwnowazna
- papa podktadowa, mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40 lub rownowazna
- styropian (odmiany PSK EPS 100) gr. 15cm,
- paroizolacja bitumiczna, np. FOALBIT AL S40 lub Glasbit G200 S40 lub rownowazny
- warstwa gruntujgca np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub rownowazny

Wykonanie obrobek blacharskich, podokiennikéw oraz montaz rynien i rur spustowych.

Wymiana istniejacego wywietrzaka dachowego @160 na typu ZEFIR wykonane z laminatu
poliestrowo-szklanego barwionego wg RAL 7035 (kol. popielaty).

Wykonanie remontu pomieszczenia wewnatrz.
Istniejace tynki wyréwnacé i zatrze¢ gladziag szpachlowa oraz pomalowac $ciany i sufit farba
emulsyjng wewngtrzng bezemisyjna.
Elementy stalowe (barierka, belka pod sufitem) doktadnie oczyscié, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowac 2x farba chlorokauczukows.

Wykonanie zabezpieczenia przy drabince.
1.4.6. Remont dwoch zbiornikow wody wyréwnawczej
Demontaz stalowych drabinek pionowych na dach i montaz nowych.
Wymiana poziome;j izolacji przeciwwilgociowej dachu zbiornikow na 2 x papa.

Wymiana istniejagcych obrobek blacharskich, montaz rynien @10cm po obwodzie zbiornika i rur
spustowych @8,7cm.

Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie stalowych elementéw na dachu 2x farbg
chlorokauczukowa w kol. RAL 7046.

Remont elewacji zbiornikow.
Istniejace elewacje w tynku cementowym nalezy oczysci¢, zmy¢ i uzupehic ubytki.
Zagruntowac, przyklei¢ siatke z widkna szklanego, zagruntowac i pomalowaé $ciany farbg
elewacyjng w kolorze jak na istniejagcym nowym zbiorniku.
Cokoty wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi. Sposdb wykonczenia, kolorystyka jak w istniejgcym
nowym zbiorniku.
Opaski wykona¢ z kostki brukowej szare;j.

1.4.7. Wymiana/remont ogrodzenia

1-  Wymiana ogrodzenia od od ulicy Turystycznej i Wiejskiej.

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia stalowego od ulicy Turystycznej 1 Wiejskie;.

Budowa nowego ogrodzenia systemowego z paneli z siatki stalowej VEGA 2D SUPER, montaz w
systemie OMEGA 2D np. WISNIOWSKI lub réwnowazny. Elementy stalowe ocynkowane
zabezpieczone powloka poliestrowa (kol. grafitowy RAL 7016).

W ogrodzeniu 2 bramy i 1 furtka.

Fundamenty z betonu niezbrojonego klasy C-20/25 (B 25), o podwyzszonej mrozoodpornosci, plyty
cokolowe prefabrykowane — wypetnienie przgstowe zbrojone.



2-  Remont ogrodzenia od strony dzialek sasiednich

Istniejgce ogrodzenie stalowe z siatki plecionej w ramach z kgtownika osadzone na shupkach
ogrodzeniowych i cokole betonowym nalezy doktadnie oczyscié¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i pomalowac 2x farbg chlorokauczukowa (kol. grafitowy RAL 7016).

Montaz paneli ostonowych na granicy z sgsiadem (dt. 12,0m, wys. 3,15 m).

1.4.8. Wymiana nawierzchni dr6g wewnetrznych i chodnikéw, zagospodarowanie terenu

1-  Wymiana istniejacej nawierzchni drég manewrowych

Nawierzchnig¢ drog manewrowych (od bramy gléwnej do budynku komory zasuw) i miejsc
postojowych z ptyt betonowych nalezy wymieni¢ na nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej,
szarej (gladkiej) gr. 8cm.

Pasy segregacyjne na parkingu (4 miejsca postojowe) z jednego rz¢du (20cm) kostki koloru

grafitowego.

Kostke uktada¢ na:

- podsypce cementowo-piaskowej (gr. warstwy 4 cm)

- podbudowie z kruszywa naturalnego (wzmocnionego kruszywem tamanym —30%)
stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy 30 cm)

- warstwie filtracyjnej z piasku , zageszczonej do wskaznika zaggszczenia min. 1,0 (gr.
warstwy 18 cm)

Na pozostatej drodze z ptyt betonowych (od budynku komory zasuw do bramy technicznej) wykonaé
nawierzchni¢ asfaltowa.

Obramowanie drog manewrowych wykona¢ z krawgznikow betonowych szarych o wym.15x30cm,
ustawionych na tawie betonowej z oporem (beton C 8/10)

2-  Wymiana istniejace] nawierzchni chodnikéw dla pieszych

Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy wymieni¢ na nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej, szarej
(ptukanej) gr. 6 cm.
Kostke uktada¢ na:
- podsypce piaskowej zagegszczonej do wskaznika zageszczenia min.0,97 (gr. warstwy 10 cm)

Obramowanie chodnikéw wykona¢ z obrzezy betonowych szarych o wym. 6x20cm, ustawionych na
tawie z piasku, obnizonych do poziomu nawierzchni.

3-  Wykonanie opasek wokot budynkow

Opaske wokot budynkow wykonaé z kostki gr 6¢cm szarej (przy budynku administracyjnym i tgczniku w
kolorze jak istniejgca nowa).

Uwaga. Podloze gruntowe pod nawierzchnie jezdne, oraz warstwy podsypek winne by¢ zageszczone do
wskaznika zageszczenia min. 0,99.

4- Zagospodarowanie terenu

Uprzatnigcie terenu wokot obiektow 1 wykonanie trawnikow.
1. 5. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy:

- Organizacje¢ ruchu

- Koordynacj¢ prac wlasnych i innych Wykonawcow

- Transport r¢czny materiatow
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- Sprzatanie po robotach
- Wywoz i skladowanie odpaddéw na wysypisku

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robdt tymczasowych potrzebnych do

zrealizowania przedsigwzigcia, w szczego6lnosci obejmujacych wykonanie:

- Montaz i demontaz rusztowan, deskowan, podpar¢ oraz wszystkich konstrukcji i elementow
zabezpieczajacych prowadzenie robot

- Zabezpieczenie na czas robot obiektow zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy

1. 6. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45262522-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45431100-8 Kladzenie terakoty

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Kladzenie rynien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych

1. 7. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robot niezbgdnych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia. zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rOwniez rozne
tworzywa i wyroby budowlane — niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i koordynacje.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedaca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawcg Wykonania Inwestycji.

Inwestor - strona realizujgca inwestycje¢ budowlang ( na mocy ustawy zobowigzana do zorganizowania
procesu budowy w sposéb Scisle okre§lony przez przepisy prawa ).

Umowa — umowa zawarta migdzy Zamawiajagcym i Wykonawca odnosnie realizacji inwestycji.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow poboru i terenu
zaplecza do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urzadzenia
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Udostepniony teren zaplecza Wykonawca odda Zamawiajagcemu w stanie nie pogorszonym.
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1.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porgcze, oswietlenie placu budowy, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej i kotowej, miejsca sktadowania
materiatlow budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na wymog
zapewnienia bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajacych ryzyko przecinania si¢ tych
drog nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacj¢ o niebezpieczenstwie kolizji i wypadku.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze sg wliczone w
ceng oferty.

1.8.3. Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem wod gruntowych,
nadmiernym hatasem .

1.8.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.8.5. Ochrona witasnosci publiczne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrgbie miejsca robot, na
powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz
zachowa szczegdlng ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ natrafienia w miejscu robdt na instalacje i
urzadzenia, ktore nie sg wykazane istniejgcg dokumentacja.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby jego personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zatrudni¢ wytacznie osoby posiadajace wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownikom nalezy udostepni¢ pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub
kontenerach) i zapewni¢ dost¢p do wody i toalety.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w ztoZonej ofercie.



1.8.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét 1 za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.8.8. Zgodnos¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia integralng czgsé
postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia publicznego, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci ustalona istotnymi postanowieniami umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z zamoéwieniem Zamawiajgcego.

1.8.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1. 9. Dokumenty budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce.

Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. MATERIALY

2. 1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow

Nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST i wlasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi, muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty i
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materiaty stosowane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja powinny by¢ odpowiednio

oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,,CE” co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng

- albo znakiem budowlanym ,,B” co oznacza, ze wyrdb posiada deklaracj¢ zgodnosci z polskimi
normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Wszystkie materialy uzywane do wykonczenia obiektu musza posiada¢ atesty dopuszczajace ich
stosowanie w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Elementy stuzace do wykonczenia wnetrz muszg by¢ wykonane z materialéw trudno zapalnych, ktorych
produkty rozkladu nie sga bardzo toksyczne 1 intensywnie dymiace o klasie reakcji na ogien zgodnie z PN-
EN 1301- 1:2008.
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2. 2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, badz
materialy i wyroby budowlane, co do ktorych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujacym
prawem ich zgodnos$ci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, pod rygorem
odmowy ich przyjecia przez strong Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty
usunig¢cia materiatow i wyrobow niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowa kar
na okoliczno$¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

2. 4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi (deszcz, mrdz), zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. 5. Zestawienie materialow
Posadzki cze$ci administracyjnej i lacznika.

Piasek - na podsypke (gr. warstwy 30cm).zgodny z PN-EN 13242+A1:2010.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci - nie
zawiera¢ domieszek organicznych.

Beton C8/10 - warstwa gr. 10cm

Podktad gruntujacy - roztwor asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS, odporny na dziatanie solanki i
korozji biologicznej, przyjazny dla srodowiska wodnego (nie wchodzi w reakcje z wodg gruntowa
wokot obiektu budowlanego), nie zawiera zadnych substancji promieniotworczych i szkodliwych
metali cigzkich. Produkt atestowany, zgodny z PN-B-24620:1998/Az1:2004 (np. Siplast Primer
Szybki Grunt SBS lub rownowazny).

Papa podktadowa asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana kauczukiem SBS (np. Fundament Szybki Profil

SBS lub réwnowazna). Produkt atestowany, zgodny z PN/EN 13969:2006
Wymagania:

- Gwarancja - 50/99 lat

- Typ osnowy - wtoknina poliestrowa

- Gramatura - 250g/m2

- Srednie wydhuzenie, (elastycznos¢) wzdhuz/ w poprzek - 50 /50 %

- Srednia sita zrywajaca wzdhuz / w poprzek - 1000/ 800 N/5cm

- Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: pod osnowa / suma nad i pod osnowa 2,3 - 2,5/
2,6 N/5c¢m

- Calkowita grubos¢ papy - 3,2 mm

Styropian EPS 100-038 gr. 10cm, zgodny z PN-EN 13163+A2:2016-12.
Wymagania:

- Naprezenia $ciskajgce > 100 kPa

- Wytrzymalo$¢ na zginanie > 150 kPa
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Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A=0,038 [W/m2K].

Folia polietylenowa — izolacyjna

Zaprawa cementowa (M12) — szlichta gr. 4 cm

Grunt gleboko penetrujacy

Wymagania:

- do wszystkich nasigkliwych podlozy

- wzmacnia powierzchniowo podtoze

- zmniejsza nasigkliwos$¢ podtoza

- zwicksza przyczepno$¢ do podtoza

- aplikacja ptytek na podlozach cementowych i cementowo-wapiennych juz po 15 min
- z6Ma barwa — umozliwia kontrole etapu prac

- paroprzepuszczalny

- utatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejow, szpachlowek, posadzek

Folia w ptynie - posadzka i cokdtna wys. 10cm oraz $ciany natrysku w tazience.

J’_

Elastyczna, bezspoinowa powtoka uszczelniajaca zabezpieczajaca przed wilgocia, kryjaca rysy

podtoza, powloka o duzej przyczepnosci przeznaczona do chlonnych podtozy betonowych.

Preparat plynny, na bazie zywic syntetycznych, naktadany na suche, rowne i czyste powierzchnie

przy pomocy pedzla lub watka. Ewentualne ubytki podioza muszg zosta¢ uprzednio wyszpachlowane.

Przed wykonaniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac - wg instrukcji producenta

Preparat o parametrach:

- Zawarto$¢ wody - ponizej 30%.

- Wodoszczelnosé po utozeniu - brak przecieku wody o cisnieniu 0,5 MPa.

- Odporno$¢ na powstawanie rys w podtozu - brak rys i peknie¢ przy szerokosci rysy w
podtozu 3,0 mm.

- Maksymalne napr¢zenie rozciggajace - powyzej 1,5 MPa.

- Wydhizenie wzglgdne przy maksymalnym naprezeniu rozciggajacym - powyzej 70%.

- Przyczepno$¢ do podtozy betonowych - powyzej 2,0 Mpa.

Tasma uszczelniajaca - w narozniki $cian i podtdég (miedzy pierwsza i druga warstwe folii w ptynie).

Plytki ceramiczne - gres gr.10mm o wymiarach 59,4 x 59,4cm (np. Opoczno seria KANDO beige satin lub

rownowazny)

Wymagania:

- powierzchnia tatwo zmywalna

- odpornos¢ na plamienie - klasa 5

- nasigkliwo$¢ wodna E<3%

- sita tamigca nie mniejsza niz 1300 N
- wytrzymalo$¢ na zginanie 45N/mm?2
- antypos$lizgowo$¢ min R 10

- klasa $cieralnosci IV

- mrozoodporny

Wymagany atest higieniczny.

Klej elastyczny, wodoodporny

Fugi elastyczne, wodoodporne w kolorze ptyt.

Podloga podniesiona — przykrycie kanatu w rozdzielni ( np. w systemie Wappex lub rownowazna)

Konstrukcja wsporcza z ksztattownikow stalowych. Nawierzchnia z gresu.

Sciany wewnetrzne cze$ci administracyjnej

Cegla ceramiczna kratowka - gr 12cm

Tynki cementowo-wapienne - kat. III

Tynki cementowo - wapienne kat. 111, trojwarstwowe:
- do obrzutki zaprawa cementowo-wapienna M-50
- do narzutu zaprawa cementowo-wapienna M-15
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- do gladzi zaprawa wapienna M-4

Cement portlandzki 35 bez dodatkéw (musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012)

Wapno suchogaszone

Piasek do zapraw — wedtug PN-EN 13139:2003 - naturalny, do zapraw odmiany II, uziarnienie do 1,0mm
(powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe czyli: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje odpowiednich wymiaréw

Woda — wedtug PN-EN 1008:2004 - do przygotowania zapraw: stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych

oraz wod zawierajagcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Gladz szpachlowa

Plyta GK - wodoodporna (charakteryzuje si¢ zmniejszonym wchlanianiem wody - nasigkliwo$¢ mniejsza
niz 10%), gr.12,5mm, + profile stalowe

Plytki ceramiczne Scienne 20x20cm (np. Opoczno seria Inwencja lub rownowazne), uktadana na kleju .
Oktadzina powinna by¢ tatwo zmywalna, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%.
Wymagany atest higieniczny.
- kolor ecru (np. Inwencja I3) - pom socjalne i magazyn
- kolor bez (np. Inwencja I4) — tazienka
Klej wodoodporny, elastyczny.
Fugi epoksydowe - kolor dopasowa¢ do plytki ceramicznej, spoiny waskie (szerokosci 2mm).

Kabina WC systemowa z ptyt HPL gr. 12mm.
Kabina wys. 200 cm, na noézkach 10-15 cm nad posadzka (np. QUBIC System TRESPA lub
rownowazna). Kolor RAL 7046.

Kratki wentylacyjne

Wentylatory kanalowe

Preparat gruntujagcy — na powierzchnie przeznaczone do malowania
Wiasciwosci:
- zwicksza wydajnos¢ kleju, tynku, gladzi, farb.
- wzmacnia podloze przepuszcza par¢g wodng
- szybko wysycha
Gloéwne parametry:
- bezrozpuszczalnikowy - produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej
- posiada krotki czas schnigcia - rozpoczecie prac po 2 h
- rozcienczanie woda
- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2
- jest niepalny
- po wyschnigciu jest bezbarwny

Farba lateksowa - do wnetrz np. StoColor Latex 4000 lub réwnorzedna.

Wymagania:
- Stopien potysku - $redni potysk
- Wysoki stopien krycia

- Odporno$¢ na szorowanie na mokro - klasa 1

- Nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatorow

- Bezemisyjna

- Nie zawiera substancji odpowiedzialnych za fogging
Kolor do uzgodnienia.
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Armatura/Wyposazenie

Umywalka na postumencie - pojedyncza, ceramiczna biata, gat I + bateria umywalkowa mix,
mosi¢zna chromowana — w tazience i w magazynie

Natrysk - w tazience
- Brodzik akrylowy prostokatny biaty o wym. 90x90cm
- Drzwi skrzydtowe ze szkta hartowanego

Ustep typu kompakt, z powtoka typu reflex ulatwiajacg czyszczenie. Deska sedesowa,
twarda z tworzywa duroplast, wolnoopadajgca, zawiasy metalowe. — w lazience

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, o wym. 120x60cm naktadany na szafke + Szafka
kuchenna o wysokos$¢ 82 cm, wykonana z ptyty MDF laminowanej + Bateria zlewozmywakowa mix,

mosi¢zna, chromowana — w pomieszczeniu socjalnym

Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej pojedynczy + bateria mosi¢zna, chromowana - w kotlowni

Whpusty podlogowe stalowe nierdzewne z rusztem antyposlizgowym oraz syfonem.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV

- biala w cz¢$ci administracyjnej

- pozostata w kolorze RAL 7046 (szary)

Okna powinny spetnia¢ parametry:

- szyba - zespolona, w uktadzie jedno komorowym, szkto zwykte 3+4 mm

- uszczelki — wciggane — oporowe, zewngtrzna i wewnetrzna, materiat - EPDM.

- rodzaj okucia — obwiedniowe /uchylno — rozwierane/.

- wspoélczynnik infiltracji powietrza - a = 0,5-1,0m3/(m h daPa2/3) — wg PN 91/B 02020.
- wspoélczynnik U /dawny k/ < 1,7 W/m2xK, pakiet szyb U= 1,1 W/m2xK.

Okna zaopatrzone zgodne z PN w rozszczelnienie stolarki.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- Drzwi typowe drewniane, pelne - okleina naturalna select w kolorze dgbu w poziomym uktadzie stoi.
- Drzwi do kottowni p.poz EI 30. Oscieznica MDF regulowana EI30.

- Drzwi do tazienki i szatni z wycigciem wentylacyjnym.

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze

Stolarka drzwiowa zewngetrzna

- Drzwi stalowe pelne w kol. antracyt (wejsciowe do tacznika stalowe z szybka).
Skrzydto konstrukcji ramowej z wypehlieniem termoizolacyjnym gr.50mm oklejone ptytg HDF 3mm
(np: Porta Roma Premium lub rownowazne).
Oscieznica w konstrukcji metalowo-drewniane;j.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

Dachy

Papa wierzchniego krycia - zgrzewalna (np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS lub réwnowazna)
Papa przeznaczona do wielowarstwowych pokry¢ dachowych.
Wyréb zgodny z PN-EN 13707:2013-12.

Wymagania:

- Gwarancja 15 lat

- Typ osnowy - wtoknina poliestrowa

- Gramatura 250 g/m2

- Srednie wydhuzenie, (elastyczno$¢) wzdhuz/ w poprzek 50 /50 %

- Srednia sita zrywajaca wzdhuz / w poprzek 1000 / 800 N/5cm

- Srednia gr. asfaltowej powloki wodoodpornej: nad osnowa / suma nad i pod osnowa 2,3 / 4,1 mm
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- Calkowita grubo$¢ papy 5,2 mm
- Gigtko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos$¢ -20/+100 °C

Papa podkladowa - asfaltowa, mocowana mechanicznie (np. Glasbit G200 S40 lub rownowazna)
Papa przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczegdlnosci jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Wyréb zgodny z PN-EN 13707:2013-12.

Wymagania:

- Papa asfaltowa (asfalt niemodyfikowany),

- Osnowa z tkaniny szklanej o gramaturze min.180 g/m2

- Od wierzchniej strony papa pokryta drobnoziarnistg posypka mineralng, jej spodnia strona
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (tkanina szklana): Min 180 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego, min.: 3000 g/m2

- sita zryw. przy rozciag. paska szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 1000/ 1000 N

- wydhuZenie przy zerwaniu, wzdtuz / poprzek: min. 2 /2 %

- gictko$¢ w obnizonych temperaturach: 0° C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +70° C

- grubosé: 4,0 = 5%

Styropian (odmiany PSK EPS 100)
Plyty warstwowe termoizolacyjne skladajace si¢ z rdzenia styropianowego, oklejonego asfaltowa
papa podktadowa jednostronnie. Ptyty mocowanie do podtoza przy uzyciu odpowiednich tgcznikow
mechanicznych.

- gr. 20cm — na cze¢$ci administracyjnej

- gr. 15cm — na pomieszczeniu technicznym i komorze zasuw

- gr. 5 cm—na ogniomurach

Paroizolacja bitumiczna - papa przeznaczona do wykonywania paroizolacji (np. Foalbit AL S40 lub
roOwnowazna)
Papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowe;:
z asfaltu niemodyfikowanego. Strona wierzchnia pokryta jest posypka drobnoziarnista, strona spodnia
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podtoza metoda zgrzewania.

Wymagania:

- Typ osnowy — welon szklany, aluminium

- Gramatura 180 g/m2

- Srednie wydhuzenie, (elastyczno$é) wzdtuz/ w poprzek  2/2 %

- Srednia sita zrywajaca wzdhuz / w poprzek 250/250 N/5cm

- Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowa / suma nad i pod osnowa 1.2/3.0nn

- Catkowita grubos$¢ papy 4.0 mm

- Gietko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos¢ 0/+70 °C

Podktad gruntujacy (np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub rownowazny).
Roztwor asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS, odporny na dziatanie solanki i koroz;ji
biologicznej, przyjazny dla srodowiska wodnego (nie wchodzi w reakcje z woda gruntowa
wokot obiektu budowlanego), nie zawiera zadnych substancji  promieniotworczych i szkodliwych
metali cigzkich. Produkt atestowany, zgodny z PN-B-24620:1998/Az1:2004.

Materiaty do renowacji cegly klinkierowej komina
Renowacje wykona¢ w jednym systemie.

- Gotowa, mineralna zaprawa, zawierajaca dodatki mikrowlokien o frakcji 0,4mm (dostgpna w wielu
kolorach standardowych lub na zamoéwienie) — do uzupetnienia ubytkow w cegle

- Jasnoszara spoina wapienno-trasowa o kruszywie 0-2mm do zabytkowych murow z cegly i kamienia
(dostepna tez w kruszywach 0-,1; na zamoéwienie barwiona oraz hydrofobizowana).— do uzupetienia
ubytkow w fugach

- Silikatowa farba zalecana przez dostawce systemu — uzy¢ dla scalenia kolorystycznego w przypadku
gdy wystepuja rdzne odcienie kolorystyczne cegly np. po zdemontowanych elementach
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- Gotowy preparatem do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanow i siloksanow w rozpuszczalniku
organicznym — do zaimpregnowania cato$ci komina po wszelkiego rodzaju naprawach

Farba chlorokauczukowa w kol. RAL 7046 (szary ciemniejszy)

Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy powlekanej - w kol. Srebrny metalic.
Elewacje

Styrodur XPS - termoizolacja cokotdéw i $cian fundamentowych
Plyty gr 8cm. 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 [W/m2K].

Masa powlokowa - hydroizolacja cokolow i §cian fundamentowych
Szybkoschnaca, specjalistyczna, ggsta masa bitumiczna, przeznaczona do hydroizolacji
fundamentow (np. Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS lub rownowazna) stosowana na zimno
(2x) po uprzednim zagruntowaniu.
Powtoka o tacznej grubosci ok. 1,5 mm chroni konstrukcje budowlane zaglebione w gruncie przed
dziataniem wilgoci, wody gruntowej i opadowe;.
Powtloka odporna na dziatanie kwasnych opadow, stabych kwasoéw oraz tugéw. Modyfikacja
asfaltu kauczukiem SBS zwigksza radykalnie odpornos¢ wykonanej powtoki na starzenie, ewentualne
ruchy podtoza oraz umozliwia stosowanie w obnizonych temperaturach.
Produkt atestowany zgodny z PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004

Podktad gruntujacy - roztwor asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS, odporny na dziatanie solanki i
korozji biologicznej, przyjazny dla srodowiska wodnego (nie wchodzi w reakcje z wodg gruntowa
wokot obiektu budowlanego), nie zawiera zadnych substancji promieniotworczych i szkodliwych
metali cigzkich. Produkt atestowany, zgodny z PN-B-24620:1998/Az1:2004 (np. Siplast Primer
Szybki Grunt SBS lub rownowazny).

Maty drenujace (np. Icodren 10 Szybki Drenaz SBS lub réwnowazna) - hydroizolacja $cian
fundamentowych od strony zewnetrznej

Preparat grzybobdjczy (np. Grzybo-Izol Mur lub rownowazny) - zabezpieczenie §cian nad ziemia
narazonych na wzrost grzyboéw plesniowych.
Wymagania:
- formuta pozbawiona chloru
- moze by¢ stosowany bezposrednio w pomieszczeniach mieszkalnych
- nie stwarza zagrozenia utraty zdrowia przez mieszkancéw domu
- nie wytwarza draznigcego zapachu
- zwalcza i likwiduje istniejace grzyby
- zabezpiecza przed rozwojem plesni
- usuwa czarne naloty i osady;
- nie przebarwia zabezpieczanych powierzchni;
- jest fatwy w aplikacji.

Tynk mozaikowy - wykonczenie cokotow (kolor jak istniejacy)

Plytki klinkierowe - wykonczenie cokotow (kolory jak istniejace).
+  Zaprawa klejaca do ptytek (np. StoCool KM lub rownowazna)
+  Zaprawa spoinujgca do ptytek (np. StoCool FM lub rownowazna)

Styropian EPS 70-040 - docieplenie $cian powyzej cokotu (w systemie STO lub rownowaznym) .
Plyty o gr. 10cm, o wspolczynniku przewodzenia ciepta 2=0,040 [W/m2K].
W o$ciezach styropian gr.3cm.
+ Kotki kotwigce do mocowania styropianu.

Listwy cokotowe — aluminiowe

Zaprawa klejaca - (np. Sto-Baukleber lub rownowazna)
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Wymagania:

Do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na podtozach mineralnych i organicznych
Bardzo duza sita klejenia i bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

Wysoka wytrzymatos$¢ na obcigzenia

Wysoka odpornos¢ na wilgo¢

Zaprawa zbrojeniowa - (np. Sto-Armierungsputz lub rownowazna)

Wymagania:

Bezcementowa, gotowa do uzycia,

Wysoka elastycznos$¢, odpornosé na powstawanie rys

Wysoka odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne, w tym na uderzenia
Odporno$¢ na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych

Odporno$¢ na dziatanie zacinajgcego deszczu

Wzmocniona dodatkiem mikrowtokien

Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego

Katowniki ze wzmocnionej siatki z widkna szklanego do wzmocnienia naroznikow 1 krawedzi

- systemowe.

Tynk silikatowy o uziarnieniu 1,5 mm - (np. w systemie STO-Ispo lub réwnowaznym), w kol. nr 32209

wg

STO Color-System,

Wymagania dla tynku:

- Hydrofobowos¢ - zdolno$¢ do ,,odpychania” wody, dzigki ktorej ciecze szybko sptywaja z
powierzchni tynku

- Odporno$¢ na mikroorganizmy - dzigki zawartosci sSrodkow biobojczych, zabezpiecza
budynek przed grzybami czy mchem

- Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

- Odporno$¢ mechaniczna i na spgkania - dzigki zawartos$ci wiokien celulozowych

- Trwata kolorystyka

Parapety zewnetrzne

w cze$ci administracyjnej z plytek klinkierowych (jak istniejace nowe).
pozostate z blachy powlekanej w kolorze okien

Terakota mrozoodporna - schody przy wejsciu do korytarza (tgcznik).

Ptytki antyposlizgowe jak istniejace przy wejsciu glownym.

Ciag czyszczacy - o wym. 100x90x2,5¢cm na schodach zewngtrznych.

Daszek nad wejsciem - szklany o wym.100x160cm, gr 2x10mm.

Szklo bezpieczne hartowane, warstwowe, klejone na folii VSG 88,4.
Konstrukcja wsporcza — profile ze stali Inox gatunku 1.4301, szlifowane.

Farba chlorokauczukowa - elementy stalowe (kolor do uzgodnienia):

krat okiennych
barierek stalowych przy wejsciu gtdéwnym,
innych elementéw stalowych na elewacji

Drabinki na dach - state, pionowe ze stali nierdzewne;j.

Mocowane na kotwy murowe regulowane w rozstawie co 160 cm.

Od wysoko$ci 3 m tylne palaki zabezpieczajace ze stali nierdzewne;.

Przy wejsciu na dach zagieta porgez zejscia ze stali nierdzewnej. oraz stopien zejscia z blachy
aluminiowej perforowanej 520x150mm.

Zewnetrzna szeroko$¢ drabiny 520 mm, wymiary podtuznic 60x20 mm.

Do wysokosci 2,3m drabina wlazowa aluminiowa zaczepiana zabezpieczona ktodka.

17



Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy powlekanej obustronnie HBP - w kol. Srebrny
metalic.

- rynny @10 cm, rury spustowe @10 cm — cz¢$¢ administracyjna, komora zasuw

- rynny @10 cm, rury spustowe 8,7 cm — zbiorniki wody wyréwnawczej

Farba elewacyjna - elewacje zbiornikow wody wyréwnawczej w kolorze jak na nowym istniejacym
zbiorniku

Wywietrzaki dachowe @160 (typu ZEFIR) wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego barwionego
wg RAL 7035 (kol. popiclaty).

Stalowa porecz (przyspawana do barierki) - zabezpieczenie przy drabince w komorze zasuw
Ogrodzenie
Ogrodzenie wymienione - systemowe z paneli z siatki stalowej (np. VEGA 2D SUPER lub rownowazne).

W ogrodzeniu 2 bramy i 2 furtki.
Elementy stalowe ocynkowane zabezpieczone powtoka poliestrowg (kol. grafitowy RAL 7016).

Panele o dt. 2500 mm i wys. 1630 mm

- srednica drutu poziomego (podwojnego): 2 x 8 mm
- $rednica drutu pionowego: 6 mm

- wymiary oczek: 50 x 200 mm

Stupy — o przekroju 60x40mm

Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej (montaz panela za pomocg
dwudzielnych, prostokatnych obejm.

Plyty cokotowe prefabrykowane — wypetnienie przgstowe zbrojone
Beton - na fundamenty klasy C-20/25 (B 25), o podwyzszonej mrozoodpornosci, niezbrojony
Furtka ( 2 szt) wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym. Skrzydto furtki w
konstrukcji zamknigtej, o szer. 100 Omm i wys. 1700 mm.
Rodzaj zamka w furtce do uzgodnienia z uzytkownikiem.
Brama centralna — przesuwna

Brama boczna — dwuskrzydtowa

Ogrodzenie remontowane

Farba chlorokauczukowa (kol. grafitowy RAL 7016)

Panele ostonowe - na granicy z sgsiadem o dt. 12,0 m i wys. 3,0 m.
Panele akustyczne w kolorze ogrodzenia (np. Plexiglas Soundstop NT lub réwmowazne).
- Nieprzezroczysta ptyta wylewana
- Montaz: stupy nosne, profile mocujace - zgodnie ze wskazowkami producenta.

Drogi i chodniki

Kostka betonowa brukowa - wyrob zgodny z normg PN-EN 1338:2005.
- na drogi - szara, gladka, gr. 8cm. (grafitowa na pasy segregacyjne na parkingu )

- na opaski - szara, gtadka, gr. 6cm. (przy budynku administracyjnym i faczniku w kolorze jak
istniejagca nowa)
- na chodniki - szara, ptukana, gr. 6 cm.
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Obrzeza betonowe szare o0 wym. 6x20cm - wyrdb zgodny z normg PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe szare o wym.15x30cm - wyrdb zgodny z norma PN-EN 1340:2004

Beton C 8/10) na tawe betonowej z oporem pod krawezniki — wg PN-EN 206+A1:2016-12

Piasek - na podsypke wg PN-EN 13242+A1:2010.
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6élnosci - nie
zawiera¢ domieszek organicznych.

Cement - na podsypke wg PN-EN 197-1:2012, portlandzki zwykty bez dodatkow 35

Kruszywo tamane frakcji 0/31,5 mm — na podbudowe wg PN-EN 13242+A1:2010.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Piasek - na warstwe filtracyjng — wg PN-EN 13043:2004

Nawierzchnia asfaltowa - mieszanka mineralno asfaltowa (mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego).
- warstwa wigzgca: warstwa nawierzchni pomigdzy warstwg Scieralng a podbudowg - gr 4cm
- warstwa §cieralna: gdérna warstwa nawierzchni bgdaca w bezposrednim kontakcie z ruchem — gr 3cm

Nasiona traw — trawnik rekreacyjny (mieszanka uniwersalna charakteryzujaca brak wymagan
glebowych, odpornos¢ na uzytkowanie).

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i iloSci, zakresowi robot.

Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby 1 wydajnosci sprzetu aby umozliwit
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt wykorzystywany do wykonania robot musi by¢ w petni sprawny, na biezaco konserwowany

i poddawany okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto musi on spetnia¢ wymogi bhp i bezpieczenstwa pracy.

Pojazdy i maszyny robocze oraz sprzgt 1 narzedzia urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.
Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymogow, jak réwniez
wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatdéw. Wykonawca
odpowiada za zapewnienie srodkéw transportu w ilosci i rodzaju, ktére beda zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie.
Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inspektora nadzoru usuniete z terenu
budowy.
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Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
oraz dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

4. 2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa uzgodniong z Zamawiajacym
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem, zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot — ITB” i zgodnie z zaleceniem producenta materiatow.

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

5. 2. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych i demontazowych nalezy odlaczy¢ wszelkie kolidujace
instalacje wewngtrzne.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ w porozumieniu ze stuzbami energetycznymi
wlasciciela budynku. Prace mozna rozpocza¢ po odlaczeniu napigcia zasilania elektrycznego.

Prace rozbiorkowe nie moga spowodowac naruszenia konstrukcji obiektu oraz nie moga wptyna¢ ujemnie
na sztywno$¢ przestrzenna.

Rozbidrki nalezy wykonywac z odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnione;j.
Pracownicy prowadzacy prace rozbiérkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzglgdem BHP na okolicznosé¢
prowadzenia robot rozbiorkowych.

Zalecany sposoOb rozbiorki- reczny z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy posegregowac, umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j $rodka transportu, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem i wywiezc.
Materiaty niebezpieczne nalezy zutylizowac.

Spalanie odpadoéw na terenie budowy jest zabronione.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robot izolacyjnych

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania.

Roboty izolacyjne (zewnetrzne) najlepiej wykonywaé w okresie od marca do pazdziernika, przy dobrej
pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85 %.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.
Zwraca si¢ uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne

1 w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powlok izolacyjnych.

Systemy izolacyjne nalezy stosowaé wedtug instrukcji producenta.
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5.4.Wykonane tynkow cementowo - wapiennych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Narzut tynkoéw nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zacieranie nalezy wykona¢ za pomoca
pacy z filcem.

Zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 ; w tynkach
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonag :

- w miejscach przeznaczonych pod malowanie - kategorii IV,

- wmiejscach pod oktadziny - kategorii III,

uzywajac zapraw: wapiennej M-4 do gtadzi, cementowo-wapiennych: M-15 do narzutu, M-50 do obrzutki.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

- peknigcia na powierzchni tynkéw

- widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania
tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa)

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
Powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wicksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
dwumetrowe;.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm/m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mi¢dzy
przegrodami pionowymi

5. 5. Wymagania dotyczace montazu stolarki budowlanej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
nalezy je naprawic 1 oczyScic.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczego6lnych otwordw drzwiowych.

Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona (w pionie oraz w poziomie)

i zablokowana w o$ciezy za pomocg klinow montazowych, poduszek pneumatycznych Iub specjalnych
Sciskéw montazowych.

Rodzaj tacznikow (kotwy, wkrety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione
byly wymogi bezpieczenistwa z uwagi na obciazenia, jakie wystepuja w eksploatacji drzwi. Niezaleznie od
rodzaju wszystkie tgczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Nastepnym etapem montazu stolarki jest zalozenie skrzydet oraz sprawdzenie prawidlowosci ich dziatania.
W razie potrzeby nalezy dokona¢ regulacji okuc.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oSciezem a o$cieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie.
Nalezy catkowicie wypehi¢ potaczenia, nie zostawiajac wolnych przestrzeni, wypierajac wszelkie
powietrze i zapewniajac doktadne przyleganie materiatdw uszczelniajacych do wymaganych powierzchni
polaczen. Nalezy niezwtocznie zdja¢ nadmiar materialdw uszczelniajacych z powierzchni przylegajacych.
Uszczelnienie nalezy wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;j.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
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Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych nie powinno by¢ wigksze niz2 mmmna Im i
nie wigksze niz 3 mm na catej dlugosci nadproza o$cieznicy.

5. 6. Wymagania dotyczace wykonania robét malarskich

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczgciem malowania nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenia i
zanieczyszczenia.

Do wykonania robot malarskich mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt instalacyjnych, zamontowaniu
Slusarki , po ukonczeniu robot tynkarskich i wszelkich naprawczych.

Do duzych ubytkoéw w $cianie nalezy uzy¢ zaprawe cementowa, mniejsze ubytki i nierdownos$ci nalezy
naprawi¢ gotowg zaprawg szpachlowa przeznaczong do wygtadzania powierzchni $cian i sufitow pod
powloki malarskie wewngtrz budynkow, zrobiong z naturalnych surowcow i tatwa w obrdobcee.

Do naprawienia ubytkow i nierdowno$ci w $cianach przeznaczonych pod malowane farbg ftalowa

uzy¢ kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stosowania.

Podloza tynkowane powinny spetnia¢ nastgpujgce kryteria:

- oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen

- wolne od kurzu

- odtluszczone

- suche - jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ najwyzej dopuszczalnej wilgotnosci.

- brak ubytkow w tynkach

Przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim $rodkiem
gruntujacym.

Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C i ponizej 25°C. W czasie

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie cieptym powietrzem.

Prace nalezy wykonywa¢ wedhug instrukcji producenta farby i stosowacé si¢ do wszelkich zalecen

podanych na opakowaniu.

Zawarto$¢ opakowania nalezy starannie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji.

W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia nalezy przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do

zaniku charakterystycznego zapachu.

Nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie. Drugg warstwe mozna nanosi¢ po calkowitym wyschnigciu

pierwszej, tj. co najmniej po dwoch godzinach.

Powloki powinny by¢:

- jednolite, bez smug , plam , uszkodzen i §ladow pedzla (dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego materiatu)

- mie¢ jednolitg barwe i potysk zgodnie z wzornikiem producenta

- nie mogg odstawac¢ od podtoza, luszczy¢ si¢, miec peknigc.

5. 7. Wykonanie posadzek z plytek ceramicznych

Przygotowanie podioza

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu,
w trakcie robot 1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Przed klejeniem ptytek nalezy odpowiednio przygotowac podtoze — wyrdwnacé i zagruntowaé. Podloze
powinno zapewnia¢ mozliwos¢ natozenia rownomiernie grubej warstwy kleju na catej powierzchni
oktadziny oraz odpowiednig przyczepnosc.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ pozioma (ze spadkiem tylko w kierunku kratek podtogowych w
pomieszczeniach mokrych).

Do wykonywania hydroizolacji nalezy zastosowac materiaty ptynne.Przed rozpoczgciem uszczelnienia
trzeba sprawdzi¢, czy podtoze jest suche. Gotowa izolacj¢ trzeba chroni¢ przed uszkodzeniami.
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Uktadanie ptytek

Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni.

Po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy ptytkami.

W celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe.

Szerokos$¢ spoin nalezy dobra¢ do rozmiaru plytek i zalecen producenta.

Zaleca si¢, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm.

W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm,
cokoty powinny by¢ trwale zwiazane z posadzka.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypehi¢ spoiny zaprawg do fugowania.

Zapraw¢ spoinowg nalezy rozprowadza¢ pacg gumows, szczelnie i gleboko wypekniajac spoiny. Nadmiar
zaprawy nalezy usuna¢ i oczysci¢ ptytki wilgotna gabka.

Dla ograniczenia gromadzenia si¢ kurzu i zanieczyszczen i utatwienia utrzymania czystosci, ptytki nalezy
uktada¢ na Kkleju elastycznymi 1 zastosowac¢ fugi wodoodporne, odporne na wnikanie brudu i na
detergenty.

W naroznikach wklestych pomigdzy Scianami i podtogg fuga silikonowa.

Dylatacje i przerwy technologiczne nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana.

Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobatg techniczng.

Oktadzina powinna spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

- W zakresie przyczepnosci — okladzina nie powinna wydawa¢ gluchych odglosow przy lekkim
opukiwaniu.

- W zakresie rownosci — odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny poziomej,  mierzone
latg o dlugosci 2m, nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci taty.

- W zakresie przebiegu i rownosci spoin — odchylki nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm.

- W zakresie spadkow — ich kierunki i wielko$¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng lub
umows.

5. 8. Ukladanie plytek ceramicznych na §cianach

Przygotowanie podioza

Podloze pod oktadzing z plytek ceramicznych nalezy wyrownaé, oczySci¢ i zagruntowaé preparatem
zmniegjszajagcym chtonno$é, zabezpieczy¢ hydroizolacyijnie.

Podtoze powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ natozenia rownomiernej warstwy kleju na catej powierzchni
oktadziny oraz odpowiednig przyczepnoscé.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty i narzedzia oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.

Uktadanie ptytek

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢.

Ptytki nalezy uktada¢ na kleju elastycznym, wodoodpornym, o grubosci warstwy i typie dobranym do
podtoza

Zaprawy klejowe powinny by¢ doktadnie wymieszane wiertarkg z mieszadtem i mie¢ odpowiednig
konsystencje.

Zaprawe klejowa nalezy rowno natozy¢ na $ciang i rozprowadzi¢ pacg zgbata.

Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu w dowolnym narozniku po zamocowaniu listwy
aluminiowej na wysokos$ci drugiego rzedu ptytek. Naktadajgc ptytke, trzeba ja lekko przesunaé po $cianie
(ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod plytka miata grubosé
okreslong przez producenta w instrukcji stosowania kleju.

Plytki po docisnigciu nalezy dobi¢ mtotkiem gumowym.
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Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Cigcie plytek nalezy wykona¢ dowolnymi narzgdziami, nie powodujacymi nadmiernych odpryskow
materiatu na krawedzi cigcia. Linia docig¢cia powinna by¢ doktadnie wymierzona.

Po zakonczeniu uktadania, glazurg nalezy doktadnie wyspoinowac ( po okoto 24 godzinach).

Fugi elastyczne, wodoodporne, odporne na wnikanie brudu i na detergenty - w kolorze ptyt.

Zaprawe spoinowa nalezy rozprowadzaé¢ paca gumowa, szczelnie i gtgboko wypehiajac spoiny. Nadmiar
zaprawy nalezy usuna¢ i oczysci¢ ptytki wilgotna gabka. Szeroko$¢ spoin nalezy dobra¢ do rozmiaru
ptytek i zalecen producenta.

Dla ograniczenia gromadzenia si¢ kurzu i zanieczyszczen i utatwienia utrzymania czystosci, nalezy i
zastosowac fugi wodoodporne, odporne na wnikanie brudu i na detergenty. W naroznikach wklgstych
pomig¢dzy roznymi plaszczyznami §cian oraz pomigdzy $cianami i podtoga fuga silikonowa.

Dylatacje i przerwy technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

Oktadzina powinna spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

- W zakresie przyczepno$ci — okladzina nie powinna wydawaé gluchych odglosow przy lekkim
opukiwaniu.

- W zakresie rownosci — odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny pionowej,  mierzone
latg o dlugosci 2m, nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na catej dtugosci taty.

- W zakresie przebiegu i rownosci spoin — odchylki nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm.

- W zakresie spadkow — ich kierunki i wielko$¢ powinna by¢ zgodna z dokumentacja techniczng lub
umows.

5. 9. Docieplenie elewacji metoda lekka-mokra

Uwaga! Dopuszcza sie zastosowanie tylko jednolitego kompletnego systemu docieplen.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.
5.10. Pokrycie dachu papa

Przygotowanie podloza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-80/B-

10240 oraz muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymagan:

- odpowiednia sztywno$¢ 1 wytrzymalos¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie wystgpujacych obcigzen
wystepujacych w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

- rownos¢ podloza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do podtoza i
estetyke wykonania pokrycia, (przyjmuje si¢, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza, a tatg
kontrolng o dtugos$ci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm),

- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Ukladanie papy zgrzewalnej

Papy nie nalezy uktada¢ w temperaturze ponizej 0 °C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w
czasie opadow deszczu lub §niegu oraz podczas silnego wiatru.

Podczas montazu trzeba przestrzegaé zalecen producentdw - takze tych szczegdtowych, dotyczacych
rodzaju narzedzi czy butow dekarzy.

Przy matych pochyleniach dachu (do 10%) papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie

po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwoch
koncow do srodka. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
roOwnomiernym rozwijaniem rolki.

Miejsca zaktadow na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktérym laczona begdzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem (az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu) i przeciggnac¢ szpachelkg w celu
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wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Miarg jakoSci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢
samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Arkusze papy nalezy laczy¢ ze sobg na zaktady:

- podluzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady
(zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy, lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.11. Roboty ziemne — korytowanie pod drogi i chodniki z kostki

Do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza Wykonawca powinien przystgpi¢
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone - do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu  Is = 0,97-1,00 okre§lonego w badaniu ,,Proctora”.

Koryto po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Wymagania:
- Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej

niz+10cm i -Scm.

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego poditoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja = 0,5%.

- Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- Nieréwnosci podluzne i poprzeczne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.
Nieréwnos$ci nie mogg przekracza¢ 20mm.

5. 12. Wykonanie podbudowy pod drogi i chodniki z kostki

Wbudowanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy podbudowy o grubo$ci powyzej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Zageszcezenie kruszywa

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi cze¢$ciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podhuznymi czgSciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcoOw warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna by¢ zaggszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia wody i
rownomiernie wymieszac.
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Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.13. Nawierzchnie z elementéw betonowych (kostka)

Krawezniki 1 obrzeza betonowe

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w aktualnej normie, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostaw¢ materialdow spetiajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i
klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiagcej warstwe wyrownawcza. Elementy
nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim
promieniu zagi¢cia.

Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac¢ beton zwykty klasy C-12/15.

Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie S$cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z
elastycznym wypeklieniem, co ok. 25+30 m.

Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymaganej niwelety oraz przebiegu
osi trasy.

Dopuszczalne odchylki na catym odcinku wynosza:

- =1 cmdla niwelety

- £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Nawierzchnia — kostka

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w aktualnej normie, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materialow spelniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i
klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki, stanowiagcej warstwe
Wyréwnawcza.

Podsypke (rodzaj i grubo$¢ warstwy) wykona¢ zgodnie z projektem i w sposdb okreslony przez
Producenta w instrukcji stosowania materiatu.

Elementy nawierzchni nalezy uklada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni.

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczes$nie na catej szerokosci nawierzchni stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z
drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdt nawierzchniowych z ostong z tworzywa
sztucznego.

Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podluznych i poprzecznych oraz
hukow.

Dopuszczalne sa nastepujace odchylenia:

- od wymaganej niwelety = 5 cm w przekroju podluznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

- od wymaganej osi = 1 cm,

- od wymaganej geometrii w rzucie poziomym * 5 cm.
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5. 14. Budowa ogrodzenia
Ogrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami montazowymi producenta wybranego systemu.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
odcinki o dlugos$ci wynikajace z rozmiaréw segmentow ogrodzenia.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow,

- prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli),
- rozstaw slupkow i ich zabetonowanie.

5. 15. Wykonanie trawnika

Wykonanie trawnika obejmuje:

- uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikoéw z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu,

- spulchnienie i zdarniowanie istniejacej gleby,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- wysiew nasion,

- walowanie powierzchni,

- podlewanie.

Najlepszymi warunkami do siewu sg suche i bezwietrzne dni. Nalezy unika¢ okresow typowo letniego - w

czerwcu i lipcu (ze wzgledu na silne stonce i susze) oraz zimowego, podczas mrozow lub po

dhugotrwatych deszczach. Decyzj¢ o terminie zaktadania trawnika podejmuje Wykonawca na wlasng

odpowiedzialno$¢.

Nalezy wysia¢ nasiona traw odpowiedniej mieszanki w ilosci 20-30 g/m? (sia¢ na krzyz: poruszajac si¢ w
kierunku pétnoc — potudnie, a druga wschod — zachod). Wysiane nasiona przegrabi¢ i zwatowacé lekkim
watem. Gorng warstwe gleby utrzymywac w stanie wilgotnym do czasu petnego ukorzenienia sig traw.

Odlegtos¢ brzegu trawnika od nawierzchni powinna wynosi¢ 5 cm, odleglo$¢ brzegu trawnika od pni
drzew powinna wynosi¢ okoto 20-50 cm w zaleznosci od wystgpowania systemu korzeniowego w
warstwie wierzchniej gleby.

Trawnik na tgczeniu z kraweznikiem finalnie powinien znajdowac si¢ 2 cm ponizej krawegznika.

5. 16. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Zasady kontroli jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatdw i robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan materialow, udokumentowaniem
dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych wlasciwych
norm badz aprobat technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
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Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaréow lub badan
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

6. 2. Kontrola materialow

Kontrola materialow polega na sprawdzeniu materialow pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i ST.

6. 3. Kontrola robot
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z aktualnymi normami i ST.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét,
- oceng estetyki wykonanych prac

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Z wykonanych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przy robotach ryczattowych nie wykonuje si¢ obmiaru robot.
Jesli sposob rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej,
wowczas nalezy dokona¢ obmiaru robot.

7. 1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z kosztorysem ofertowym
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot nalezy przeprowadzac z czgstotliwoscia i w terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary nalezy takze przeprowadzac¢ przed cze¢sciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

7. 3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiarow robot musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

7. 4. Jednostki okreslajace ilosci robot i materialow :

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
- Odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czgsciowemu zakonczonych elementow robot

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru robot zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

8. 3. Odbior czesciowy

Roboty do odbioru czgsciowego zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych rozliczen. Dokonanie
odbioru czg¢sciowego nastepuje na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robdt sporzadzonego przez
Wykonawce, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robot dla kazdej jego pozycji. W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych
rozbieznosci w trakcie realizacji robdt, roznice sg korygowane przy ostatecznym odbiorze robot.

8. 4. Odbioér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
ilo$ci 1 jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w zawartej umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy.

8. 5. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad.
Dhugos¢ okresu gwarancyjnego, zasady zabezpieczenia okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla Zamawiajacy w umowie.
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg przedmiotem odrebnej wyceny i rozliczen. Przyjmuje

si¢, ze koszty wykonania tych prac s3 uwzglgdnione w cenach jednostkowych robét podstawowych
wymienionych w przedmiarze robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw  technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 1. poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu  znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z pézn. zm.) oraz
akty towarzyszace i uzupehienia do aktow podstawowych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

10. 2. Normy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zagg¢szczenia gruntu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN/EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowe] tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czeéci podziemnych
Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych -- Definicje 1 whasciwosci

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

10. 3. Inne

Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
Uzgodnienia z Zamawiajagcym
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB.
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