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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11881 Uzytkownik: Pawet Chojecki

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
1 45111100- |Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9
9
1|ST- |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1|B.01 |0212-01 |grubosci do 15 cm - Rozbidrka elementéw konstrukcji kanatéw o
grubosci do 15 cm
(5.90*2+6.22*2+4.10*2+9.12*2+0.70+0.20)*0.50*0.10 m3 2.58
(5.90*0.66+6.22*0.51+4.10*0.50+9.12*0.50)*0.10*2 m3 2.74
RAZEM 5.32
2|ST- |KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym-za- |ms3
d.1|B.01 |{1101-07 |sypanie kanatow
(5.90"0.66+6.22*0.51+4.10*0.50+9.12*0.50)*0.50 m3 6.84
RAZEM 6.84
3|ST- |KNR 4-01 [Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1|B.01 |0348-03 |towo-wapiennej
(1.20+0.90+0.21+0.26)*3.17 m2 8.15
RAZEM 8.15
4|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1|B.01 |0819-15
(2.40*2+2.80*2+0.98*2+1.10%2)*1.60+(4.28*2+3.0*2+1.50*2)*1.90 |m2 56.66
RAZEM 56.66
5|ST- |KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1|B.01 |0212-01 |grubosci do 15 cm - kanaty
(8.60+7.00+4.21+12.29)*0.15 m3 4.82
RAZEM 4.82
6/ST- |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/B.01 |0811-07
2.40*2.80+4.28*3.0 m?2 19.56
RAZEM 19.56
7|ST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|B.01 |0818-05
12.37+14.25+11.87+13.99+8.97 m2 61.45
RAZEM 61.45
8|ST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1|B.01 |0804-07
19.56+4.82/0.15+61.45 m?2 113.14
<szlichty na dachu>16.83*10.12+5.72*3.39+7.67*4.70+4.74*4.66 |m? 247.85
RAZEM 360.99
9|ST- Rozebranie istniejgcej izolacji m?2
d.1|B.01 |wycena in-
dywidual-
na
na posadzkach
113.14 m?2 113.14
na dachu
247.85 m?2 247.85
RAZEM 360.99
10|ST- |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |ms3
d.1|B.01 |0106-01 |natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - usuniecie
analogia |podkladu pod posadzkg 30 cm dla nowych warstw podsypki
113.14*0.30 m3 33.94
RAZEM 33.94
11|ST- |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |ms3
d.1|B.01 |0106-04 |natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
5.32+8.15%0.12+56.66*0.02+4.82+19.56*0.03+113.14*0.10 m3 24.15
RAZEM 24.15
12|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|B.01 |0354-03
okna wewnetrzne
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|ST- |KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|B.01 |0354-04
okna
4 szt. 4.00
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drzwi
8 szt. 8.00
RAZEM 12.00
14|ST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1|B.01 |0354-05 |m2
okna
1.46%1.45*3 m?2 6.35
drzwi
1.0"2.1*2 m?2 4.20
RAZEM 10.55
15|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|B.01 |0535-04
17.33*2+5.99+7.90+5.16 m 53.71
RAZEM 53.71
16|ST- |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1|B.01 |0535-06
3.40*2+3.0+4.0 m 13.80
RAZEM 13.80
17|ST- |KNR 4-01 [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m?2
d.1|B.01 |0535-08 |nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<ogniomury>9.80*0.4*2+4.50*0.30+(4.74*2+5.16)*0.30 m?2 13.58
<pasy nad i podrynnowe>17.33*0.70*2+5.99*0.70+7.90*0.70+ m?2 69.00
5.16*0.70+3.14*10.0*0.50*2
<katy i krawedzie>(9.80*2+3.40+3.50+4.50*2+4.70*2+4.66)*0.4*2 |m?2 39.65
RAZEM 122.23
18|ST- |KNR 4-01 [Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych i podposadz- |m?2
d.1|B.01 |0519-06 |kowa - pierwsza warstwa
na posadzkach
113.14 m?2 113.14
na dachu
16.83"9.76+3.06*5.72+4.52*7.67+3.14"5.0*5.0*2+3.14*5.0*5.0*2 |m? 530.43
RAZEM 643.57
19|ST- |KNR 4-01 |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m2
d.1|B.01 |0519-07 |warstwa
Krotnos¢ = 2
16.83"9.76+3.06*5.72+4.52*7.67+3.14*5.0*5.0*2 m?2 373.43
RAZEM 373.43
20|ST- Utylizacja papy t
d.1|B.01 |wycena in-
dywidual-
na
373.43*15/1000 t 5.60
RAZEM 5.60
21|ST- |KNR 2-17 |Demontaz wywietrzakéw (bez kosztu materiatéw) szt.
d.1|B.01 |0152-02
analogia
7.00+2.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22|ST- |KNR 4-01 |Odgruzowanie przewodéw kominowych m
d.1|B.01 |0310-06
4.25*12 m 51.00
RAZEM 51.00
23|ST- |KNR 4-01 |Demontaz stalowych drabin (ilo$¢ cie¢ palnikiem) szt.
d.1|B.01 |1306-01
10.00*4 szt. 40.00
RAZEM 40.00
24|ST- |KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych - cokotu istniejgce- |m3
d.1|B.01 |0212-03 |go ogrodzenia
137.80*0.20*0.80 m3 22.05
RAZEM 22.05
25|ST- |KNR 2-02 |Demontaz istniejgcych przeset i stupkéw (bez kosztu materiatéw) |m?2
d.1|B.01 |1805-11
analogia
137.80*1.50 m?2 206.70
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RAZEM 206.70
26|ST- |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1|B.01 |{1107-03 |dunkiem mechanicznym na odlegtos$¢ do 1 km
(53.71*4.5+13.80*4.5+122.23*4.5+100.00*4+206.70*30.00)*0.001 |t 7.45
RAZEM 7.45
27|ST- |KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.1|B.01 |0108-11 |czymi na odlegtos¢ do 1 km
5.32+8.15*0.12+56.66*0.02+4.82+19.56*0.03+360.99*0.10+ m3 104.93
33.94+22.05
RAZEM 104.93
28|ST- |KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.1|B.01 |0108-12 |czymi - za kazdy nastepny 1 km przyjeto do 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.27 m3 104.93
RAZEM 104.93
2 45421130- |Stolarka CPV 45421130-4
4
29|ST- |KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.2|B.01 |0701-01
0.57*0.57*1 m?2 0.32
RAZEM 0.32
30|ST- |KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2-- szyba - ze- |m?2
d.2|B.01 |0701-02 |spolona, w ukfadzie jedno komorowym, szkto zwykte 3+4 mm,
uszczelki - wciggane - oporowe, zewnetrzna i wewnetrzna, mate-
riat - EPDM.
- rodzaj okucia - obwiedniowe /uchylno - rozwierane/.
- wspétczynnik infiltracji powietrza - a = 0,5-1,0m3/(m h daPa2/3) -
wg PN 91/B 02020.
- wspétczynnik U /dawny k/ < 1,7 W/m2xK, pakiet szyb U= 1,1 W/
m2xK.
Okna zaopatrzone zgodne z PN w rozszczelnienie stolarki.
1.15*0.54*1 m2 0.62
RAZEM 0.62
31|ST- |KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2-j.w. m2
d.2|B.01 |0701-03
0.88*1.15*2 m2 2.02
RAZEM 2.02
32|ST- |KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2-j.w. m?2
d.2|B.01 |0701-04
1.48*1.15"1 m2 1.70
RAZEM 1.70
33|ST- |KNNR 7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2-j.w. m2
d.2|B.01 |0701-05
1.46%1.45*3 m?2 6.35
RAZEM 6.35
34|ST- |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoscido 1 m - |szt
d.2|B.01 |0129-01 marmurowe
1.0 <szer. okna 57 cm> szt 1.00
2.0 <szer. okna 88 cm> szt 2.00
RAZEM 3.00
35|ST- |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 |szt
d.2|B.01 |0129-02 |m-marmurowe
3.0 <szer. okna 146 cm> szt 3.00
RAZEM 3.00
36|ST- |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- |m?2
d.2|B.01 |1017-02 |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
DW3, drzwi p.poz. EI30
0.95*2.09*1 m2 1.99
DW4, DW6 wyciecie wentylacyjne, okleina naturalna
0.88*2.06*3 m2 5.44
DWS5, petne, okleina naturalna
0.802*2.016*6 m2 9.70
RAZEM 17.13
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37|ST- |KNR 2-02 |Oscieznice regulowane m
d.2|B.01 |{1015-01
analogia
do drzwi DW3
0.95+2.09*1 m 3.04
do drzwi DW4, DW6
0.88*3+2.06*2*3 m 15.00
do drzwi DW5
0.88*6+2.06*2*6 m 30.00
RAZEM 48.04
38|ST- |KNR 2-02 |Drzwi stalowe szklone z szybkg o powierzchni ponad 2 m2 z m?2
d.2|B.01 [1203-04 |oScieznicg
DZ2, wejsciowe peine, ocieplone
1.04*2.07*2 m?2 4.31
RAZEM 4.31
39|ST- |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m?2
d.2|B.01 |1212-05 |tych
3.90*1.10 m2 4.29
RAZEM 4.29
3 45262522- |Scianki dziatowe CPV 45262522-6
6
40|ST- |KNR 2-02 |Obud.stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm wodood- |m?2
d.3|B.01 |2004-02 |pornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
100-01
0.21*2*3.05 m2 1.28
RAZEM 1.28
41|ST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie |m?2
d.3|B.01 |0303-02 |otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.51+0.30)*3.20-1.08*2.05+1.0*1.10 m2 4.68
RAZEM 4.68
42|ST- Scianki z ptyt np. HPL gr. 12mm wys.200 cm na nézkach wys. 15 |m2
d.3|B.01 |analiza in- |cm
dywidual-
na
(1.25+1.00)*2.15 m2 4.84
RAZEM 4.84
4 45410000- | Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4
4
43|ST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.4|B.01 |0713-01 |farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1 (5.90+5.55+2.16+2.19)*2.59 m2 40.92
2 (7.45*2+4.32*2)*3.17 m2 74.62
3 (4.32*2+2.01*2)*3.17 m?2 40.13
4 (4.28*2+3.00*2+1.43*2+0.06*2)*3.07 m2 53.85
5 (4.28*2+2.82*2)*3.07 m2 43.59
6 (4.28*2+3.27*2)*3.07 m2 46.36
10 (2.77*2+4.34*2)*3.17 m2 45.08
11 (1.39*2+5.07*2)*3.17 m2 40.96
12 (2.80*2+1.77*2+1.20%2)*3.17 m?2 36.58
13 (2.80*2+2.21*2+0.91*2)*3.17 m2 37.53
14 (2.80*2+3.30*2)*3.17 m2 38.67
komora 4.50*4*4.60 m2 82.80
zasuw
RAZEM 581.09
44|ST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.4|B.01 |0713-02 (farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
12.37+14.25+8.60+12.62+11.87+13.99+12.29+7.00+4.21+6.38+ |m?2 132.80
8.97+4.50*4.50
RAZEM 132.80
45|ST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce-|m?2
d.4|B.01 |0711-03 |mentowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na pod-
tozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
1.51*3.23*2-0.90*2.10*2 m2 5.97
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0.30*3.05*2 m?2 1.83
1.0*1.10*2 m?2 2.20
RAZEM 10.00
46|ST- |KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m
d.4|B.01 |0708-03 |mentowo-wapiennej na osciezach
analogia
0.94+2.07*2+2.06+1.04 m 8.18
RAZEM 8.18
47|ST- |KNR 2-02 |Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/B.01 |0829-01
4 0.80*1.90 m?2 1.52
13 (2.80*2+2.21*2+0.91*2-0.88)*2.10 m?2 23.02
14 (2.20+0.30)*0.60 m?2 1.50
RAZEM 26.04
48|ST- |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg |m?2
d.4|B.01 |0829-06 |zwykig
poz.47 m?2 26.04
RAZEM 26.04
49|ST- |KNR AT- |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z poli- |m?2
d.4|B.01 |27 0401- |merowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
01
13 (2.80*2+2.21*2+0.91*2-0.88)*2.10 m?2 23.02
RAZEM 23.02
50|ST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/B.01 |0322-02
11.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00
5 45442110- |[Malowanie CPV 45442110-1
1
51|ST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wew- m2
d.5/B.01 |{1505-03 |netrznych
poz.43+p0z.44+p0z.45+p0z.46-poz.47 m2 706.03
RAZEM 706.03
6 45431100- |Podtoza i posadzki CPV 45431100-8
8
52|ST- |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6/B.01 {1101-07
(12.37+14.25+8.60+12.62+11.87+13.99+12.29+7.00+4.21+6.38+ |m3 33.77
8.97)*0.30
<minus pozostawiony kanat>-(2.40+4.20)*0.30 m3 -1.98
RAZEM 31.79
53|ST- |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3
d.6/B.01 |1101-01
31.79/0.30*0.10 m3 10.60
RAZEM 10.60
54|ST- |KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.6|B.01 |0602-09 |konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
pod pape termozgrzewalng
31.79/0.30 m?2 105.97
RAZEM 105.97
55|ST- |NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j m2
d.6/B.01 |202 0618-
03
105.97*1.1 m?2 116.57
RAZEM 116.57
56|ST- |KNR 2-02 [lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych EPS m?2
d.6/B.01 |0609-03 [100-038 - 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa
105.97 m?2 105.97
RAZEM 105.97
57|ST- |KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m?2
d.6|B.01 |0607-01 |szerokiej poziome podposadzkowe
105.97*1.1 m?2 116.57
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RAZEM 116.57
58|ST- |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.6|B.01 |{1102-02 |bosci 20 mm zatarte na gtadko
129.33 m?2 129.33
RAZEM 129.33
59|ST- |KNR 2-02 |[Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.6|B.01 |{1102-03 |datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm-docelowa gr 4
cm
Krotnos¢ = 2
105.97 m?2 105.97
RAZEM 105.97
60|ST- |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przy- |m?2
d.6/B.01 |1118-01 |gotowanie podtoza
12.37+14.25+8.60+12.62+11.87+13.99+12.29+7.00+4.21+6.38+ |m?2 124.80
8.97+12.25
RAZEM 124.80
61|ST- |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 59,4x59,4 cm m2
d.6/B.01 |1118-08 |ukladane na klej metodg zwykig-np. gres
124.80 m?2 124.80
RAZEM 124.80
62|ST- |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek wys. 10 cm ukta- |m
d.6/B.01 |{1119-01 |dane na klej bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
1 5.90+5.55+2.16+2.19-0.90*2-1.04 m 12.96
2 7.45*2+4.32*2-0.88*7 m 17.38
3 4.32*2+2.01*2-0.88 m 11.78
4 4.28*2+3.00*2+1.43*2+0.06*2-0.94 m 16.60
5 4.28*2+2.82*2-0.88 m 13.32
6 4.28*2+3.27*2-0.88 m 14.22
10 2.77*2+4.34*2-0.95 m 13.27
11 1.39*2+5.07*2-0.88*2-0.95 m 10.21
12 2.80*2+1.77*2+1.20*2-0.88 m 10.66
13 2.80*2+2.21*2+0.91*2-0.88 m 10.96
14 2.80*2+3.30*2-0.88 m 11.32
RAZEM 142.68
63|ST- |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek wys.10 cm ukta- |m
d.6/B.01 |1119-02 |dane na klej bez przecinania ptytek metoda zwykig
poz.62 m 142.68
RAZEM 142.68
64|ST- Podtoga podniesiona nad kanatem m?2
d.6|B.01 |analiza in-
dywidual-
na
(2.40+4.20)*0.56 m?2 3.70
RAZEM 3.70
65|ST- Cigg czyszczacy m2
d.6|B.01 |analiza in-
dywidual-
na
1.00*0.90 m?2 0.90
RAZEM 0.90
7 45320000- [Elewacje CPV 45320000-6
6
66|ST- |KNNR3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 mo |m3
d.7|B.01 |0101-01 |gteb.do 1.0 m w gruncie suchym kat. I-l1l z zasypaniem wykopu
ziemig z ukopu
<pom. techniczne>(8.41+7.92+4.72+1.20)*0.60*0.75 m3 10.01
<hala>(24.95+24.46+8.40+7.39+1.39)*0.60*0.52 m3 20.78
<tgcznik>(5.78+2.0)*0.60*0.75 m3 3.50
<biurowy>10.91*0.60*0.90 m3 5.89
RAZEM 40.18
67|ST- |KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - m?2
d.7|B.01 |2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
w ziemi
(8.41+7.92+4.72+1.20)*0.75 m?2 16.69
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(24.95+24.46+8.40+7.39+1.39)*0.52 m?2 34.63
(5.78+2.0)*0.75 m?2 5.84
10.91*0.90 m?2 9.82
A (sumaczesciowa) | e
m?2 66.98
cokot
(8.41+7.92+4.72+1.20)*0.30 m?2 6.68
(24.95+24.46+8.40+7.39+1.39)*0.30 m?2 19.98
(5.78+2)*0.30 m?2 2.33
10.91*0.30 m?2 3.27
<komora zasuw>(5.16*2+5.36*2)*0.40 m?2 8.42
<zbiorniki>3.14*9.60*0.70*2 m?2 42.20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 82.88
nadziemie
(8.41+7.92+4.72+1.20)*(4.90+4.40)*0.5-1.48*2.09-1.46*1.45*2 m?2 96.14
(24.95+24.46+8.40+7.39+1.39)*(6.40+5.40)*0.5+3.52*2.35+3.30* |m?2 364.89
3.50-18.00%1.17*2-2.39*2.38
5.24*3.07+5.78*2.80-1.48*1.15-1.04*2.07 m?2 28.42
12.91*3.40-1.46*1.45-0.88*1.15*2 m?2 39.75
<komora zasuw>(5.36*2+5.16*2)*(2.30+2.86)*0.5-0.94*2.07-1.15* |[m2 51.72
0.54
<zbiorniki>3.14*9.60*5.0*2 m?2 301.44
C (sumaczesciowa) | e
m?2 882.36
oscieza
(1.48+2.09*2+1.46*2+1.45*2+18.00*2*2+1.17*2*2+2.39+2.38*2+ |m?2 36.30
1.48*2+1.15*2*2+1.04+2.07*2+0.88*2*2+0.85*2*2+0.91+2.07*2+
1.46*2*4+1.45*2*4+1.43*2*2+1.40*2*2+1.47*2+1.11*2+0.88*2*2+
1.15*2*2+1.00+2.07*2)*0.20+(0.94+2.07*2+1.15*2+0.54*2)*0.20
D (sumacze$ciowa) | e
m?2 36.30
RAZEM 1068.52
68|ST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.7|B.01 |0603-09 |konywane na zimno -warstwa gruntujgca
przedmiar jak oczyszczenie podioza w ziemi i cokot
66.98+82.88 m?2 149.86
RAZEM 149.86
69|ST- |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.7|B.01 |0603-10 |konywane na zimno druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.68 m?2 149.86
RAZEM 149.86
70|ST- |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg- |m?2
d.7|B.01 |2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - styrodur 8 cm
poz.68-42.20 m?2 107.66
RAZEM 107.66
71|ST- |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg- |m?2
d.7|B.01 |2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - styropian 10 cm
882.36-301.44 m?2 580.92
RAZEM 580.92
72|ST- |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg- |m?2
d.7|B.01 |2609-02 |mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy 3 cm
36.30 m?2 36.30
RAZEM 36.30
73|ST- |KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka- [szt.
d.7|B.01 |2609-04 |mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do Scian z ceg-
ty
(poz.70+poz.71)*5 szt. 3442.90
RAZEM 3442.90
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74|ST- |KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.7|B.01 |0122-01
(82.88-42.20)/0.30 m 135.60
RAZEM 135.60
75|ST- |KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-|m?2
d.7|B.01 |2609-06 |mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na scianach
poz.67-36.30 m?2 1032.22
RAZEM 1032.22
76|/ST- |KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-|m?2
d.7|B.01 |2609-07 |mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na osciezach
36.30 m?2 36.30
RAZEM 36.30
77|ST- |KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-|m
d.7|B.01 |2609-08 |mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni-
kéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.48+2.09*2+1.46*2+1.45*2+18.00*2*2+1.17*2*2+2.39+2.38*2+ |m 181.50
1.48*2+1.15*2*2+1.04+2.07*2+0.88*2*2+0.85*2*2+0.91+2.07*2+
1.46*2*4+1.45*2*4+1.43*2*2+1.40*2*2+1.47*2+1.11*2+0.88*2*2+
1.15*2*2+1.00+2.07*2)+(0.94+2.07*2+1.15*2+0.54*2)
5.20+4.70+6.50*2+6.0*2+3.50+2.86*4 m 49.84
RAZEM 231.34
78|ST- |KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wyko- |m?2
d.7|B.01 |0124-01 |nywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
82.88 m?2 82.88
RAZEM 82.88
79|ST- |KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6z- |m?2
d.7|B.01 |0124-05 |nobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu
1,5 mm, wykonywane recznie
poz.78 m?2 82.88
RAZEM 82.88
80|ST- |KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa po- m2
d.7|B.01 |0126-01 |$rednia
882.36 m?2 882.36
RAZEM 882.36
81|ST- |KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego |m?2
d.7|B.01 |0126-02 |o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa-
ne recznie
882.36-301.44 m?2 580.92
RAZEM 580.92
82|ST- |KNR 0-33 |Malowanie elewaciji - zbiorniki m?2
d.7|B.01 |0128-01
301.44 m?2 301.44
RAZEM 301.44
83|ST- |KNR 2-02 |Licowanie $cian budynkéw w budynkach jednokondygnacyjnych - |m?2
d.7|B.01 |0117-13  |Wykonanie cokotu przy zbiornikach z cegly klinkierowej gr. 12 cm
analogia |- tak jak zbiornik nowy na terenie
3.14%9.60*0.70*2 m?2 42.20
RAZEM 42.20
84|ST- |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.7|B.01 {202 0541- |ciu ponad 25 cm pod oknami
02
(18.00"2+0.88"4+1.15+1.48+1.43"2+1.42+1.46*6+1.15)*0.45 m?2 25.35
RAZEM 25.35
85|ST- |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.7|B.01 |1604-01
(8.41+7.92+4.72+1.20)*(4.90+4.40)*0.5 m?2 103.46
(24.95+24.46+8.40+7.39+1.39)*(6.40+5.40)*0.5 m?2 392.88
RAZEM 496.34
86|ST- |KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie  |m?2
d.7|B.01 |{1121-01 |podioza
3.02%(1.22+1.85)*0.5+(1.03+1.22+3.02+2.73)*0.15 m?2 5.84
RAZEM 5.84
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87|ST- |KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg |m?2
d.7|B.01 |{1121-05 |kombinowang
poz.86 m2 5.84
RAZEM 5.84
88|ST- Demontaz i ponowny montaz stalowych elementéw na elewacji kpl
d.7|B.01 |analiza in-
dywidual-
na
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
89|ST- |KNNR 7 |Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi elementéw t
d.7|B.01 |0914-03 |j.w.
0.030 t 0.03
RAZEM 0.03
8 45261210- |Dach pokrycie CPV 45261210-9
9
90|ST- |KNR 2-02 |Warstwa gruntujgca m2
d.8/B.01 |0602-10
8.00"4.80*1.01+(5.89+5.35)*0.5*3.39*1.01+16.83*10.12*1.01 m?2 230.05
<komora zasuw>5.26*5.16*1.01 m2 27.41
<zbiorniki>3.14*5.0*5.0*2 m?2 157.00
RAZEM 414.46
91|ST- |KNR 2-02 |Paroizolacja bitumiczna m?2
d.8/B.01 |0602-09
poz.90 m?2 414.46
RAZEM 414.46
92|ST- |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych- ptyta |m?2
d.8|B.01 |0609-03 |styropianowa PSK odmiany PS-E EPS 100 gr.20cm -poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8.00*4.80%1.01+(5.89+5.35)*0.5*3.39%1.01+16.83*10.12*1.01 m?2 230.05
RAZEM 230.05
93|ST- |KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych- ptyta |m?2
d.8|B.01 |0609-03 |styropianowa PSK odmiany PS-E EPS 100 gr.15cm -poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<komora zasuw>5.26*5.16*1.01 m2 27.41
RAZEM 27.41
94|ST- |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system szt
d.8|B.01 |2612-05 |STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
analogia |plastikowych do dachu z betonu - stropodach
554.31*5 szt 2771.55
RAZEM 2771.55
95|ST- |KNR 0-33 |Ocieplenie $cian ogniomurkéw budynkdéw ptytami styropianowymi (m?2
d.8|B.01 |0105-01 |gr.5 cm klejonymi do podioza bez wykonaniem wyprawy elewacyj-
analogia |nej - roboty wykonywane recznie
(4.80+1.08+10.12*2+3.77)*0.40 m?2 11.96
RAZEM 11.96
96|ST- |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8/B.01 |02 0504-
02
poz.90 m?2 414.46
RAZEM 414.46
97|ST- |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.8|B.01 |202 0541- |ciu ponad 25 cm
02
(4.80+1.08+10.12*2+3.77)*(0.60+0.40) m?2 29.89
(5.72+17.55*2+8.00)*0.80 m?2 39.06
(0.32*4*2+0.42*2+1.28"2+0.44*2+0.90*2+0.43*2+0.67*2+0.42*2+ |m?2 10.14
1.31*2+1.30%2)*0.60
<komora zasuw>(5.26*2+5.16*2)*0.80 m?2 16.67
<zbiorniki>3.14*10.0*0.50*2 m?2 31.40
RAZEM 127.16
98|ST- |NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocyn- |m
d.8|B.01 |202 0517- |kowanej powlekanej pétokragtych o $r. 12 cm
03
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5.72+17.55*2 m 40.82
<komora zasuw>5.16 m 5.16
<zbiorniki>3.14*10.0*2 m 62.80
RAZEM 108.78
99|ST- |NNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocyn- |m
d.8|B.01 |202 0517- |kowanej powlekanej pétokragtych o $r. 15 cm
04
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
100|ST- |NNRNKB |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynko- |m
d.8|B.01 |202 0519- |wanej powlekanej okragtych o $r. 10 cm
02
4.00*2+3.50 m 11.50
<komora zasuw>3.00 m 3.00
<zbiorniki>5.50*2 m 11.00
RAZEM 25.50
101|ST- |NNRNKB |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynko- |m
d.8|B.01 |202 0519- |wanej powlekanej okragtych o $r. 12 cm
03
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
102|ST- |KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |ms3
d.8|B.01 |0406-01 |conej do zabezpieczenia ocieplenia przy rynnach 7x15 cm drew.
(40.82+8.00)*0.07*0.15 m3 0.51
drew.
RAZEM 0.51
103|ST- |KNR 2-17 |Wywietrzaki dachowe o $r.do 200 mm-fi 160 szt.
d.8|B.01 |0152-02
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
104|ST- |KNNR-W |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty-istniejgcy komin ~ |m?2
d.8|B.01 |3 1201-03
(1.30*2+1.31*2)*6.20 m2 32.36
RAZEM 32.36
105|ST- |KNNR 7 |Stalowy daszek nad drzwiami szklony szkiem hartowanym-szkio |m?2
d.8|B.01 |0506-01 |bezpieczne hartowane na profilach ze stali Inox gatunku 1.4301,
szlifowane,
1.60*1.00 m2 1.60
RAZEM 1.60
106|ST- Koszt zakupu daszka m?2
d.8|B.01 |analiza in-
dywidual-
na
1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60
9 45261210- |R6zne prace remontowe CPV 45261210-9
9
107|ST- |KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m ze stali nierdzew- |m
d.9|B.01 [1213-01 |nej
analogia
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
108|ST- |KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m ze stali m
d.9|B.01 |{1213-04 |nierdzewnej
4.70*2 m 9.40
6.86*2 m 13.72
RAZEM 23.12
109|ST- |KNNR 7 |Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi elementéw t
d.9|B.01 |0914-03 |stalowych zbiornikow
przyjeto szacunkowo
2*3.14*5.00*10.00*0.001*2 t 0.63
RAZEM 0.63
10 Wyposazenie tazienek CPV 45200000-9
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110|ST- |KNR-W 4- |Wymiana ustepu z miskg porcelanowg 'Kompakt' kpl.
d.1/B.01 |02 0224-
0 03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|ST- |KNR 4-02 |Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzy-|kpl.
d.1/B.01 |0219-04 |wa
0
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
112|ST- |KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1/B.01 |15 0230-
0 05
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
113|ST- |KNR-W 4- |Wymiana zlewu - zlew przemyslowy ze stali nierdzewnej w kotlow-|szt.
d.1|B.01 |02 0219- |ni
0 01
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|ST- |KNR 0-35 |Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkta hartowanego + |kpl.
d.1|B.01 |0125-09 |brodzik
0
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
115|ST- |KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/B.01 |15 0218-
0 02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
116|ST- |KNR-W 2- |Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.1|B.01 |15 0229-
0 05
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|ST- Szafka pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem szt.
d.1|B.01 |analiza in-
0 dywidual-
na
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|ST- |KNR-W 2- |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/B.01 [150218-
0 03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|ST- |KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wylew- |szt.
d.1|B.01 |0121-01 |ka
0
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
120|ST- |KNR 4-02 |Wymiana baterii natryskowej $ciennej z sitkiem i rurg natryskowg |szt.
d.1/B.01 |0121-03
0
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|ST- Lustra do umywalek szt.
d.1|B.01 |analiza in-
0 dywidual-
na
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny:

-12 -

11881 Uzytkownik: Pawet Chojecki




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spe wa
c.
tech
n.
122|ST- Podajniki mydta szt.
d.1|B.01 |analiza in-
0 dywidual-
na
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|ST- Podajniki papieru szt.
d.1|B.01 |analiza in-
dywidual-
na
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|ST- Podajniki papierowych recznikow szt.
d.1|B.01 |analiza in-
0 dywidual-
na
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
125|ST- Kosze na $mieci szt.
d.1|B.01 |analiza in-
0 dywidual-
na
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
126|ST- |KNR 4-02 |Wymiana wpustu sciekowego zeliwnego podtogowego o $r. 50 szt.
d.1|B.01 |0216-07 |mm
0
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1 45112710- |Opaska i zielen CPV 45111200-0
5
127|ST- |KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1|B.01 |0101-05 |w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm-opaska
1
(24.95+4.16+2.0+8.41+1.20+24.46+7.39+5.78)*0.50+(6.36*2+ m2 80.84
5.16*2)*0.50+(3.14*5.30*5.30*2-3.14*4.30*4.30*2)*0.50
RAZEM 80.84
128|ST- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci  |m?2
d.1|B.01 |0114-03 |po zageszczeniu 8 cm
1
poz.127 m?2 80.84
RAZEM 80.84
129|ST- |KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cemen-|{m?2
d.1|B.01 |0321-04 |towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
poz.127 m?2 80.84
RAZEM 80.84
130{ST- |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.1|B.01 |0407-01 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
(24.95+4.16+2.0+8.41+1.20+24.46+7.39+5.78)+(6.36*2+5.16*2)+ |m 167.96
(3.14*10.60*2)
RAZEM 167.96
131|ST- |KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l m?2
d.1|B.01 |0202-02 |zadarnionym
1
700.0 m2 700.00
RAZEM 700.00
132|ST- |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z  |m?2
d.1|B.01 |0401-05 |nawozeniem
1
700.0 m2 700.00
RAZEM 700.00
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12 45262300- |Ogrodzenie CPV 45262300-4, CPV 45111200-0
4
133|ST- |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado |m3
d.1|B.01 |0102-02 |1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll-celem odkopania co-
2 kotu
137.80*0.60*0.20*2 m3 33.07
RAZEM 33.07
134|ST- |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1|B.01 |0105-02 |legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
2
33.07 m3 33.07
RAZEM 33.07
135|ST- |KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z za- |m?2
d.1|B.01 |0206-01 |stosowaniem pompy do betonu-$ciana pod bramg B25
2.25*1.20 m2 2.70
RAZEM 2.70
136/ST- |KNR 2-02 [Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z za- |m?2
d.1|B.01 |0206-05 |stosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 4
2.25*1.20 m2 2.70
RAZEM 2.70
137|ST- |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - z zastoso- |m3
d.1|B.01 |0203-02 |waniem pompy do betonu B25 pod furtki i bramy
2
0.50*0.50*1.00 m3 0.25
0.80*0.80*1.40*2 m3 1.79
0.30*0.30*1.20+0.30*0.30*0.90*2*2 m3 0.43
RAZEM 2.47
138|ST- |KNR 2-02 |Ogrodzenie z elementéw gotowych wysokosci 1.63 m na stup- m
d.1|B.01 |1804-11 |kach stalowych 60x40 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w
2 gruncie i obetonowanych
137.80-5.00-3.50-1.00*2 m 127.30
RAZEM 127.30
139|ST- |KNR 2-31 |Rowki pod fundamenty ogrodzenia m
d.1/B.01 |0401-02
127.30 m 127.30
RAZEM 127.30
140|ST- |KNR 2-31 |Ptyty cokotowe prefabrykowane m
d.1/B.01 |0403-02
2 analogia
127.30 m 127.30
RAZEM 127.30
141|ST- |KNR 2-02 |Brama przesuwna przemystowa Pl 95 reczna,szer 5,0 m, brama |kpl.
d.1|B.01 |1808-03 |dwuskrzydtowa przemystowa, furtka ogrodzeniowa przemystowa 2
2 szt, panele systemu np. Vega
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
142|ST- Wykonanie ekranu oslonowego z ptyt nieprzzroczystych (np. PLE-|m?2
d.1|B.01 |analiza in- [ XIGLAS SOUNDSTOP) - R+M
dywidual-
na
12.0*3.0 m2 36.00
RAZEM 36.00
13 45233000- |Roboty drogowe CPV: 45233000-9
9
143|ST- |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci |m?2
d.1/B.01 |0811-01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
808.00+111.00-poz.152 m?2 683.75
RAZEM 683.75
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144|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegoo  |m?2
d.1|B.01 |0802-07 |grubosci 15 cm
3
808.00-p0z.152 m?2 572.75
RAZEM 572.75
145|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - m2
d.1|B.01 |0802-08 |dalszy 1 cm grubosci
3 Krotnosé = 15
808.00-poz.152 m?2 572.75
RAZEM 572.75
146(ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o  |m?2
d.1|B.01 |0802-03 |grubosci 10 cm
3
808.00+111.00-poz.152 m?2 683.75
RAZEM 683.75
147(ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - |m?2
d.1|B.01 |0802-04 |dalszy 1 cm grubosci
3 Krotnos¢ = 8
808.00-poz.152 m?2 572.75
RAZEM 572.75
148|ST- |KNR 4-01- |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3
d.1/B.01 |{0108-1100 |mowytadowczymi na odl.do 1 km
3
808.00*0.60+111.00*0.16-p0oz.152*0.60 m3 361.41
RAZEM 361.41
149|ST- |KNR 4-01- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.1|B.01 |{0108-1200 |czymi - za kazdy nast. 1 km-przyjeto docelowo 10 km
3 Krotnos¢ = 9
poz.148 m3 361.41
RAZEM 361.41
150(ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (be- |m?2
d.1|B.01 |[1004-05 |ton,kostka)
3
(6.50+5.0+1.5+27.50)*3.50+11.0*8.50 m?2 235.25
RAZEM 235.25
151|ST- |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1|B.01 |1004-07
3
(6.50+5.0+1.5+27.50)*3.50+11.0*8.50 m?2 235.25
RAZEM 235.25
152|ST- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m?2
d.1|B.01 |0310-01 |warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
3
(6.50+5.0+1.5+27.50)*3.50+11.0*8.50 m?2 235.25
RAZEM 235.25
153|ST- |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m?2
d.1|B.01 |0310-05 |warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
3
poz.152 m?2 235.25
RAZEM 235.25
154|ST- |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1|B.01 |0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
3
919.00-poz.152 m?2 683.75
RAZEM 683.75
155|ST- |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm ty- m?2
d.1|B.01 |0316-01 |pu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
3 spoin piaskiem
808.00-poz.152 m?2 572.75
RAZEM 572.75
156|ST- |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm do-|{m?2
d.1|B.01 |0316-08 |datek za 1 cm réznicy
3
-808.00+p0oz.152 m?2 -572.75
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RAZEM -572.75
157|ST- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci  |m?2
d.1|B.01 |0114-01 |po zageszczeniu 20 cm
3
808.00-poz.152 m2 572.75
RAZEM 572.75
158|ST- |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy  |m?2
d.1|B.01 |0114-02 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotno$é = 10
808.00-poz.152 m2 572.75
RAZEM 572.75
159|ST- |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze- m2
d.1|B.01 |0104-03 |niach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3
808.00+111.00-poz.152 m2 683.75
RAZEM 683.75
160|ST- |KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze- m2
d.1|B.01 |0104-04 |niach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
3 Krotnosé = 8
808.00-poz.152 m2 572.75
RAZEM 572.75
161|ST- |KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 |m?2
d.1|B.01 |0320-01 |na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
3 piaskiem
111.00 m2 111.00
RAZEM 111.00
162|ST- |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm|m
d.1/B.01 |0401-04 |w gruncie kat.llI-IV
3
3.5+4.0+33.0+10.0+4.5+5.0+13.0+16.5+6.5+11.0+5.0+28.0+5.5+ |m 231.00
11.0+7.5+9.5+27.5+3.0+5.0+6.5+15.5
RAZEM 231.00
163|ST- |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|B.01 |0402-04
(0.25*0.35+0.20*0.15)*231.00 m3 27.14
RAZEM 27.14
164|ST- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.1|B.01 |0403-04 |sypce cementowo-piaskowej
3
231.00 m 231.00
RAZEM 231.00
165|ST- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie-|m
d.1|B.01 |0403-07 |niudo 10 m
3
231.00 m 231.00
RAZEM 231.00
166|ST- |KNR 2-31 |Rowki podobrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l-l m
d.1|B.01 |0401-01
1.50+18.0+1.0*2+1.50*2+7.50+4.0+15.5+2.0+12.0+3.0+1.5+14.5 |m 84.50
RAZEM 84.50
167|ST- |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.1|B.01 |0407-02 |z wypetnieniem spoin piaskiem
3
84.50 m 84.50
RAZEM 84.50
168|ST- |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu |m
d.1|B.01 |0407-06 |do 10 m
3
84.50 m 84.50
RAZEM 84.50
14 45310000- |Roboty elektryczne
3
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169|ST- Modernizacja - wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej i ze- |kpl
d.1|B.01 |analiza in- |wnetrznej w raz z osprzetem. Wymiana instalacji odgromowe;.
4 dywidual- |Podtgczenie bramy przesuwne;.
na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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