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STWIERDZENIE POSIADAEIA PRIVGOTOWANIA TAWODOWEGE

do pelnienin samodzieins] funkcll fechniczpe] w budownictwie

Na podstawie ark 18 ust. 5 | arf. BY wsh 3 uslawy z dnid 24 potdziernikn {974 w
~ Praws budowlane Dz U. Nr 3L, poz. 229) orax §

2 ust.l pkt i, §4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 1it,a"
vozp. Minlstra Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska = daiz 20 lutege 1975 n
w sprawle samodzielnych furkeli fechnicenych w budownichwie (Dz. U Nr B, poz. 46).

STWIERDZIAM

22 Ob,,_ JAN WO3CIEGSKT s . d5zefs
inzynier inzynieril Srodowiska

vredzonyl{a) dnia .08 lipoa 1952 1. pata Wies

posiade przygolowaonie xawodowe do pelnienia samiodrielnei funkeii

pro jekiante ;

R _inatalacyino-—inzynieryjnej w zakresie sieci sani-~
v specialnofci . N : s

tarnych ¢

1/ do spgrzaﬂzania projektidw sieci wodociagowych i kanalizse-—
cyjnych uzbrojenis terenu,

2/ w budownictwie osdb fizycmnych -~ do kiercowania, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kentrolowaniz wy-
rwarzania konstrukocyinych elementdw sieci oraz ocenianie

_ i badania stenu techrmicznegoe sisci wodosiggowych 1 kenali-
zacyjnych.—
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wegr int. arch, Krxysstef Bzochowmski
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia A0.12.2002r.
Nr ewiduprawnien: Wa-384/02

pPECYZIA NR UHO wm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 21994
r. poz. 414) z pénzm.oraz § 9 roZporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenuej i Budo-
whictwa.z dnia 30 grudaia 1994 r. w:sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budo-
waictwié (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38); w ziwigzku z art. 104 §:1'1 2 Kpa, po rozpafrzeniu
waiosku Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiei, na podstawie dokumentéw stwierdzajs-
cych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny
z egzaminu na uprawniesia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacying,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier intynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w ‘Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEY |
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJL I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLINYCH, WENTYLACYINYCH I GAZOWYCH

Zgoddie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa z duia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowiy roéw-

niex podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofei objgte] tyml upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzkuz potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewodg Ma-

- zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym je Zarzadze-

niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anng Katarzyng Chu-

dzickd wymaganego prawsin wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskea-

nia uprawnied budowlanych w powyzsze] specjalnogei i po uzyskaniu pozytywnego wynikn
-z egzaminu na uprawnienia budowlane ~ orzeczono jak w sentenciji. -

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspeldora Nadzoru Budo-

~wlanego w terminie 14 doi od daty ofrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. .

Za zgodnoil z oryginatem

inz. Jmnm/jcieskf
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INZYHIEROW

BUOOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KZ4-DBA-RIH *

Pan JAN WOICIESK! o numerze ewidencyinym MAZ/1S/1212/01

adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadcezenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaéciwej Okrggowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.

7a zpoadnosé 7 orygifatem

ins, Janﬂ’ojffeski
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b2 B A
IHZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werydikacyjnym:

MAZ-8HZ-14Y-671 *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA Il 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eléktronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje peprawnodcl danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca rumeru weryfikacyjnego zaéwladezenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okrégowej Izhy Inkynierow
Budownictwa.

Za zgodnosd 2 oryginatem

ind, lan Wojcieski




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
B. OPIS TECHNICZNY DO ZAMIENNEGO PROJEXKTU

BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca
Podstawy opracowania

Wykaz uzgodnien

CZESC TECHNOLOGICZNA

Trasa proj. kanalu 1 odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej
Charakterystyka wymiarowa proj. kanatu i odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej

Opis projektowanego rozwigzania

Zakres i konieczno$¢ wprowadzonych zmian

Istniejgcy stan uzbrojenia terenu wzdtuz trasy projektowanego kanahu i
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne

Geotechniczne warunki posadowienia

CZESC KONSTRUKCYJINA

RYSUNKI

Plan sytuacyjny

Profil podhuzny kanalu sanitarnego

Profile podtuzne odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej

Schematy studzienek rewizyjnych z kregow zelb. @1,20m S1+54
Schematy studzienek rewizyjnych z kregdw zelb. @1,20m S5+86
Schemat wlaczenia projektowanego kanatu do istn. studzienki DN1200
GRP na istn. kolektorze DN600
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OPIS TECHNICZNY DO ZAMIENNEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI KANALIZACJIL
ANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

2.

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w ulicach: Regulskiej 1 Stonecznej w Regulach, gm.
Michatowice.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje:

~ kanat sanitarny ©0,20 (D200 x 5,9mm) 1=269,5m

- odcinki sieci kanalizacji sanitarnej @0,15 (D160 x 4,7mm) L=13m

Niniejszy projekt zastepuje projekt uzgodniony w MPWiK (nr uzg. 80/K/2018 z dn.
24.04.2018r.).

Inwestor, Uzyvtkownik, Wvkonawea

Inwestor: Gmina Michatowice

Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji

w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
Plac Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3.

Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-205/2018 zawarta w dn. 08.02.2018r.

3.2. Warunki techni¢zne do projektowania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wydane przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. znak:
PRO.DRP.669.1953.2018.075281.18. JM.MCh z dn. 14.03.2018 .,

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wydane przez Wojta Gminy Michatowice znak: UA.6724.6.104.2018
zdn. 12.04.2018r.

3.4. Wypisy z wykazu dziatek i wykazu podmiotéw z dn. 09.04.2018 r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego znak: WGN.6621.2379.2018

3.5. Zgoda Urzedu Gminy Michatowice na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi wewnetrznej ulicy Stonecznej, znak: GK.6853.123.2018 z dn. 20.04.2018r.

3.6. Opinia techniczna wydana przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego (dot. ul.
Regulskiej)

3.7. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
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w ulicy Stonecznej Regulach opracowane przez Pracowni¢ Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietnin 2018z,

3.8. Projekt geotechniczny sieci wodociagowej zlokalizowanej w ulicy Stonecznej w i
Regutach opracowany przez Pracownie Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w
kwietniu 2018,

3.9. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.9. Pomiary inwentaryzacyjne 1 wizja lokalna w terenie wykonane przez projektanta.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Michata Drzymaly 30. Protokot z
narady koordyndcyjnej Nr WGN.6630. 331. 2018 w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.04.2018 r,

4.2. Wéjt Gminy Michatowice 05-816 Michalowice, Reguly ul Aleja Powstancow
Warszawy 1 — zarzgdca drogi w ul. Slonecznej

4.3. Starosta Pruszkowski 05-800 Pruszkdéw, ul. Michala Drzymaty 30 — zarzadca
drogi powiatowej Nr 3114W (ul. Regulska)

4.4, Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka
Akceyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa - uzytkownik

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa proj. kanalu i odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej

Trasa proj. kanalu i odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej ustalone zostala ptzez
projektanta, zaakceptowane przez Inwestora, zarzadcow drég, MPWiK oraz
uzgodniona przez Staroste Pruszkowskiego, protokotem z narady koordynacyjnej Nr
WGN.6630,331.2018 w sprawie uzgodnienia usytuowania projekiowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 17.04.2018 r. Projektowany kanat sanitarny i odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaly w jezdni ulicy Regulskiej (przejscie
poprzeczne) oraz W pasie drogowym ulicy Stonecznej na dz. o nr ew. 101/4; 199/5 i
201 obrgb 0013 Reguly.

2. Charakterystyka wymiarowa proj. kanalu i odcinkow sieci kanalizacji
sapitarnej

2.1. Kanal sanitarny (odc. Sistn. + 86)

- $rednica 0,20 m (D200 x 5,9 mm),

- dlugoi¢ L =269,5m,

- spadek dna i =5 %o,

- materiat — rury PVC klasy ,,S8” (SN28; SDR34) ze scianka litg jednorodna,
- zagiebienie dna od 2,10m do 2,93m p.p.t. istn.
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2.2. Qdcinki sieci kanalizacji sanitarnej (82- 15 85-2: T1 -3 i S6-4

- $rednica d=0,15m (D160 x 4,7 mm),
-~ dlugosc catkowita L,=13 m,
- spadki dna i = 150 %o; 68%o; 20%o i 15%0
- materiat ~ rury PVC klasy ,,S” (SN28; SDR34) ze $cianks litg jednorodna
- zaglebienie dna od 2,00m do 2,84m p.p.t. istn.

3. Opis projektowanego rozwigzania

Zadaniem projektowanego kanahlu sanitarnego i odcinkdw sieci kanalizacji sanitarne)
begdzie odprowadzenie sciekéw z projektowanych budynkéw zlokalizowanych po
obydwu stronach ulicy Stonecznej na odcinku pomiedzy ulica Regulskg i Alejami
Jerozolimskimi. Projektowany kanal sanitarmny bedzie wigczony do istniejacego
kolektora sanitarnego DN600 z rur GPR zlokalizowanego w ulicy Regulskiej.

4. Zakres i koniecznos¢ wprowadzonyech zmian

Zakres wprowadzonych zmian obejmuja zmiang sposobu wigczenia proj. kanalu
sanitarnege ©0,20 do istniejacej studzienki kanalizacyjnej na istn. kolektorze
sanitarnym DN600 oraz wyplycenie proj. kanatlu sanitarnego o 37cm na calym
odcinku w ulicy Stonecznej. Koniecznoé¢ wprowadzonych zmian wynika z bardzo
trudnych warunkéw gruntowych na skrzyzowaniu ulicy Regulskiej z ulica Stoneczng,
gdzie woda gruntowa pod warstwa glin na glebokodcei ponizej 3,9m wystepuje pod
bardzo duzym napieciem (ci$nieniem). Podczas poglebiania wykopu w obrebie istn.
studzienki po przebiciu warstwy glin nastgpit ogromny naptyw wody gruntowej, ktorg
mimo kilkudniowego pompowania iglofiltrami nie dalo si¢ obnizyé ponizej dna
wigczenia proj. kanalu do istn. studzienki. Poniewaz dalsze pompowanic wody z
wykopu grozilo wyplukaniem gruntu spod dna studzienki, co grozito jej zapadnieciem
oraz przerwaniem istn. kolektora sanitarnego DN600, wstrzymano dalsze obnizanie
zwierciadla wody gruntowej. Podezas rozmowy telefonicznej p. K. Grabki — Wojta
Gminy Michalowice z p. Maleckim — dyr. MPWiK w m. st. Warszawie zapadia
decyzja o wstrzymaniu robdt i opracowaniu zamiennego sposobu wilgczenia proj.
kanatu sanitarnego do istn. studzienki kanalizacyjnej (za pomocg przepadu
wewnetrznego), co zostalo pokazane na rys. B-6 zalgczonego do projektu.

5. Istniejacy stan uzbrojenia terenu wzdluz trasy projektowanego kanatu i
odcinkow sieci kanalizacii sanitarnej

Ocene stanu uzbrojenia wzdliz trasy projektowanego kanatu i odecinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej oparto na planie sytuacyjno - wysokoéciowym w skali 1:500
oraz pomiarach uzupelniajgcych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym tercnie
wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanal sanitarny z przylagczami kanalizacji
sanitarnej, kanal deszczowy, przewéd wodociggowy z przylgezami, przewdd gazowy z
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przylaczami, kable energetyczne n.n. 1 s.n., kabel telefoniczny oraz napowietrzne
linie telefoniczne i energetyczne N.N. Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty
wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego
krzyzujace si¢ z projektowanym kanatem i odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej,
ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas wykonywania robdt ziemnych
i instalacyjnych. Fakt przystgpienia do robdt ziemnych nalezy zglosié do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych istn. uzbrojenie i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne. W trakcie wykonywania robot
ziemnych mogg by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktére w trakcie wykonywania robdt powinny by¢ réwniez odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6. Roboty ziemne

Projektowany kanal sanitarny i odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wykonywane beda
w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami plytowymi. Roboty
wykonywane beda mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie i 20% recznie). Na
calej dlugosei urobek z wykonywanych wykopow bedzie wywieziony na odlegloéé
1km. Ze wzgledu na zlokalizowanie projektowanego kanatlu i odecinkow sieci
kanalizacji sanitarnej w istn. jezdni ulicy Regulskiej i proj. jezdni ciagu pieszo -
jezdnego nalezy zwrdcié szezegbdlng dbaloéé przy zasypywaniu wykopoéw. Wykopy
nalezy zasypywaé warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik
zageszezenia gruntd wg CBR = 0,98). W czasie wykonywania robdt teren wokot
wykopow nalezy zabezpieczy¢ Dbarierkami z odpowiednim oznakowaniem,
wyposazonymi w $wiatla koloru 26ttego zapalonymi od zmierzchu do $witu. W czasie
przerw w wykonywaniu robdt wykopy nalezy zabezpieczyé wypraskami stalowymi.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskg Norma
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbidr robdt instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-EN1610:2015-10 ,,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ uwag i
zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630. 331. 2018 w
sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 17.04.2018r. ( pkt
1+8).

7. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkdéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
kanalizacji sanitarngj oraz sieci wodociagowej w ul. Slonecznej w miejscowosci
Reguly, gm. Michalowice” opracowanych przez Pracownie Badan Geotechnicznych
»OGEObud” s.c. w kwietniu 2018 r. Wzdiluz tras projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej przypowierzchniowa warstwe fworza holocenskie grunty nasypowe
zbudowane gléwnie z mieszaniny piaskow réznoziarnistych, pytow i glin z domieszka
humusowej substancji organicznej, okruchéw gruzu, kruszywa i zuzla o miazszosel
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0,6 +1,4m. Bezposrednie podioze utwordéw nasypowych stanowi kompleks gruntéw
motenowych (glin zwatowych) wyksztalconych zaréwno w postaci utworéw sypkich
reprezentowanych przez lokalnie zaglinione piaski drobnoziarniste jak i utwordw
spoistych, reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszka
zwiréw. Strop kompleksu gruntéw morenowych rozpoznano na glebokosci 0,6+1,4m

. p.pt, a ich migzszoéé zmienia sic od 0,6m w czesci srodkowej do 2,9m w czesei
zachodniej omawianego terenu. Na glebokodei 1,2+4,3m p.p.t. nawiercono strop
sypkich gruntéw fluwioglacjalnych reprezentowanych przez piaski drobno ~ i
srednioziarniste o grubosci przekraczajacej 2,8m. Ponizej glebokosci 1,30+1,98m
p.p.t. piaski fluwioglacjalne sa nawodnione i budujg warstwe wodonosng pierwszego
poziomu wod gruntowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w odniesieniu do wykonanych badan
gruntowych, roboty zwigzane z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej wykonywane beda
w gruntach nawodnionych w wykopach wymagajacych odwodnienia. Z uwagi na
znaczny zakres obnizenia zwierciadla wody gruntowej proponuje si¢ realizacje
odwodnienia za poinoca instalacji iglofiltrowej. Do celéw kosztorysowych nalezy
przyja¢ ok. 500m-g. Wode z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzié do istn.
kanalu deszczowego w ul. Regulskiej za pomocy rurociggn DN150 zaopatrzonego w
osadniki zatrzymujdce piasek. Na zrzut wody do istn. kanalu deszczowego nalezy
uzyskaé zgode Starostwa Pruszkowskiego (uzytkownik). Zgodnie z klasyfikacjg
przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w opatciu o
wykonang opini¢ geotechniczng stwierdza sig, ze w podlozu analizowanego terenu
wysigpujg proste warunki gruntowe, a projektowany odcinek sieci wodociggowej
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

I, CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanalu sanitarnego @0,20 i odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej @0,15
przewidziano rury PVC klasy ,,8” (SN>8; SDR34) D200x5,9mm i D160x4,7mm ze
$cianka lita jednorodng spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN1401:1999,
faczone przy pomocy uszczelek gumowych. Rury PVC nalezy uklada¢ na 20 cm
podsypce z piasku z zasypka wykopu do wysokosci 30cm ponad wierzeh rur piaskiem
pozbawionym kamieni i recznym jego zageszczeniem. Studzienki kanalizacyjne
rewizyjne: przelotowe i polaczeniowe o $rednicy @1,20m zaprojektowano w oparciu
o Polska Norme¢ PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” Plyty
denne i Sciany w dolnej czgdci studzienek nalezy wykonaé w formie gotowych
prefabrykatéw z betonu B-35/45. W goérnej czedei studzienki nalezy wykonaé z
typowych kregébw zelbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-01. Plyty
pokrywowe nalezy oprze¢ na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych. Na plytach
pokrywowych nalezy ustawi¢ wiazy kanalizacyjne zeliwne zatrzaskowe na zawiasach
typu ciezkiego DO 600 wg Polskiej Normy PN:EN124:2000 o wytrzymalosci na
obcigzenie probne 400 kN i zabezpieczyé je przez obetonowanie. W celu
zamontowania kanatéw doplywowych i odptywowych oraz odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy w dolnej czgdci studzienek (prefabrykaty) zabetonowaé odpowiednie
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ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejécia przez Scianeg). Niedopuszezalne jest
zabetonowywanie bezposrednio w Scianach studzienek bosych koficowek rur
kanalizacyjnych z PVC. Plyty pokrywowe nalezy ustawiaé na zaprawie cementowej
1:3 ,na weisk”. Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowaé. Kinety o
glebokosdci h=16cm nalezy wykonaé z betonu kl. C20/25. Dolng czeéé studzienek
(prefabrykaty) nalezy posadowi¢ na podiozu z betomu kl. C12/15 i grubo$ci h=5cm.
Zewnetrzne powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowaé przez smarowanie
abizolem R + 2 x KL. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
Polskimi Normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-6050.

Opracowal
inZz. Jan Wojcieski
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