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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej DN100 L=269m w ulicach: Regulskiej i Stonecznej w Regulach, gm.
Michatowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor:

Gmina Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstaficoéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji

w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Plac Starynkiewicza 5 '
02-015 Warszawa

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracewania

3.1
3.2.

3.3,

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8,

Umowa z Inwestorem Nr IR-205/2018 zawarta w dn. 08.02.2018r.

Warunki techni¢zne do projektowania sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
wydane przez MPWiK w m. st. Warszawie S.A. znak:
PRO.DRP.669.1953.2018.075281.18. JM.MCh z dn. 14.03.2018r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wydane przez Wéjta Gminy Michatowice znak: UA.6724.6.104.2018

zdn, 12.04.2018r.

Wypisy z wykazu dzialek i wykazu podmiotéw z dn. 09.04.2018 r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego znak: WGN.6621.2379.2018

Zgoda Urzedu Gminy Michatowice na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi wewnetrzhej ul. Stonecznej, znak: GK.6853.123.2018 z dn. 30.04.2018r.
Opinia techniczha wydana przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego (dot. ul.
Reguiskiej)

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej
w ulicy Stonecznej Regulach opracowane przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu 2018r.

Projekt geotechniczny sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy Stonecznej w i
Regutach opracowany przez Pracowni¢ Badafh Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w
kwietniu 2018r.
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3.9. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
w skali 1:500
3.10.Pomiary inwentaryzacyjne i wizja lokalna w terenie wykonane przez projektanta.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Michala Drzymaly 30, Protoko6t z
narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 17.04.2018 r. Znak sprawy WGN.6630. 331, 2018

4.2, Wéjt Gminy Michalowice 05-816 Michalowice, Reguly ul Aleja Powstaficow
Warszawy 1 — zarzadca drogi w ul. Stonecznej

4.3, Starosta Pruszkowski 05-800 Pruszkéw, ul. Michala Drzymaly 30 — zarzadca
drogi powiatowej Nr 3114W (ul. Regulska)

4.4. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka
Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa - uzytkownik

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostala przez projektanta
i zaakceptowana przez Inwestora, zarzadedw drog, MPWIK oraz uzgodniona ptzez
Staroste Pruszkowskiego, protokotemn  z narady koordynacyjnej w sprawie
uzgodnienia usytuowania projekiowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.04.2018 r.,
znak sprawy WGN.6630. 331, 2018. Projektowany odcinek sieci wodociggowej po
wiaczeniu do istn. przewodu wodociggowego zlokalizowanego po zachodniej stronie
ulicy Regulskiej przechodzi poprzecznie przez jezdnie ulicy Regulskiej i dalej
przebiega w pasie drogowym ulicy Stonecznej.

2. Wilaczenie do_sieci wodociagowej

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wlaczy¢ do istniejacego przewodu
wodociggowego D160mm wykonanego z PVC w ulicy Regulskiej. Wiaczenie nalezy
wykona¢ za pomoca proj. trdjnika kolnierzowego T DNI50/100 2z zeliwa
sferoidalnego.

3. Srednica, dlugos¢ i material

Odcinek sieci wodociagowej o $rednicy DN100 i dlugosci L=269m zaprojektowano
z rur kielichowych cisnieniowych z zeliwa sferoidalnego o polaczeniach elastycznych
wg PN-EN-545:2010. Cala powierzchnia zewngtrzna rur z zeliwa sferoidalnego musi
byé zabezpieczona powltoka stopu cynku z aluminium o masie min. 400g/m?, nakladka
w fuku elektrycznym z jednego drutu stopowego z warstwg wykanczajaca.
Wewnetrzna wykladzina rur  oraz ksztaltek kielichowych i kolnierzowych zeliwa
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sferoidalnego musi by¢ wykonana z cementu wielkopiecowego wg normy PN-EN-
545:2010.

4. Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowej

Na projektowanym odeinku sieci wodociggowej zaprojektowano 2 hydranty pozarowe
DN80 typu podziemnego wg PN-EN14339:2005 oraz 1 zasuwe DN100mm liniows
kolierzowg z miekkim uszczelnieniem trzpienia z zeliwa sferoidalnego. Kolnierze
uzbrojenia, trdjniki, zasuwy i hydranty pozarowe nalezy lyczyé za pomoca $rub
wykonanych z materiatu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantow pozarowych i zasuwy
nalezy oznaczyé przez trwale zamontowanie tabliczek z domiarami. Odcinek sieci
wodociagowej nalezy ukladaé na 20cm podsypce z piasku.

5. Zaglebienie odcinka sieci wedociagowej

Projektowany odcinek sieci wodociagowej posadowiony bedzie na glebokosci od
1,71m do 1,86m p.p:t. istn.

6. Préba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej nalezy poddaé prébie hydraulicznej na
ci$nienie 1 Mpa  (10kG/cm®) zgodnie z norma PN-81/B-10725. Prébe ciSnieniowy
nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia (hydranty i zasuwy) po wozeniu
odcinka sieci wodociggowej w wykopie z wykonaniem betonowych blokéw
oporowych oraz po czeSciowym przykryciu piaskiem z pozostawieniem odkrytych
polaczen.

7. Dezynfekeja i plukanie odcinka sieci wodociagowej

Po pozytywnej probie szczelnodei i zasypaniu wykopu nalezy wykonaé dezynfekcje
odcinka sieci wodociagowej podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l. Po 48 godzinach
nalezy przeprowadzi¢ intensywne plukanie odcinka sieci wodociagowej z predkoscia
nie mniejsza nizlm/s, tak aby woda spelniala wymagania rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dn. 29. Marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 z pozn. zmianami). Odeinek sieci wodociggowej
pluka¢ pod nadzorem uzytkownika. Woda do plukania pobierana bedzie z istn.
przewodu- wodociggowego D160 w ul. Regulskiej po uzyskaniv pisemnej zgody
uzytkownika (MPWiK). Wode z plukania nalezy odprowadzi¢ do istn. kanalu
deszczowego 30,60 w ul. Rumuiiskiej po uzyskaniu zgody uzytkownika (Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie).

8. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur trdjnik, koficbwke przewodu i tuk 11° nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Ponadto pod hydranty pozarowe i zasuwe nalezy
wykona¢ betonowe bloki podporowe. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych
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pokazano na planie zagospodarowania przestrzennego, platie sytuacyjnym, profilu
podtuznym i schematach weztéw (rys. A-1; B1 + B3).

9. Stan istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci

wodociagowej

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego odcinka sieci
wodociggowej oparto na planie geodezyjnym w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w
terenie. Na omawianym terenie wystgpuje nastepujgce uzbrojenie: kanat sanitarny z
przylgczami kanalizacji sanitarnej, kanal deszezowy, przewédd wodociggowy z
przytgczami, przewdd gazowy z przylaczami, kable energetyczne n.n. i s.n., kabel
telefoniczny oraz napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne N.N. Na profilu
podluznym zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym elementy
uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢  z projektowanym odcinkiem sieci
wodociggowej, ktére nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas
wykonywania robdt ziemnych i instalacyjnych. Fakt przystapienia do robét ziemnych
nalezy zglosi¢ do odpowiednich shuzb eksploatacyjnych istn. uzbrojenie i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢ roboty ziemne. W trakcie wykonywania
robot ziemnych mogg byé ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie wykonywania robdt ziemnych powinny byé
réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

10. Robotv ziemne

Przewiduje sig, ze projektowany odcinek sieci wodociagowej wykonywany bedzie w
wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym szalunkami plytowymi. Roboty
wykonywane bgda mechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie, w 20% recznie). Na
catej dtugosci wykohywanego wykopu urobek wywieziony bedzie na odlegto$é 1 km.
Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinka sieci wodociagowej w przyszlej jezdni ciagu
pieszo — jezdnego nalezy zwréci¢ szczegélng dbalo§é przy zasypywaniu wykopu.
Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zaggszczenia gruntu wg CBR > 0,98). W czasie wykonywania robét teren
wokol wykopu nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiednim oznakowaniem,
wyposazonymi w $wiatla koloru Zo0lego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie
przerw w wykonywanin robot, wykop nalezy zabezpieczy¢ (przykry€) wypraskami
stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
Polskg Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemmne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robot
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10725 ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie prowadzenia
robOt nalezy przestrzegaé uwag 1 zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej WGN.6630.331.2018 w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dn. z dnia 17.04.2018 (pkt 1+8).
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11. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjy badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w ul. Slonecznej w miejscowosci
Reguly, gm. Michalowice” opracowanych przez Pracowni¢ Badai Geotechnicznych
~OEObud” s.c. w kwietniu 2018 r. Wzdhuz trasy projektowanego odeinka sieci
wodociggowej przypowierzehniows watstwe tworzg holocefiskie grunty nasypowe
zbudowane gléwnie z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych, pytow i glin z domieszka
humusowej substancji organicznej, okruchéw gruzu, kruszywa i zuzla o migzszosci
0,6 +1,4m. Bezposrednie podioze utworéw nasypowych stanowi kompleks gruntdw
morenowych (glin zwatowych) wyksztatconych zaréwno w postaci utworéw sypkich
reprezentowanych przez lokalnie zaglinione piaski drobnoziarniste jak i utworéw
spoistych, reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszka
zwiréw. Strop kompleksu gruntéw morenowych rozpoznano na glebokosei 0,6+1,4m
p.p.t., a ich miazszo$¢ zmienia si¢ od 0,6m w czesei srodkowej do 2,9m w czesci
zachodniej omawianego terenu. Na glgbokosci 1,2+4,3m p.p.t. nawiercono strop
sypkich gruntéw fluwioglacjalnych reprezentowanych przez piaski drobno — i
- $rednioziarniste o grubos$ci przekraczajgcej 2,8m. Ponizej glebokosci 1,98m p.p.t.
~ piaski fluwjoglacjalne sa nawodnione i budujg warstwe wodonosng pierwszego
poziomu wéd gruntowych. Jak wynika z z przeprowadzonej analizy posadowienia
projektowanego odcinka sieci wodociggowej w odniesieniu do wykonanych badan
gruntowych, roboty zwigzane z budowy odcinka sieci wodociggowej wykonywane
bedg w gruntach nienawodnionych w wykopie nie wymagajgcym odwodnienia.
Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
463) oraz w oparciu o wykonang opini¢ geotechniczng stwierdza sie, ze w podlozu
analizowanego terenu wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany odcinek
sieci wodociggowej zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowal.

inz. Jan Wojcieski

M/

inZ. Jan Wojcieski
Upr, bud. do proj. bez ograniczen
+ kier. rob. bud. w bud, osob fizycznych
w specialnogal Instal. inzynieryjne]
w zakresie siec sanftarnych Nr 51-525/86

34



