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MIEJSKIE PRZCDSIESIORETWO WGDOC!A(}OW § KANALIZAC
W M.ST. WARSTAWE SPOLKA AKCYUNA

Pl Swarynkiewicza 5 142-015 Warszawa

PROJEKT MINIEJSZY UZGODNIOND 7 UWAGAMI
N -Ne A= A wyszezEGGLNIONYMI POD PIECZATKA
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’T) Przewéd wodociggowy. nalezy
realizowad w terenie
o ureguiowanym stanie prawnym

2) Budowe przewodu wodociagowego,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIAGOW | KANALIZACH
w . st. WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA
na zlecenie inwestora

L INowo wybudowane srzqdzenia
w0~d'0ciqg(j\xc #lub Ranalizacyjne,
Po: jth S whacrenin do 'n MPWIK S.A.
Tymogy sluzw df) pl/)hl. i _._m vih odbioreow.

) Uzgodnienie dotyczy tylko przewadu{ow)
waodociagowego{yeh) ulicznegolych)
fasiediowego{ych) bez przyigezy

do budynkoéw 1 placu budowy.

5) Pofaczenia kolnierzows wykonac na $ruby
ze stall nierdzewne] lwasoodporne].

é) Za zestawienie materiatow
odpowiada Jednostka
Projektowa
¥ Przewdd waodnsiggewy nalezy
zakonozys hydraniem za pstataim

polgczenism wodesiagowym.

§)

‘f“ zewdd wodociagowy nalezy

i!. kiadad na podsypee p@skow o

tarubodel 20 em. |

9 ) Montaz UGika{éw) na projektowagymych)
przewodzie(ach) wodociygowym{yeh) nalezy

wykonaé po jegodich) wytyuzeniu w terenie

przez Jednostke upum niony do wykonywania

prac geodezyjuycl

A’D) Przed  przystypieniem  do. budowy nalezy

sprawdzi¢ w terenie rzedng(e)
istniejacepgo{ych) przewocdu(dw)
wodomagowec;o(ych) w  tsiejscu(ach)
wlgezenia budowanegolych)  przewodu(dw)

w  zaleinosci od tego  ewentuainie
shorygowad spadki oraz usytuowanle uzbrojenia,

M) ——
Uzgodnienie wazne 3 lata




