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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

L CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy przewodéw
wodociggowych zlokalizowanych w ulicy Reja na odcinku pom;u;dzy ulicami
Pruszkowskg i Norwida, w ulicy Sabaly i w ulicy Goscinnej w miejscowosci Granica
w gm. Michalowice. _

Przebudowywane odcinki przewodow:

- D160 L = 529m w ulicy Reja pomiedzy vlicami Pruszkowskg i Jodiows,

- D225 L =380,5m w ulicy Reja pomiedzy uticami Jodtows i Norwida,

-D110 L = 5m w ulicy Sabaly na skrzyzowaniu z ulica Reja,

- D110 L = 9,5m w ulicy Goscinnej na skrzyzowaniu z ulicg Reja,

- D90 L = 3 wulicy Reja na skrzyzowaniu z ulicg Bez Nazwy.

Projekt obejmiije rowniez przetaczenie nast. istn. przewodéw wodociggowych z ulic
dochodzacych do ulicy Reja:

- D110 z ulicy Skosnej, -

- D110 z ulicy Heleny Modrzejewskiej,
- D110 z ulicy Sabaty,

- D110 z ulicy Goscinnej,

- D110 z ulicy Kalinowej,

- D110 z ulicy Jodlowei,

- D110 z ulicy Szerokiej,

- D110 z ulicy Ciszy Lesnej,

- D110 z ulicy Piaskowej,

- D90 z ulicy Bez Nazwy.

Ponadto projekt obejmuje rowniez przetaczenie 54 przylaczy wody o §rednicach D32;
D40 i D50.

2. _Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michatowice
05-816 Michalowice
Reguty ul. Aleja Powstasicow Warszawy 1

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
05-816 Michatowice _
Reguly ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1

Wykonawea: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestoremn Nr.713.2015 z dn, 07.07.2015 .
3.2. Aneks Nr 1 z dn. 25.09.201 5r. do umowy j.w.
3.3. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urzad Gminy Michalowice
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pismo IR.7011.110.2015 z dn. 05.08.2015 1.

3.4, Wykazy ewidencyine dzialek i podmiotéw wydane przez Staroste
Pruszkowskiego pismaWGN-G-1.C.6621.1380.2013 z dn. 02.11.2015z.

3.5, Decyzja Nr ZU/178/2015 wydana przez Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
pismo WIS-I-JD.7130.190.2015 z dn. 03. 11.2015r.

3.6. Decyzja Nr 742/2015 wydana przez Wojta Gminy Michalowice

pismo GK.6853.274.2015 z dn. 23.10.2015 1.

3.7. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Reja w
miejscowosci Granica, gm. Michalowice opracowane przez Pracownig Badan
Geotechnicznych ,,GEOBUD” s.c. we wrzedniu 2015r,

3.8. Projekt geotechniczny sieci wodociagowej zlokalizowanej w ul. Reja'w
miejscowosci Granica, gm. Michatowice opracowany przez Pracowni¢ Badaf
Geotechnicznych ,,GEOBUD” s.c. we wrzeéniu 2015z

3.9. Plany sytuacyjno — wysokosdciowe z inwentaryzacja urzadzen podziemtiych

w skali 1:500

3.10. Pomiary inwentaryzacyine istniejacej kanalizacji sanitarnej wykonane we

wilasnym zakresie.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski ul. Michata Drzymaly 30, 05-800 Pruszkéw — Protokét z
narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dn. 22.10.20151r. Znak sprawy: WG.6630.783.2015r.

4.2. Zarzad Powiatu pruszkowskiego 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaly 30 — zarzadca
drogi powiatowej nr 3107W (ul. Pruszkowska)

4.3, Urzad Gminy Michalowice. 05-816 Michatowice, Reguty ul. Aleja Powstancow
Wirszawy 1 — zarzadea drég gminnych (ulice: Reja, Sabaly, Gosdcinna i
Norwida)

4.4, Urzad Gminy Michatowice. 05-816 Michalowice, Reguty ul. Aleja Powstaficow
Warszawy 1 — uzytkownik

IL. CZESC TECHNOLOGICZNA

1, Trasy przewodéw i zakres przebudowy

Trasa projektowanego przewodu przebiega generalnie wzdluz trasy przewodu
istniejgcego w odleglosei ok. 0,5m z wyjatkiem czterech odcinkow:

- pik. 0,0 + 95,0 {od ul. Pruszkowskiej do posesji nr 65B)
- pik. 405,0 + 426,0 (skrzyzowanie¢ z ulica Goscinng)

- pik. 487,5 + 506,0 (pomiedzy posesjami nr 39 i nr 37A)
- pik. 654,0 + 700,5 (od ul. Piaskowej do posesji nr 10)

gdzie ze wzgledu na brak miejsca (kolizje z istniejacym uzbrojeniem lub drzewami)
projektowany przewod przebiega po drugiej stronie ulicy. Zgodnie z warunkami
podanymi przez Urzad Gminy Michatowice przewéd wodociagowy nalezy
przebudowaé na odcinku pomiedzy ulica Pruszkowska (z przejsciem przez ulice
Pruszkowsks) i ulicg Norwida. Projektowany przewdéd wodociggowy nalezy ukladaé
na glebokodciach umozliwiajacych bezkolizyjne przelaczenie przewodéw
zlokalizowanych w ulicach dochodzacych do ulicy Reja oraz przylaczy do budynkéw
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zlokalizowanych po obydwu stronach ulicy. W trakcie trwania przebudowy przewodu
na poszezegdlnych odcinkach nalezy przewidzieé dostawe wody beczkowozami dla
mieszkancow, ktorzy czasowo beda pozbawieni dopltywu wody z przewodu ulicznego.
Do nowego przewodu wodociggowego nalezy wykonaé wigczenia nastepujacych
przewoddéw wodociggowych 1 przylaczy wody:

Projektowany przewdd wodociggowy D160 x 9,5mm (odeinek od ul. Pruszkowskiej

do ul. Jodlowej)

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 69 (dz. or ew. 632/4) — pik. 30,0

- przylgcze wody D32 (proj. ode. D40 1=3,0m) do budynku ul. Reja 36 (dz. nr ew.
356) — pik. 31,5

- przylacze wody D40 (proj. odc. D40 1=3,0m) do budynku ul. Reja 34 (dz. nr ew.
357) - pik. 44,5

- przytacze wody D50 (proj. ode. D50 L=3,0m) do budynku ul. Reja 32 (dz. nr ew.
358) - pik. 46,5 '

- przylacze wody D32 (proj. ode. D40 L=3,0m) do budynku ul. Reja 30 (dz. nr ew.
359/1) - pik. 51,5

- przylacze wody D32 do budynku ul. Reja 67 (dz. nr ew. 1104) — pik. 65,5

- przylacze wody D32 do budynku ul. Reja 65B (dz. nr ew. 637/2) — pik. 89,0

- przewdd wodoctagowy D110 PVC z ul. Skosnej — pik. 129,0

- przylacze wody D40 do budynku ul. Reja 26 (dz. nr ew. 365/15) — pik. 134,0

- przylacze wody D32 do budynku ul. Reja 65 (dz. nr ew. 657) - pik. 142,5

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 24 (dz. nr ew. 368) - pik. 151,0

- przylacze wody D32 do budynku ul. Reja 22 (dz. nr ew. 372/9) — pik. 167,5

- przylacze wody D32 do budynku ul. Reja 20 (dz. nr ew. 374/4) — pik. 181,0

- przylgcze wody D32 do budynku ul. Reja 18 (dz. nr ew. 377/1) — pik. 192,0

- przylacze wody D32 do budynku ul. Reja 59 {dz. nr ew. 660) — pik. 208,0

- przylacze wody D50 do budynku ul. Reja 55A (dz. nr ew. 662/2) — pik. 223,5

- przylacze wody D40 do budynku ul. Reja 55 (dz. nr ew. 662/1) — pik. 238,5

- przewod wodociggowy D110 PVC z ulicy H. Modrzejewskiej — pik. 248,0

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 51 (dz. nr ew. 666) - pik. 309,0

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 49 (dz. nr ew. 667/1) — pik. 316,5

- przylacze wody D32 do budynku ul. Rejald4C (dz. nr ew. 997) — pik. 340,5

- przewod wodociagowy D110 PVC z ulicy Sabaly — pik. 353,5

- przyltacze wody D50 do budynku ul. Reja 49C (dz. nr ew. 670/1) - pik. 360,5

- przylacze wody D50 do budynku ul. Reja 49B (dz. nr ew. 670/2) — pik. 3870

- przewdd wodociagowy D110 PVC z ul. Goscinnej — pik. 426,0

- przylacze wody D50 do budynku ul. Reja 45 (dz. nr ew. 672) — pik. 444,0

- przylacze wody D50 do budynku ul. Kalinowa 4 (dz. nr ew. 1076) — pik. 457,0

- przewod wodociggowy D110 PVC z ulicy Kalinowej — pik. 459,5

- przylacze wody D40 do budynku ul. Kalinowa 2 (dz. nr ew. 1020/2) — pik. 465,0

- przylgeze wody D40 do budynku ul. Dgbowa 18 (dz. nr ew. 728/1) — pik.500,0

- przylacze wody D40 do budynku ul. Reja 37A (dz. nr ew. 728/2) — pik. 524,5

Projektowany przewdd wodociggowy D225x13.4mm (odeinek od ul. Jodlowej do ul.
Norwida)

- przew6d wodociggowy D110 PVC z ul. Jodlowej — pik. 529,0

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 35A (dz. nr ew. 731) — pik. 539,0

- przylacze wody D32 do budynku ul. Reja 35 (dz. nr ew. 730) — pik. 554,0

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 33 (dz. nr ew. 733) — pik. 565,5

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 31 (dz. nr ew. 735) — pik. 577,5

- przew6d wodociggowy D110 PVC z ulicy Szerokiej — pik. 580,0
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- przylgcze wody D32 do budynkéw Nr 21 (dz. nr ew. 937/2 1 458/15) - pik. 601,5

- przytacze wody D40 do budynku ul. Reja 29 (dz. nr ew. 736) — pik. 612,5

- przytacze wody D40 do budynku ul. Reja 27 (dz. nr ew. 737/1) — pik. 613,5

- przew6d wodociggowy D110 PVC z ul. Ciszy Leénej — pik. 616,5

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 12B (dz. nr ew, 1170) - pik. 632,5

- proj. przewod wodociagowy D110 PVC z ul. Piaskowej — pik. 649,0

- przytacze wody D40 do budynku ul. Reja 25 (dz. nr ew. 740) — pik. 650,5

- przylgeze wody D32 do budynku ul. Reja 23 (dz. nr ew. 742/1) — pik. 664,0

- przylagcze wody D50 do budynku ul. Reja 21 (dz. nr ew. 928/1) - pik. 672,5

- przylacze wody D32 (proj. ode. D40 L=3m) do budynku ul. Reja 12 (dz. nr ew.
477/1) - pik. 682,0

- przewod wodociagowy D90 PVC z ul. Bez Nazwy — pik. 689,5

- przylacze wody D40 do budynku ul. Reja 19A (dz. nr ew. 746) — pik. 707,0

- przylacze wody D32 do budynku ul. Reja 8 (dz. nr ew. 482) — pik. 712,5

- przylacze wody D40 do budynku ul. Reja 68 (dz. nr ew. 483/2) — pik. 732,5

- przylacze wody D50 do budynku ul. Reja 17A (dz. nr ew. 748/2) — pik. 751,0

- przylacze wody D40 do budynku ul. Reja 6A (dz. nr ew. 486) ~ pik. 753,0

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 6 (dz. nr ew. 487/4) — pik. 761,5

- przylacze wody D40 do budynku ul. Reja 15 (dz. nr ew. 749) - pik. 763,0

- przytgcze wody D32 do budynku ul. Reja 13 (dz. nr ew. 750) — pik. 785,0

- przytacze wody D50 do budynku ul. Reja 4A (dz. nr ew. 490/2) — pik. 802,5

- przylagcze wody D32 do budynku ul. Reja 11A (dz. nrew. 751/3) - pik. 811,0

- przytacze wody D32 do budynku ul. Reja 4 (dz. nr ew. 492) - pik. 812,5

- przylacze wody D40 do budynku ul. Reja 11 (dz. nr ew. 933/1) ~ pik. 823,5

- przytgeze wody D32 do budynku ul. Reja 2A (dz. nr ew. 495) — pik. 835,0

- przytgcze wody D50 do budynku ul. Reja 9 (dz. nr ew. 755/1) — pik. 858,0

- przylacze wody D32 do posesji ul. Reja (dz. nr ew. 757) — pik. 881,5

- przylacze wody D32 do budynku ul. Norwida 1 (dz. nr ew. 489/2) — pik. 890,0

Polgczenia projektowanego przewodu z istniejacymi i projektowanymi przewodami
wodociagowymi nalezy wykonaé zgodnie ze schematami pokazanymi na rys. B-4.
Miejsca weinek (przelaczen) isin. przylaczy wody zostaly pokazane na planie
sytuacyjnym rys. B-1 i profilu podtuznym rys. B-2. Istniejace uzbrojenie (hydranty i
zasuwy) na przewodzie i przylaczach nalezy zdemontowac.

2. Srednica, dhugosé i material przewodu i przylacza

Przewo6d wodociagowy gltéwny w ulicy Reja o $rednicach: DN150 (D160 x 9,5 mm) 1
dhlugoéci L=529m oraz DN200 (D225 x 13,4mm) i dlugosei L=380,5m
zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PNI10, natomiast przewody boczne o
$rednicach: DN100 (Dz x g D110 x 5,3mm) i dlugosci L=5,0 + 9,5=14,5m oraz
DN80 (Dz x g D90 x 4,3mm) i dlugosci L=3,0m zaprojektowano z rar PVC SDR26
klasy PN10.

3. Uzbrojenie przewodow i przylaczy

Na przewodach wodociggowych DN200 (D225 x 13,4mm), DN150 (D160 x 9,5mm),
DN100 (Dzx g D110x 53mm)i DN80 (Dzx g D90 x 4,3mm) zaprojektowano 12
hydrantéw pozarowych DN80 typu podziemnego wg PN-EN 14339:2005 oraz 2
zasuwy DN200; 4 zasuwy DNI150; 9 zasuw DNI10O i zasuwe DNS8O kolnierzowe
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liniowe 2z trzpieniem niewznoszgcym. Nalezy zastosowaé zasuwy z migkkim
uszezelnieniem trzpienia. Koinierze uzbrojenia (trdjniki, zasuwy i hydranty) nalezy
gczy¢ za pomocg $rub wykonanych z materiatu nierdzewnego., Wiaczenia istniejgcych
przylaczy do projektowanych przewodow wodociggowych nalezy wykona¢ za pomocg
opasek DN200/50 1 DN150/50 z zasuwami odcinajgcymi.

4. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentow rur tréjniki DN200/100; DN200/80; DN150/150;
DN150/100 oraz Iuki na przewodach wodociggowych nalezy wzmocni¢ blokami

oporowymi.
- trdjnik DN 150/150 - wezet W8
N=pxN; p =10 bar
dla Dy = 160mm N;=2,01 kN

N=10x2,01 =20,10kN

szerokos¢ bloku oporowego:

N
b = e jeto h=0,30
Py Przyjeio m
2000 oo
0,30x200

- tréjniki DN 200/100 i DN150/100 - wezly W3; WS5; W7; W9, W10; WI11i;
Wi2iWwi3

N=pxN; p=10bar

dlaDy=110mm N;=0,95kN

N=10x0,95=9,5 kN

szerokos¢ bloku oporowego:

b = e przyjeto h=0,20m

95
0,20x200

31



tréjnik DN 200/80 - wezet W14

NmeN1

p =10 bar

dlaDy =90mm N;=0,64 kN

N=10x 0,64 =6,4 kN

szerokoé¢ bloku oporowego:

_ 64
0.20x200

kolana30° D160/30°
R=KxpxN;

K=0,52 dla a=30%
Ni=2,01 dla Dy = 160mm

przyjeto h = 0,20m

=(0,16m

pik. 75,0; 78,0; 405,0; 413,5; 521,5; 523,5

p =10 bar

R=0,52x 10x 2,01 = 10,45kN

szeroko$¢ bloku oporowego:

N

A
hxd

_ 1045
0,20x200
kolana45° D160/45°
R=KxpxN;

K=0,77 dla o=45%
Ny=2,01 dia Dy = 160mm

przyjeto h = 0,20m

= (),26m

pik. 496,0 i 506,0

p=10 bar

R=0,77x10x 2,01 = 15,48kN

szerokos¢ bloku oporowego:

- N
hx&

przyjeto h = 0,20m

32
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=200 w0 39m
0,20x200
kolano 60° D160/60° pik. 503,5
R=KxpxN;
K=1,00 dla o=60° p = 10 bar

Ni=2,01 dia Dy=160mm

R=1,00x 10x 2,01 =20,10kN

szerokos¢ bloku oporowego:

b= —F_z_x% przyjeto h = 0,20m
_ 2010 - 0,50m
0,20x200
- kolana 90° D160/90° pik. 503,51 W1
R=KxpxN;
K=141 dla a=90" p =10 bar
N;=2,01 dla Dy =160mm
R=1,41x10x2,01 =28,34kN

szerokos¢ bloku oporowego:

N

b=t

hxo

przyjeto h = 0,20m

e __.2_§3§__A}__. = 0’71m
0,20x200

- kolana 30°

D200/30° pik. 695,5; 700,5; 851,5; 894.5

R=KxpxN;

K=0,52 dla a=30% p =10 bar
Ni=3,95 dla Dy=225mm

33



§
R=0,52x 10 x 3,98 = 20,70kN

szeroko$¢ bloku oporowego:

N

b=—r
his

przyjeto h = 0,40m

20,70

= 7 ={),26m
0,40x200

- kolana 45° D225/45° pik. 654,01 659,0
R=KxpxN;

K=0,77 dla o=45% p =10 bar
Ni=3,98 dla Dy=225mm

R=0,77 x 10 x 3,98 = 30,65

szerokos$¢ bloku oporowego:

N .
b =~ rzyjeto h = 0,40m
s Przy)¢
= 3065 0,38m
0,40x200
- kolana 90° D225/90° W17
R=KxpxN;

K=1,41 dla o=90% p =10 bar
N=3,98 dla Dy =225mm

R=1,41x 10x 3,98 =56,12kN

szeroko$¢ bloku oporowego:

b przyjeto h = 0,40m

e
56,12

= 2 = (), 70m
0,40x200



- luki kielichowe 30° D 110/30° pik 2,0; ode. W7+W8 i pik. 2,5 ode. W8+W20
K=0,52 dlaa=30° p=10bar
Ni=0,95kN dla Dy =110mm

R=0,52x10x0,95=494 kN

szeroko$¢ bloku oporowego

b= - 494 0,12m  h=0,20m
hxé  0,20x200

- tuki kielichowe 90° D 110/90° pik 7,0; ode. W8+W20i W20
R=KxpxN;
K=141 dlag=90° p=10bar
Np=0,95 kN dla Dy = 110mm

R=141x10x0,95=13,40 kN

szerckos¢ bloku oporowego

b= R _ 1340 0,34m  h=0.20m
hxé  0,20x200

S. Zaglebienia przewodow

Przewody wodociagowe zaprojektowano ze rednim zaglebieniem od 1,65 +~ 2,12 m
p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu istniejacego. Wicksze zaglebienie przewodu
wystepuja przy przejéciu przewodu wodociggowego pod istn. kanalem sanitarnym na
skrzyzowaniu ulic Reja i Sabaty.

6. Préba hydrauliczna

Zmontowane przewody wodociagowe przed wlgczeniem do czynnej sieci
wodomqgowej ulicznej nalezy podda¢ probie hydraulicznej na ci$nienie 1 Mpa (10
kG/em?) zgodnie z normg PN-81/B-10725:1997. Prébe cisnieniows nalezy wykonaé
bez zamontowanego uzbrojenia po ulozeniu przewodéw w wykopie na podsypce

35
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piaskowej i wykonaniu blokéw oporowych oraz po czesciowym przykryciu piaskiem z
pozostawieniem odkrytych polgczen.

7. Dezynfekcja i plukanie przewodéw

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw, nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie przewody
podda¢ intensywnemu plukaniu. Przewody nalezy phlukaé z predkoscia V > 1,0 m/s
pod nadzorem uzytkownika. Wode z plukania przewodu nalezy odprowadzi¢ do istn.
kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu zgody uzytkownika.

8. Stan istniejacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanych przewodéw

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdiuz tras projektowanych przewodow
wodociggowych oparto na planach geodezyjnych w skali 1:500 oraz wizji lokalnej i
pomiarach uzupelniajacych w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace
uzbrojenie: kanaly sanitarne grawitacyjne i ci$nieniowe z przylygczami kanalizacji
sanitarnej, przewody wodociggowe z przylgczami, przewody gazowe z przylaczami,
kable telefoniczne i kable energetyczne N.N. oraz napowietrzne linie telefoniczne i
energetyczne N.N. Na profilach podtuinych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione
na planach geodezyjnych przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgce si¢ z
projektowanymi przewodami wodociagowymi, ktdre w trakcie wykonywania robot
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Fakt przystgpienia do robét
ziemnych nalezy zglosi¢ do odpowiednich shuzb eksploatujacych istniejace uzbrojenie
i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé roboty ziemne. W trakcie
wykonywania robdt ziemnych mogs byé ujawnione nie wykazane na planie
geodezyinym dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie ich
wykonywania powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

9. Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze projektowane przewody wodociggowe na cale] dlugosci
wykonywane bedg w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami
plytowymi. Przewiduje si¢, ze na calej dlugosci wykonywanych wykopéw urobek
wywieziony bedzie na odleglo$¢ 1km. Przejécie przewodu wodociggowego pod ulicg
Pruszkowska (droga powiatowa nr 3107W) wykonywane bedzie metoda przecisku ub
przewiertu w rurze ostonowej stalowej DN250 (Dz/g 273/9,0mm) na dhugosci
L=15m. Przy wprowadzaniu rury wodociagowej D160 z PE w rure ostonowa stalowg
DN250 nalezy zastosowaé plozy dystansowe slizgowe FP (systemu ,,raci”) typy PG. Z
uwagi na zlokalizowanie przewodéw wodociagowych w pasie istnigjgeych jezdni
nalezy zwroci¢ szczegblng dbalosé przy zasypywaniu wykopdéw. Wykopy nalezy
zasypywa¢ warstwami z dokladnym zaggszczeniem kazdej warstwy (wskainik
zagegszezenia gruntu wg CBR>0,98). W czasie wykonywania rob6t teren wokol
wykopéw nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem
wyposazonymi w $§wiatla koloru zéhttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie
przerw w prowadzeniu rob6t, wykopy nalezy przykryé wypraskami stalowymi.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Norma
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér roboét instalacyjnych
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nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie prowadzenia robdét
ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokole
z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dn. 21.10.2015r. (znak sprawy: WG.6630.783.2015) pkt. 1 + 15,

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badaf podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy Reja w miejscowosci
Granica gm. Michalowice” opracowanej przez Pracownie Badan Geotechnicznych
»OEOBUD” s.c. we wrzesniu 2015r. Wzdluz tras projektowanych przewodow
wodociggowych przypowierzchniowa warstwe stanowig holocenskie grunty
nasypowe, tworzace przy powierzchni terenu ciggly warstwe o grubodci 0,4+1,4m.
Nasypy sa zbudowane gléwnie z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych, humusowej
substancji organicznej oraz okruchéw gruzu i kruszywa. Bezpodrednie podioze
nasypoéw tworzy rozlegla seria sypkich gruntéw wodnolodowcowych, wirdéd kiérych
na roznych glebokodciach spotyka sig przelawicenia spoistych gruntdéw
zastoiskowych. Utwory fluwioglacialne sa reprezentowane przez piaski
drobnoziarniste a takze piaski pylaste, natomiast osady o genezie zastoiskowej sg
reprezentowane przez pyly piaszczyste, pyly i gliny pylaste. Grubo$é przelawicen
pylastych i gliniastych, zalegajgcych wéréd piaskow wodnolodowcowych, dochodzi
do 0,6m. W wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszego
opracowania nie osiagnigto spagu kompleksu naprzemiennych piaskéow
wodnolodowcowych oraz pyléw i glin zastoiskowych. W podiozu analizowanego
terenu w strefie glebokosei do 2,5m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci warstwy
wodonosnej. Roboty zwigzane z przebudowsg sieci wodociggowej prowadzone bedg w
wykopach nie wymagajgcych odwodnienia. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. 212 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu 0 wykonang opinie
geotechniczng stwierdza sig, ze w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunka gruntowe, a projc?ktomfana ste¢ wodociggowa moze byé zakwaliﬁkowan% %glm‘()wﬂ*
drugiej kategorii geotechnicznej. STAROS ﬁ: Oszkﬁ
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