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Nietków Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 WYMIANA NAWIERZCHNI BIEŻNI I BOISKA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
1

d.1
KNR 4-04 0504-
06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych
- nawierzchnia wylewana robocizna

m2 829.250

2
d.1

KNR 4-01 0108-
09
analogia

Wywiezienie odpadów z rozbiórki samochodami skrzy-
niowymi na odległość do 1 km robocizna

m3 41.463

3
d.1

KNR 4-01 0108-
10
analogia

Wywiezienie odpadów z rozbiórki samochodami skrzy-
niowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3 41.463

4
d.1 kalk. własna

Koszt utylizacji odpadów t 41.463

5
d.1

KNR 2-31 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm -
3cm robocizna

m3 24.878

6
d.1

koszty bezpo-
średnie:
wycena indywi-
dualna

Wykonanie elastycznej warstwy podkladowej ET gr.
35mm w postaci mieszaniny granulatu SBR, kruszywa
mineralnego oraz lepiszcza poliuretanowego.

m2 829.250

7
d.1

koszty bezpo-
średnie:
wycena indywi-
dualna

Wykonanie syntetycznej nawierzchni poliuretanowej:
warstwa dolna czarna z granulatu SBR i lepiszcza poliu-
retanowego układana za pomocą rozkładarki do mas po-
liuretanowych grubości 10-11 mm, warstwa górna z ko-
lorowego granulatu EPDM nakładanego w postaci dwu-
warstwowego natrysku wysokociśnieniowego o grubości
całkowitej 2-3 mm

m2 440.140

8
d.1

koszty bezpo-
średnie:
wycena indywi-
dualna

Wykonanie syntetycznej nawierzchni poliuretanowej
dwuwarstwowej typu EPDM: warstwa dolna czarna z
granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego układana za
pomocą rozkładarki do mas poliuretanowych grubości 8
mm, warst- wa górna z kolorowego granulatu EPDM i le-
piszcza poliuretanowego układana za pomocą rozkła-
darki do mas poliuretanowych grubości 8 mm. Łączna
grubość nawierzchni 16mm

m2 389.110

9
d.1 wycena indywi-

dualna

Wymiana słupków na boisku do siatkówki - aluminiowe z
naciągiem

kpl. 1.000

10
d.1 wycena indywi-

dualna

Wymiana drewnianego progu startowego na bieżni kpl. 1.000

11
d.1

KNR 2-31 0706-
01
analogia

Ręczne malowanie linii segregacyjnych boiskowych ro-
bocizna

m2 20.250

12
d.1

KNR 2-01 0103-
06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) robo-
cizna

szt. 2.000

13
d.1

KNR 2-01 0105-
06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) robocizna szt. 2.000

14
d.1

KNR 2-01 0110-
010110-04

Wywożenie dłużyc na odległość 5 km robocizna m3 3.380

15
d.1

KNR 2-01 0110-
020110-05

Wywożenie karpiny na odległość 5 km robocizna mp 4.000

16
d.1

KNR 2-01 0110-
030110-05

Wywożenie gałęzi na odległość 5 km robocizna mp 11.000

17
d.1

KNR 2-02 1803-
02

Demontaż istniejącego ogrodzenia wys. 1,5 m na słup-
kach stalowych o rozstawie 2,5m osadzonych w cokole
robocizna

m 40.700

18
d.1

KNR 2-31 0814-
02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej ro-
bocizna

m 20.800

19
d.1

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu robocizna m3 0.832

20
d.1 kalk. własna

Wywóz materiałów z rozbiórki m3 4.500

21
d.1

KNR 2-31 0101-
050101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-II głębokości 25 cm robociz-
na

m2 7.200

22
d.1

KNR 2-31 0103-
01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II robociz-
na

m2 7.200

23
d.1

KNR 2-31 0104-
010104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerze-
niach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość wars-
twy po zagęszczeniu 15 cm robocizna

m2 7.200

24
d.1

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła robocizna m3 0.480
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25

d.1
KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową robocizna

m 12.000

26
d.1

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej robocizna

m2 7.200

27
d.1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ob-
rzeża piaskownicy skoku w dal robocizna

m3 1.248

28
d.1

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą
cementową - obrzeża piaskownicy skoku w dal bez-
pieczne z nakładka gumową robocizna

m 20.800

29
d.1 kalk. własna

Wymiana piasku w piaskownicy skoku w dal m3 11.520

30
d.1

KNR 2-02 1803-
03

Ogrodzenie wysokości 1,8 m na słupkach stalowych z 
kształtownika 80x80x6 mm o rozsta- wie 2,5 m obsadzo-
nych w cokole wys 30 cm. Panel ogrodzeniowy 8/6/8 
mm ocynkowany o oczku 50x200 mm robocizna

m 50.000

31
d.1

koszty bezpo-
średnie:
kalk. własna

Miejscowe przełożenia nawierzchni chodników z kostki
betonowej wraz z naprawą podbudów

m2 15.000

32
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż ławek parkowych. szt 15.000

33
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci szt 6.000
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