TOMKOR Nadzory i Projektowanie 05-600 Grojec, ul. Wybickiego 1/109
Tomasz Korczak tel: 510 910 834

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni ulicy Kubusia Puchatka wraz z przebudowag w zakresie odwodnienia od km 0+004,80 do km 0+
087,10 w miejscowosci Granica, gmina Michatowice

ADRES INWESTYCJI  :  Dziatka nr ewid. 908 w Granicy

INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA  :  Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Korczak

DATA OPRACOWANIA ;10 pazdziernika 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10 pazdziernika 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
ul. Kubusia Puchatka w Granicy
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. Ul. Ku- m?2
d.1/04 busia Puchatka od km 0+004,80 do km 0+089,80.
85,073,6 m2 306,00
RAZEM 306,00
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 12 cm mechanicznie. Ul. Kubusia Puchatka od m?2
d.1/02 km 0+004,80 do km 0+089,80.
Krotnos¢ = 0,8
85,073,60 m2 306,00
RAZEM 306,00
3|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piasko- m?2
d.1]01 wej. Zjazdy indywidualne.
0,8*7,5+0,8*1,4 m?2 7,12
RAZEM 7,12
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej. Zjazdy indywidualne. m
d.1/0814-02
9,5+3,0 m 12,50
RAZEM 12,50
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Zjazdy| m2
d.1/0815-02 indywidualne.
50*0,5*0,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1103-04 1103- |samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 9 km. Zjazy indywidualne.
05
7,12*0,10+12,570,08*0,30+12,50*0,10 m3 2,26
RAZEM 2,26
7|KNR 4-04 Wywiezienie mieszanki bitumiczno-destruktowej oraz kruszywa z podbudowy z terenu m3
d.1{1103-04 1103- |rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym na odlegtos¢ 9 km. Ul. Kubusia Puchatka.
306,070,04+306,0*0,12 m3 48,96
RAZEM 48,96
2/45111300-1 Roboty przygotowawcze
8|KSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.2|03
82,3/1000 km 0,08
RAZEM 0,08
3/45111000-8 |Roboty ziemne
9|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie m3
d.3|06 0208-02 kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowytadowczymi.Tabela rob6t ziemnych.
140,61 m3 140,61
RAZEM 140,61
10/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypdw z pospétki dostarczonego samochodami samowytadow- m3
d.3|02 czymi. Materiat wykonawcy.
3,34 m3 3,34
RAZEM 3,34
11|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami ms3
d.3|03
3,34 m3 3,34
RAZEM 3,34
4/45233000-9 | Oporniki
12/KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem F= m
d.4|03 0,054m2, spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Obramowanie ciggu pieszo-jezd-
nego. Zjazdy indywidualne. Tabela projektowanych element6w ulicy.
173,30 m 173,30
RAZEM 173,30
5/45253000-9 |Podbudowy
13/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV m?2
d.5|03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Ciag pieszo-jezdny. Tabela projektowanych
elementow ulicy.
462,25 m?2 462,25
RAZEM 462,25
14/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV m2
d.5|03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy indywidualne. Tabela projektowanych
elementow ulicy.
9,91 m?2 9,91
RAZEM 9,91
15/KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0 m2
d.5/02 MPa o grubosci 15 cm. Ciag pieszo-jezdny. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
462,25 m?2 462,25
RAZEM 462,25
16/KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*1,5/2<4,0 m2
d.5|02 MPa o grubosci 15 cm. Zjazdy indywidualne. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
9,91 m?2 9,91
RAZEM 9,91
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mochodami samowytadowczymi. Wymiana gruntu pod systemy rozsaczajgce.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos$¢ warstwy m?2
d.5/06 20 cm. Ciag pieszo-jezdny. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
Krotno$¢ = 1,3333
410,26 m?2 410,26
RAZEM 410,26
18/KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos$¢ warstwy m?2
d.5|06 20 cm. Zjazdy indywidualne. Tabela projektowanych elementow ulicy.
Krotno$¢ = 1,3333
9,91 m?2 9,91
RAZEM 9,91
6/45233000-9  |Nawierzchnie
19/KNNR 6 0502- [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara) grubosci 8 cm na podsypce cemen- m?2
d.6|03 towo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Cigg pieszo-jezdny,
dla ruchu pojazdéw, bez $cieku. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
393,75 m?2 393,75
RAZEM 393,75
20|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) grubosci 8 cm na podsypce cemen- m?2
d.6|03 towo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjazdy indywidualne.
Tabela projektowanych elementow ulicy.
9,91 m?2 9,91
RAZEM 9,91
21|KNNR 6 0607- | Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 6 cm (szara) na pod- m
d.6|04 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki na ptask.
82,50 m 82,50
RAZEM 82,50
7/45111300-1 Roboty remontowe
22|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa z wymiang studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci be-| szt
d.7/01 tonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki mate zasuw domowych i liniowych do wy-
miany.
2+5 szt 7,00
RAZEM 7,00
23|/KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa z wymiang studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci be-| szt
d.7|01 tonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki duze zasuw domowych i liniowych do wy-
miany.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|/KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa z wymiang studzienek dla urzgdzeh podziemnych przy objetosci be-| szt
d.7|01 tonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynek zasuw hydrantowych do wymiany.
szt 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych przy objetosci betonu w jed- szt
d.7|01 nym miejscu do 0.1 m3. Wtazy studni rewizyjnych, regulacja za pomocg pierscieni dys-
tansowych.
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
8/45233290-8 |Oznakowanie pionowe
26|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw pojedynczych. szt.
d.g8|01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
27|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia | generacji. D-| szt.
d.8|05 4a 1 szt
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia | generacji. D-| szt.
d.8|05 46, D-47.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/45232130-2  |Drenaz rozsgczajacy
9.1/45111000-8 |Roboty ziemne
29/KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-| m3
d.9.1/08 0208-02 IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi.80 % robét catosciowych
<Studnia rewizyjna z kanatami rurowymi>(2,0-0,45)*3,14*1,5"2 10,95
<Studzienka $ciekowa z kanatami rurowymi>(2,1-0,45)*3,14*1,32 8,76
<Drenaz rozsaczajacy zestaw 1>(2,0+14,4)*(1,2+2,0)*1,05 55,10
A (obliczenia pomocnicze) ==========
74,81
poz.29A*0,80 m3 59,85
RAZEM 59,85
30|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w ms3
d.9.1/04 gruntach suchych kat. 1ll-1V z recznym wydobyciem urobku. 20 % robét catosciowych
74,81*0,20 m3 14,96
RAZEM 14,96
31|KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-| m3
d.9.1|/08 0208-02 IV z transportem urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Zestwa 1>14,4*1,2*1,00 m3 17,28
RAZEM 17,28
32|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w m?2
d.9.1/0322-02 gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka
2,072,0*(2,0-0,45) m?2 6,20
1,5*1,5%(2,1-0,45) m?2 3,71
16,4*1,05"2+3,2"1,05*2 m2 41,16
RAZEM 51,07
9.2/45232410-9 | Roboty montazowe kanalizacji
33|KNR-W 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod studnie rewizyjne SD1 i SD2. m3
d.9.2/0511-01
<Studnia betonowa 800 mm>0,10*3,14*1,5"2 m3 0,71
RAZEM 0,71
34|KNR-W 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm pod studzienki sciekowe K1 i K2. m3
d.9.2/0511-01
<Studzienka $ciekowa 500 mm=>0,10*3,14*1,3"2 m3 0,53
RAZEM 0,53
35|KNR-W 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm. Podsypka pod kanaty rurowe 160 mm.| m3
d.9.2/0511-01
(2,00)0,10%0,16 m3 0,03
RAZEM 0,03
36|KNR-W 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm. Podsypka pod kanaty rurowe 200 mm.| m3
d.9.2/0511-01
(2,00)*0,10*0,20 m3 0,04
RAZEM 0,04
37/KNNR 4 1411- |Wymiana gruntu pod system rozsgczajacy na gtebokosé 1,0 m. m3
d.9.2/04
14,4*1,2*1,0 m3 17,28
RAZEM 17,28
38|KNNR 4 1411-|Warstwa czyszczaca gr. 5 cm ze zwiru ptukanego pod bloki rozsaczajace. Zestaw 1i2.] m3
d.9.2|01 Krotnos¢ = 0,5
14,4*1,2*0,05 m3 0,86
RAZEM 0,86
39|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm z betonu klasy C20/25 wysokos- | stud.
d.9.2|01 ¢i 50 cm w gotowym wykopie o gtebok. 2,0 m. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z betonu
C12/15 na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Pierscien odcigzajgcy z betonu wibropraso-
wanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy
C12/15. Wtaz kanatowy typu ciezkiego.
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne z kregéw betonowych o $r.500 mm z betonu klasy C20/25 | szt.
d.9.2|/02 wysokosci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez syfonu. Lawa fundamentowa gr. 15 cm z
betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Wpust uliczny zeliwny
typ ciezki z kosz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|kalkulacja Bloki rozsgczajace w podwdjnej warstwie geowtokniny z odpowietrzeniem szt
d.9.2|wtasna
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
42/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.9.2/0408-02 z.sz.
3.4. 9908
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
43/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.9.2/0408-03 z.sz.
3.4. 9908
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
44/ KNR-W 2-18 |Zasypka studni rewizyjnych DN 800 mm z materiatéw sypkich. ms3
d.9.2/0511-04/03
<Studnia rewizyjna betonowa 800mm>(1,45*3,14*1,5"2-1,45*3,14*0,5"2) m3 9,11
RAZEM 9,11
45/KNR-W 2-18 |Zasypka studzienek $ciekowych z materiatow sypkich. m3
d.9.2/0511-04/03
<Studzienka $ciekowa>(1,55"3,14*1,3"2-1,55*3,14*0,3"2) m3 7,79
RAZEM 7,79
46 KNR-W 2-18 |Zasypka skrzynek z materiatow sypkich. Zestaw 1 2. ms3
d.9.2/0511-04/03
<Zestwa 1>16,4*3,2*1,05-14,4*1,2*1,05 m3 36,96
RAZEM 36,96
47/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopow po wykonaniu blokéw rozsaczajacych, studni i przyka- ms3
d.9.2/0236-01 nalikow.
9,11+7,79+36,96 m3 53,86
RAZEM 53,86
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