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Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy autonomicznej wiaty solarnej na parkingu

przy ul. Kuchy i ul. Przytorowej w Regutach

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowy autonomicznej wiaty solarnej na terenie parkingu przy ul. Kuchy i Przytorowej na
dziatce nr 625/2 Reguty.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét. Zawiera informacje, ktére przedstawiajg zasady oraz wytyczne
wykonania robot bedacych jej przedmiotem. Przebieg i zakres wszelkich prac, prowadzonych w

zwigzku z ww. budowg musi by¢ zgodny z zapisami specyfikaciji.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczgce prowadzenia robo6t zwigzanych z budowg wiaty
solarnej waz z instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych oraz jej
oswietlenia i monitoringu wizyjnego, dostawy i wyposazenia kontenera technicznego, dostawy i
montazu stacji tadowania samochodoéw elektrycznych, dostawy i montazu stacji tadowania roweréw
elektrycznych, dostawy i montazu autonomicznych latarni fotowoltaicznych, wykonanie wewnetrznej
linii zasilajgcej WLZ nn 400V do zapewnienia ciggtosci pracy urzadzen zasilanych z instalacji
elektrycznej wiaty solarnej, obejmujg wymagania wspoélne dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami.
Specyfikacje te obejmujg nastepujgce roboty podstawowe / zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamoéwien — CPV:

— CPV 44212300-8 Konstrukcje rozne

— CPV 44212380-6 Czesci konstrukgji

— CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne

— CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

— CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

— CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

— CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

— CPV 45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

— CPV 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
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Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy autonomicznej wiaty solarnej na parkingu

przy ul. Kuchy i ul. Przytorowej w Regutach

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem uzytym w projekcie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ prace z zachowaniem odpowiednich norm, w oparciu 0 przepisy prawa oraz w sposob jak

najmniej ucigzliwy dla otoczenia i sSrodowiska naturalnego.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy

oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczna.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zarzgdzanie ruchem na terenie placu budowy oraz
zabezpieczenie roboét. W czasie wykonywania robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta
ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji robot.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy autonomicznej wiaty solarnej na parkingu
przy ul. Kuchy i ul. Przytorowej w Regutach

1.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia - do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpocza¢ stosowne prace nie pézniej niz. w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.

2.1. Ogébine wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, bgdz materiaty rownowazne o zblizonych wtasciwosciach technicznych i jakosciowych.
W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

Jezeli w dokumentacji nie wskazano zrédet uzyskania przewidywanych materiatow, wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy dostarczy¢ na miejsce ich sktadowania, ze
Swiadectwami, jakosci i gwarancjami, jesli takowe sg dla nich wydane, badz, gdy, posiadanie
przedstawionych dokumentéw jest wymogiem niezbednym do ich wykorzystania.

Podczas odbioru dostarczonych materiatdéw nalezy skontrolowaé¢ zgodnos¢ stanu faktycznego
dostawy z dowodami dostawy. Nalezy zwroci¢ uwage na zgodnosc z danymi przedstawionymi przez

producenta, a takze sprawdzi¢ kompletnosé dostarczonych urzgdzeh.
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Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy autonomicznej wiaty solarnej na parkingu

przy ul. Kuchy i ul. Przytorowej w Regutach

2.2. Stosowane materiaty.

Wszystkie materiaty elektryczne oraz budowlane muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

badz stanowi¢ muszg ich techniczne i jakosciowe zamienniki.

2.2.1. Specyfikacja techniczna konstrukcji wiaty solarnej.

Parametry projektowane wiaty solarnej:
Projektowane parametry wiaty solarnej:

— konstrukcja: stalowa, samonosna, wolnostojgca,
— dlugosc: 13,5m

— szerokosé: ok. 6,5m

— wysokosé: 3+3,5 m,

— rodzaj dachu: dach jednospadowy

— kat nachylenia dachu: ok. 15°

— powierzchnia dachu: ok. 88m?

— konstrukcja wsporcza paneli: aluminiowa, systemowa.

2.2.2. Specyfikacja techniczna podstawowych urzadzen do produkcji i akumulowania energii
elektrycznej ze stonca.

Moduly fotowoltaiczne polikrystaliczne:
1.8rednia sprawnos¢ modutu: min 14,3%,
2.Szacunkowe parametry mechaniczne: 1640x992x40 waga ok. 19kg,
3. Napiecie znamionowe: 260 Wp
4 .Certyfikaty jakosciowe potwierdzajgce zgodnos¢ modutéw z Europejskimi Normami nadane przez
niezalezny instytut certyfikujacy, np. TUV:
- IEC 61215:2005 dla Produktéw montowanych dla Zaktadu Produkcyjnego
- Factory Inspection — [Potwierdzenie zgodnosci miejsca produkciji]
- IEC 61730, - UL1703, - CE;
5.Posiadane Certyfikaty:
- Jakosciowe - 1ISO 9001, Srodowiskowe SO 14001, BHP, OHSAS 18001
- Efektywno$ci energetycznej — DIN EN ISO 50001 : 2011
6. Przynalezno$c¢ do organizacji PV CYCLE
7. Obcigzalnos¢ wiatrem i Sniegiem: min 5400 Pa
8. Dodatnia tolerancja mocy nominalnej modutu: -0% +3%
9. Warto$¢ pradowa diod By-Pass: min 15A
10. Konstrukcja Ramy: Aluminium, Anodowana - zgodna z normg PN-EN 755-2
11. Okablowanie — dlugo$¢ 1mb typ Solar
12. Okablowanie i Junction Box zgodne ze standardem
UL94-HB/UL94-VO0, posiadajgca zakres temperaturowy -40+90stC

Falowniki:

1.0dpowiednie do mocy zainstalowanej typu modutéw, umozliwiajgcy odczyt parametrow,
obstugujacy protokét 485, wspoétpraca z modutami wizualizaciji danych.

2.Wymagane certyfikaty zamiennie:
DIN EN 50178:1998-04 (IEC 62103:2003), EN 61000-6-3:2007, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-6-
1:2007

3.Posiadane Certyfikaty: //Jakosciowe - ISO 9001, // Srodowiskowe SO 14001 // - BHP,
OHSAS 18001 // - Efektywnosci energetycznej — DIN EN ISO 50001 : 2011

4.Falowniki podtaczy¢ do najblizszej rozdzielni spetniajgcej wymagania OSD

5.Falowniki gwarancja: - 5 lat na wady fabryczne, - 25lat — Zywotnos¢
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Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy autonomicznej wiaty solarnej na parkingu

przy ul. Kuchy i ul. Przytorowej w Regutach

Konstrukcja wsporcza modutéw fotowoltaicznych:
1. Konstrukcja Aluminiowa na dach ptaski posiadajgca certyfikaty:
EN 15088:2005, CE, WF 0910071 HH
2.Kotwienie do dachu wykonac¢ z zachowaniem warunkéw termoizolacyjnosci
3. Wykonawca wykona ekspertyze dachu okreslajgcg dopuszczalne obcigzenie w kN
4. Konstrukcja gwarancja: - 5 lat na wady fabryczne, - 25lat — zywotnosc¢

Okablowanie i ztgczki:

1. Okablowanie: typu Solar -40 +115st

2. Certyfikat: materiat Il klasy bezpieczenstwa dla systeméw do 1000 VDC

3. Posiadane Certyfikaty : - IEC 1215 PV, - IEC 73/23, - Jakosciowe - ISO 9001, - VDE
Oraz zgodne z normg elektryczng

Modut dostepu do danych i wizualizaciji

1.0Obstuga protokotu: RS485

2.Pobieranie/wysytanie danych: poprzez Internet.

3.Wizualizacja: w postaci wykreséw i danych liczbowych na stronie WWW

4. Automatyczny zapis pomiaréw do bazy danych

5. Komunikacja z falownikiem: RS485,

6. Format zapisywanych danych: pliki txt i xIs

7. Rodzaj logowania: jako uzytkownik (mozliwosé podgladu) i jako operator (mozliwo$¢ zmian)

Zarzadzanie informacjg przez internet, wizualizacja danych

Mozliwos¢ tworzenia diagramoéw, tabel wizualizacji z odczytanych danych w systemie monitoringu

- raportowanie godzinne, dobowe, miesieczne (energia moc max, zaoszczedzone pienigdze,
zmniejszenie emisji CO2),

- mozliwos¢ wysytania informacji na email,

- zapisywanie danych w postaci plikéw: html lub PDF,

- publikowanie danych na stronie WEB,

- indywidualny dostep,

- logowanie jako administrator lub jako gosc.

Bank akumulatoréw

Lithium-ion technologia.

Powyzej 20 lat zywotnosci // Duza stabilnos¢ cykli i wysoki prad // Brak efektu pamieci // Szybkie
tadowanie w 1 godzine // Zintegrowane zabezpieczenia [gtebokie roztadowanie, kontrola napiecia i
temperatury, kontrola tadowania na kazde ogniwo (balancing between cells), SOC, SOH/]
Standardy DIN/IEC. 10 lat gwarancji.

2.2.3. Specyfikacja techniczna kontenera technicznego.
Wymiary: 2,00 x 2,50 x 2,00
Materiat: ptyta warstwowa o grubosci 10 cm
Wyposazenie: oswietlenie, klimatyzator 1,8 kW z funkcjg podgrzewania
Zamontowane urzadzenia:
- rozdzielnica elektryczna AC,
- rozdzielnica elektryczna DC,
- falownik tréjfazowy DC/AC 12 kWp,
- falownik wyspowy 5 kWp,
- bank akumulatoréw 12 kWh,
- rejestrator na 8 kamer monitoringu wizyjnego,
- switch POE instalacji monitoringu wizyjnego,
- nadajnik radiowy monitoringu wizyjnego,
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Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy autonomicznej wiaty solarnej na parkingu

przy ul. Kuchy i ul. Przytorowej w Regutach

- komputer PC do systemu zajetosci miejsc parkingowych

2.2.4. Specyfikacja techniczna stacji tadowania samochodéw elektrycznych.

Informacje techniczne:

Kabel/gniazdo tadowania Standard: gniazdo typu 2
Opcjonalnie: kabel tgczacy typu 2 lub typ 1
Ladowanie Wariant: 11 kW
32A 3-fazy 300V
Autoryzacja Standard: ON/OFF przycisk
Opcjonalnie: Przetgcznik kluczowy, RFID,
APP
Interfejsy Standard: Ethernet RJ45 & Modbus RS485
Bezpieczenstwo RCM Module — DC wykrywalny prad

resztkowy staty 6 mA zgodnie z
IEC61851/Detekcja spawania stycznikéw
obcigzeniowych Zwolnienie i blokada
modutu - Bezpieczne usuniecie
wtyczki/gniazda fadujgcego podczas utraty

mocy
Zgodnosé Zgodnos¢ z IEC 61891Tryb 3i CE
Kolorystyka Standard: biata

Opcjonalnie: indywidualny wyglgd
Wymiary/waga Jednostka zarzadzajgca:

H35cm x W35cm x D17, ok. 12kg
Stacja tadowania:

H125cm x W56 x D20cm, ok 23 kg
Temperatura/Klasa IP -20°C ~ +55°C / IP 54

2.2.5. Specyfikacja techniczna stacji tadowania roweréw elektrycznych.

Informacje techniczne:

- obudowa: tworzywo sztuczne

- stopien ochrony: IP65

- montaz: podstawa stacji do podtoza

- wejscie: 230 V50 Hz

- wyjscie: 6 szt. gniazd 230 V 16A 50 Hz

2.2.6. Specyfikacja techniczna instalacji monitoringu wizyjnego.

Funkcja: monitorowanie terenu wiaty solarnej
(stacji tadowania samochodéw
i rowerow elektrycznych, kontenera
technicznego) oraz przylegtego parkingu

Kamery: IP POE Mn 720p ze zmienng ogniskowa,
zamontowane na konstrukcji wiaty (3 szt.) oraz
stupach latarni fotowoltaicznych (5 szt.)
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Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy autonomicznej wiaty solarnej na parkingu
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Switch: POE 10x1GB potgczony z kamerami kablem
LAN kat. 5 FTP, zamontowany w kontenerze
technicznym,

Rejestrator kamer: na 8 kamer POE (zamontowany w kontenerze
technicznym) z dwoma dyskami SATA 3,0 TB

Monitor: 217, kolor, zamontowany w kontenerze
technicznym

Punkt dystrybucyjny: zamontowany w pomieszczeniu Gminy

Sposoéb transmisji danych z rejestratora
do punktu dystrybucyjnego: bezprzewodowa transmisja sygnatu LAN

2.2.7. Specyfikacja techniczna autonomicznej latarni fotowoltaiczne;.

Sposoéb zasilania: energig pozyskiwang z paneli fotowoltaicznych magazynowanej w akumulatorach,
Gwarantowany cza swiecenia zrodla swiatta: 10 godz./dobe,

Autonomia lampy: 3+4 dni

Stup: stalowy ogniwo, zamontowany na prefabrykowanym fundamencie,

Zrédto $wiatta: LED CREE 22V, 6500K, 2280 Im, w oprawie aluminiowej hermetycznej IP 67,
Akumulator: zelowy 134 Ah/12V (2 szt.) zamontowany w skrzynce na stupie latarni,,

Moduty fotowoltaiczne: polikrystaliczne 260Wp/24V (2 szt.),

Regulator: hermetyczny IP 67 z regulowanymi trybami Swiecenia,

Montaz modutow: na stalowej konstrukciji wsporczej za pomocg aluminiowych belek systemowych,

2.2.8. Specyfikacja techniczna WLZ wiaty solarnej.

Rodzaj: instalacja kablowa ziemna nn 400V.

Moc: 30 kW

Miejsce podtgczenia do sieci energetycznej nn: ztgcze kablowe PGE poprzez rozdzielnice kontrolno-
pomiarowa.

Rodzaj kabla: YAKXS 4x35 mm? w ostonie Arota ¢50 mm

Sposob wykonania: zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Pruszkow

Sposob podtgczenia do instalacji wiaty solarnej: poprzez rozdzielnice elektryczng AC zamontowang w
kontenerze technicznym.

2.2.9. Zajetosé miejsc parkingowych.

Zatozenia organizacji i pracy parkingu:
- bezptatny,
- bezobstugowy,

- bez szlabandéw wjazdowych i wyjazdowych.

llos¢ monitorowanych wjazdow/wyjazdoéw na parking: 2

lloé¢ tablic informujgcych zajetos¢é miejsc parkingowych: 2

Sposob zliczania pojazdéw petla indukcyjna

System zliczania miejsc parkingowych: komputer PC zamontowany w
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kontenerze technicznym
Instalacja kablowa: ziemna, jednofazowa 230V
oraz LAN

2.3. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami, jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego i innymi certyfikatami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia
wad lub wystgpienia watpliwosci, co, do jakosci materiatdw nieposiadajgcych stosownych
certyfikatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora

Nadzoru. Ewentualne koszty badan dodatkowych poniesie Wykonawca robaot.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu.

Sktadowanie modutéw inwerteréw, kabli i przewodow winno by¢ zgodne z warunkami podanymi przez
Producentéw tych materiatow.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne, beda
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowajg swojg, jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i bedag
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
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przy ul. Kuchy i ul. Przytorowej w Regutach

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

W $rodkach transportu przewozone materiaty, powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, zawilgoceniem i uszkodzeniem oraz uktadane w sposéb zgodny z warunkami

transportu wydanymi przez ich wytworce.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoine.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane, montazowe i instalacyjne. Ponadto
wykonawca jest odpowiedzialny za:

— Prowadzenie rob6t montazowych w oparciu i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i umowa,

oraz wymaganiami ST.

— Jako$¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty te oraz pomiary
sprawdzajgce musi wykonywac¢ osoba z wtasciwymi kwalifikacjami zawodowymi. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,
dosdwiadczeniach z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazana w kwestii polecenia Inspektora Nadzoru, ktére bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Zakres prac.

Szczegotowy zakres robot budowy autonomicznej wiaty solarnej na terenie parkingu przy ul. Kuchy
i ul. Przytorowej na dziatce nr 625/2 Reguty, okreslony jest w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
robét jest zobowigzany do prowadzenia robo6t zgodnie z harmonogramem prac oraz w oparciu o

wymogi wtasciciela i zarzadcy terenu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym
oraz wymaganiami Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé
wg obowigzujgcych norm. Roboty powinien prowadzi¢ Kierownik Robdt z uprawnieniami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen,
legitymujgcy sie stosownym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym oraz aktualnym zaswiadczenie
o przynaleznosci do OlIB. Nalezy zapoznac¢ sie z obiektem przed zlozeniem oferty.
Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce aktualne zaswiadczenie
kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych oraz odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wymagane proby i badania odbiorcze:
— Po wykonaniu prac wykonaé pomiary, proby, ocene bezpieczenhstwa i poprawnosci dziatania
zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie PN-EN 62446-1.
— Ogledziny budowli i sprawdzenie zgodnosci ich wymiaréw oraz lokalizacji z Dokumentacjg
Projektowa.
— Proéby ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczeh wyréwnawczych.
— Pomiar rezystanciji izolacji wszystkich nowo utozonych kabli.
— Pomiar rezystancji uziemien.
— Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
— Proéby funkcjonalne potwierdzajgce prawidtowos$¢ dziatania wszystkich zastosowanych
urzgdzen i aparatow.

Wszystkie proby i pomiary powinny byé potwierdzone stosownymi protokotami.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) certyfikat posiadajgcy znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepiséw i dokumentoéw technicznych,
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2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona
partia winna posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST oraz Dokumentacji Projektowe;j.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest - m (metr), dla montazu osprzetu kablowego jest —szt.
(sztuka). Dla montazu modutéw i konstrukgji jest - Wp(wat pik), rur ochronnych — m (metr), badan
i pomiaréw — odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), opraw — szt. ( sztuka). Dla pozostatych obiektow

zamowienia — kpl. lub szt. (komplet lub sztuka).

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz ilosci i jakosci wykonanych robot.
Przeprowadzany jest w celu rozliczenia, wykonania zadania zgodnie z zawarta umowa.
Rozpoczecie realizacji robo6t oraz zasady dokonywania kolejnych odbioréw czgstkowych, nalezy
uzgadniaé z wiascicielem oraz zleceniodawcg zadania. Odbiorom czgstkowym podlegajg wszystkie
elementy urzadzen zakrytych w ziemi. Odbiory robét zanikajgcych nalezy wykonywac w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek w sposéb nieprzedtuzajgcy prac. Wszelkie
odbiory nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie po zakonczeniu prac budowlanych w terminie ustalonym w
umowie. Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotu koncowego robot
stworzonego w oparciu o:

- dokumentacje projektowa,

- specyfikacje techniczna,

- certyfikaty zgodnosci,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
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9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

Specyfikacja opracowana zostata w oparciu o warunki normy polskie (PN-IEC) i branzowe (BN), oraz

Rozporzadzenia Ministréw RP, w tym:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75

poz. 690),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U). Nr 107, poz. 679),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,
poz. 728),

» Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz. 41
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~ ® POLSKA
T I Z B A
L=t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W5W-E3G-X6J *

Pan ANDRZEJ PANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0887/01

adres zamieszkania ul. ZAMIEJSKA 15/19, 03-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q3Z-IMQ-MCE *

Pan DARIUSZ ANDRZEJ SYNCERZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/7028/03

adres zamieszkania ul. PRZYBYSZ 15, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy

COMSERVICE Karol $witaszewski, Janéwek, ul. Stoneczna 11,05-555 Tarczyn
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