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B. QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECT WODOCIAGOWEJ

L CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotern opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
DN100 (D110 x 6,6mm) L, = 743m w ulicy Ks. Wozniaka w Suchym Lesie oraz w
ulicach Skowronkéw, Drozdéw, Kruczej i w drodze dojazdowej do ulicy Skowronkow
w Pgcicach Matych w gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawca

Inwestor:  Gmina Michalowice
Regutv ul. Al. Powstancoéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michatowice
Reguly ul. Al. Powstacow Warszawy 1
05-816 Michalowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-644/2017 z dn. 13.07.2017r.

3.2. Warunki techniczne do projektowania sieci i przylgezy wodociggowych wydane
przez Urzgd Gminy Michalowice znak: IR.7011.153.2017 z dn. 25.09.2017 ¢,

3.3. Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy
wydane przez Wojta Gminy Michalowice znak UA.6727.6.236.2017 z dn.
28.08.2017r. . _

3.4. Zgody whascicleli drogi dojazdowej do ulicy Skowronkéw (dz. nr ew. 89/10) na
lokalizacje i wybudowanie przewodu wodociggowego

3.5. Akt notarialny repertorium A nr 767/2017 z dn. 30.01.2017r. o stanowieniu
stuzebnodei  ptzesyhu na rzecz Gminy Michatowice dla dz. onr ew. §7/9
{(ul. Drozddw)

3.6. Decyzja Nr 96/2016 o zatwierdzeniu podziatu nieruchomoséci wydana przez
Wojta Gminy Michatowice znak: GR.6831.62.2015 z dn, 17.02.2016r. (dotyczy
dz. o nrew, 91/6)

3.7, Akt notariainy repertoriom A nr 3923/2017 z dn. 12.07.2017r, o przekazaniu
nieruchomosci dz. nr ew. 87/34 1 87/33 (dotyezy ulicy Kruczej i ¢zesei ulicy
Skowronk6w)

3.8. Decyzja Nr 703.2017 wydana przez Wéjta Gminy Michatowic GK.6853.477.2017
z dn. 05.10.2017r. (zgoda na lokalizacje sieci wodociggowej w ulicy Ks. Wozniaka
dz. nr ew. 43/9 i w ul. Skowronkéw dz. nr ew. 87/3; 92/1; 87/18; 88/8; 89/12; 90/4
1 91/6)

3.9, Zgoda na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogi wewnetrznej ul. Kruczej
(dz. nr ew. 87/33) w Pecicach Malych wydana przez Urzad Gminy Michalowice,
znak: GK.6853.477.201 z dn. 05.10.2017r.
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3.10. Opinia geotechmniczna wraz z dokumentacjg badaf podioza gruntowego dla
potrzeb projekit budowlanego sieci wodociagowej zlokalizowanej wul.
Drozdéw, ul. Skowronkow i ul. Kruczej oraz ul. Zielona Polana w Pecicach
Malych, gm. gi. Michalowice opracowane przez Pracowni¢ Badan
Geotechnicznych ,,GEObud™ s.c. w pazdzierniku 2017r.

3.11. Projekt geotechniczny sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Drozdéw, ul.
Skowronkéw, ul. Kruczej oraz ul. Zielona Polana w Pecicach Matych, gm.
Michalowice opracowany pizez Pracownig Badan Geotechnicznych ,,GEObud”
s.c. w paZzdzierniku 2017r. _

3.12. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej opracowany przez B.U.P. ,KANPRO”

w lipeu 2017t
3.13. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 2z inwentaryzacjg urzadzent podziemnych
w skali 1:500

3.14. Pomiary inwentaryzacyjne i wizja lokalna w ferenie wykonang pizez

projektanta,

4. Wykaz uzgodnieh

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Michata Drzymaty 30 Protokdl z
narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej siéci uzbrojenia
terenu z dn. 02.10.2017r. Znak sprawy: WGN.6630.787.2017

4.2. Wojewddzki Zarzgd Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
Warszawa, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Trangutta 4a — znak: U.1832.5511/17 z dn. 04.10.201 7.

4.3. Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow. Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie, ul. Nowy Swiat 18/20 00-373 Warszawa — uzgodnienie
lokalizacji sieci wodociggowe] na terenie stanowiska archeologicznego nr 59-
64/23 (w drodze dojazdowej do ulicy Skowronkéw — dz. nr ew. 89/10)

4.4. Wojt Gminy Michatowice. 05-816 Michalowice, Reguly, ul. Al. Powstaficow
Warszawy 1 — zarzadca drog (ulica Ks. Wozniaka w Suchym Lesie oraz ulice
Skowronkéw i Krueza w Pecicach Matych)

4.5. Urzad Gminy Michatowice. 05-816 Michatowice, ul. Reguly ul. Al. Powstaicéw
Warszawy 1 — Uzytkownik

IL. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasy projektowanej sieci wodociagowej

Trasy projektowanej siéci wodociagowej ustalone zostaly przez projektanta i
zaakceptowane przez Inwestora, zarzadog drég oraz przez Staroste Pruszkowskiego,
protokdt z narady koordynacyjnej nr WGN.6630.787.2017 z dn. 02.10.2017r.
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostald w liniach rozgraniczajacych
drég gminnych (ul. Ks. Wozniaka, Skowronkéw i Krucza) i drég prywatnych (ul.
Drozdéw i droga dojazdowa do ulicy Skowronkéw). .

2. Wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociggowsa nalezy wigezy¢ do istniejgcego przewodu
Wodocmgowego D110 z PVC w ul. Ks. WoiZniaka w Suchym Lesie oraz polqczyé z
istniejacymi przewodami wodociaggowymi D110 w ul.  Skowronkéw i drodze
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dojazdowej do ul. Skowronkéw (na skrzyzowaniu z ulicg Krucza) oraz z istniejacym

przewodem wodociggowym D110 PVC w ul. Zielonej Polany (na skrzyzowaniu z ul.
Skowronkow).

3. Srednica, dlugos¢ i material sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa o $rednicy DN100 (D110 x 6,6mm) i dlugosci L. = 743m

zaprojektowano z rur PE100 SDR17 klasy PNI10 fgczonych przez zgrzewanie
doczolowe.

4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Na sieci wodociagowej DN100 (D110x6,6mm) i diugosci L, = 743m zaprojektowano
8 hydrantdw pozarowych DN8O typu podziemnego wg PN-EN14339:2005 oraz 9
zasuw liniowych kohierzowych z zeliwa sferoidalnego z n:ue;kkxm uszezelnieniem
trzpienia niewznoszgcego. Komierze uzbrojenia (tréjnik, hydranty i zasuwy) nalezy
%qczyc za pomocg $rub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantow
i zasuw nalezy oznaczyé przez trwale zamontowanie tabliczek z domiarami.

Lokalizacj¢ sieci wodociagowej nalezy oznaczyé przez ulozenie nad nimi tas$my
sygnalizacyjnej koloru niebieskiego z wkladks metalowsg.

5. Bloki oporowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur trdjniki DN100/100, koheéwki przewoddw i
tuki na sieci nalezy wzmocnié¢ blokami oporowymi.

Obliczenie minimalnych szerokosei blokéw oporowych:

- trojniki D100/100 i koncowki przewodow D110 — wezty W1; W3; W4; W5; W8;
W101Wi2

N=pxN,
p=10bar dlaDy=110mm N;=0,95kN
N=10x0,95=95kN
szeroko$¢ bloku oporowego:
N

b=
IS

h — wysoko$é bloku oporowego, przyjeto h=0,20m
& gruntu — wytrzymalo$é gruntu [kKN/m?] przyjete & =200 kN/m?

9,5

= — 2 =(24m
0,20x200
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-tuki D110/90° pik 225,01 228,0 (ode. W1 + W7)

R=KxpxN,
K=141 dlaac=90° p=10bar
Ni=0,95kN
R=141x10%0,95=12,36 kN
szeroko$¢ bloku oporowego

b= R _ 1236 =031m
hxd  0,20x200

Ponadto pod zasuwy i hydranty pozarowe nalefy wykona¢ betonowe bloki
podporowe. Migdzy bloki oporowe i podporowe a rury PE nalezy wykonaé dylatacje z
folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na
planie sytuacyjnym, profilach podhuznych, schematach wezléw 1 planie
zagospodarowania,

6. Zaglebienie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano ze $rednim zaglebieniem osi od 1,63 m do 2,10m
p-p.t. istn.

7. Préba hydrauliczna

Zmontowang sie¢ wodociagowa przed wigczeniem do czynnej sieci W0d001qgowej
ulicznej nalety podda¢ probie hydraulicznej na ciénienie 1 Mpa (10 kG/em? )} zgodnie
z norma PN-81/B-10725:1997. Probe ciénieniowa nalezy wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia po ulozeniu sieci i wykonaniu blokéw oporowych.

8. Dezynfekcja i plukanie sieci wodociagowej

Po pozytywneg probie szezelnodei i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekc;e;
sieci wodociggowej podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie sie¢ poddaé
intensywnemu plukaniu przez 48 godzin. Siet wodociggows nalezy phlikac z
predkoscia V > 1,0 m/s pod nadzorem uzytkowmka Wod¢ z plukania nalezy
odprowadzi¢ do istn. rowu melioracyjnego i do kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu
zgody ich uzytkownikow.

9. Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze projektowana sie¢ wodociagowa na calej diugosci wykonywana
bedzie w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych szalunkami plytowymi.

Roboty wykonywane bedg mechaniczno — recznie (w 80% mechanicznie, w 20%
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recznie). Urobek z wykonywanych wykopéw skiadowany bedzie obok wykopow. Z
uwagi na zlokalizowanie sieci wodociagowej w pasie przysztych jezdni i chodnikéw
nalezy zwréei¢ szczegblng dbalosé przy zasypywaniu wykopéw. Wykopy nalezy
zasypywa¢ warstwami z dokladnym zaggszezeniem kazdej warstwy (wskaznik
zageszezenia gruntu wg CBR>0,98). W czasie prowadzenia robét teren wokot
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem,
wyposazonymi w Swiatla koloru z6ltego zapalone od zmierzchu do éwitu. W czasie
przerw w wykonywaniu rob6t wykopy nalezy przykryé wypraskami stalowymai.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Odbidr robét
instalacyjuych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10725:1997
»Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie
wykonywania robét ziemnych i instalacyinych nalezy przestrzega¢ uwag 1 zalecefi
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojemia terenu z dn. 02.10.2017r.  (Znak sprawy:
- WG.6630.787.2017 pkt 1+9).

Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechniczne] wraz z dokumentacjg badai podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociagowej zlokalizowanej w ul. Drozdéw, ul. Skowronkéw, ul.
Kruezej oraz ul. Zielona Polana w Pecicach Matych, gm. Michalowice” opracowanych
przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w pafdzierniku 2017r.
Wzdluz tras projektowanej sieci wodociagowej przypowierzehniows warstwe
stanowig holocenskie grunty nasypowe o miazszosci od 0,3 do 0,7m. Nasypy sa
zbudowane przewaznie 2 mieszaniny piaskéw roznoziarnistych oraz humusowej
substanc¢ji organicznej, lokalnie z domieszkg okruchéw gruzu. Poza obszarami
pokrytymi npasypami, przy powierzchni terenu, a takze lokalnie pod osadami
fasypowymi, stwierdzono obecno$é holocefiskich gruntdw organicznych o miazszosci
nieprzekraczajgcej 0,3m, a spag rozpoznano na glebokosei 0,3 + 0,6m p.p.t
Bezposrednie podloze przypowierzchniowej warstwy holocefiskich  osadéw
nasypowych i organicznych buduja rodzime grunty mineralne o genezie zastoiskowej,
reprezentowane zardwno przez osady sypkie (piaski drobne i pylaste) jak i osady
spoiste (pyly piaszezyste, pyly, gliny pylaste zwiezle). Miejscami w potudniowe;
czgéci analizowanego obszatu, wirdd utworéw o genezie zastoiskowej stwierdzono
obecno$¢ przewarstwien sypkich gruntéw wodnolodowcowych, wyksztalconych w
postaci piaskéw drobnoziarnistych. Lgczna grubo$é utworéw zastoiskowych i
fluwioglacyjnch waha si¢ od 0,6 + 1,9m. Na glebokosci zmieniajacej sie od 1,3 do
2,2m pp.t. stwierdzono strop kompleksu gruntdw morenowych (glin zwalowych).
Osady lodowcowe sz wyksztalcone glownie w postaci piaskéw gliniastych, glin
piaszezystych i glin piaszezystych zwigzlych, wéréd ktérych spotyka sie izolowane
przelawicenia piaskéw réznoziarnistych. Grubo$é przelawicen piaszezystych
zalegajgcych w obrebie kompleksu utworéw lodowcowyeh dochodzi do 0,6m. W
podiozu analizowanego terenu w strefie glebokosci do 2,5m p.p.t jedynie lokalnie
stwierdzono obecno$¢ jednego, niecigglego poziomu wéd gruntowych. Wobec
powyzszego roboty zwigzane z budows sieci wodociggowej wykonywane beds raczej
W gruntach nienawodnionych w wykopach nie wymagajgcych odwodnienia. Zgodnie
z klasyfikacjg przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 212 nr 0 poz. 463) oraz w
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oparciu o wykonang opini¢ geotechnicznig stwierdza sie, ze w podiozu analizowanego

ferenu wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowana sieé wodociagowa moze
by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechniczne].

Opracoewaia:
inz. Danuta Tusip
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