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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej na dz. nr ew. 87/33 w Pecicach Matych, gmina
Michatowice. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur Dz200mm litych z PVC o
tgcznej dtugosci L=177,8m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe
mieszkaniowq, jednorodzinng. Wzdtuz ul. Kruczej nie wystepuje obecnie zadna
zabudowa.

Ul. Krucza zostata wydzielona do obstugi komunikacyjnej przylegtych dziatek z terendw
oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
b3.10MN, stanowigcych tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W pasie drogowym ulicy Kruczej brak jest obecnie infrastruktury techniczne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej na catej jej dtugosci.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur Dz200mm litych z PVC o dtugosci
L=177.8m.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostata na dziatce nr ew.: 87/33
stanowigcej ulice Kruczg, bedqgcg drogg publiczng. Wtascicielem dziatki jest Gmina

Michatowice.

4. OBSIAR ODDIIAtYWANIA OBIEKTU
Na podstawie ponizszych przepisdw prawnych:
= ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pozZniejszymi zmianami),
= ystawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 ., poz.
672, z pbdzniejszymi zmianami),
= yustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z
pozZniejszymi zmianami),
= rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U.z2002r., Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami),

= ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460
z pbzZniejszymi zmianami),

» rozporzgdzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC
mogaqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.
1397 z pdzniejszymi zmianami),

» rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wodd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U.z 2014 r., poz. 1800 z pdzniejszymi zmianami),

= ystawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U.z2014r., poz. 1446 z pOzniejszymi zmianami),

» rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.z 2003 r., Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&min=1

= ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o tfransporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz.
1297 z pdzniejszymi zmianami),

= rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sqgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasdw przeciwpozarowych (Dz. U. z
2014r., poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami)

» rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987 z pdzniejszymi
zmianami),

oraz na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
stwierdza sie, iz obszar oddziatywania budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na dz. nr ew.
87/33 z obrebu Pecice Mate na terenie gminy Michatowice nie wykracza poza teren w/w
dziatki i obejmuje pas gruntu po 1,0m w kazdg strone od osi projektowanej sieci.

5. ZESTAWIENIE POWIERICHNI
Nie dotyczy.

6. POZOSTALE INFORMACJE

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka, na
ktérej bedqg prowadzone prace budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozeh dla otoczenia, Srodowiska oraz
higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

Jedynie na etapie readlizacji inwestycji bedzie wystepowal pewien niekorzystny,
typowy dla budowy wptyw na Srodowisko przejawiajgcy sie hatasem, wibracjami,
pyleniem z wykopdw i emisjq spalin z maszyn budowlanych. Cata inwestycja bedzie
realizowana w stosunkowo krotkim czasie w zwigzku z czym nie wptynie ona w sposéb
trwaty na zaden z elementdw srodowiska.

Biorgc pod uwage eksploatacje projektowanych urzgdzeh nalezy je uznac jako
korzystne dla srodowiska i ich uzytkownikow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z
pozZniejszymi zmianami) przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie zalicza sie do
inwestycji mogqgcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie
raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢é wymagane, oraz nie jest dla niego
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

9. INNE KONIECINE DANE
Nie dotyczy.


http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1594/1

Il. OPIS TECHNICINY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

.1.  Zlecenie - Umowa z Inwestorem.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata Nr LVIII/424/2002
Rady Gminy Michatowice z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice
obszaru Pecice - "wie$ Pecice Mate".

1.2.  Warunki techniczne dla projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez Gmine
Michatowice — pismo IR.7011.40.2017 z dnia 08.05.2017 r.

1.3.  Protokdt z narady koordynacyjnej z dnia 23.08.2017 r. — znak sprawy:
WG.6630.655.2017.

1.4. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza oraz projekt
geotechniczny opracowane przez ,GEOBUD” S.C., ul. Nadarzynska 4, 05-825
Grodzisk Mazowiecki.

1.5. ,Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Skowronkobw na dziatkach nr ew.: 102/1, 92/1, 87/34, 87/33, 87/18 i 87/9 w
Pecicach Matych na terenie gminy Michatowice” opracowany przez biuro
projektowe LAMBDA (data opracowania 29.11.2016r.).

.6.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

7 Pomiary wtasne w terenie.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej na dz. nr ew. 87/33 w Pecicach Matych, gmina
Michatowice.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur Dz200mm litych z PVC o tgcznej
dtugosci L=177,8m.

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedq Scieki socjalno-
bytowe z projektowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kruczej.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wtgczona bedzie do projektowanej wg odrebnego
opracowania sieci kanalizacyjnej w ul. Kruczej w rejonie skrzyzowania z ul. Skowronkow.

3. INWESTOR, UZYTKOWNIK, WYKONAWCA

Inwestorem budowy wyzej wymienionej sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina
Michatowice, adres: Al. Powstahcow Warszawy 1, 05-816 Reguty.

Uzytkownikiem projektowanej sieci kanalizacyjnej po wybudowaniu i przekazaniu do
eksploatacji bedzie Gmina Michatowice.

Wykonawca w/w prac zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego zgodnie z
ustawqg o zamdwieniach publicznych.

4. LOKALIZACJA PRIEWODOW

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostata na dziatce nr ew.:. 87/33
stanowigcej ulice Kruczg, bedqgcqg drogg publiczng. Wtascicielem dziatki jest Gmina
Michatowice.

5. WLACIENIE DO SIECI

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wtgczona bedzie do projektowanej wg odrebnego
opracowania odnogi sieci kanalizacyjnej w ul. Kruczej w rejonie skrzyzowania z ul.
Skowronkdéw. Wiqgczenie zaprojektowane zostato do projektowanej wg odrebnego
opracowania studni rewizyjnej @1200mm z prefabrykatéw betonowych, w ktérej projekt
przewidywat pozostawienie otworu dla rury Dz200mm.



6. KONSTRUKCJA | UZBROJENIE KANALU

Rury

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych Dz200mm z PVC
SN8 (sztywnos¢ obwodowa 8kN/m?) z litg Sciankqg, tgczonych na uszczelki gumowe
producenta rur - wg PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym
rdzeniem.

Studnie rewizyjne @1200mm

Zaprojektowano studnie rewizyjno-potqczeniowe o srednicy wewnetrznej @1200mm
wykonane z elementdw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych z felcem
tgczonych na uszczelki gumowe lub bentonitowe wedtug normy PN-EN 1917:2004, z
betonu min. C35/45, wodoszczelnego W8. Dennice studni muszg by¢ wykonane jako
elementy monolityczne. Nie dopuszcza sie wykonania studni z kregdéw betonowych i z
elementoéw bez felca.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez betonowe Sciany studni nalezy wykonac jako
szczelne przy uzyciu tulei systemowych do przejs¢ szczelnych lub przy zastosowaniu
uszczelek klinowych z SBR lub EPDM o twardosci 40 IRHD zgodnie z normq PN-EN 681:2002.
Otwory w studniach muszg by¢ wykonane wiertnicg w zaktadzie produkujgcym
prefabrykaty. Nie dopuszcza sie wykonania otwordw na miejscu budowy poprzez
wykucie.

Na studni nalezy zatozy¢ ptyte pokrywowq, prefabrykowang z zastosowaniem wtazu
zeliwnego typu ciezkiego klasy D400kN - wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-07.

Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie o grubosci warstwy 10cm i
zageszczonej podsypce z piasku lub pospotki o grubosci warstwy 15cm.

Poziom posadowienia wtazéw nalezy dostosowaé do istniejgcych rzednych
drogowych. Ptyty nastudzienne nalezy montowac w taki sposdb, aby wtazy studzienek
zlokalizowane byty jak najblizej osi pasa ruchu.

W studniach nalezy pozostawic¢ "oczka" do wtqgczen sieci kanalizacyjnych i przytgczy,
zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem podtuznym oraz rysunkami szczegdtowymi.

Studnie inspekcyjne @425mm

Zaprojektowano studnie inspekcyjne z PVC/PE/PP o Srednicy Dz425mm sktadajgce sie z
ponizszych elementow:

- rury teleskopowej z PVC o $rednicy zewnetrznej Dz400mm,

- rury tfrzonowej, karbowanej z PP o Srednicy wewnetrznej @425mm,

- kinety z PP (przelotowej lub rozgateznej).

Potgczenia poszczegdlnych elementdw studni na uszczelki gumowe zgodnie z
zaleceniami producenta. Do potgczenia rury teleskopowej z rurg karbowang mozna
zastosowac uszczelke manszetowq.

Iwienczenia studni wykonac¢ przy zastosowaniu betonowych pierscieni odcigzajgcych
i wtazow zeliwnych typu ciezkiego kl. D 400KN - wg PN-EN 124-1:2015-07, PN-EN 124-2:2015-
07.

Poziom posadowienia wtazu nalezy dostosowac do istniejgcego terenu.

7. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA

Ocene stanu uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej oparto na
mapie geodezyjne] w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. W trakcie wykonywania
robot ziemnych mogag wystgpic nie ujawnione, nie wykazane na planie, dodatkowe sieci
uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie robdt powinny by¢ réwniez odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia i lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia terenu.



8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ocene warunkdw gruntowo-wodnych okre$lono na podstawie otworow badawczych
wykonanych do gtebokosci 3,00m i 4,00m. Przypowierzchniowqg warstwe zalegajgcq do
gtebokosci 0,30-0,60m p.p.t. stanowi nasypy i grunty préchniczne. Ponizej stwierdzono
wystepowanie piaskdw drobnych, piaskdw zapylonych oraz pytow i pytdw piaszczystych,
ktére to grunty wystepujg do poziomu 1,4 + 1,7m p.p.t. Ponizej znajdujg sie gliny
piaszczyste i piaski gliniaste, z domieszkg zwirdw — spgg tych warstw nie przewiercono w
trakcie prowadzonych badan.

W otworze nr 2 zaobserwowano sgczenia na dwdch gtebokosciach: 1,3 oraz 1,8 m
p.p.t.

W czasie wzmozonych opaddw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy
Sniegowej wody infilfrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzi¢ sie w
obnizeniach  powierzchni  stropowe]  potprzepuszczalnych,  spoistych  gruntéow
morenowych, tworzgc poziom wod zawieszonych.

9. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
rzeczywistego zagtebienia i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu. Jezeli bedzie to
konieczne miejscowo nalezy wykona¢ odkrywki.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nieuwzglednionych w
projekcie nalezy powiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem
ustalenia sposobu jej usuniecia.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej za zostanie wykonana w wykopach wagsko-
przestrzennych z umocnionymi scianami w sposéb gwarantujgcy petne bezpieczenstwo
pracownikdw i osdb trzecich. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Roboty ziemne bedg wykonywane mechaniczno-recznie (w 80%
mechanicznie w 20% recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoscig. W
szczegodlnosci w miejscach zblizen do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce sie z projektowanqg siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi w miejscach prowadzenia robdt w
wykopie otwartym. Kable nalezy obudowac¢ rurami ochronnymi przed wykonaniem
wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min.
po 1,00m z obydwu stron).

Strefe utozenia rurociggu (od 20cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury)
najlepiej wykonac¢ z materiatu sortowanego na bazie pospdtki, piasku i zwiru o wymiarach
ziaren do 22mm, zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Mozna rowniez wykorzystac
mieszanine piaskéw réznoziarnistych lub pospdtke. Materiat uzyty do wykonania strefy
ochronnej rurociggu musi wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwrdcic szczegding uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie
byto kamieni. Wykop zasypywac warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z
doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych. Warstwy gruntu zageszczac recznie
ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa obsypki nie moze
przekroczy¢ potowy srednicy rury. Obsypke wykona¢ do poziomu 0,30m nad wierzchem
rury. Rury uktadac¢ zgodnie z instrukcjg montazowq producenta rur.

Nalezy zapewni¢ szczegdlng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopodw. Wykop powinien
by¢ zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-
B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania™.



Przed przystgpieniem do robdt fakt ten zgtosic do odpowiednich  stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej i uzgodnieniach projektu budowlanego.

Na czas prowadzenia robdt wykopy nalezy zabezpieczyE barierami zaopatrzonymi w
Swiatta koloru zéttego, zapalone od zmroku do $witu. Dla umozliwienia przejscia pieszych
nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi podanymi
w opracowaniu ITB ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” tom 1, czes¢ 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by<¢ mniejszy niz:

= 0,98 - dla gornych warstw nasypu zalegajgcych do gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurocigg nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w
strefie ochronnej wokot rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w podtozu niestabilnych gruntdw spoistych nalezy
wykona¢ wymiane gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykonac¢ stabilizacje podtoza
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie (ttuczen - warstwa min. 20cm) lub
cementem. Wystepujgce w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczyC przed powierzchniowym
doptywem wdd opadowych.

Gruntow nasypowych i gruntow spoistych, ktérych nie bedzie mozna zagescic do
wymaganych parametréw nie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopow.

Przewiduije sie koniecznos¢ wymiany gruntu w 30%.

Ze wzgledu na moggce wystepowac sgczenia wdd gruntowych miejscowo bedzie
konieczne wykonanie odwodnienia wykopdéw. Odwodnienie nalezy realizowac przy
zastosowaniu igtofiltréw i powierzchniowo w dnie wykopu. Wody z odwodnienia wykopow
bedzie mozna odprowadzi¢ do pobliskich rowdw melioracyjnych po uzyskaniu zgody od
WIMIUW w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim lub do istniejgcego kanatu
deszczowego w ul. Skowronkdw po uzyskaniu zgody od Inwestora.

W zasiegu koron drzew, prace ziemne nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania
systemu korzeniowego.

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Kanat
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowq producenta rur.

10. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbidrki elementédw ulic (nawierzchni i podbudowa z
kruszywa), ktérych nie bedzie mozna ponownie wykorzysta¢ nalezy zutylizowac w
specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty grunt z wykopdw bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtdrnego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robdt ziemnych,
ktorych nie bedzie mozna wykorzystac do zasypania wykopdw zostang odwiezione w
miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady bedqg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie.
Podczas wykonywania robdt budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz
wyzej wymienione odpaddow.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w frakcie prowadzonych prac dojdzie do
zniszczenia terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg
ogrodniczq.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigzac
drutem stalowym.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html

11. UWAGI KONCOWE

Zamiar rozpoczecia robot nalezy zgtosic odpowiedniemu organowi.
Roboty wykonac¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjne;j.

Catos¢ robdt winna by¢ wykonywana zgodnie z wymogami normy PN-EN
1610:2002 ,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Rury montowac zgodnie z instrukcjg montazowq producenta rur.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej oraz uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W..

Kanat uktadac zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

Do wykonania kanatu nalezy zastosowac materiaty posiadajgce atesty i
odpowiednie aprobaty techniczne.

Iwrécic  szczegdlna uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego  uzbrojenia
podziemnego.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodnic z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

inz. Jan Wojcieski
uprawnienia budowlane nr St-595/86


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html

M. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie powinna rodzi¢ sytuacii
szczegdlnego zagrozenia dla  bezpieczenstwa i zdrowia ludzi  bezposrednio
uczestniczgcych w procesie budowy. Zagrozenia moggce wystgpi¢ przy realizacji
niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych problemdw wykonawczych.

Nastepujgce prace mogqg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie i umacnianie wykopdw o gtebokosci do 4,00m
- fransport i montaz rur w wykopach
- wykonywanie podbudowy dla studni kanalizacyjnych
- fransport i montaz prefabrykowanych elementéw studni
- wykonywanie podsypki pod rurociqgi
- wykonywanie zasypki wykopow
- zageszczanie gruntu w wykopach

Gtebokie wykopy same w sobie mogqg stwarzac¢ zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi niezwigzanych z procesem budowy, diatego nalezy zadba¢ o odpowiednie ich
zabezpieczenie i oznaczenie.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgcych
przepisdw BHP. Powinno sie zapewnic i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce,
socjalne oraz sprzet, odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kazdy pracownik
powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, brac¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu
oraz poddac¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni
posiadac aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni tez
by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez
ochronng.

Labezpieczenie ludzi przed w/w zagrozeniami nalezy okredlic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst ujednolicony
— Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z podzniejszymi zmianami). Uzyskanie stanu
bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan szczegdlinych
ponizszych przepisdw:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujgcy sprawy

zwigzane z wykonywaniem robét w sposdb bezpieczny,

- normy PN-87/7-08049 i PN-88/7-08053 modwigce o zabezpieczeniach przed
kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi czynnikami fizycznymi,
chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi,

- PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposdb bezpieczny,

- PN-80/2-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikdw,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 - tekst ujednolicony, okreslajgce ogdine przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe:

- przygotowanie organizacyjne prowadzenie robdt budowlanych powinno polegac
na zorganizowaniu bezpiecznego placu budowy,

- wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk  materiatow
niepowodujgce kolizji,



usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dia
pracownikéw budowlanych,

roboty budowlane nalezy prowadzic pod nadzorem technicznym zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjqg techniczng i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt,

maszyny i urzqgdzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty Ilub Swiadectwa zgodnosci z
przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisdw i norm higienicznych, w tym takze
wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu,

stosowany sprzet powinien mieC wszystkie aktualne wymagane dokumenty
potwierdzone przez Dozdr Techniczny dopuszczajgce do stosowania go w
budownictwie,

stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej,
winien by¢ nalezycie konserwowany a okresowe przeglgdy wykonywane
systematycznie i zgodnie z przepisami, powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami,

po zakonczeniu pracy sprzetu nalezy go pozostawic w stanie pozwalajgcym na
bezpieczne rozpoczecie pracy nastepnego dnia bez wzgledu na to, kto i kiedy
bedzie tego sprzetu uzywat ponownie.

Przepisy omawiajgce szczegdtowo problematyke ,Planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia":

Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

inz. Jan Wojcieski
uprawnienia budowlane nr $t-595/86



inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36 /38 / 40 m. 11
03-752 Warszawa

mgr inz. Anna Chudzicka

Ul. Jana Pawta Il 67 m. 59
01-038 Warszawa

OSWIADCIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze ,,Projekt
budowlany i wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej na dz. nr
ew. 87/33 w Pecicach Matlych, gmina Michatowice” sporzgdzony zostat zgodnie z

obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Jan Wojcieski
uprawnienia budowlane nr $t-595/86

Sprawdzajgca:
mgr inz. Anna Chudzicka
uprawnienia budowlane nr Wa-384/02
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WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK!, ARCHITEKTURY { NADZORU BUDOWLANEGC

Nr cwldcqcy}ny St-52 6/86 i

STWIERDZEHIE POSIADAHIA PRIVGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do pelnieniao sumodzieine] funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdeiernika 1974 r.-
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §

2 ust.2 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 .
w sprawle samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

;e Ob. JAN WO0OJCIESKT s.Joézefa

inzynier inzynierii $rodowiska

vrodzony(a) dnia 08 lipca 1852 r. Maka Wies

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

projektantea

: _instalacyjno-inzynieryjnej w zekresie sieci sani-~
w specialnoéci - :

tarnych :

1/ do sporzadzania projektow sieci wodociagowych i kanaliza-
cyjnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania.,, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania 3 kontrolowania wy-
twarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania

i badania stanu technicznego sieci wodociggowych i kanali-
zacyjnych.-

ZASTEPCA

NeGialytgo Archichlé Workiewr

mgr {nt, srch. Krxpsctof Rzochomski e

Breuk ABE UZP



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9PC-814-M1G *

Pan JAN WOIJCIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1212/01
adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 40.12.2002r.
Nrewid.uprawnierni: Wa-384/02

1 .
DECYZJA NR WHO mwm

Napodstame art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
I. poz. 414) z pbfnzm.oraz § 9 rozporza,dzema Ministra Gespodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych funkqx technicznych w budo-
wictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1'i 2 Kpa, po rozpafrzeniu
wniosku Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaja-
cych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej ocenmy
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister iniynier infynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwca 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ]
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefl stanowig réw-

niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotana przez Wojewodg Ma-
- zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1., i zmieniajgcym je Zarzadze-

niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anng Katarzyng Chu-
dzickg wymaganego prawem wyksztaicema oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-

nia uprawmeﬁ budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskamu pozytywnego wyniku
z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

wlanego w terminie 14 dai od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

mgr inZ. arch Wltold ucgnskf

p o. Z&s!:ocy D{r




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-Z25-WID *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWtA Il 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

odpis jest prayidiowy




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguty, ¢85 maja 2017 r.

IR.7011.40.2017

Biuro Uslug Projektowych ,,KANPRO”
inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

03-752 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z 13.04.2017 r. (data wplywu 14.04.2017) podaje¢ ponizej warunki
techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych oznaczonych jako
dziatki nr ewid. 87/33, 87/9, 89/10 obr. Pecice Mate, gm. Michatowice.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowaé¢ z rur PVC klasy S, ze $ciankg litg
jednorodng, spetniajagce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, taczonych
przy pomocy uszczelek gumowych.

2. Srednica kanatu gléwnego ¢ 200 mm, $rednica przykanalikow ¢ 160 mm.

3. Stosowa¢ studnie rewizyjne betonowe $rednicy ¢ 1200 mm lub/i PVC ¢ 425 mm.

4. Projektowang sie¢ wiaczy¢ do istniejacego kanatu w ul. Skowronkdéw poprzez studnie
betonowa. Rzedne wlaczen do istniejgcej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez
pomiary w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.

5. Wiaczenie przykanalikow do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé poprzez
studni¢ rewizyjng lub tréjnik skosny. Na terenie posesji, na przytaczach lokalizowaé
studnie PVC ¢ 425 mm w odleglosci okoto 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

L,

JPLOWICE

WOJT GMINY MiQ

mgr inz. Krzysziof Grabka

Sprawe prowadzi: Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontow
Tel.: 2235091 78,22 3509179



Starosta Pruszkowski

ul.D 0]

p

powiat )
pruszkowski

nieskoriczone mozliwosci

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.655.2017

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Projektant: inz. Jan Wojcieski
Data wplywu wniosku: 2017-08-12
Data zakonczenia narady: 2017-08-23

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydzialu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca $rodkéow komunikacji elektronicznej w

Lokalizacja obiektu: dz. nr ew. 87/9, 87/10, 87/33, Pecice Male, gm. Michalowice
Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci: kanalizacyjna

- przylacza: kanalizacyjne

Wnioskodawca: LAMBDA, ul. Z(’)lkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow
Inwestor: Urzad Gminy Michalowice ul. Aleja Powstancow Warszawy 1 05-816 Reguly

Oznaczenie podmiotu:
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIt. ZBROJNYCH

Imie i Nazwisko
Lech Uberman

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa Gazownia w Pruszkowie

Imie i Nazwisko
Jolanta Burkot

Stanowisko/uwagi:

Zgloszono uwagi:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod
nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Réwnolegta 4a, Warszawa

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i Nazwisko
Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:
Zgloszono uwagi:
Nie dotyczy

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
NETIA S.A.

Imie i Nazwisko
Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Imie i Nazwisko

Bogdan Sadowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Warszawa

Imie i Nazwisko

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
PGNiG Termika S. A.

Imie i Nazwisko
Jerzy Gorniewski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

n ni miotu:
Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w
Pruszkowie w zakresie infrastruktury

Imie i Nazwisko
Jozef Damaziak




Stanowisko/uwagi:
Zgloszono uwagi: ) . o
Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié¢ w Starostwie gg;lﬁfuvza’glrgfeﬁfri ,;/ré/fr?gystanlem srodkdw
Powiatowym w Pruszkowie.
naczeni miotu: ) Imie i Nazwisko

9 Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Klaudia Chmiel
Pruszkowie w zakresie ochrony srodowiska
Stanowisko/uwagi:
Zgloszono uwagi: daidl dei " iom $rodké
w obrebie drzew prace nalezy prowadzi¢ bez uszkadzania systemu korzeniowego, ]E]O ;12113ni‘;</ar:§irgl i r'l"i’g’zggysmmem sroakow
pod nadzorem uprawnionego inspektora do spraw zieleni.
Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko

10 [Urzad Gminy Michatowice Stanistaw Klos
Stanowisko/uwagi: Udzial dzi K tani srodké
Projekt zaakceptowany Zla W nqra zie z vyy orgys aniem Srodkow

komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko

11 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych - Inspektorat Grodzisk Dariusz Chojnowski
Mazowiecki
Stanowisko/uwagi: Udzial dzi X tani srodké
Projekt Zaakceptowany Z1a W nqra zie Z Wy OT'I'ZyS aniem Srodkow

komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy:
Radostaw Tusinski

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z sg/stemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2017-08-23.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszkow, ul. Drzymaty 30

Na pedstawie 2rt. 28c. ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1985 r.

f rawo geodezyjne i kano_graﬁcme
(Dz. U.z 2016 ., poz. 1629 r. z péin. zm.)
stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa ar:

WGN.6630. .. 655 ... 20 .}F.. wyia przedmiotem narady koordynacyjnej

e 5
wdniv SV NIkl eRN e y rczak |
p.0. pLLcwudxmma—_,

narady koordynacyj nej

UZGODNIENIE USYTUOWANIA
ARKUSZ |

LAMBD Projektowanie, kosztory ie, wyh infrastruktury technicznej
ul. Zblkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow, tel. 22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676

LEGENDA KOORDYNACJI PROJEKTU

1-22 proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

23 - 52 proj. przytacza kanalizacji sanitarnej
projektant: inz. Danuta Tusiniska, upr. bud. nr: $t-287/87




106.50

B[ MOYUOIM 018

STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.Uz 2016 1., poz. 1629r. r p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa nr:
WGN.6630.655.2017 byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
w dniu 23.08.2017
z up. STAROSTY
Monika Olczyk-Twardowska

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

109/11

UZGODNIENIE USYTUOWANIA
ARKUSZ Il

L A MB D Projektowanie, kosztorysowanie, wykonawstwo infrastruktury technicznej

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw, tel. 22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676

LEGENDA KOORDYNACJI PROJEKTU

53 - 54 proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

55 - 56 proj. przytacza kanalizacji sanitarnej
projektant: inz. Danuta Tusinska, upr. bud. nr: St-287/87
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Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami
UWAGA: Granice w kolorze fioletowym przedstawione na mapie pochodza z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. —— S
Polozenie tych granic pod wzgledem dokladnosciowym nie spetnia kryteriéw obowigzujacych obecnie standardow technicznych 0 | Starosta Pruszkowski
—— i e
woj. mazowieckie; powiat pruszkowski P.1421.204 ¥F. 239 +
Potozenie: Pecice Mate ;
Nr ewidencji zgioszenia: WGN.6640.2089.2017 R 79-MAJ 2017 _
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zup. STAROSTY |
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Opracowano systemem GEO-MAP. PDF utworzyi(a) : Pawet Staniszewski 2017.05.29 Inspekior X cii geodErgive]
LEGENDA:
proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
granice dziatek objetych inwestycja
BIURO Us%ﬁ:':g;EKTOWYCH Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
in Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul. RadZtS;TZ‘;:_alzggi’:O m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
e-mail: kanprol@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRUCZEJ TECHNOLOGIA 07.2017r.
NA DZ. NR EW. 87/33 W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE NI umowy
IR-328/2017
Nazwa rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr rysunku Skala
1 1:500
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- Q - proj. przytacza kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania
- |BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis
2 "KANPRO"
O] . Q inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
= 03-752
e} ( ul- Radzymifiska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
) - tel. 601-167-317
= e-mail: kanprol@wp.pl
‘\7;\ '; Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt)
@) Branza Data
Q - PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
‘ o BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRUCZEJ TECHNOLOGIA | 07.2017r.
S NA DZ. NR EW. 87/33 W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE
7 Nr umowy
) IR-328/2017
‘s‘« k?' ) | Nazwa rysunku
.y e - PLAN SYTUACYJNY Nr rysunku Skala
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PRZEKROJA-A PRZEKROJA-A
1.

LEGENDA:
) 1 ) 1. Wiaz zeliwny kanatowy okragty, klasy D, wg PN-EN 124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07
N5 : : 2. Pierscien wyrownujacy
M 3. Plyta pokrywowa typu ciezkiego dla kregdw o $rednicy Ds
N DN , ‘ DN 15, 4. Kregi betonowe Ds=1200mm
= O : G / 5. Podstawa studni Ds=1200mm
sy 625 A / o, 6. Stopnie zeli PN-64/H-74086
A [ l /) g . Stopnie zeliwne wg PN-64/H-
e ‘ VNI \/ g \M 16. 7. Kineta przeptywowa z betonu klasy min. C16/20, wodoszczelnego
% ! Ké | Dok N / 8. Beton klasy min. C8/10 na sucho
O\ ! N | N .
N [ N 4 —_— 9. Fundament z thucznia
\\\ 6. : \\ / r 1 10. Zageszczone podioze naturalne lub stabilizowane cementem albo tiuczniem
N ; : :\\ 17 11. Rura kielichowa kamionka
NN [ AN ‘ 12. Trojnik 90° z uszczelka wargowg kamionka
\Ss\\ D \\ 2 13. Rura bosa kamionka
e R 3 | : oy 4 14. Kolano 90° z uszczelkg wargowa kamionka
: IZ“I’ | S N ’ / 1 15. Plyta pokrywowa typu ciezkiego dla kregéw o $rednicy Dk
| & ‘ NN ' 12 s 16. Kregi betonowe Dk=800mm
\\\\ e S \? SO D L_ ® 17. Plyta pokrywowa typu cigzkiego Ds/Dk (Dk=800mm)
N } \\\ ‘ ] I e 18. Obudowa przepadu - beton klasy min. C20/25
NZ | 7 N2 i L 19. Fundament pod studnie i przepad - beton klasy min. C20/25
AN
7 [ 7z N AN !
/) — 7S 5 AN 3‘
g 7 : g / ‘7 (%7 I AN N ,I | Ii\
e | 7 sl . _ . N _
¥ v ﬁ £ N N L~
7 : / g z \N : 13.
/ N 1 —
s : g N\ |
‘ % S N 18.
B ; g NN UWAGI:
il |! ‘T D ' // N \%} N4 1. Studnie potaczeniowe wg PN-B-10729:1999 o $rednicy wewnetrznej Ds= 1200mm.
B ~ < = N7 B 2. Studnie z elementéw prefabrykowanych z betonu wodoszczelnego W10 C35/45, z monolityczng dennicq i felcem, produkowane zgodnie z normg PN-EN
S \\\\ T A 8[ —y 1917:2004.
- NN N 7 AN NN 3. Potgczenia elementéw studni na uszczelki gumowe.
/ 8. e N s, NN\ N . . . . " . - L . . . .

s / % TN“ N N N N\ / N N N DN 4. Potaczenia kanatéw w studniach wedtug planu sytuacyjnego oraz profily podtuznych; o ile w/w rysunki nie stanowig inaczej sq to potaczenia "o$ w 0$".
sl OO NN O RN RN > NN s \\ NN N 5. Niniejszy rysunek nalezy traktowac jako schematyczny; pominigto cze$¢ elementéw (m.in.: tuleje przejsciowe), uproszczono sposéb pokazania (m.in.: na
ii%@% %@u;%\/o \uo %%Céuo\uo\uo .2 V; ugé%é&%\é S L //// g //// 77 SANN B 19 przekroju B-B pokazano dno z kineta (typu DK) a pominieto dno z osadnikiem (typ OS), uproszczono widoki).

)&p&@&p&p&p&p&p&p&p&p&@&p&%@%@a@%@@/ i < i N i N ~ NNERRANS 6. Objasnienia dotyczace typow zwiericzenia: typ WP - z wiazem petnym (1a), typ RZ - z rusztem Zeliwnym (1b)
8| LILROKOLOLOSOSOTOSOSOOCOSOSOSOTOT AT NN . ” ) : o ) ; ; ; -
%&Qgﬁ%ﬁ%&%&%&%&%@% ODQDC%OCC 10 \\\ NN \\\ NN AN NN \\\ NN NN 2 N 7. Obja’snlenla dotyc’zqce typow der? studni: t.yp DK. dno studni z wyrobiong kineta przc.aplylmlm\’/vq, ty’p OS. dno studr?l ;.)og’fe.blone, petnigce role osadnika. .
Il cacaca A TAchel ol ol ol el el ol ol ol ol o / NN NN NN NN NN NN NN NN N 8. Dobor poszczegolnych elementow studni (kregi, ptyta denna, plyta pokrywowa, pierScien wyrdwnujacy) uzalezniony jest od wyboru producenta studni;
g - ‘ ‘A, & PR T . i o o Ly /\ e ~ ey \/ - > 7, > 7 zaleznie od oferowanego przez danego producenta asortymentu dobra¢ poszczegolne elementy studni kierujac sie niniejszym rysunkiem oraz uwagami
ol PR “t ds 2y / / /
. 1 2

< - X ac M . : EE s //
P . e PR . 5 SOOI OGOE S GG S L S 9@,{ 9. zawartymi w opisie technicznym.
CANENENESSESSSS W / 9. Studnie dodatkowo zabezpieczy¢ dysperbitem (3 powloki) lub innym materiatem uszczelniajacym.
Wg 10. Przejécia rur przez $ciany studni wykona¢ w tulejach ochronnych producenta rur lub przy uzyciu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM (wg normy PN-EN
SOSOSOSOSOSTOS SOSOSOSOSOS 10

l—y .
7@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@%@% / 681:2002) w sposb zapewniajacy catkowita szczelnoé potaczen.

300

s SR e L . 11. Przepad wykona¢ z odpowiednich elementéw zgodnych z uzytym materiatem i wymiarami rur doptywowych. Przepad moze by¢ zamontowany na kazdym
- o a < o ce 4 “ R 3 . . ’ i ’ . . .
A oS e . “ z dolotéw: D1, D2 lub D3 (zgodnie z rysunkami szczegétowymi), na szczegdle pokazano za$ przyktadowe wykonanie dla wlotu D2. Dno studni
przepadowej wykona¢ analogicznie do dna z kineta przeptywowa. Przepad stosowa¢ w migjscach oznaczonych na rysunkach szczegétowych.
12. Rzedne den rur odnosza sie do $rednic wewnetrznych.
13. Wymiarowanie w mm, o ile nie zaznaczono inacze;.
}| A A I\ BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
g - - 38 "KANPRO"
inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02

tel. 601-167-317

e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86

Temat (Obiekt)
Branza Data

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRUCZEJ TECHNOLOGIA 07.2017 1.

NA DZ. NR EW. 87/33 W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE Nr umowy

IR-328/2017

Nazwa rysunku

SZCZEGOL STUDNI Z PREF. ELEMENTOW BETONOWYCH

Nr rysunku Skala
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Typ | przeptywowa Typ Il potaczeniowa
(doptyw lewy i prawy)

I Typ Il potaczeniowa Typ IV potaczeniowa

LEGENDA:

N, (doptyw lewy) (doptyw prawy)

1. Wiaz Zeliwny klasy D

2. Rura teleskopowa - $r. wewn. 400mm
3. Uszczelka do rury teleskopowej

4. Rura karbowana @425

5. Kineta z PP typ I, II, lll lub IV

6. Wktadka in situ @160mm

7. Rura @160mm PVC

UWAGI:

1. Wtaz Zeliwny klasy D wg PN-EN 124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07
2. Potaczenia kanatow strop w strop lub 0§ w 0§

3. Elementy studzienki wg katalogu producenta

4. Posadowienie studzienek na podsypce z zageszczonego piasku gr. 15cm
5. Wymiarowanie w mm

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
"KANPRO"
inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul- Radzymiriska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRUCZEJ TECHNOLOGIA 07.2017 1.
NA DZ. NR EW. 87/33 W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE Nr umowy
IR-328/2017
Nazwa rysunku
SZCZEGOL STUDNI REWIZYJNEJ @425mm PVC Nr rysunku Skala
5 1:20
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UWAGI:

1. Rysunek schematyczny - w przypadku zastosowania roznych typéw rur szczegdly wykonania przejScia mogq sie istotnie rézni¢ -

zastoswac sie do wytycznych i wskazoéwek producentow rur oraz studni betonowych.

2. Kazdorazowo zwroci€¢ szczegdlna uwage na

konieczno$¢ zachowania szczelnosci potaczen.

3. W przypadku niezapewnienia przez producenta rur odpowiedniego rozwigzania zapewniajacego szczelnos¢ przejscia rurg przez Sciang

studni zastosowaC przejscie szczelne dla innego typu rur (nawet innego producenta) a nastepnie zatozy¢ odpowiednie ksztattki

adaptacyjne.
2. Wymiarowanie w mm

LEGENDA:

1. Betonowa $ciana studni
2. Rura z PVC/PE/PP

3. Tuleja ostonowa - wg zalecenr producenta rur
4. Uszczelka gumowa

5. Dno kinety

6. Dno studni

7. Podbudowa wg szczeg6tu studni

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
"KANPRO"
inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul.- Radzymiriska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRUCZEJ TECHNOLOGIA 07.2017 .
NA DZ. NR EW. 87/33 W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE Nr umony
IR-328/2017
Nazwa rysunku
SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR Z PVC/PE/PP Nr rysunku Skala
ZE STUDNIA Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH 6 1:10
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Wymiarowanie w [mm]

warstwa wyréwnawcza z pospotki
lub mieszaniny piasku ze zwirem

zageszczone podtoze naturalne
lub stabilizowane cementem albo ttuczniem

Warstwe ochronng rury wykona¢ z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych lub pospdtki bez grud i kamieni, o wymiarach ziaren do
22mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢

starannie ubita po obu stronach przewodu.

Strefe ochronng zageszcza¢ warstwami o grubosci 10-20cm. Zaleca sie stosowanie sprzetu ktdry moze jednoczesnie zageszczac po
obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Zageszczanie
mechaniczne na catej szerokosSci wykopu moze byC przeprowadzone przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezpo$rednio na rury.

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
"KANPRO"
inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul.- Radzymiriska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRUCZEJ TECHNOLOGIA 07.2017 1.
NA DZ. NR EW. 87/33 W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE Nr umowy
IR-328/2017
Nazwa rysunku N K Skal
SZCZEGOL ULOZENIA RUR W WYKOPIE rrysunty e
7 1:20




