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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy 2 przytgczy
kanalizacyjnych do niezabudowanych dziatek budowlanych zlokalizowanych przy drodze
dojazdowej (dz. nr ew. 89/10) do ul. Skowronkéw w Pecicach Matych, gmina
Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Przytgcza zostaty
zaprojektowane do dziatek nr ew.: 89/7, 89/8 — obreb Pecice Mate.

Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano od projektowanego kanatu sanitarnego
Dz200mm (wg odrebnego opracowania) w drodze odjazdowej (dz. nr ew. 89/10) do w/w
dziatek.

Projektowane przytqgcza odprowadzaty bedq Scieki socjalno-bytowe z gospodarstw
domowych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod zabudowe
mieszkaniowq, jednorodzinng.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki
objete opracowaniem opisane sg symbolem b3.10MN, stanowigce tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Laprojektowano 2 przytqgcza kanalizacyjne do niezabudowanych  dziatek
budowlanych zlokalizowanych przy drodze dojazdowej (dz. nr ew. 89/10) do ul.
Skowronkéw w Pecicach Matych.

Trasy projektowanych przytgczy przebiegajg na terenie dziatek o nr ew.: 89/7, 89/8
oraz na dz. nr ew. 89/10 stanowigcej pas drogowy drogi dojazdowej (ulicy bez nazwy).

4. OBSIAR ODDIZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanych przytqgczy kanalizacyjnych obejmuje pas
gruntu po 1,0m w kazdg strone od osi projektowanych instalacji. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza dziatki objete niniejszym opracowaniem.

5. ZESTAWIENIE POWIERICHNI
Nie dotyczy.

6. POZOSTALE INFORMACJE

Dziatki, na ktérych bedq prowadzone prace budowlane sq wpisane do rejestru
zabytkdw i podlegajg ochronie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Projektowane
przytgcza zlokalizowane sg na terenie stanowiska archeologicznego o numerze 59-64/23.

Zgodnie z decyzjg nr 989/2017 z dnia 02.08.2017r. wydang przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia
badan archeologicznych w zwigzku z planowang budowq.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.



8. INFORMACJA O ZIAGROZENIACH DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla otoczenia, Srodowiska oraz
higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

Jedynie na etapie realizacji inwestycji bedzie wystepowac pewien niekorzystny,
typowy dla budowy wptyw na Srodowisko przejawiajgcy sie hatasem, wibracjami,
pyleniem z wykopdw i emisjg spalin z maszyn budowlanych. Cata inwestycja bedzie
realizowana w stosunkowo krotkim czasie w zwigzku z czym nie wptynie ona w sposéb
trwaty na zaden z elementdw Srodowiska.

Biorgc pod uwage eksploatacje projektowanych urzgdzen nalezy je uznac jako
korzystne dla srodowiska i ich uzytkownikow.

9. INNE KONIECINE DANE
Nie dotyczy.



Il. OPIS TECHNICINY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie - Umowa z Inwestorem.
= Warunki techniczne dla projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez Gmine
Michatowice — pismo IR.7011.40.2017 z dnia 08.05.2017 r.

= Protokét z narady koordynacyjnej z dnia  23.08.2017 r. — znak sprawy:
WG.6630.655.2017.
= Decyzia nr 989/2017 okredlajgca warunki konserwatorskie - pismo nr L.dz.

WA.5183.32.10.2017.MW z dnia 02.08.2017 r. wydane przez Mazowieckiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

= Opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podtoza oraz projekt geotechniczny
opracowane przez ,GEOBUD” S.C., ul. Nadarzynska 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

*  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

=  Pomiary wtasne w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Laprojektowano 2 przytgcza kanalizacyjne do niezabudowanych  dziatek
budowlanych zlokalizowanych przy drodze dojozdowej (dz. nr ew. 8%9/10) do ul
Skowronkdéw w Pecicach Matych.

Trasy projektowanych przytqczy przebiegajg na terenie dziatek o nr ew.: 89/7, 89/8
oraz na dz. nr ew. 89/10 stanowigcej pas drogowy drogi dojazdowej (ulicy bez nazwy);
wtascicielami dz. nr ew. 89/10 sg osoby prywatne.

Projektowane przytgcza wtgczone bedqg do projektowanego kanatu sanitarnego (wg
odrebnego opracowania) Dz200mm z rur z PVC SN8 w drodze dojazdowe;.

Przytgcza wykonane bedq z rur o srednicy zewnetrznej Dz160mm z PVC SN8.

Na przytgczach, na terenie dzietek (w odlegtosci ok. 2,0m od granicy dziatki)
zaprojektowano studnie inspekcyjne @425mm z PVC, PP lub PE.

Zestawienie przytgczy:

Witasciciel Dtugos¢ przytgcza Nr
Lp. | Nrdziatki . . . przytgcza
L . . do pierwszej W pasie -
imie i nazwisko catkowita studni drogi (profilu)
1. 89/7 Dariusz Pilarski 8,0 8,0 50 pks3.2
2. 89/8 Dariusz Pilarski 7.0 7.0 6,0 pks3.1

3. WLACIZENIA DO SIECI

Wszystkie projektowane przytgcza kanalizacyjne zostang wtgczone do projektowane]
sieci kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania) Dz200mm z rur z PVC SN8 w
drodze dojazdowe.

Przytgcza wtgczone bedqg do sieci kanalizacyjnej do studni rewizyjnej @1200mm.
Wtgczenia obu przytgczy zostaty uwzglednione w projekcie sieci kanalizacyjne;j.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez betonowe sciany studni rewizyjnych @1200mm
nalezy wykonac jako szczelne przy uzyciu tulei systemowych do przejs¢ szczelnych lub przy
zastosowaniu uszczelek klinowych z SBR lub EPDM o twardosci 40 IRHD zgodnie z normg
PN-EN 681:2002. Otwory w studniach muszg by¢ wykonane wiertnicg,.



4. MATERIAL, UZIBROJENIE

Przytgcza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC SN8
(sztywnos¢ obwodowa 8kN/m?2) Dz160mm z litg Sciankq, tgczonych na uszczelki gumowe
producenta rur. Nie dopuszcza sie stosowania rur ze spienionym rdzeniem.

Na terenie dziatek zaprojektowano studnie rewizyjne @425mm z PVC, PP lub PE
sktadajgce sie z kinety, karbowanej rury trzonowej o srednicy Dz425mm i rury teleskopowe;j
z wtazem zeliwnym. Zwienczenie studni wykonac przy zastosowaniu rury teleskopowej o
Srednicy Dz400mm z uszczelkg.

Zaprojektowano wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400kN, wg PN-EN 124:2000. Wtaz
posadowi¢ na betonowym pierscieniu odcigzajgcym. Podtoze pod pierscien odcigzajgcy
wykonac¢ z warstwy zageszczonej pospotki 10cm i chudego betonu 15cm.

Poziom posadowienia wtazu nalezy dostosowac do rzednych istniejgcego terenu.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca ma obowiqgzek sprawdzenia
rzeczywistego zagtebienia i lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia terenu.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nieuwzglednionych w
projekcie, nalezy powiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i projektanta celem
ustalenia sposobu jej usuniecia.

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane w umocnionych wykopach w sposéb
gwarantujgcy petne bezpieczenstwo pracownikdéw i oséb trzecich. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesic w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne bedqg wykonywane
mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie w 20 % recznie).

Roboty ziemne muszg by¢ wykonywane z duzg ostroznoscig i starannoscig. W
szczegolnosci w miejscach zblizen do istniejgcych sieci.

Krzyzujgce sie z projektowanqg siecig kable energetyczne, teletechniczne i inne
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi w miegjscach prowadzenia robdt w
wykopie otwartym. Kable nalezy obudowac rurami ochronnymi przed wykonaniem
wykopu na dtugosci min. 3,00m (rura ochronna musi wychodzi¢ poza obrys wykopu min.
po 1,00m z obydwu stron).

Strefe utozenia rurociggu (od 20cm ponizej dna rury do 30cm ponad wierzch rury)
najlepiej wykonac z materiatu sortowanego na bazie pospdtki, piasku i zwiru o wymiarach
ziaren do 22mm, zawierajgcego do 20% ziaren piasku. Mozna rowniez wykorzystac
mieszanine piaskéw réznoziarnistych lub pospodtke. Materiat uzyty do wykonania strefy
ochronnej rurociggu musi wykazywac sie bardzo dobrg zdolnoscig do zageszczania.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby w dnie wykopu jak i w warstwie ochronnej nie
byto kamieni. Wykop zasypywac warstwami, najpierw po bokach, nastepnie nad rurg z
doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw. Warstwy gruntu zageszczac recznie
ubijakami co 10cm i mechanicznie co 10-20cm. Pierwsza warstwa obsypki nie moze
przekroczy¢ potowy srednicy rury. Obsypke wykona¢ do poziomu 0,30m nad wierzchem
rury. Rury uktadac zgodnie z instrukcjg montazowq producenta rur.

Nalezy zapewni¢ szczegding dbatos¢ przy zasypywaniu wykopdw. Wykop powinien
by¢ zageszczony a wynik potwierdzony badaniami.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg
branzowqg " Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” PN-B-10736:1999.

Przed przystgpieniem do robdt fakt ten zgtosic do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem prowadzi¢ roboty oraz zgodnie z uwagami
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej i uzgodnieniach projektu budowlanego.



Na czas prowadzenia robot wykopy nalezy zabezpieczyE barierami zaopatrzonymi w
Swiatta koloru zottego, zapalone od zmroku do $witu. Dla umozliwienia przejscia pieszych
nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050
oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” tom 1, czes¢ 1.

Wskaznik zageszczenia gruntu (wg Proctora) nie powinien by¢ mniejszy niz:

= 0,98 - dla gérnych warstw nasypu zalegajgcych do gtebokosci 1,20m,
= 0,95 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20m.

Wskaznik zageszczenia podsypki pod rurociqgg nie powinien by¢ mniejszy niz 0,85, a w
strefie ochronnej wokot rury mniejszy niz 0,90.

W przypadku wystepowania w podtozu niestabilnych gruntow spoistych nalezy
wykonac¢ wymiane gruntu do poziomu warstwy nosnej lub wykonac stabilizacje podtoza
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie (ttuczenh - warstwa min. 20cm) lub
cementem. Wystepujgce w dnie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem i przesuszeniem. Wykop nalezy zabezpieczyl przed powierzchniowym
doptywem wodd opadowych.

Gruntéw nasypowych i gruntdw spoistych, ktérych nie bedzie mozina zagesci¢ do
wymaganych parametréw nie mozna wykorzystac do zasypania wykopow.

Przewiduje sie konieczno$¢ wymiany gruntu w 30%.

W zasiegu koron drzew, prace ziemne nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania
systemu korzeniowego.

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzic zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
»Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze™.

Montaz rur wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowq producenta.

Ze wzgledu na moggce wystepowac sgczenia wdd gruntowych miejscowo bedzie
konieczne wykonanie odwodnienia wykopdow. Odwodnienie nalezy realizowac przy
zastosowaniu igtofiltréw i powierzchniowo w dnie wykopu. Wody z odwodnienia wykopow
bedzie mozna odprowadzi¢ do pobliskich rowdw melioracyjnych po uzyskaniu zgody od
WIMIUW w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim lub do istniejgcego kanatu
deszczowego w ul. Skowronkdw po uzyskaniu zgody od Inwestora.

6. GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA SRODOWISKA

Odpady powstate podczas rozbidrki elementédw ulic (nawierzchni i podbudowa z
kruszywa), ktérych nie bedzie mozna ponownie wykorzysta¢ nalezy zutylizowaé w
specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty grunt z wykopdw bedzie wywozony na odktad czasowy w celu powtdrnego
wykorzystania do zasypki. Masy ziemne wydobyte podczas wykonywania robdt ziemnych,
ktérych nie bedzie mozna wykorzysta¢ do zasypania wykopdw zostang odwiezione w
miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowane w specjalistycznym zaktadzie.

Odpady bedg zbierane selektywnie poprzez sortowanie i biezgce odwozenie.
Podczas wykonywania robdét budowlanych nie przewiduje sie powstawania innych niz
wyzej wymienione odpaddw.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy do minimum ograniczy¢ zniszczenia
powierzchni biologicznie czynnej. Jezeli w trakcie prowadzonych prac dojdzie do
zniszczenia terendw biologicznie czynnych nalezy je odtworzy¢ zgodnie ze sztukg
ogrodniczq.

Drzewa zlokalizowane w zasiegu pracy maszyn budowlanych nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Pnie nalezy obtozy¢ deskami lub matami stomianymi i obwigzacé
drutem stalowym.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ocene warunkdw gruntowo-wodnych okre$lono na podstawie otworu badawczego
wykonanego do gtebokosci 3,00m. Przypowierzchniowq warstwe zalegajgcg do
gtebokosci 0,60m p.p.t. stanowi nasyp piaszczysto-humusowy. Ponizej stwierdzono
wystepowanie piaskéw drobnych, czesciowo zapylonych oraz piaskdw pylastych, zas w
spggu tej warstwy piaskéw drobnych ze zwirem; grunty te wystepujg do poziomu 2,4m
p.p.t. Ponizej znajdujg sie gliny piaszczyste ze zwirem, do gtebokosci prowadzonych
badan.

W obu otworze zaobserwowano sgczenia na gtebokosci 2,40 m p.p.t.

W czasie wzmozonych opaddéw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy
Sniegowej wody infilfrujgce od powierzchni terenu mogqg okresowo gromadzi¢ sie w
obnizeniach  powierzchni  stropowej  podtprzepuszczalnych,  spoistych  gruntéw
morenowych, tworzgc poziom wod zawieszonych.

8. UWAGI KONCOWE

= Catos¢ robdt winna by¢é wykonywana zgodnie z wymogami normy PN-EN
1610:2002 ,,Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze”.

= Roboty wykonac¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci kanalizacyjne;.
* Rury montowac zgodnie z instrukcjg montazowq producenta rur.

* Przed rozpoczeciem robdt nalezy zgtosi¢ realizacje przytgczy do eksploatatora
sieci kanalizacyjnej.

= Catos$¢ robdét prowadzic zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej oraz uwagami uzyskanymi przy uzgodnieniach P.B.W..

» Przytgcza uktadac zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

= Do wykonania przytqgczy nalezy zastosowac materiaty posiadajgce atesty i
odpowiednie aprobaty techniczne.

= Zwréci¢ szczegdlna uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego  uzbrojenia
podziemnego.

=  Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodnic z biurem projektowym,
Inwestorem i eksploatatorem sieci.

inz. Jan Wojcieski
uprawnienia budowlane nr $t-595/86


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html

inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36 /38 / 40 m. 11
03-752 Warszawa

mgr inz. Anna Chudzicka

Ul. Jana Pawta Il 67 m. 59
01-038 Warszawa

OSWIADCIZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.), oswiadczam, ze ,Projekt budowlany i
wykonawczy budowy przytqczy kanalizacji sanitarnej przy drodze dojazdowej (dz.
nr ew. 89/10) do ul. Skowronkéw w Pecicach Matych, Gmina Michatowice”
sporzqdzony zostal zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
inz. Jan Wojcieski
uprawnienia budowlane nr St-595/86

Sprawdzajgca:
mgr inz. Anna Chudzicka
uprawnienia budowlane nr Wa-384/02



' N
- URZAD Wearszaws, da’n__lgs_s_‘“?_-i‘:"{_lj ..... i S
2AIABTA STOLECZNEGD WAREBZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
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Nr cwldcqcy}ny St-52 6/86 i

STWIERDZEHIE POSIADAHIA PRIVGOTOWAHIA ZAWODOWEGD

do pelnieniao sumodzieine] funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdeiernika 1974 r.-
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §

2 ust.2 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 .
w sprawle samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

;e Ob. JAN WO0OJCIESKT s.Joézefa

inzynier inzynierii $rodowiska

vrodzony(a) dnia 08 lipca 1852 r. Maka Wies

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

projektantea

: _instalacyjno-inzynieryjnej w zekresie sieci sani-~
w specialnoéci - :

tarnych :

1/ do sporzadzania projektow sieci wodociagowych i kanaliza-
cyjnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania.,, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania 3 kontrolowania wy-
twarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania

i badania stanu technicznego sieci wodociggowych i kanali-
zacyjnych.-

ZASTEPCA

NeGialytgo Archichlé Workiewr

mgr {nt, srch. Krxpsctof Rzochomski e

Breuk ABE UZP



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9PC-814-M1G *

Pan JAN WOIJCIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1212/01
adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 40.12.2002r.
Nrewid.uprawnierni: Wa-384/02

1 .
DECYZJA NR WHO mwm

Napodstame art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
I. poz. 414) z pbfnzm.oraz § 9 rozporza,dzema Ministra Gespodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych funkqx technicznych w budo-
wictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1'i 2 Kpa, po rozpafrzeniu
wniosku Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwierdzaja-
cych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej ocenmy
z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister iniynier infynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwca 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ]
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefl stanowig réw-

niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotana przez Wojewodg Ma-
- zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1., i zmieniajgcym je Zarzadze-

niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anng Katarzyng Chu-
dzickg wymaganego prawem wyksztaicema oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-

nia uprawmeﬁ budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzyskamu pozytywnego wyniku
z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

wlanego w terminie 14 dai od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

mgr inZ. arch Wltold ucgnskf

p o. Z&s!:ocy D{r




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-Z25-WID *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWtA Il 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

odpis jest prayidiowy




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguty, ¢85 maja 2017 r.

IR.7011.40.2017

Biuro Uslug Projektowych ,,KANPRO”
inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

03-752 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z 13.04.2017 r. (data wplywu 14.04.2017) podaje¢ ponizej warunki
techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych oznaczonych jako
dziatki nr ewid. 87/33, 87/9, 89/10 obr. Pecice Mate, gm. Michatowice.

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

1. Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowaé¢ z rur PVC klasy S, ze $ciankg litg
jednorodng, spetniajagce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999, taczonych
przy pomocy uszczelek gumowych.

2. Srednica kanatu gléwnego ¢ 200 mm, $rednica przykanalikow ¢ 160 mm.

3. Stosowa¢ studnie rewizyjne betonowe $rednicy ¢ 1200 mm lub/i PVC ¢ 425 mm.

4. Projektowang sie¢ wiaczy¢ do istniejacego kanatu w ul. Skowronkdéw poprzez studnie
betonowa. Rzedne wlaczen do istniejgcej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez
pomiary w terenie lub z aktualnej mapy do celéw projektowych.

5. Wiaczenie przykanalikow do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé poprzez
studni¢ rewizyjng lub tréjnik skosny. Na terenie posesji, na przytaczach lokalizowaé
studnie PVC ¢ 425 mm w odleglosci okoto 2,0 m od granicy z pasem drogowym.

L,

JPLOWICE

WOJT GMINY MiQ

mgr inz. Krzysziof Grabka

Sprawe prowadzi: Pawet Tucholski
Referat: Inwestycji i Remontow
Tel.: 2235091 78,22 3509179



Starosta Pruszkowski

ul.D 0]

p

powiat )
pruszkowski

nieskoriczone mozliwosci

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.655.2017

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Projektant: inz. Jan Wojcieski
Data wplywu wniosku: 2017-08-12
Data zakonczenia narady: 2017-08-23

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydzialu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca $rodkéow komunikacji elektronicznej w

Lokalizacja obiektu: dz. nr ew. 87/9, 87/10, 87/33, Pecice Male, gm. Michalowice
Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci: kanalizacyjna

- przylacza: kanalizacyjne

Wnioskodawca: LAMBDA, ul. Z(’)lkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow
Inwestor: Urzad Gminy Michalowice ul. Aleja Powstancow Warszawy 1 05-816 Reguly

Oznaczenie podmiotu:
CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIt. ZBROJNYCH

Imie i Nazwisko
Lech Uberman

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa Gazownia w Pruszkowie

Imie i Nazwisko
Jolanta Burkot

Stanowisko/uwagi:

Zgloszono uwagi:

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod
nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Réwnolegta 4a, Warszawa

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.

Imie i Nazwisko
Sylwia Kaczmarek

Stanowisko/uwagi:
Zgloszono uwagi:
Nie dotyczy

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
NETIA S.A.

Imie i Nazwisko
Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Imie i Nazwisko

Bogdan Sadowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkow
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziat Warszawa

Imie i Nazwisko

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
PGNiG Termika S. A.

Imie i Nazwisko
Jerzy Gorniewski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem srodkéw
komunikacji elektronicznej

n ni miotu:
Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w
Pruszkowie w zakresie infrastruktury

Imie i Nazwisko
Jozef Damaziak




Stanowisko/uwagi:
Zgloszono uwagi: ) . o
Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzié¢ w Starostwie gg;lﬁfuvza’glrgfeﬁfri ,;/ré/fr?gystanlem srodkdw
Powiatowym w Pruszkowie.
naczeni miotu: ) Imie i Nazwisko

9 Wydziat Infrastruktury i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Klaudia Chmiel
Pruszkowie w zakresie ochrony srodowiska
Stanowisko/uwagi:
Zgloszono uwagi: daidl dei " iom $rodké
w obrebie drzew prace nalezy prowadzi¢ bez uszkadzania systemu korzeniowego, ]E]O ;12113ni‘;</ar:§irgl i r'l"i’g’zggysmmem sroakow
pod nadzorem uprawnionego inspektora do spraw zieleni.
Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko

10 [Urzad Gminy Michatowice Stanistaw Klos
Stanowisko/uwagi: Udzial dzi K tani srodké
Projekt zaakceptowany Zla W nqra zie z vyy orgys aniem Srodkow

komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: Imie i Nazwisko

11 Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych - Inspektorat Grodzisk Dariusz Chojnowski
Mazowiecki
Stanowisko/uwagi: Udzial dzi X tani srodké
Projekt Zaakceptowany Z1a W nqra zie Z Wy OT'I'ZyS aniem Srodkow

komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy:
Radostaw Tusinski

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z sg/stemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki
urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2017-08-23.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszkow, ul. Drzymaty 30

Na pedstawie 2rt. 28c. ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1985 r.

f rawo geodezyjne i kano_graﬁcme
(Dz. U.z 2016 ., poz. 1629 r. z péin. zm.)
stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa ar:

WGN.6630. .. 655 ... 20 .}F.. wyia przedmiotem narady koordynacyjnej

e 5
wdniv SV NIkl eRN e y rczak |
p.0. pLLcwudxmma—_,

narady koordynacyj nej

UZGODNIENIE USYTUOWANIA
ARKUSZ |

LAMBD Projektowanie, kosztory ie, wyh infrastruktury technicznej
ul. Zblkiewskiego 8, 05-800 Pruszkow, tel. 22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676

LEGENDA KOORDYNACJI PROJEKTU

1-22 proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

23 - 52 proj. przytacza kanalizacji sanitarnej
projektant: inz. Danuta Tusiniska, upr. bud. nr: $t-287/87




106.50

B[ MOYUOIM 018

STAROSTA PRUSZKOWSKI
05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.Uz 2016 1., poz. 1629r. r p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa nr:
WGN.6630.655.2017 byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
w dniu 23.08.2017
z up. STAROSTY
Monika Olczyk-Twardowska

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

109/11

UZGODNIENIE USYTUOWANIA
ARKUSZ Il

L A MB D Projektowanie, kosztorysowanie, wykonawstwo infrastruktury technicznej

ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw, tel. 22 728 57 26, tel. kom. 501 599 676

LEGENDA KOORDYNACJI PROJEKTU

53 - 54 proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej

55 - 56 proj. przytacza kanalizacji sanitarnej
projektant: inz. Danuta Tusinska, upr. bud. nr: St-287/87




W MAZOWIECKI
TN WOREWODZK

9 BB KONSERWATOR
M ZABRYTROW
f’f Warszawa, dnia 02.08.2017 r.

L.dz. WA.5183.32.10.2017. MW

DECYZJA Nr 989/2017

Dzialajgc na podstawie art. 31 ust.2 w zwigzku z art. 6 ust.1 pkt 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4,
pkt. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014r., poz.1446 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - po
rozpatrzeniu wniosku Pana Radostawa Tusinskiego reprezentujagcego firme Lambda
Radostaw Tusifiski, ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw z dnia 18.07.2017 r. (data
wpbywu: 19.07.2017 r.) w sprawie okreslenia warunkéw konserwatorskich w zwiagzku z
planowana budowa sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul.
Skowronkéw w Pecicach Malych na terenie gminy Michatowice, na terenie dziatek nr ew.:
89/10, 89/8, 89/7 zlokalizowanych na terenie zabytku archeologicznego oznaczonego
numerem AZP 59-64/23, objetego ochrong zgodnie z Uchwatg Nr LVIII/424/2002 Rady
Gminy Michatowice z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru Pecice - "wie$ Pecice
Mate" (Mazow.2003.37.1023 z dnia 2003.02.07)

stwierdzam:

brak koniecznos$ci przeprowadzenia badan archeologicznych w zwigzku z planowang
inwestycja polegajaca na budowie sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do ul. Skowronkow w Pe¢cicach Malych na terenie gminy Michalowice, na
terenie dzialek nr ew.: 89/10, 89/8, 89/7.

Uzasadnienie

Dnia 19.07.2017 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie wptynat
wniosek Pana Radostawa Tusinskiego reprezentujacego firme¢ Lambda ul. Zoétkiewskiego 8,
05-800 Pruszkow z dnia 18.07.2017 r. w sprawie okreslenia warunkéw konserwatorskich w
zwiazku z planowana budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do
ul. Skowronkéw w Pecicach Matych na terenie gminy Michatowice, na terenie dziatek nr ew.:
89/10, 89/8, 89/7 zlokalizowanych na terenie zabytku archeologicznego oznaczonego
numerem AZP 59-64/23, objetego ochrong zgodnie z Uchwatg Nr LVIII/424/2002 Rady
Gminy Michatowice z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru Pecice - "wie$ Pecice
Mate" (Mazow.2003.37.1023 z dnia 2003.02.07)

W toku postgpowania — po analizie dokumentéw zgromadzonych w archiwum
zaktadowym tut. Urzedu oraz dokumentéw przedstawionych przez wnioskodawce — ustalono,
ze planowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku dla substancji zabytkowej z uwagi na
zakres prac zwigzanych z inwestycja, charakter zabytku archeologicznego oraz wyniki badan
archeologicznych przeprowadzonych w 2003 r. na terenie przedmiotowego zabytku.

W zwiazku z powyzszym biorgc pod uwage zakres i charakter inwestycji oraz dobry
interes strony — orzeczono jak w sentencjl.

Jednocze$nie Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze w
przypadku natrafienia w trakcie robot inwestycyjnych na przedmioty, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwa¢ i powiadomi¢ o fakcie

Stronalz2



odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkéw (arz. 32, art. 33 i art. 108 cyt.
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje, zgodnie z-art 129§ 1 i § 2 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego, odwotanie do Ministra/Kultur ,V'Zigilzictwa Narodowego, ktdre strona
moze wnie$¢ w terminie 14 dni od dnia-dor #)szej decyzji, za posrednictwem
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konsexfigéatgr W;l}l Nowy Swiat 18/20, 00-373
Warszawa. \Z =

ZASTEPCH MAZOWI
WO, DZK
KONSER\¥ ;

Sprawe prowadzi:
Mariusz Wisniewski
mwisniewski@mwkz.pl
022 44 30 421

Otrzymuja:
iyi Pana Radostaw Tusinski

Lambda Radostaw Tusinski
ul. Zotkiewskiego 8, 05-800 Pruszkdw
2. a/a WUOZ WA MW.

Do wiadomosei:
3. Urzad Gminy Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1, 05-816 Michatowice
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106.50

f/g

proj. przytacze kan. sanit. pks3.1
rury Dz160mm PVC SN8, L=8,0m

106.50

§83.1 107,10

104,90 \t

proj. przylacze kan. sanit, pks3.2
rury Dz160mm PVC SN8, L=7,0m

89/11 7o
Bo ™ 107.17
‘ 104.80

dz. nrew. 89/7

90/3 AT
LEGENDA:
proj. przytacza kanalizacji sanitarnej
granice dziatek objetych inwestycjg
————————— proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
"KANPRO"
inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt) .
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Branza Data
BUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ TechNoLosia | 07.2017 ¢
DO DZ.DZ. NR EW.: 89/7, 89/8
ZLOKALIZOWANYCH PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ (DZ. NR EW. 89/10) Nr umowy
DO UL. SKOWRONKOW W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE IR-328/2017
N ki
T PLAN SYTUACYJNY Nr rysunku Skala
1 1:500
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LEGENDA:

1. Wiaz Zeliwny klasy D

2. Rura teleskopowa - $r. wewn. 400mm
3. Uszczelka do rury teleskopowej

4. Rura karbowana @425

5. Kineta z PP typ I, II, lll lub IV

6. Wktadka in situ @160mm

7. Rura @160mm PVC

UWAGI:

1. Wtaz Zeliwny klasy D wg PN-EN 124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07
2. Potaczenia kanatow strop w strop lub 0§ w 0§

3. Elementy studzienki wg katalogu producenta

4. Posadowienie studzienek na podsypce z zageszczonego piasku gr. 15cm
5. Wymiarowanie w mm

Typ | przeptywowa

Dy
2]

Typ Il potaczeniowa
(doptyw lewy)

Typ Il potaczeniowa
(doptyw lewy i prawy)

Typ IV potaczeniowa
(doptyw prawy)

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis
"KANPRO"
inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt) 3
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Branza Data
BUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ TechNoLosia | 07.2017 ¢
DO DZ.DZ. NR EW.: 89/7, 89/8
ZLOKALIZOWANYCH PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ (DZ. NR EW. 89/10) Nr umowy
DO UL. SKOWRONKOW W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE |R-328/2017
Nazwa rysunku
SZCZEGOL STUDNI REWIZYJNEJ @425mm PVC Nr rysunku Skala
3 1:20
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UWAGI:

1. Rysunek schematyczny - w przypadku zastosowania roznych typéw rur szczegdly wykonania przejScia mogq sie istotnie rézni¢ -
zastoswac sie do wytycznych i wskazoéwek producentow rur oraz studni betonowych.

2. Kazdorazowo zwroci¢ szczegdlna uwage na konieczno$¢ zachowania szczelnosci potaczen.

3. W przypadku niezapewnienia przez producenta rur odpowiedniego rozwigzania zapewniajacego szczelnos¢ przejscia rurg przez Sciang
studni zastosowaC przejscie szczelne dla innego typu rur (nawet innego producenta) a nastepnie zatozy¢ odpowiednie ksztattki
adaptacyjne.

2. Wymiarowanie w mm

LEGENDA:

1. Betonowa $ciana studni
2. Rura z PVC/PE/PP

3. Tuleja ostonowa - wg zalecenr producenta rur
4. Uszczelka gumowa

5. Dno kinety

6. Dno studni

7. Podbudowa wg szczeg6tu studni

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
"KANPRO"
inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt) .
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Branza Data
BUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNOLOGIA 07.2017 r.
DO DZ.DZ. NR EW.: 89/7, 89/8
ZLOKALIZOWANYCH PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ (DZ. NR EW. 89/10) Nr umowy
DO UL. SKOWRONKOW W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE |R-328/2017

Nazwa rysunku

SZCZEGOL POLACZENIA PRZEWODU Z RUR Z PVC/PE/PP Nr rysunku Skala

ZE STUDNIA Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH 4 1:10
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Wymiarowanie w [mm]

warstwa wyréwnawcza z pospotki
lub mieszaniny piasku ze zwirem

zageszczone podtoze naturalne
lub stabilizowane cementem albo ttuczniem

Warstwe ochronng rury wykona¢ z mieszaniny piaskéw réznoziarnistych lub pospdtki bez grud i kamieni, o wymiarach ziaren do
22mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢

starannie ubita po obu stronach przewodu.

Strefe ochronng zageszcza¢ warstwami o grubosci 10-20cm. Zaleca sie stosowanie sprzetu ktdry moze jednoczesnie zageszczac po
obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rury. Zageszczanie
mechaniczne na catej szerokosSci wykopu moze byC przeprowadzone przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezpo$rednio na rury.

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
"KANPRO"
inz Jan Wojcieski Projektowat inz. Jan Wojcieski St-596/86
03-752 Warszawa
ul. Radzymifiska 36/38/40 m. 11 Sprawdzita mgr inz. Anna Chudzicka Wa-384/02
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt) .
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY Branza Data
BUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ Technooaa | 0720171
DO DZ.DZ. NR EW.: 89/7, 89/8
ZLOKALIZOWANYCH PRZY DRODZE DOJAZDOWEJ (DZ. NR EW. 89/10) Nr umowy
DO UL. SKOWRONKOW W PECICACH MALYCH, GMINA MICHALOWICE |R-328/2017
Nazwa rysunku
SZCZEGOL ULOZENIA RUR W WYKOPIE Nr rysunku Skala
5 1:20




