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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1|KNR 2-01 |SST 06-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1/0119-03
analogia
0,0045+0,0055+0,0055+0,0045+0,0055+0,0055+0,0045+0,0055+ km 0,073
0,0055+0,0045+0,0055+0,005+0,0055+0,006
RAZEM 0,073
2|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(poz.1*1000+2)*2 m 150,000
RAZEM 150,000
3|KNR 2-25 |SST 06-08 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 150,000
RAZEM 150,000
4/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1]0217-04 na odktad w gruncie kat. Il
<kanat DN160>((2,47+2,40)/2*4,5+(2,47+2,38)/2*5,5+(2,42+2,34)/2* 132,267
5,5+(2,39+2,32)/2*4,5+(2,37+2,29)/2*5,5+(2,11+2,03)/2*5,5+(1,97+
1,92)/2*4,5+(1,90+1,82)/2*5,5+(1,76+1,68)/2*5,5+(1,77+1,70)/2*4,5+
(1,81+1,73)/2*5,5+(1,87+1,80)/2*4,6+(1,87+1,79)/2*5,5+(1,81+1,62)/2*
6)*0,9
A (sumaczesciowa) | e
132,267
<studnie DN425>1,5*1,5%(2,40+2,38+2,34+2,32+2,29+2,03+1,92+ 62,595
1,82+1,68+1,70+1,73+1,80+1,79+1,62)
B (sumaczesciowa) | e
62,595
C (obliczenia pomocnicze) =======
194,862
poz.4C*0,8 m3 155,890
RAZEM 155,890
5/KNR 2-01 |SST 01-00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-|m3
d.1]0317-0501 tory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciaggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.4A*0,2 m3 26,453
RAZEM 26,453
6/KNR 2-01 |SST 01-00 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wyko- |m3
d.1/0309-02 nywane przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat.gr.lll
poz.4B*0,2 m3 12,519
RAZEM 12,519
7/KNR 2-01 |SST 01-00 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 | m?2
d.1]0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<kanat DN160>((2,47+2,40)/2*4,5+(2,47+2,38)/2*5,5+(2,42+2,34)/2* | m? 293,927
5,5+(2,39+2,32)/2*4,5+(2,37+2,29)/2*5,5+(2,11+2,03)/2*5,5+(1,97+
1,92)/2*4,5+(1,90+1,82)/2*5,5+(1,76+1,68)/2*5,5+(1,77+1,70)/2*4,5+
(1,81+1,73)/2*5,5+(1,87+1,80)/2*4,6+(1,87+1,79)/2*5,5+(1,81+1,62)/2*
6)*2
RAZEM 293,927
8/KNNR 1 SST 01-00 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- | m?2
d.1]0315-04 ko$¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
<studnie DN425>1,5%(2,40+2,38+2,34+42,32+2,29+2,03+1,92+1,82+ |m? 166,920
1,68+1,70+1,73+1,80+1,79+1,62)*4
RAZEM 166,920
9/KNNR 1 |SST 01-00 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, |m3
d.1]0214-05 z. wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
0.2.11.4. ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill-1V -
9911-03 wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
poz.4C-poz.11*0,2-poz.12-p0z.13*0,9*0,46-3,14*0,425"2/4*(2,20+ m3 124,090
2,18+2,14+2,12+2,09+1,83+1,72+1,62+1,48+1,50+1,53+1,60+1,59+
1,42)-poz.17*0,2
RAZEM 124,090
10/|KNR 2-01 |SST 01-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w zie-| m3
d.1/0211-05 mi kat. I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 4 km - wywdéz nadmiaru
gruntu na zwatke
poz.4C-poz.9 m3 70,772
RAZEM 70,772
2|45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
11/KNR 2-18 |SST 01-00 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - pod- | m?
d.2|0501-03 sypka z piasku
<pod kanat DN 160> poz.13*0,9 m? 65,340
RAZEM 65,340
12/KNNR 4 |SST 01-00 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2/1411-03
<studnie DN425>1,5*1,5%0,2*14 m3 6,300
RAZEM 6,300
13/KNNR 4 |SST 04-11 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2/1308-02 z. umochnione
sz.3.4.
9913-2
4,5+5,5*2+4,5+5,5*2+4,5+5,5*2+4,5+5,5+4,6+5,5+6 m 72,600
RAZEM 72,600
14/ KNNR 4 |SST 01-00 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.2|1411-04
analogia
poz.13*0,46*0,9-3,14*0,16"2/4*poz.13 m3 28,597
RAZEM 28,597
15/KNNR 4  |SST 04-11 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za-  |szt.
d.2{1417-02 mknigcie rurg teleskopowg
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
16/ KNR 2-18 |SST 04-11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2|0804-01
poz.13 m 72,600
RAZEM 72,600
3/45233200- Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1
17/KNNR 6 |SST 05-03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowa- |m?2
d.3/0204-01 niu 10 cm
(2,5+3,5+3,5+2,5+3,5+3,5+2,5+3,5+3,5+2,5+3,5+2,5+3,5+4)*2 m?2 89,000
RAZEM 89,000
18/KNNR 6 |SST 05-03 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowa- | m?2
d.3/0204-05 niu 10 cm
poz.17 m? 89,000
RAZEM 89,000
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