LAMBDA - Radostaw Tusinski ul. Zétkiewskiego 8, 05-800 Pruszkéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej

ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Wozniaka w Suchym Lesie, ul. Skowronkéw, Drozdéw, Kruczej i w drodze dojazdowej do ul. Skowron-
kéw w Pecicach Matych

INWESTOR : Gmina Michatowice

ADRES INWESTORA : Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05 -816 Michatowice

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Radostaw Tusinski (Sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 17 pazdziernik 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17 pazdziernik 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu km
d.1]0119-03
analogia
0,358+0,051+0,003+0,144+0,189 km 0,745
RAZEM 0,745
2|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
poz.1*1000*2+2 m 1492,000
RAZEM 1492,000
3|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
poz.2 m 1492,000
RAZEM 1492,000
4/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebo- |szt.
d.1/0607-01 kos¢ do4 m
140 szt. 140,000
RAZEM 140,000
5/KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.1]0616-02
140 m 140,000
RAZEM 140,000
6/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1/0605-01
analogia
200 godz. 200,000
RAZEM 200,000
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.1]0217-06 w gruncie kat. Ill
(1,93*50,5+1,97%2,5+(1,9+2,3)/2*43,5+(2,30+1,88)/2*100+(2,04+1,86)/2*56+ 1342,865
(1,86+2,32)/2*19+(2,32+1,95)/2*113,5+1,95*358)*0,9
A (obliczenia pomocnicze) ========
1342,865
poz.7A*0,8 m3 1.074,292
RAZEM 1.074,292
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1]0317-0501 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.7A*0,2 m3 268,573
RAZEM 268,573
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1]0322-02 w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
(1,93*50,5+1,97*2,5+(1,9+2,3)/2*43,5+(2,30+1,88)/2*100+(2,04+1,86)/2*56+ m2 2 984,145
(1,86+2,32)/2*19+(2,32+1,95)/2*113,5+1,95*358)*2
RAZEM 2 984,145
10|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.1/18 0901-01 |lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m|kpl.
d.1/18 0903-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01
4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka pod | m?
d.1/0501-03 wodocigg z piasku
(50,5+2,5+143,5+188,5+358)*0,9 m?2 668,700
RAZEM 668,700
14/ KNNR 4 Obsypka rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure m3
d.1/1411-02 Krotno$¢ = 2
analogia
poz.13*0,4-3,14*0,142/4*poz.19 m3 261,647
RAZEM 261,647
15|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/18 0901-06 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.10 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4. |kpl.
d.1/18 0903-06 |0 m
poz.11 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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17/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych | m?3
d.1/0214-05 z.o. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
2.11.4. 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.7A-poz.13*0,2-poz.14-3,14*0,172/4*poz.19-poz.42*0,3 m3 272,945
RAZEM 272,945
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-l1l |m3
d.1]0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.7A-poz.17 m3 1.069,920
RAZEM 1 069,920
2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggéw do odprowadzania sciekéw
19|KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.2{18 0109-04 |zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
z2.82.3.9.
9907
743 m 743,000
RAZEM 743,000
20|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.2|18 0111-04 |pomocg ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 110 mm
poz.19/3 ztacz. 247,667
RAZEM 247,667
21|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2/18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - tréjnik T DN 100/80
03 z.sz.3.9.
9907
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2/18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - tréjnik T DN 100/100
03 z.sz.3.9.
9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2|18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - czwornik TT DN 100/100/100
03 z.sz.3.9.
9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2/18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - redukcja kotnierzowa FFR DN100/80
03 z.sz.3.9.
9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2/18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - prostka dwukotnierzowa
03 z.sz.3.9.
9907
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - wy- |szt.
d.2|/18 0114-02/ |kopy umocnione - interpolacja - ksztattka przejsciowa zeliwo/PVC FW DN/D 100/
03z.sz.3.9. |110
9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wy- |szt.
d.2|18 0114-02 |kopy umochione - kolano dwukotnierzowe ze stopkg N pod hydrant DN 80
z2.82.3.9.
9907
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.2|18 0112-02 |zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
z2.82.3.9. 110-140 mm - wykopy umochione - tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem stalowym
9907 DN/D 100/110
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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29|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.2/18 0112-02 |zgrzewano-kotnierzowych o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - kolano
z2.52.3.9. 90st SDR17
9907
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe jednokielichowe fgczone na wcisk |szt.
d.2/18 0122-03 |0 $r. zewn. 110 mm - wykopy umochnione - nasuwka
z2.52.3.9.
9907
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31/ KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne z samoczynnym odwodnieniem o $r. 80 mm kpl
d.2|18 0219-01
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.2/18 0212-02 |PVC i PE z nasuwka
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
33/ KNR-W 2- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe i podporowe m3
d.2|18 0508-01
15*0,2 m3 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2/0219-01
analogia
poz.19 m 743,000
RAZEM 743,000
35/KNR 2-18  |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. prob.
d.2|0802-01 nom. do 100 mm
4 prob. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 2-18  |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci 10m
d.2|9913b-01 przewodoéw z rur azbestowo-cementowych oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm rézn.
-5,7 10m -5,700
rézn.
RAZEM -5,700
37|KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.2|0803-01 200m
4 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i ptu-| 10m
d.2|18 9910-01 |kaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
-5,7 10m -5,700
rézn.
RAZEM -5,700
39/ KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|18 0708-01 200m
4 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
40| KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i ptu-|10m
d.2|18 9910-01 |kaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
-5,7 10m -5,700
rézn.
RAZEM -5,700
3/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
41/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?2
d.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.19*3 m?2 2 229,000
RAZEM 2 229,000
42/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 20 | m?2
d.3/0113-02 cm
poz.41 m? 2 229,000
RAZEM 2 229,000
43/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.3/0113-05 cm
poz.42 m? 2 229,000
RAZEM 2 229,000
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