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Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowlanego sie¢rkanalizacyi sanitarnej w ul. Drozdow
oraz ulicach bez nazwy - drogach dajazdowvch do ul Skowronkow w Pecicach Matych, gmina Michalowice

1. Cel i zakres opracowania

Celem prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu
byto rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych wystepujacych w podfozu projektowanej sieé kanalizacji
sanitarnej w ul. Drozdow oraz ulicach bez nazwy - drogach dojazdowych do ul. Skowronkéw w Pecicach
Matych, gmina Michatowice.

Dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej niezbedne byto okreslenie rodzaju i stanu gruntéw
podioza budowlanego, gtgbokosci wystepowania zwierciadta wéd gruntowych pierwszego poziomu
wodonosnego oraz wodoprzepuszczalnosci gruntéw budujgcych warstwe wodonosna.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z doktadnoscig wymagang
dla drugiej kategorii geotechniczne;j.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiaty

W trakcie ocpracowywania niniejszej opinii wykorzystano nastgpujace materiaty:

> Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1 : 500,

» Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 - 50 000, arkusze Raszyn i Warszawa Zachdd, ,

» L. Lindner: ,Czwartorzgd. Osady, metody badar;, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa, 1992r.,
» WC. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

» Z.Sarnacka. ,Siratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic” Varszawa 1992 r.,
» Wyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w lipcu 2017 r,,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega w ul. Drozdéw oraz ulicach bez nazwy -
drogach dojazdowych do ul. Skowronkéw, znajdujacych si¢ w Pecicach Matych, gmina Michatowice,
powiat pruszkowski.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym  Polski analizowany teren jest potozony
na pograniczu Rowniny Warszawskiej oraz Rowniny towicko-Bloriskiej, tworzgcych zdenudowang
powierzchnig akumulacji lodowcowej, uksztattowang zasadniczo w wyniku proceséw peryglacjalnych
zachodzacych w okresie zlodowacenia péiocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym jest to ptaska
wysoczyzna morenowa. Aktualne uksztattowanie powierzchni badanego terenu jest efektem dziatalnosci
antropogenicznej zwiazanej z realizacjq zabudowy i infrastruktury miejskiej.
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4. Opis wykonanych badarn

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktéw dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyjnych, lineamych domiaréw
prostokatnych dowigzujac si¢ do granic nieruchomosci gruntowych oraz istniejacych budynkdw,
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wiercen okreslono metodg interpolacji na podstawie planu
sytuacyjno-wysokosSciowego w skali 1 : 500 dostarczonego przez Przedstawiciela Biura Projektow.
Uproszczenie takie byto mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego obszarnu.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w celu okreélenia budowy geologicznej podioza
projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonano 5 wiercen badawczych do gtebokosci 3,0 — 4,0 m p.p.t
tacznie przewiercono 16,0 mb. profilu gruntowego.

W trakcie wykonywania wiercen pozyskiwano probki gruntéw, ktére poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotno$ci gruntow podtoza. Stan osaddw spoistych okreélano
na podstawie wskazan penstrometru wciskowego.

Po zakonczeniu gtebienia otworéw, w przypadku stwierdzenia obecnosci warstwy wodonosnej,
dokonano pomiaréw gtgbokosci stabilizowania sie zwierciadla wéd gruntowych pierwszej warstwy
wodonosnego a nastgpnie odwierty zlikwidowano poprzez wypefienie urobkiem z zachowaniem
naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Rozmieszczenie punktow dokumentacyjnych przedstawiono na mapach dokumentacyjnych
prezentowanych w zatgczniku 1. Profile wiercen badawczych zamieszczono w zatgczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameraine objety analize dostepnych materiatow a chiwalnych, wynikéw prac i cbserwacji
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentagiji.

5. Wyniki badar podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar, na ktérym planuje sie realizacje kanalizacja sanitarnej jest potozony
na obszarze zdenudowanej wysoczyzny lodowcowe;.

Najmiodszymi osadami rozpoznanymi w podiozu gruntowym projektowanej inwestycji
sg holocenskie grunty nasypowe, ktdre rozécielono w strefie przypowierzchniowej. Na nasypy skfada sie
przéwaznie mieszanina piaskow réznoziarnistych oraz humusowej substancji organicznej, lokalnie
z domieszka okruchdw gruzu. Grubo$é warstwy utworow nasypowych rozpoznana w wykonanych
wierceniach badawczych waha sig od 0,3 do 0,7 m.

Poza obszarami pokrytym nasypami, przy powierzchni terenu a takze — lokalnie pod osadami
nasypowymi, stwierdzono obecno$¢ holocenskich gruntow organicznych, stanowigcych prochniczy
poziom glebowy. Pod wzgledem litologicznym s3 to piaszczyste grunty prochnicze. Ich migzszosc
nie przekracza 0,3 m a spag rozpoznano na gtebokos$ci 0,3 — 0,6 m p.p.t.
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Bezposrednie podtoze przypowierzchniowe] warstwy holocenskich osadow nasypowych
i organicznych budujg rodzime grunty mineraine o genezie zastoiskowej, reprezentowane zaréwno
przez osady sypkie (piaski drobne i pylaste) jak i osady spoiste (pyly piaszczysty i pyly). taczna grubosé
utworéw zastoiskowych waha sie od 0,6 do 1,4 m.

Na giebokosci zmieniajgcej sig od 1,2 do 1,8 m p.pt. stwierdzono strop kompleksu gruntow
morenowych (glin zwatowych) zlodowacenia Warty. Osady lodowcowe sg wyksztalcone gtownie
w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych i glin piaszczystych zwigztych, wsréd ktérych spotyka
si¢ izolowane przetawicenia piaskéw réznoziarnistych. Grubo$é przetawicen piaszczystych zalegajgcych
w obrebie kompleksu utworéw lodowcowych dochodzi do 0,6 m. W wykonanych odwiertach badawczych
nie osiggnieto spagu utworéw morenowych a ich migzszos$¢ przekracza 2.6 m.

5.2. Charakterystyka warunkdw hydrogeologicznych

W podiczu analizowanego terenu, w strefie glebokosci do 40 m ppt jedynie lokalnie
stwierdzono obecno$¢ jednego, nieciggtego poziomu woéd gruntowych. Warstwe wodono$ng budujg
$rednio i dobrze wodoprzepuszczalne, sypkie grunty o genezie morenowej. Nawodnione piaski
lodowcowe nawiercono wytacznie w otw. 3, na giebokosci przekraczajacej 2,6 m p.p.t. Zwierciadio wéd
gruntowych ma charakter naporowy i po nawierceniu stabilizuje sie na gtebokosci 2,1 m p.p.t,, wystepujgc
na rzednej ok. 104,5 m n.p.m. Poziom zwierciadta wod gruntowych pierwszej warstwy wodono$nej
okreslony w wierceniach wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania jest zblizony do stanu
$redniego. Uogdlniona warto$¢ wspdtczynnika filtracji ki, sypkich osadéw lodowcowych tworzgcych
warstwe wodono$ng osigga 15 — 20 m/d. W czasie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz podczas
szybkiego topnienia pokrywy S$niegowej wody infiltrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo
gromadzi¢ si¢ w obnizeniach powierzchni stropowej pofprzepuszczalnych, spoistych gruntéw
morenowych, tworzgc poziom waéd zawieszonych.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntow,
w podiozu projektowanej kanalizacji sanitarnej wyodrebniono szesé zasadniczych serii geotechnicznych,
charakteryzujacych sig¢ odmiennymi warto$ciami parametrow wytrzymatoSciowych i odksztatceniowych
oraz zréznicowang wodoprzepuszczalnoscig.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwe geotechniczng budujg holocenskie, stabonosne grunty nasypowe, zalegajgce w strefie
przypowierzchniowej. Nasypy skladajg sie przewaznie z mieszaniny piaskéw
roznoziarnistych oraz humusowej substancji organicznej, lokalnie z domieszkg okruchow
gruzu. Ich migzszo$¢ rozpoznana w wykonanych wierceniach badawczych waha sie od 0,3
do 0,7 m. Z uwagi na miejscami duze zawartosci humusowej substancji organicznej utwory
nasypowe sg kwalifikowane do grupy gruntéw wysadzinowych a takze gruntéw o matej
przydatnosci do formowania nasypow.

Il warstwe geotechniczng tworzg holocerniskie grunty organiczne, stanowigce prdchniczy poziom
glebowy. Pod wzgledem litologicznym sg to piaszczyste grunty prochnicze. Utwory
organiczne zalegajg miejscami przy powierzchni terenu a takze iokalnie podsScielajg nasypy,
wystepujgc w formie warstwy o grubosci nie przekraczajgcej 0,3 m. Ich spag rozpoznano
na gtgbokosci 0,3 — 0,6 m. Holocenskie osady organiczne sg klasyfikowane do grupy
gruntow nienosnych a takze gruntéw o stabej zageszczalnosci
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lll warstwe geotechniczng stanowig sypkie grunty zastoiskowe, znajdujace sie w stanie $rednio
zagegszczonym. Sypkie osady o genezie zastoiskowej sg reprezentowane przez zapylone
piaski drobnoziarniste oraz piaski pylaste. Uogdiniona warto$¢ stopnia zageszezenia Ip
wynosi 0,50. Piaski zastoiskowe wystepujg w formie ciagtej warstwy o grubosci 0,4 — 1,2 m.
Osady te charakteryzujq sig dobrg zaggszczalnoscig a takze sg zaliczane do grupy gruntéw
o watpliwej wysadzinowosci.

IV warstwa geotechniczna jest zbudowana ze spoistych, nieskonsolidowanych gruntow
zastoiskowych, wystepujgcych w stanie twardoplastycznym. Pod wzgledem litologicznym
sg to pyly piaszczyste i pyly. Grubosé warstwy spoistych utworéw zastoiskowych nie
przekracza 0,4 m. Pyly i pyly piaszczyste cechujg sie stabg zageszczalnoscig oraz silng
tiksotropig, przejawiajgcy sie skionnoscig do silnego uplastyczniania sie w warunkach duzej
wilgotnosci pod wptywem oddziatywar dynamicznych (drgan). Ponadio sg klasyfikowane
do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych.

V serig¢ geotechniczng budujg spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe zlodowacenia Warty,
reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezte,
przewaznie z domieszkg zwirdw. Obecnosé nieskonsolidowanych glin zwatowych
stwierdzono na gtebokosci przekraczajacej 1,3 - 2,4 mp.p.t. a ich migzszo$¢ przekracza 2,6
m. Spoiste utwory morenowe sg zaliczane do gruntéw péiprzepuszczalnych, ktére tworzg
naturalng warstwe izolacyjna. Piaski gliniaste i gliny lodowcowe sg kwalifikowane do gruntéw
bardzo wysadzinowych, ktére w warunkach przemarzania mogg powodowac powstawanie
deformacji mrozowych (wysadzin). Jednocze$nie $g to grunty o malej przydatnosci
do formowania nasypéw. Ze wzgledu na naturalne zroznicowanie konsystencji w obrebie
serii spoistych utworéw morenowych wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne:

> Va warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe, znajdujgce
sig w stanie plastycznym, dla ktérych usredniona warto$é stopnia plastycznosci |,
wynosi 0,40. Spoiste utwory lodowcowe w  sianie piastycznym dominujg
w stropowych partiach glin zwatowych.

» Vb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe,
wystepujagce w  stanie twardoplastycznym. Usredniona warto$é stopnia
plastycznosci I, osigga 0,20.

» Vc warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe w stanie
potzwartym. Uogodlniona wartosé stopnia plastycznosci I, jest réwna 0,0. Obecno$é
potzwartych glin zwalowych stwierdzono jedynie w otw. 1, na glebokosci
przekraczajgcej 2,8 m.

Vi seri¢ geotechniczng tworzg sypkie grunty morenowe, znajdujgce sie w stanie $rednio
zaggszczonym. Uogdlniona warto$¢ stopnia zageszczenia Ip wynosi 0,60. Pod wzgledem
litologicznym sg to przewaznie zaglinione piaski o duzej zmiennosci uziarnienia. Sypkie
otwory lodowcowe wystepujg w formie izolowanych przetawicen zalegajgcych w obrebie
kompleksu glin zwatowych zlodowacenia Warty. Maksymalna grubos¢ przewarstwien
piaszczystych dochodzi do 0,6 m. Piaski morenowe cechujg sig dobrg zageszczalnoscia.
Ponizej gigbokosci 2,1 — 2.4 m p.p.t. piaski lodowcowe $q nawodnione i budujg warstwe
wodonos$ng pierwszego poziomu wéd gruntowych. Naturalna zmienno$é sktadu
granulometrycznego stanowita podstawe do wyodrebnienia dwoch warstw geotechnicznych:

» Vla warstwa geotechniczna obejmuje $rednio Zzageszczone, zaglinione piaski drobnoziarniste
0 genezie morenowej, rozpoznane w otw. 5, w strefie gtebokosci1,8 ~24 mpp.t.

> VIb warstwa geotechniczna obejmuje piaski gruboziarniste z domieszkg zwiréw, nawiercone
w otw. 3, na gigboko$ci przekraczajacej 2,6 m p.p.t
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Wartosci  charakterystyczne parametrow wytrzymatosciowych i odksztalceniowych warstw
geotechnicznych budujgcych podtoze analizowanego terenu zamieszczono w tabeli 1.

Tab. 1 Wartoéci charakterystyczne parametréw wytrzymatoSciowych i odksztalceniowych.

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopien Gestosc Kat |Spdjnosé| Edometryczny Uwagi
w-wy warstwy gruntu plast/ | objetosciowa |tarcia modut Scisliw.
zageszcz. wew. pierwotnej
[L/ID p(n) ¢£’7) C]fﬂ) Mg”)
[KN/m’] [ 1| [kPa] [MPa]
1 Grunty nasypowe NN = ~ 16,0 = = - grunty stabonosne,
o stabej
zageszezalnosci
11 Grunty organiczne H - ~ 16.0 grunty nienosne,
’ o slabej
zageszezalnosci
III |Sypkie grunty zastoiskowe| P, Py 0.50 w175 304 0.0 47 grunty o dobrej
w stanie Srednio nw 19,0 zageszezalnosel
zageszczonym 1 Wa(tPhWej' _
wysadzinowosci
v Spoiste, Ip, T1 0,20 21,0 14,8 16,0 29 grunty nosne,
nieskonsolidowane grunty bardzo
zastoiskowe w stanie wysaci{zToWe,
. 1 , G s1aogj
twardoplastycznym szl
Va Spoiste, 0,40 21,0 1461 240 23
nieskonsolidowane grunty
morenowe w stanie
plastycznym
i ~ grunty bardzo
Vb . Spmste, P,. Gy, 0,20 22.0 18,2 32,0 37 Wysadzimwa
nieskonsolidowane grunty Goy + 7 pub ?
morenowe w stanie zageszezalnosci,
twardoplastycznym polprzepuszczalne
Ve Spoiste, 0.0 22,5 2201 40,0 64
nieskonsolidowane grunty
morenowe w stanie
polzwartym
Via Py 0,60 w175 30,9 0,0 72 grunly nosne,
Sypkie grunty morenowe nw 19,0 maloscisliwe,
w stanie $rednio niewysadzinowe,
Zageszczonym o d(’bi‘?’ .
Vb P, 0,60 wl85 336 00 110 ZABRSLEZA MOSCL
) ? ? o éredniej 1 dobrej
nw 20,0 przepuszczalnosel

UWAGA: Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych x zostaly ustalone metoda B wg PN-81/B-03020
= ym - X" przyjmujac bardziej

Warto$c wyprowadzong parametru geotechnicznego nalezy wyznaczy¢ wg wzoru x"

niekoizystng z obliczonych wartosci
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Przestrzenny ukfad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podiozu projektowane;j

kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ul. Drozdéw oraz ulicach bez nazwy - drogach dojazdowych
do ul. Skowronkow w Pecicach Matych, gmina Michatowice przedstawiono na profilach wiercen
badawczych zamieszczonych w zatgczniku 2.

-

6. Wnioski

W podiozu projektowanej sie¢ kanalizagji sanitarnej w ul. Drozdéw oraz ulicach bez nazwy - drogach
dojazdowych do ul. Skowronkéw w Pecicach Matych, gmina Michatowice, ponize;j
przypowierzchniowej warstwy holocenskich gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) o grubosci
dochodzacej do 0,7 m a takze nienos$nych gruntdw organicznych (li warstwa geotech.) stwierdzono
wystgpowanie serii sypkich osadéw zastoiskowych, znajdujacych sig w stanie $rednio zageszczonym
(1 warstwa geotech.), wérod ktérych spotyka sie przelawicenia spoistych gruntéw zastoiskowych
w stanie twardoplastycznym (IV warstwa geotech.). Utwory o genezie zastoiskowe sa podscieione
przez kompleks spoistych gruntéw morenowych zlodowacenia Warty, wystepujgce w stanie
plastycznym, twardoplastycznym i pétzwartym (V seria geotech.), wéréd ktérych na roznych
gigbokosciach spotyka si¢ przewarsiwienia sypkich gruntéw morenowych w stanie $rednio
zageszczonym (VI seria geotech.). Przestrzenne uksztattowanie warstw geotechnicznych
wydzielonych w podiozu projektowanej inwestycji przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
wiercen badawczych prezentowanych w zataczniku 2.

W strefie gtgbokoSci do 4,0 m p.p.t. jedynie lokalnie stwierdzono obecnoéé jednego, nieciggtego
poziomu wéd gruntowych. Warstwe wodono$ng budujg $érednio i dobrze wodoprzepuszczalne, sypkie
grunty o genezie morenowej (Vi seria geotech). Nawodnione piaski lodowcowe nawiercono
wytacznie w otw. 3, na gigbokosci przekraczajacej 2,6 m p.p.t. Zwierciadio wod gruntowych
ma charakter naporowy i po nawierceniu stabilizuje si¢ na gtebokosci 2,1 m p.p.t., wystepujac
na rzednej ok. 104,5 m n.p.m. Poziom zwierciadta wod gruntowych pierwszej warstwy wodonosnej
okreslony w wierceniach wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania jest zblizony do stanu
$redniego. Uogodlniona warto$¢ wspdtczynnika filtracji kqg sypkich osadéw lodowcowych tworzgcych
warstwe wodonosng osigga 15 — 20 m/d. W czasie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz
podczas szybkiego topnienia pokrywy $niegowej wody infiltrujace od powierzchni terenu mogg
okresowo gromadzi¢ sig w obnizeniach powierzchni stropowej péiprzepuszczalnych, spoistych
gruntdw morenowych (V seria geotech.), tworzac poziom wod zawieszonych.

Sypkie grunty zastoiskowe (lll warstwa geotech.) oraz piaski morenowe (VI seria geotech.)
charakteryzujg si¢ dobrg zageszczalnoscig i powinny byé wykorzystane do wypetnienia wykopow
przebiegajgcych w podiozu drog. Zasypywanie wykopow nalezy pizeprowadzaé warstwami
0 grubosci dostosowanej do rodzaju sprzetu zaggszczajacego. Nie nalezy wbudowywaé do wykopow
nasypéw humusowych (I warstwa geotech.), osadéw organicznych (Il warstwa geotech.) a takze
spoistych osadow zastoiskowych (IV warstwa geotech.) oraz glin lodowcowych (V seria geotech.),
ktore charakteryzujg sie mata przydatno$cig do formowania nasypow.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiona w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepujq proste
warunki gruntowe, dzigki czemu projektowana sieé kanalizacji sanitarnej w ul. Drozdéw oraz ulicach
bez nazwy - drogach dojazdowych do ul. Skowronkéw w Pecicach Matych, gmina Michatowice moze
byc¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.

mgr gapas@w Przygoda
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05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzynska 4

P.B.G. "GEOBUD" s.c.

otwornr 1

Miejscowo$¢: Pecice Mate
Gmina: Michatowice
Powiat: pruszkowski

Inwestor:

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Wiercenie: Sz. Bakowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2

Wiertnica:

System wiercenia: okretny

Rzedna: 106.00

mn.p.m.

Wojewoédztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1:20 Data wiercenia: 2017-07-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska Otwér nr 2 Wiertnica:
Miejscowose: Pecice Mate Obiekt: Kanalizacja sanitama System wiercenia: okretny
Gmina: Michatowice Inwestor:
Powiat: pruszkowski Wiercenie: Sz. Bakowski Rzedna: 106.10mn.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1:20 Data wiercenia: 2017-07-10
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05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzynska 4

P.B.G. "GEOBUD" s.c.

otwornr 3

Miejscowo$é: Pecice Mate

Gmina: Michatowice Inwestor:

Powiat: pruszkowski

Obiekt: Kanalizacja sanitama

Wiercenie: Sz. Bgkowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Eystem wiercenia: okretny
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P.B.G."GEOBUD" s.c.
05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyrska 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwornr 4

Zat.Nr: 2

Wiertnica:

Miejscowosé: Pecice Mate
Gmina: Michatowice
Powiat: pruszkowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Kanalizacja sanitama
Inwestor:
Wiercenie: Sz. Bgkowski

Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda

System wiercenia: okretny

Rzedna: 106.00

mn.p.m.

Skala 1:20 ! Data wiercenia: 2017-07-10
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