MAZ CWIECKS I Wojewddaki Urzad Ochrony Zabythdw w Warszawle
WICEWODZK ul, Movey Swiat 18120, 00-373 Warszuws

KONSERWATOR ved, {+48) ¥2 443 04 00, Fax {+48) 22 443 0401
ZABYTROW vk pl
Warszawa, dnia 18.10,2017 1,

WA.5183.32.14.2017.40.

LAMBDA Radostaw Tusinski
ul. Zélkiewskiego 8
05-800 Pruszkéw

dot. wniosku o okre§lenie warunkéw konserwatorskich w zwigzku z planowang budowsa

? sieci wodociggowej w drodze dojazdowej do ul. Skowronkéw (dz. nr ew. 89/10) i
przytacza wody do budynku mieszkalnego (dz. nr ew. 89/11), polozonej w miejscowosci
PECICE MALE, gm. Michalowice.

Dzialajac na podstawie art, 27, art: 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 31
art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) — odpowiadajac na wriosek Pana Radostawa
Tusifskiego, reprezentujacego firme LAMBDA Radostaw Tusifski, ul. Zétkiewskiego 8, 05-
800 Pruszkéw, dzialajacego w imieniu i na rzecz Gminy Michalowice, z dnia 27.09.2017 1.
(data wplywu: 29.09.2017 r.), w sprawie okre§lenie warunkéw konserwatorskich w zwigzku z
planowana budowa sieci wodociggowej w drodze dojazdowej do ul. Skowronk6w, w granicach
dzialki nr ew, 89/10 i budows przytgcza wody do budynku mieszkalnego w granicach dzialki
nr ew. 89/11, polozonych w migjscowosci PECICE MALE, gm. Michalowice ~ Mazowiecki
Wojewddzki Konserwator Zabytkoéw informuje, ze planowana inwestycja jest zlokalizowana
w strefie ochrony archeologicznej, objetej ochrong pod nr 59-64/23 na mocy Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Michalowice, obszara Pecice ~ ,,wie$ Pecice
Male", zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy Michatowice Nr LVIII/424/202 z dnia 9
pazdziernika 2002 r., (Dz. Urz. Woj, Maz. Nr. 37 z dnia 7 lutego 2003 r., poz. 1023).

W przypadku zabytkéw archeologicznych wszelkie zmiany w dotychezasowym
uzytkowaniu terenu oraz zwigzane z himi dzialania inwestycyjne, ingerujgce w strukturg gruntu
(ponizej wspolczesnej warstwy uzytkowe]) natrafiajac na zabytkowe obiekty niszcza je
bezpowrotnie.

W 2002 r. na terenie dziatki nir ew. 89 zostaly przeprowadzone badania archeologiczne,
ktore wykazaly wysoki stopien przeksztalcenia terenu i zniszezenia substancii zabytkowej. W
2008 r. na dziatkach sasiednich przeprowadzono kolejne badania archeologiczne zwigzane z
realizacja prywatnej inwestycji. Wyniki badah nie potwierdzily obecnodci nawarstwiefi
kulturowych, obiektéw archeologi¢znych ruchomego materialu zabytkowego. Biorge pod
uwage powyzsze, Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkoéw uznal, ze dziafania
inwestycyjne stanowigce przedmiot niniejszego postgpowania nie spowodujg uszezerbku dla
substancji zabytkowej.

Po analizie dokumentdéw zgromadzonych w archiwum zakladowym Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie oraz dokumentéw udostgpnionych przez
wnioskodawcg — uwzgledniajge zakres 1 charakter inwestycji oraz  wyniki badaf
archeologicznych, a takze majac na uwadze dobry interes strony, Mazowiecki Wojewodzki
Konserwator Zabytkow odstepuje od ustalenn konserwatorskich, a mianowicie zwalnia
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Zal. 1, - opiniowany plan inwestycji

inwestora z obowigzku przeprowadzenia badain archeologicznych prazy realizacji ww.
inwestycji.

Jednoczesnie Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkéw informuje, de w
przypadku natrafienia w trakeie robét inwestycyjnych na przedmioty, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwaé i powiadomi¢ o fakcie
odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkéw (ars. 32, art. 33 i art. 108 cyL.

ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabythami).

Otrzymuija:

@ Adresat jw. + zal 1.
(pelnomocnika Gminy Michalowice)
2. afa WUOZ WA +zab 1.
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II. CZESC PROJEKTOWA
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A

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu przylaczami wody — skala 1:500
Plan sytuacyjny — ul. Skowronkow 32 — skala 1:100
Plan sytuacyjny — ul. Skowronkoéw 18 i 20 — skala 1:100
Plan sytuacyjny — ul. Drozdow 1 —skala 1:100
Plan sytuacyjny — ul. Drozdow 3 —skala 1:100
Prefile podluine ~ skala 1:100/100

Schemat zabudowy wodemierzy
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I OPIS TECHNICZNY DO PROJ. BUDOWLANEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Wiasdciciele, Uzytkownik

1.3 Lokalizacja przylaczy wody

1.4 Charakterystyka wymiarowa przylaczy wody
1.5 Podstawy opracowania

1.6 Wykaz uzgodnien

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1 Charakterystyka istni¢jacego i projektowanego ukladu wodociggowego
2.2 Istniejgey stan uzbrojenia
2.3 Roboty zienmne
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1. CZESC OGOLNA

1.1,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylaczy wody do budynkoéw
mieszkalnych  jednorodzinmych  wolnostojacych i1 w zabudowie  bliZniaczej
zlokalizowanych przy ulicach Skowronkow 18, Skowronkdw 20 1 Skowronkdéw 32
Drozdéw 1 i Drozdéw 3 w Pecicach Matych, gm. Michatowice.

Wiagciciele, Uzytkownik

l.3t

Whasciciele: ul. Skowronkow 32 — Dariusz Pilarski
ul. Skowronkéw 20 — Jacek Gornisiewicz
ul. Skowronkéw 18 — Jacek Gérnisiewicz
ul. Drozdéw 1 — Marein Makulski
ul. Drozddw 3 — Agnieszka Wysocka
Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1

05-816 Michalowice

Lokalizacja przylaczy wody

Projektowane przylacza wody bedg zlokalizowane w pasie drogi gminnej
(ul. Skowronkdéw) na dz. o nr ew. 87/18 i 92/1, na terenie drdég prywatnych: droga
dojazdowa do ul. Skowronkéw (dz. nr ew. 89/10) i ul. Drozdow (dz. nr ew. 87/9) oraz
na terenie dzialek prywatnych o nr ewidencyjnych 89/11; 87/11; 87/12 i 87/13
w Pecicach Malych, gm. Michalowice.

L.4.  Charakterystyka wymiarowa przylaczy wody

*

ul. Skowronkow 32

- $rednica D50 x 4,6 mm,

- dhugosé L=8§0m,

- spadki osi i=2 %o; 41,5 %o,

- material podstawowy rury PE80 SDR 11, klasy PN12,5
- zaglebienie osi od 1,60 m do 1,75 m p.p.t. istn.

ul. Skowronkow 20
- grednica D50 x 4,6 mm,
- dlugosé L=127m,
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ul. Drozdow 1

4
- spadki osi i=2 %o; 10,0 %o,
- material podstawowy rury PESO SDR 11, klasy PN12,5
- zaglebienie osi od 1,49 m do 1,71 m p.p.t. istn.
ul. Skowronkéw 18

Srednica D50 x 4,6 mm,

dhugosé L=233m,

spadek osi i=17,0 %o,

material podstawowy rury PE8O SDR 11, klasy PN12,5

zaglebienie osi od 1,60 m do 1,94 m p.p.t. istn.

$rednica D50 x 4,6 mm,

dhugosdé L. =10,6 m,

spadki osi 1= 2,0 %eo; 129,0 %o,

material podstawowy rury PESO SDR 11, klasy PN12,5

zagicbienie osi

ul. Drozdow 3

od 1,60 m do 2,22 m p.p.t. istn.

$rednica D50 x 4,6 mm,

dhugosc L=10,6m,

spadki osi i=2,0%o; 118,35 %o,

materiat podstawowy rury PE80 SDR 11, klasy PN12,5

zagiebienie osi

1.5, Podstawy opracowania

1.6.

od 1,60 m do 2,13 m p.p.i. istn.

Warunki techniczne do projektowania sieci i przytaczy wodociggowych wydane przez
Urzad Gminy Michalowice znak IR.7011.153.2017 z dnia 25.09.2017 1.,

Oswiadczenia — zgody wiadcicieli na projektowane trasy, wybudowanie
i eksploatacie przylgczy wody,

Informacje o dziatkach z dn. 22.08.2017 r. oraz 04.09.2017 r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego

Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego

w skali 1:500,

Pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane przez projektanta.

Wykaz uzgodnien

. Starosta Pruszkowski ul. Michata Drzymaly 30 05-800 Pruszkow. Protokét z narady

koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia
02.10,2017 r. znak sprawy: WGN.6630.787.2017

. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Inspektorat w

Grodzisku Mazowieckim 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 4a — uzgodnienie
U.1832.5511/17 z dn. 04.10.2017 r.
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3. Urzad Gminy Michalowice. Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05:8’16 Michalowice — uzytkownik
2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. _Charakterystyka istniejacego i projektowanego ukiadu wodociagowego
1 kanalizacyinego

Projektuje sie wykonanie pieciu przylaczy wody z rur cisnieniowych PES0
D50 x 4,6 mm klasy PN12,5 (SDR11) faczonych na zlgczki zaciskowe do wody typu
POLYRAC od projektowanych przewodéw wodociagowych D110 z PE w ulicach:
Skowronkéw i Drozdéw oraz drodze dojazdowej do ulicy Skowronkéw. Zestawy
wodomierzowe zostang zlokalizowane w ogrzewanych garazach na parterach

budynkow.

Budynki wyposazone sg w:
> pluczka zbiomikowa - szt, 2 x 0,13=0,26 dm*/s
> bateria czerpalna dla umywalki - szt. 2 x 0,14=0,28 dm’/s
» bateria czerpalna dla wanny - szt. 1 x 0,30=0,30 dm®/s
> bateria czerpalna dla natrysku . szt. 1 x 0,30=0,30 dm?/s
» bateria czerpalna dla zlewozniywaka - szt. 1 x 0,14=0,14dm’/s
> pralka automatyczna . szt. 1 x 0,25=0,25 dm?/s
> zmywarka do naczyn - szt 1 x 0,15=0,15 dm?/s

Sqn= 1,68 dm*/s
0= 0,682(Zqu)>*5-0,14 dmd/s = 0,72 dm®s = 2,59 m¥h

Dobrano wodomierze skrzydetkowe WS DN20 mm, Q = 2,5 + 5,0 m*’h. Wiaczenie
przylaczy do projektowanych przewodéw wodociagowych D110 z PE nalezy wykonaé
za pomocg opasek DN100/50 z odejsciami kolnierzowymi, do ktdrych po nawierceniu
przewoddw nalezy zainstalowaé zasuwy zeliwne kolnierzowe dlugie dn50 z migkkim
uszczelnieniem trzpienia. Zasuwy nalezy posadowié na fundamentach betonowych
i zainstalowa¢ obudowy do zasuw. Sterowanie zasuwami nalezy wyprowadzié
do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ zeliwnymi skrzynkami do instalacji wodnych
(zasuw) stabilizowanymi poprzez obetonowanie. Lokalizacje zasuw nalety oznaczyé
przez trwale przymocowanie tabliczek z domiarami. Kolnierze uzbrojenia (zasuwy)
nalezy 1aczy¢ za pomocy $rub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Nad przylgczami
nalezy ulozyé niebieskie tasmy sygnalizacyjno - ostrzegawcze (na odcinkach
od przewodéw wodociggowych do budynkéw). Przylgceza wodociggowe nalezy ukladaé
na 20 cm podsypce piaskowej i zasypa¢ 20 cm warstwg piasku. Przy ukladaniu
przylaczy nalezy zwroci¢é uwagg, aby w podsypce i zasypce piaskowej (bedacej
w bezposrednim kontakcie z przewodami) nie bylo kamieni. Wodomierze nalezy
zainstalowaé zgodnie z Polskg Norma PN-B-10720 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawow
wodomierzowych w polaczeniach wodociggowych”. Zestawy wodomierzowe nalezy
ograniczy¢ trzema zaworami przelotowymi kazdy. Za zestawami wodomierzowymi
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(liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody) nalezy zainstalowaé zawory zwrotne
antyskazeniowe typ ,,EA” Dn20mm zgodnie z normg PN-EN 1717:2003.

Istniejacy stan uzbrojenia

2.3,

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz tras projektowanych przyigczy wody
oparto na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiarach uzupemiajacych
w terenie. Projektowane przylacze wody do budynku ul. Skowronkéw 32 krzyzuje
si¢ z proj. kanalem sanitarnym, przytacze do budynku ul. Skowronkéw 20 z proj.
kanalem sanitarnym oraz kablem energ. nn, przytacza do budynkéw ul. Skowronkow 18
i Drozddw 1 krzyzuja si¢ z projektowanymi przew. gazowym oraz kablem energ. nn,
natomiast przylgcze do budynku ul. Drozdéw 3 krzyzuje si¢ jedynie z proj. kablem
energ. nn. W trakcie wykonywania robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ krzyzujace
si¢ uzbrojenie przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia do robdt nalezy zglosié do
odpowiednich shuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu
z nimi wykonywaé roboty ziemne. W przypadku gdyby projekiowane kable
energetyczne nn, z ktorymi krzyzuja sie projektowane przylgcza wody zostaly
wykonane weze$niej niz przylacza wody nalezy w miejscu skrzyzowan zatozyé
dwudzielne rury ochronne ,,AROTA” o dlugosci L = 1,0 m kazda.

Roboty ziemne

Na calej dhugoscei projektowanych przylaczy wody przewiduje sie wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi.
Na calych odcinkach wykonywanych wykopéw urobek sktadowany bedzie obok.
W zwiazku z potozeniem przylaczy czesciowo w liniach rozgraniczajacych drog nalezy
zwr6eié szezegdlng dbato$é przy zasypywaniu wykopdw nd tych odcinkach, Zasypy
powinny by¢ zaggszezone a wyniki potwierdzone badaniami (wskaznik zageszczenia
gruntu wg CBR = 0.98). W przypadku przylaczy do budynkéw ul. Skowronkéw 20,
ul. Drozdéw 1 oraz ul. Drozdéw 3, z uwagi na wejscia przylaczy do budynkow
w bliskiej odleglo$ci do naroznikéw budynkéw zastosowano rury ostonowe stalowe
DNB80 (Dz/g 88,9/5,0 mm) o dlugosciach podanych na planach oraz profilach (rys. 3, 4,
51 6). Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskg
Normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, Odbior roboét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Nalezy $cisle stosowaé si¢ do uwag i zalecen
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej znak sprawy WG.6630.787.2017 z dnia
02.10.2017 r. (pkt 1 + 9).

Opracowala:

inz. Danuta Tusifska
da /;
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