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granica dziatki

Szczegdt konstrukcyjny A

Szczegdt konstrukcyjny B

Szczegot konstrukcyjny D
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ZAMAWIAJACY
Gmina Michatowice

leja Powstaricow Warszawy
05-816 Michatowice

PODPIS

Data:

12-2016

Skala:

1:10

Nrrys:
DB.05.01

e 2% —en oy oy
(e} Vel
TN AN
i 7 - T\
— 7 : AN = :
/ VS
7 // g 7 // =2 &
N o ~
/ / /<,, { o~ —/ / /|
s @\ — A _ - A A
// SN <7 N\ 157 o —7 7 N7 A7 7 1 =7 N\ © \ \/ \/
/////////////// J SN S S S S SN S S S S S S S S SN S S S
SN S S J SN S S S S SN S S S bl S S S S S AV VvV arayd
JS S SN S S S S SNNS SS S SN S S S S S S S S S SN S S S S S S S S S S 3 / NS S SN S S S
SN S SN S o J SN S S S S SN S S S X =S S S S S 5/ /21/ /5 SN s SS
SN S SN S o~ J SN S S S S JSL S S SN S S S S S S s ss s / SN S S
SN S SN S J SN S S S S SN S S S S S S S S S SS S S S SN S S S
JS S SN S S S S SNNS SS S SN S S S S S S S S S SN S S S S S S S S S S S S S SN S S
YAV AAVE e /S L LSS S S S S S S S SN LS
15 1] 5 5, W | S C
s W (D (e @
, . Dane techniczne:
Szczego/ konstr ukcy]ny C 1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
» —znienne 2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm Cy
— 0 — ¥4
o Grubosc warstwy 20 cm.
< 3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3 / 4£ 6,0MPa.
- _ Grubos¢ warstwy 28 cm (dolna warstwa gr. 16 cm, gérna warstwa gr. 12 cm).
// // O o 4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
s S / 1 5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm.
: N \ B 3 6. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,054 m2
o \ Py // S A A, 7. Sciek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 0 gr.4 cm
A Sl P A R 8. tawa z betonu C12/15 F=0.045m2 pod Sciek z kostki brukowej o szerokosci 15,0 cm
SRR SRS = n I R 9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm n
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S — - Nawierzcnnia 0s 'UOEJ'OOg.C a
ST S TAS S S ST S S S S S AS S S SIS S SAS S S S S S S S o podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
S ST S S AN S S ST S S S AN S S SN S S SN S S S S S S 10. Odwodnienie liniowe typ U 206x320 mm.
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 11. tawa z betonu C12/1520p0rem F=0.03m2 WVKO/VAWC“’ROJEVKTU‘ .
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S S S S S S S S S S S [l L LS 05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109
3 12 15 " BEMONT NAWIERZCHNI ULICY JASMINOWE] WRAZ Z PRZEBUDOWA
17 {5 W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+005,80 + 0+164,65
W MIEISCOWOSCI MICHALOWICE, GMINA MICHALOWICE
@ Seadum: PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA
@ @ e s SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
@ STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN
@ @ PROJEKTANT: MGR INZ. MARCIN PLUZYNSKI MAZ/0188/PBD/16
orracowusAcy: | MGR INZ. TOMASZ KORCZAK GP-111-7342/109/93
@ opracowusAcy: | MGR INZ. MAGDA DURAJ




