Projekt architektoniczno — budowlany — Remont ul. Jasminowej w Michatowicach
na odcinku od km 0+005,80 do km 0+164,65

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO NA REMONT NAWIERZCHNI
uLICY JASMINOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA W ZAKRESIE ODWODNIENIA OD KM
0+005,80 DO KM 0+164,65 W MIEJSCOWOSCI MICHALOWICE, GMINA MICHALOWICE
BRANZA DROGOWA

|. Podstawa opracowania
Projekt remontu nawierzchni ulicy JaSminowej wraz z przebudowg w zakresie odwodnienia od km 0+005,80 do
km 0+164,65 w miejscowosci Michatowice, gmina Michatowice, (dziatki nr ewid. 1176, 1255/2) opracowano na
podstawie:

1. Umowa nr IR-592/2016 z dnia 9 czerwca 2016 .

2. Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajacym.

3. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 i uzupetniajace pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.
Wytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 22004 nr 130 poz. 1389)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

o o

Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni ulicy JaSminowej wraz z przebudowg w zakresie

odwodnienia od km 0+005,80 do km 0+164,65 w miejscowosci Michatowice, gmina Michatowice (dziatki nr

ewidencyjny 1176, 1255/2).

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu 0 obowigzujace przepisy i uzgodnienia:

- umozliwiajacej ztozenie zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowe, polegajacych na remoncie nawierzchni ulicy Jasminowej w Michatowicach i przebudowe

nawierzchni ulicy.

Zakres opracowania:

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstw wzmacniajgcych podtoze,

- wykonanie podbuddw z kruszyw tamanych,

- ustawienie opornikéw betonowych,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- regulacja pionowa wiazow studni rewizyjnych, zaséw wodnych,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem dziatki 1176 jest Gmina Michatowice, dziatki nr 1255/2 Powiat Pruszkowski. Poczatek ulicy
Jasminowej od km 0+000,00 na krawedzi ulicy Jesionowej. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+005,80.
Koniec projektowanego odcinka w km 0+164,65.

Na dziatce nr ewid. 1176 pas drogowy ulicy Jasminowej, jezdnia z istniejacg nawierzchnig bitumiczng o
Sredniej szeroko$ci 4,6 m.
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Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie€ energetyczna podziemna i
napowietrzna.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Brak kanalizacji deszczowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Remont istniejgcej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ulicy.
Projektowany jest remont istniejacych zjazdéw indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

ll._Szczegdbtowe rozwiagzania techniczne.

Wyj$ciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.

Predkos$¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.

Kategoria terenu: ptaski

Klasa drogi: D (dojazdowa)

Przekrdj poprzeczny: cigg pieszo-jezdny.

Kategoria ruchu KR1.

Uksztattowanie geometryczne:
- rodzaj terenu - ptaski
- szerokosci ciggu pieszo-jezdnego: odcinek 0+005,80 — 0+032,75 szeroko$¢ 4,20 m,
- szerokosci ciggu pieszo-jezdnego: odcinek 0+042,70 — 0+164,65 szerokos¢ 4,70 m,
- spadek poprzeczny obustronny do osi jezdni 2 %,

Uksztattowanie wysoko$ciowe:

Podstawe do przyjetego rozwigzania wysoko$ciowego stanowity:

o rzedne wysoko$ciowe istniejgcych nawierzchni ulicy,

e rzedne wysokos$ciowe istniejacych bram (zjazdéw do posesii)

1. Plan sytuacyjny

Przebieg osi przebudowywanej ulicy JaSminowej zostat dostosowany do szeroko$ci pasa drogowego majac na
uwadze umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+005,80 Wo na krawedzi nawierzchni zjazdu z ul. Jesionowa.
Koniec projektowanego odcinka Wsw km 0+164,65. Projektowane zatamania trasy:

-W4 km 0+005,80 y= 0,599

- W2 km 0+032,80 y= 0,089

- W3 km 0+070,70 y= 0,329

- W4 km 0+0142,50 y= 0,859

Projekt zagospodarowania terenu rysunek PZT.01.01. Plan sytuacyjny rysunek nr DB.02.01.

2. Przekrdj podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejgcych nawierzchni ul. Jesionowej,
istniejacych zjazddw do posesji z zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych.

Profil podtuzny rysunek DB.03.01.

3. Parametry przekroju poprzecznego:

Ciag pieszo-jezdny:
- szerokoSci ciggu pieszo-jezdnego: odcinek 0+005,80 — 0+032,75 szeroko$¢ 4,20 m,
- szerokoSci ciggu pieszo-jezdnego: odcinek 0+042,70 — 0+164,65 szeroko$¢ 4,70 m,
- spadek poprzeczny obustronny do osi jezdni 2 %,

Przekroje normalne rysunek DB.04.01.

4. Konstrukcja nawierzchni:

Ciag pieszo-jezdny:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,
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- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Coos3, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C34<6,0 MPa,
- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubos¢ 12 cm,
- obramowanie ciggu pieszojezdnego opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem (F=0,054m2) na podsypce cementowo — piaskowej 1;4 grubo$¢ 5 cm,
- Sciek w osi jezdni z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm, tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,045 cm2).
Kolor kostki brukowej betonowej do uzgodnienia z zamawiajacym.

Sprawdzenie mrozoodpornosci:

8+4+20+16+12=60cm

Gteboko$¢ przemarzania w Michatowicach wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla gruntu z grupy G4 i kategorii
ruchu KR1 wynosi 0,60 x 1,0 m = 0,60 m.

Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Szczegoty konstrukcyjne rysunki DB.05.01.

IV. Odwodnienie.

Po wykonaniu rozpoznania rodzaju gruntéw poprzez wiercenia penetracyjne dla ustalenia przydatno$ci gruntoéw
wynika:

- w obszarze badan na gtebokosci do 2,0 m wody gruntowej nie stwierdzono,

- pod warstwg nasypu organicznego na gtebokosci 1,0-2,0 m wystepuje glina brazowa.

Ocene gruntéw wykonang przez ,Pracowania Geologiczna” Norbert Lemanowicz zatgczono do projektu.

Wody powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na projektowany $ciek z kostki
betonowej brukowej gr. 6 cm zlokalizowany w osi jezdni i dalej do projektowanych studzienek rewizyjnych.
Wody opadowe przejmowane przez wpusty mostowe boczne oraz odwodnienie liniowe typ U 206x320 mm
beda odprowadzane przykanalikami z rur PVC $rednicy 160 mm do projektowanych studni rewizyjnych
osadnikowych z kregdw betonowych Srednicy 600mm wysokos$ci 50 cm z betonu klasy C20/25, na tawie
fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 10 cm, plyta pokrywowa z
betonu klasy C12/15, wtaz kanatowy typu ciezkiego D-400 KN i dalej przykanalikami z rur PVC $rednicy 200
mm do istniejacych studzienek.

Kanalizacje deszczowg wykona¢ nalezy zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu $ciekow

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

o PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego i kotowego.

Zasada konstrukciji, typy, znakowanie i sterowanie jako$cia.

o Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowic beda;

e Studzienki sciekowa rewizyjna osadnikowa SD1, SD2, SD3 z pierScieniem odcigzajacym i osadnikiem wys.
1.06 m wykonane z rury betonowej DN 600mm. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Dno
studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowg grubosci 15 cm z betonu klasy C12/15.

Studnie winny spetniaC nastepujace wymagania techniczne :

e beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1

e wodoszczelnos¢ W-8
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e nasigkliwos¢ do 5%

e mrozoodporno$¢ F150

PrzejScia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury —
wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢c wymagania normy
PN-B-10729.

o Wpust mostowy boczny K1 o rozmiarze kraty 500x300 mm ,klasy D-400, DN 150 o dowolnej dtugosci i kacie
nachylenia, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania. Zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, w jezdni nalezy zabudowac¢ wpusty mostowe wg PN-EN 124:2000 z uchylng kratg klasa D400.

Szczegot konstrukeyjne rysunek DB.05.01.

V. Roboty ziemne

Grunt kat. Ill. Roboty ziemne obliczono w tabeli robét ziemnych w oparciu o przekroje poprzeczne wykonane na
podstawie pomiaréw wysokosciowych w terenie.

Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ 9 km z remontowanej ulicy — 490,51 m3 - cigg pieszo-jezdny.
Przekroje poprzeczne rysunki DB .06.01.

V1. Oznakowanie.
Zmiany w istniejacej organizacji ruchu wykonac¢ zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu.

VII. Wplyw inwestycji na srodowisko.

W obrebie istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikéw przyrody, ani zieleni szczegdinie
chronionej.

Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkow wodnych i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu.

Orientacje potozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rysunek DB.01.01

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku DB.02.01.

VIil. Dane odnos$nie wpisu do rejestru zabytkdw i podlegajacych ochronie
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wykonano grudzier 2016 .



