granica dziatki

Od km 0+055,50 do km 0+057,50
od km 0+095,70 do km 0+097,70
od km 0+145,00 do km 0+147,00

4.70

0,12 2.35 2.35 0,12

0,12 2.25 0.20 2.25 0,12
! X
-0,0 kS
+0,07 + +0,05+0,07 N
2 = _2J ~
‘ : I O O 6 O ks
. <
bﬁ@(&&o FOFOFNOTH | PRS00 S
NONN NN NN NN NONN NN NNN NN N //W// ////»//////////////////// NN g

szczegot D
szczegot A

Qlole;

5
&

1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.

2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cy 5.
Grubos¢ warstwy 20 cm.
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C 34

Grubos$¢ warstwy 28 cm (dolna warstwa gr. 16 cm, gérna warstwa gr. 12 cm).
4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubos¢ warstwy 5 cm.
6. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,054 m2
7. Sciek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 0 gr.4 cm
8. tawa z betonu C12/15 F=0.045m2 pod sciek z kostki brukowej o szerokosci 15,0 cm
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
10. Odwodnienie liniowe typ U 206x320 mm.
11. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0.03m?
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Dane techniczne:

<6,0MPa.

WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grdjec, ul. Wybickiego 1/109
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Gmina Michatowice

Reguty
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05-816 Michatowice

Nazwa zadania:

REMONT NAWIERZCHNI ULICY JASMINOWE] WRAZ Z PRZEBUDOWA
W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+005,80 = 0+164,65
W MIEJSCOWQSCI MICHALOWICE, GMINA MICHALOWICE
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