ZBIGNIEWBAKIEWICZ

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

96-320 Mszczondow, msc. Badowo-Danki ul. Jodtowa 3B

tel.kom. 602 271 291, e-mail: zbigniew.bakiewicz@bakiewicz.net

Inwestycyjne:

BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWE)J
W MICHALOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM | OSWIETLENIEM,
W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD
CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA"

Nazwa projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
Oswietlenie parkingu przy ulicy Topolowej w miejscowosci Reguty
Gmina Michatowice

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Inwestor:
Gmina Michatowice
Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice- Reguty

Obiekt budowlany:
Oswietlenie parkingu - kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm?
przy ul. Topolowej w miejscowosci Reguty
[dz. nrew. 630i631/31- obr. Reguty, jedn. ew. Michatowice]

Nr kodéw CPV:
45231400-9 ROBOTY BUDOWLANEW ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH
45316110-9 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO

St-785/87

projektant Zbigniew Bakiewicz w specjalnosci instalacyjno- 06.2019r.

inZynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
BRANZA: NR PROJEKTU: EGZ. NR: ILOSC STRON:

ELEKTRYCZNA
09/GM/2019 ) 33.
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1. Oswiadczenie Projektanta

1. Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy PRAWO
BUDOWLANE na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz.U. z 23.12.2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z p4zniejszymi zmianami) oraz z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

2. Projektowana lokalizacja latarni oswietlenia parkingu oraz trasa linii kablowej oswietlenia nie stwarzajg
kolizji z wartosciowym drzewostanem.

3. Dzialka nrew. 630i 631/31- obr. Reguly, jedn. ew. Micha towice nie jest wpisana do rejestru zabytkow
i nie podlega opiece konserwatorskiej.

5. Na podstawie Art. 39. USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst

jednolity - Dz. U. z 2007 r.: Nr 19 - poz. 115, Nr 23 - poz. 136 i Nr 192 - poz. 1381] - o$wietlenie uliczne nie
jest urzgdzeniem niezwigzanym z potrzebami ruchu drogowego [stuzy poprawie bezpieczenstwa ruchu
drogowego] i nie jest wymagana zgoda zarzgdcy drogi na jego lokalizacje.

(pieczatka i podpis projektanta)
17-06-2019



2. Mapa lokalizacyjna

%f Michalowice - System Informacji Przestrzennej
skala 1: 2000
o
Reguly

Man Filae @ Can Cuctam nan e
Man dats @ OnanGtroathMan ananctraats

Niniejszy wydruk nie stenowi dok w prawe strona 1
w serwisie mi ice.e-mapa.net dnia 2019-06-17 14:19:52
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P HM‘“ 4. Warunki techniczne przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkéw, 11-06-2019 .
19-G1/5/01774
Zafqcznik nr 1 do Umowy nr 19-G1/UP/01774 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Michatowice
Reguty
ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1

05-816 Michatowice

Warunki przytaczenia nr 19-G1/WP/01774 dla Podmiotu V grupy przytagczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie parkingu

Lokalizacja: gmina Michatowice, miejscowos¢ Reguty, ul. Aleja Topolowa, nr dz. 630, 631/1
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 06-06-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski
pradowe przewodéw przytacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: istn. 16,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

L

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. oswietlenie parkingu wykonac linie kablowg YAKXS 4x25 mm2 jako odgatezienie od
istniejgce; linii kablowej o$wietlenia ulicznego w ul. Aleja Topolowa
6.2. Wykonanie instalacji odbiorczej speiniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdiniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca tablica pomiarowa w

skrzyni SON na stupie linii nN.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i
systemdéw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukgcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], istn. szafka SON

9.2. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A], istn. szafka SON

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢=0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci
warunkow przytgczenia umowy o przyltaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ije] konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie opiaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw

15.3. sie¢ nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kv MICHALOWICE RYNKOWA

[01-0254]. PGE Dystry#€id S.A.
R . Oddziat Wytszgwa
Warunki przytaczenia opracowat: Rejon E"erg?f Lol Pruszkow
. N y o/
Marcin Korycki [‘:_/yrektor

Woj-r/'och Woitkowski
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5. Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Starosta Pruszkowski

zymaty 30

Pruszke

powiat ]
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.485.2019

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michalowice, obr. Reguly, dz. 631/1, 630
Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci: kanalizacyjna, elektroenergetyczna

- przylacza: kanalizacyjne

Wnioskodawca: ZPiOIBD "ToMaR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. j., ul. Melgiewska 38B lok.14,
20-234 Lublin

Inwestor: Gmina Michalowice, Reguly, aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Projektant: Marek Oleszczuk

Data wptywu wniosku: 2019-05-20

Data zakonczenia narady: 2019-05-27

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Agnieszka Olewniczak - Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Michalowice

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
Zarzad Zlewni w Warszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
4 (Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

5 Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w  |Klaudia Bryk
zakresie ochrony srodowiska)
Stanowisko/uwagi:
Udziat w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany

srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

6 Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w Jozef Damaziak
zakresie infrastruktury)
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Pruszkowie.

Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela
Waldemar Wocial

stronal/2
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
8 [PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikagji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej uczestniczyt przedstawiciel wnioskodawcy: Marek

Oleszczuk

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak

Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki

urzedowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-05-27.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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LEGENDA:

Ikraweznik bet. 15x30cm (zanizony)/ opornik bet. 12x25¢m
——— - proj. obrzeZe betonowe 6x20cm (chodhnik)

— - proj. kraweznik betonowy 15x30cm
— — - proj. kraweznik najazdowy 15x22cm(zjazd)

- proj. migjsca parkingowe
BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

kabel oswietleniowy
Slup z oprawq oswietleniowq
rura osfonowa dwudzielna

- proj. wpust deszczowy z przykanalikiem

- proj. kanaf deszczowy
- proj. studhia kanalizacji deszczowej

-proy
-proj
-proy

—
©

-

BRANZA ELEKTRYCZNA

1014
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6. Zatagcznik mapowy do protokotu j.w.
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GEOPLUS

Ustugi geodezyjne Karel Drabarek
ul. Piotrkowska 9, 05-800 Pruszr.Cw
NIP 534-223-11-07 | REGON 147268177

tel 606 770 950

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Reguty, Al. Topolowa, dz. 631/31

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej
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7. Opis techniczny

7.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Firmy ,ToMaR - DROG z Lublina
e ustalen i uzgodnien z inwestorem
» technicznych warunkow przytgczenia wydanych przez PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie oraz umowy przytgczeniowej
e Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
* ogledzin w terenie.

7.2 Zakres projektu.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projekt swym zakresem obejmuje budowe kablowego
oswietlenia parkingu YAKXS 4x25 mm ? jako dobudowa do istniejgcego kablowego o$wietlenia ulicznego w
ul. Topolowej w celu oswietlenia projektowanego parkingu przy ul. Topolowej w miejscowo$ci Reguty
gmina Michatowice.

7.3 Kablowe oswietlenie parkingu.

Z istniejgcego stupa aluminiowego latarni oswietlenia ulicy Topolowej w Regutach 1L z o$wietleniem
ulicznym kablowym ul. Topolowej nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg YAKXS 4x25 mm?2 i wprowadzi¢ jg do
projektowanych stupéw [latarni] o$wietlenia projektowanego parkingu 2L do 8L. przy cmentarzu. Kable
wprowadzi¢ do tabliczki zaciskowej latarni. W celu wykonania linii kablowej nalezy wedtug trasy pokazanej
na planie wykonaé¢ wykop o gtebokosci 80cm i szerokosci 20cm. Projektowany kabel elektroenergetyczny
wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 nalezy utozy¢é w wykopie otwartym linig falistg. Pod i nad kablem
nalezy umiesci¢ 10-cio cm podsypke z piasku. Nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego. Przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczyc¢ folig o barwie niebieskiej i grubosci nie mniejszej
niz 0,5mm. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25cm. Na catej diugo $ci kabel zabezpieczy €
rurg ostonow g typu DVK @ 75mm, a pod drogami i wjazdami SRS @ 75mm . Przepusty kablowe przed
zaciekaniem wody nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgc. Na trasie kabla, co 10m oraz przy wlotach do
przepustow na kabel natozy¢ opaski informacyjne z opisem wg PN-76/E-05125:

e typ oraz przekroj kabla (),

e trasa kabla (),

e uzytkownik kabla,

e napiecie (400/230),

* rok ulozenia (2015).

Wyprowadzenie kabla z przepustéw zabezpieczy ¢ masa uszczelniaj acq lub diawic g

7.4 Latarnie i oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano latarnie w oparciu o stupy okragte/aluminiowe i anodowane o wysokosci 6,0m. Stupy
montowac¢ na fundamentach betonowych przystosowanych do danego stupa

Bezposrednio na projektowanych stupach (z wysiegnikami 2 x 1m) nalezy zainstalowaé oprawy
odwietleniowe z dwoma lampami LED: 16 leds o mocy 45W, WW, 860mA, [ minimalny strumien Swietiny
zrodet Swiatta — 5400Im, zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 2900-3300K]

(zgodnie z planem sytuacyjnym). Zasilanie opraw o$wietleniowych wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm?.
Zabezpieczenie oprawy wykonac wkiadka Biwts 2A .

Dla oswietlenia parkingu, oprawy nalezy montowa¢ z wysiegnikami 2 x 1m i kgcie nachylenia 5° na
wysokosci 6,0m.

Realizowany poziom oswietlenia: 10Ix / 0,25 - zgodnie z PN-EN 12464-2 dla srednich parkingow.
Zastosowaé oprawy LED o mocy 45W i nastepujgcych parametrach:

7.41 PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

11



7.4.1.1 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

¢ materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

¢ materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)

¢ budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

¢ stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

e szczelnos$é komory optycznej — IP66

e szczelnos$é komory elektrycznej — IP66

¢ wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

7.4.1.2 PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W

* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

7.4.1.3 PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

¢ minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 5400Im

e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

* wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykona¢ obliczenia
parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

* rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza nizx 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

7.4.1.4 PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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7.5 Ochrona przepieciowa.

W celu zabezpieczenia stupéw oswietlenia ulicznego i kabla energetycznego nN od skutkéw wytadowan
atmosferycznych nalezy na catej dlugosci wykona¢ uziemienie tasmag stalowg ocynkowana FeZn 30 x 4 mm
i uziomy (jako szpilkowe wg typowych rozwigzan) tak aby rezystancja wypadkowa uziemienia linii wyniosta
min. Rw< 5Q i podigczy¢ do niej stupy, oprawy, rury ostonowe (jesli stalowe) i szyne przewodu PEN oraz
wykonane uziomy ( szpilkowe wg typowych rozwigzan ).

7.6 Pomiary energii elektryczne;j.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez istniejace i projektowane o$wietlenie
zlokalizowany bedzie w istniejgcej szafce SON zlokalizowanej na stupie energetycznym PGE w
Michatowicach przy ul. Kolejowej rog ul. Szkolnej. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywac sie
bedzie poprzez bezposredni licznik energii czynnej 3-fazowy.

7.7 Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Sie¢ energetyczna niskiego napiecia PGE Dystrybucja S.A. pracuje w systemie TN-C.

Projektowane oswietlenie kablowe pracowaé bedzie w systemie TN-C:

Wzdtuz trasy linii kablowej nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcg FeZn 30x4mm i potgczyé jg z istniejgcymi
uziemieniami w terenie — jezeli istniejg. Nalezy wykonaé uziemienia przewodu PEN [rozdziat przewodu PEN
na przewody PE i N], tak, aby rezystancja wypadkowa uziemienia wyniosta Rw <5 Q.[pojedyncze uziemienie
R <30 Q].

Jezeli nie da sie spetni¢ tego warunku nalezy uziemienie rozbudowaé uziomami pionowymi

Projektowane uziemienie kazdej latarni spetnia¢ bedzie warunek samoczynnego wylgczenia przy
uszkodzeniu i jednoczesnie funkcje indywidualnej ochrony odgromowej. W celu zabezpieczenia stupow
oswietleniowych i kabli linii energetycznych od skutkéw wytadowan atmosferycznych, nalezy wykonaé¢ na
calej diugosci trasy kabli oswietleniowych uziemienie taSmg stalowg ocynkowang FezZn 30x4 [mm] i
zastosowacé przy stupach dodatkowo punktowe uziomy szpilkowe tak aby rezystancja wypadkowa
uziemienia wyniosta: Rw < 5 Q.

Stupy metalowe i oprawy oswietleniowe [czesci przewodzgce dostepne] potaczy¢ metalicznie przewodami
ochronnymi PE z projektowanym uziemieniem.

7.8 Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem posrednim )

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przy uszkodzeniu — przed dotykiem posdrednim nalezy zastosowac
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci : TN-C lub |l klase izolacji, ktére zrealizowane
zostanie:
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OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POSREDNIM )
1.Oprawy o$wietleniowe i latarnie

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKELADZIE : TN-C
[wytgczniki nadmiarowo-prgdowe lub bezpieczniki topikowe]

7.9 Uwagi koncowe.

1.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem nalezy wykona¢
po uprzednim wylgczeniu urzgdzen energetycznych. Zgtoszenia przyjmuje Rejonowa Dyspozycja Ruchu
w Pruszkowie.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyska¢ zgode z Urzedu Terenowego na wejscie w teren. Calos¢
rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Polskimi
Normami oraz projektem.

Calosc¢ robét wykona¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacja, wymogami norm i przepiséw w zakresie
opracowania.

Po zakonczeniu rob6t montazowych dokona¢ niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty z ich wynikami
przekazac uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy, stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Sa to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
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8. Opinia geotechniczna

Na podstawie przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. poz. 463 z dnia
27.04.2012r.) realizacje projektowanej inwestycji liniowej na dziatkach w miejscowosci Reguty ul.
Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31— obr. Reguly, jed n. ew. Michatowice] nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste:

1. W podiozu projektowanej inwestycji, pod warstwg humusu wystepuje migzsza seria gruntéw
niespoistych (gtéwnie piaski drobne i $rednie);

2. Zwierciadto wody gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym wystepuje
znacznie ponizej projektowanego poziomu utozenia linii kablowej, glebokosé potozenia linii kablowej
0,8m i posadowienia latarni;

3. Do zasypania wykopu po utozeniu linii kablowej i przytgcza kablowego wykorzystany zostanie ten sam
grunt, pochodzacy z wykopu.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokos$¢ proj. montazu oswietlenia
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Reguty ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31- obr . Reguly, jedn. ew.
Michatowice].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.2010.109.719). Obszar
oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka sie w miejscowosci Reguty
ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31- obr. Reguly, jedn. ew. Michatowice].

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw p6t
elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymywania (Dz.
U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia zamyka
sie w miejscowosci Reguty  ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31- obr . Regutly, jedn. ew.
Michatowice].

5. Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pozniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i
usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego napiecia:

« Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren dziatek na ktore inwestor posiada
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

e Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

e Interesy os6b trzecich nie bedg naruszone.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na dzialki s gsiednie

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokos$¢ proj. montazu oswietlenia
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgdzenia
zamyka sie w miejscowosci Reguty ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31- obr . Reguly, jedn. ew.
Michatowice].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.2010.109.719). Obszar
oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka sie w miejscowosci Reguty
ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31- obr. Reguly, jedn. ew. Michatowice].

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pot
elektromagnetycznych w  $rodowisku oraz sposobOow sprawdzania dotrzymywania (Dz.
U.2003.192.1883) Obszar oddziatywania proj. linii kablowej wg. przepiséw w/w rozporzgadzenia zamyka
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sie w miejscowosci Reguty ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31- obr . Reguty, jedn. ew.
Michatowice].

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na srodowisko

Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) informuje, ze uwzgledniajac rodzaj,
przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego
napiecia
« Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
* Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
* Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz
e higieny i zdrowia.
« Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.
*  Wplyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestyciji.
* Nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych.
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12. Obliczenia oswietlenia
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWEJ
W MICHALOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM | OSWIETLENIEM,
W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO: ?ZAGOSPODAROWANIE TERENU
POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA’

Parking, Reguly

Data: 12.06.2019
Edytor: Zbigniew Bakiewicz
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Typewriter
12. Obliczenia oświetlenia

Zbigniew
Typewriter
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWEJ

W MICHAŁOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM I OŚWIETLENIEM,

W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ”

Zbigniew
Typewriter
17

Zbigniew
Typewriter
Zbigniew Bąkiewicz

Zbigniew
Typewriter


Parking, Reguly _ D | A I_ ux

12.06.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

Parking, Reguty

Strona tytutowa projektu 1

Spis tresci 2

Lista opraw 3

Scena zewnetrzna

Dane planowania 4

Oprawy (lista wspotrzednych) 5

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 6

3D Rendering 7

Przedstawienie nieprawidtowych koloréow 8
Powierzchnie zewnetrzne

Parking

Izolinie (E, prostopadle) 9

il

Strona 2
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Parking, Reguty _ D | A I_ ux

12.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking, Reguly / Lista opraw

12 lloé¢ SCHREDER TECEO S /5121 /16 LEDs 860mA
WW /408622
Numer artykutu: %
Strumien Swietlny (Oprawa): 4486 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5487 Im
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 31 66 97 100 82
Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 860mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
Strona 3
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Parking, Reguly _ D | A I_ ux

12.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Dane planowania

T62822m
, . 46165
582.47 726.17 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1544
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO S /5121 /16 LEDs 860mA 4486 5487 450

1 12 \ww /408622 (1.000)
W sumie:  53836W sumie: 65844  540.0

il
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Parking, Reguly _ D | A I_ ux

12.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5121 /16 LEDs 860mA WW / 408622
4486 Im, 45.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 860mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 649.637 521.324 6.000 5.0 0.0 156.5
2 650.433 523.159 6.000 5.0 0.0 -23.5
3 636.736 529.442 6.000 5.0 0.0 156.5
4 637.532 531.277 6.000 5.0 0.0 -23.5
5 660.419 547.274 6.000 5.0 0.0 156.5
6 661.215 549.109 6.000 5.0 0.0 -23.5
7 646.567 553.030 6.000 5.0 0.0 156.5
8 647.363 554.864 6.000 5.0 0.0 -23.5
9 659.113 583.226 6.000 5.0 0.0 156.5
10 659.909 585.061 6.000 5.0 0.0 -23.5
11 672.965 577.471 6.000 5.0 0.0 156.5
12 673.761 579.306 6.000 5.0 0.0 -23.5
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— DIALUX

Parking, Reguly
12.06.2019

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Scena zewnetrzna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T62822m
% 155111
, , . 461.65
582.47 654.00 726.17 m
Skala 1 : 1896
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Ein [IX] E nax [X] Emin/ Em Emin / Emax
1 Parking pionowa 23 x 57 11 3.16 38 0.283 0.084
il
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Parking, Reguly

e DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.06.2019

Scena zewnetrzna / 3D Rendering

e
Strona 7
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e DIALUX

Parking, Reguly
12.06.2019

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Scena zewnetrzna / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

il
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Parking, Reguly

—— e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.06.2019

Scena zewnetrzna / Parking / Izolinie (E, prostopadle)

89.70 m

80.98
78.39
75.88

F73.32

7068

Te7.57

15352
T 4961
Ta5.77
142209
T38.39

126.18

32235

§19.62
[ 16.67

113.48

F 8

10.11

1345
"~ 0.00

0.00 5.08 10.13 16.90 23.63 29.96 36.2

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(628.023 m, 534.419 m, 0.010 m)

Siatka: 23 x 57 Punkty

E,, [ E i [X]
11 3.16

2 43.15 49.89 63.54 m

Emax [IX]
38

E

/E

min m

0.283

Wartosci Lux, Skala 1 : 702

E . ./E

min max

0.084
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13. Obliczenia techniczne

Dobér urz gdzen oswietlenia ulicznego

Oswietlenie ulicy zaprojektowano oprawami z lamp g LED o mocy 44W o

nast epuj gcych parametrach:

Moc pobierana 45W

Napiecie zasilania 230V

Pragd pracy lampy In =0,26A

Prad rozruchu oprawy zgodnie z danymi producenta
Wspotczynnik mocy cos fi=0.9
Sprawnos¢ swietlna 87%

Stopien ochrony obudowy IP66

Zestawienie mocy.

Moc przytgczeniowa - Ps =istn. 16,0 kW (z umowy sprzeda zy)

Obci gZenie istn. szafki SON

Ps=istn. 16,0 kW

16,0
ls. = = 24,9A
1,73x0,4 x 0,93

Obci gzenie proj. opraw linii kablowej

Ps= proj. 12 x 0,045kW = 0,54kW

0,54 x 1000
ls. = = 1,00A
1,73 x 400 x 0,9 x 0,87

Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodéw: YAKXS 4x25mm? - 125A

26



14. Zestawienie podstawowych materialow

ZESTAWIENIE MATERIALOW MONTA ZOWYCH:

* Kabel YAKXS 4x25 mm? 213 m.
*  Stupy okragte/aluminiowe i anodowane CI 65 o wysokosci 6,0m 6 szt.
*  Woysiegniki dwu ramienne [2x1m, kat 5°] aluminiowe anodowane Cl 65 6 szt.

e Lampa 16 LED, 16LED / 860mA / WW /5121 / 45W [ minimalny
strumien Swietlny zrodet Swiatta — 5400Im, zakres temperatury barwowej

zrodet Swiatta — 2900-3300K] 12 szt.
«  Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V 12x6,5 m
* Fundamenty betonowe 6 szt.
e Tabliczki bezpiecznikowe 6 szt.
« Bednarka ocynkowana FezZn 25 x 4 195 m
e Uziemienie pionowe szpilkowe 6 kpl.
*  Rura ostonowa DVK fi 75 mm 154 m

¢ Rura ostonowa SRS fi 75 mm 23 m



15. Projekt zagospodarowania terenu

15.1 Strona tytutowa:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie parkingu - kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm?
w ul. Topolowej w miejscowosci Reguty

[dz. nrew. 630i 631/31- obr. Reguty, jedn. ew. Michatowice]

INWESTOR:

GMINA MICHALOWICE

Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice- Reguty

15.2 Spis elementow:

15.1. Strona tytutowa
15.2. Spis elementow.
15.3. Czes¢ opisowa informacji.

15.3Czes¢ opisowa.

Projekt opracowano w oparciu o Ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawe o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Zakres robdt dla catego zadania budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji kolejnych obiektéw.
« posadowienie stupéw aluminiowych i montaz opraw o$wietleniowych
» ulozenie kabli typu YAKXS 4x25 mm?; bednarki FeZn 30x4 oraz przepustow w wykopie
otwartym
« utozenie i podigczenie kabla YAKXS 4x25 mm?; bednarki FeZn 30x4 w istniejgcym stupie
aluminiowym kablowego oswietlenia ulicznego i podigczenie w projektowanych stupach —
latarniach o$wietleniowych

2. _Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

« linie kablowe niskiego napiecia,

« kable telekomunikacyjne

» kanalizacja $ciekowa i deszczowa
- droga

3. Dziatka nr ew. 630 i 631/31—- obr. Reguly, jedn. ew. Michalo wice nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw i nie podlega opiece konserwatorskie;.

4. Inwestycja projektowana jest na dz. nr ew. 630 i 631/31— obr. Reguly, jedn. ew. Mic halowice

5. Projektowana linia kablowa wykonana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
wspoiczesng wiedzg techniczna.

6. Obszar oddziatywania projektowanej linii kablowejj niskiego napiecia, swoim usytuowaniem i
gabarytami nie wptywa na sgsiednie dziatki nie objete wnioskiem, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami)

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego- nie dotyczy

8. Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych- nie dotyczy .

10. W przypadku budynkéw- powierzchnie zabudowy, ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia- nie dotyczy

czerwiec 20109r.
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GEOPLUS
Ustugi geodezyjne Karel Drabarek
ul. Piotrkowska 9, 05-800 Pruszrcw
NIP 534-223-11-07 | REGON 147268177
tel 606 770 950

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

-G E

Jo ge=cdezja Reguly, Al. Topolowa, dz. 631/31
0 g0 Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej WGN.6640.1912.2019
A lednostka ewidencyjna 142104_2
i identyfikator N“MNMM&W%MM
Poswi sig, 2o . Obreb ewidencyjny 9!
geodezyirych Wgﬂ.m?maﬁcwwé, Eo:?’..&tw.ﬁ W WynKu prac nazwa Reguly, Michatowice Osiedle
wpisap§ do ewidencii Ea:umr t6ryéh rezultaty zawicra operat techniczny Skala mapy 1:500
A W panstwowego zasobu geodezyi :
1 .wﬂ.—mnuﬂnmo B EZyJnego
adrarcy nah prostokatnych plaskich PL-2000
Rl ﬂwcsmﬂhwru panstwowy zasdh & Nazwa ukiadu wspéirzednych :
[Hmmwﬂnnw.éw i rmﬂcm_.um.nﬁ.% .UﬁmHOmS ﬂﬂcmNﬂnoswE wysokosci Kronsztadt 60 i
tyfikator ns.._a....:&,._ ny materiah Oznaczenie granic obszaru aktualizacji kolorem zielonym J
cratu Hnnrn_nwdw,nc 1 . .—hNd .Mﬂ—&.“iﬁaé

ie iiinfi e o stuzebnosciach grun h maj
operatu technicznegg Cehackinieitiienhag 5 m. oy _mn&n_.. wykonano bez ustalenia |
do ewidencii materja Pt & 3 wptyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w granicach obciaser
cncy matenatdow zasohy Q m b._ NQ.E projektowane;j inwestycji e
Oznaczenie i symbol kanturu uzytku gruntowego, ktory nie jest —
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow =

zup. STAROSTY
itk | pedpls cuckry | “

reprezentujgeej organ :
Ty, 1
_ Inspei

\

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji oraz dla ktérych nie ma informacji

brantowfllE ODETA UPRAWNIONY
[P e £ —
mar inz. Karol Drabarek
upr. nr 22101
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16. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

16.1 Strona tytutowa:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Oswietlenie parkingu - kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm?
w ul. Topolowej w miejscowosci Reguty
[dz. nrew. 630i 631/31- obr. Reguty, jedn. ew. Michatowice]

INWESTOR:

GMINA MICHALOWICE
Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice- Reguty

16.2 Spis elementow:

16.1. Strona tytutowa
16.2. Spis elementow.
16.3. Czes¢ opisowa informacii

Projektowat:

Zbigniew B gkiewicz

upr. nr St-785/87

czerwiec 2019r.
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16.3Czes¢ opisowa informacji BiOZ

16.3.1 Podstawa opracowania informacji BiOZ:

16.3.2

16.3.3

16.3.4

16.3.5

16.3.6

Projekt opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia

przepisy BHP dotyczace prac budowlanych w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym.

Zakres robét dla catego zadania budowl. oraz kolejno$¢ realizacji kolejnych obiektow

posadowienie stupéw aluminiowych i montaz opraw oswietleniowych

utozenie kabli typu YAKXS 4x25 mm2; bednarki FeZn 25x4 oraz przepustow w wykopie
otwartym

utozenie i podigczenie kabla YAKXS 4x25 mm2; bednarki FeZn 25x4 w istniejgcym stupie
aluminiowym kablowego oswietlenia ulicznego i poditgczenie w projektowanych stupach —
latarniach oswietleniowych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

linie kablowe niskiego napiecia,
kable telekomunikacyjne
kanalizacja $ciekowa i deszczowa
droga

Elementy zagosp. terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

linia kablowa niskiego napiecia
droga

Przewidywane zagrozenia podczas prac realizacyjnych:

roboty wykonywane w poblizu linii kablowej niskiego napiecia (montaz stupéw opraw
oswietleniowych i wysiegnikow)

prace w poblizu urzgdzen dzwigowych (zawieszanie opraw oswietleniowych i wysiegnikow
oraz podwieszenie przewodéw)

wykopy ziemne z zastosowaniem sprzetu mechanicznego

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia

robdét budowlanych.

Wszelkie prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych [Dz.U. 47 poz.401 z
2003r.], oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U. 120
poz.1126 z 2003r.].

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem nalezy
wykona¢ po uprzednim wytgczeniu urzadzeh energetycznych. Zgloszenia przyjmuje Rejonowa
Dyspozycja Ruchu w Pruszkowie.

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robot
budowlanych

dopilnowac, aby montaz przewodu na stupie wykonywaly osoby posiadajgce $wiadectwo
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzgdzeh elektrycznych do 1 kV i do pracy na
wysokosci,

zaleca sie wykonywanie wszystkich prac montazowych przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
izolowanych

zadbac, aby materiaty stosowane przy realizacji inwestycji posiadaty stosowne atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia

pracownikéw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej metody
prowadzenia rob6t montazowych.

W miejscu zblizenia do urzadzen infrastruktury podziemnej prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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AN ENERGETYCZNA nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C
A=)
g ~ OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POSREDNIM )
= 1.0prawy o$wietleniowe i latarnie
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE : TN-C
[wytaczniki nadmiarowo-pradowe lub bezpieczniki topikowe]
’ UWAG! \ INWESTOR:
Gmina Michatowice
w 1. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNE ZASILANE | STEROWANE BEDZIE : . Reguty ul. Al. Powstancow Warszawy 1 Q
. -Z ISTNIEJACEGO OBWODU OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWEGO W UL. TOPOLOWEJ ZASILANEGO Z SZAFKI SON 05-816 Michatowice
KOLOR ISTN. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA ZLOKALIZOWANE) PR2Y UL. KOLEIOWEJ r6g SZKOLNE) BUDOWA PARKINGU PRZY GMENTARZU. PRZY UL TOPOLOWE ZBIGNIEWBAKIEWICZ
KOLOR PROJ. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA - SZAFKA SON ZASILANA ZE STACII TRANSFORMATOROWEJ "MICHALOWICE RYNKOWA' NR [01-0254]. W MICHALOWICACH WRAZ 2 ODWODNINIEM | OSWIETLENIEM e e ot Ll
i 2. NA CALE) DEUGOSCI TRASY KABLI OSWIETLENIOWYCH NALEZY WYKONAC UZIEMIENIE TASMA STALOWA OCYNKOWANA W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO: ZAGOSPODAROWANIE 96320 Wszczonbw - Badowo-Daiki ul Jodtowa 38
OZNACZ. PtROJ' ,LAT,ARNt//A ZD ‘,’ZofMA.O;R‘l";/jgg; LED 'kme / 860’:“ / bWW/ 5121/ 45W [ minimalny FeZn 30x4mm | POLACZYC Z UZIEMIENIEM StUPOW [ ZACISKI PRZEWODU "PE"]. W RAZIE POTRZEBY, PRZY SLUPACH WYKONAC TERENU POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGA DOJAZDOW, |——eter: 602 271 291, email thigniens baiewia@olenictnet
oot it o003 33‘3’/’(‘]’ a M 20KTES temperatury barwowe] DODATKOWO UZIEMIENIE PUNKTOWE - SZPILKOWE, TAK ABY REZYSTACNJA UZIEMIENIA WYPADKOWA WYNIOSEA Rw<50 Y Pl Tt TSI
; 3. PROJEKTOWANE LATARNIE WYPOSAZYC W TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE Z WKEADKA BEZPIECZNIKOWA Bi-Wits 2A [ODDZIELNE - -
__Proj. 5L._ NAStUPIE ALUMINIOWYM 6,0m ANODOWANYM [ Cl 65] Z WYSIEGNIKIEM O WYSIEGU 2 x 1m . . AR A .
2 X LED 45W NACHYLENIE 5° + FUNDAMENT B-60 +TABLICZKA T[B-z _]Wysokosi awieszenia Oprgwy P C))(m DLA KAZDEJ OPRAWY] ORAZ W TABLICZKI ZACISKOWE TB-1, UMOZLIWIAJACE WPROWADZENIE 2-CH LUB 3-CH KABLI Odwietlenie PaRrkln v kablowgggNé/igS 4b>< 2R5 mm,zvs/ ul»TO@O}LO:Ne! w PLAN TRASY LINII OSWIETLENIA
' ZASILAJACYCH WYKONANE W 11 KLASIE IZOLACI - PATRZ SCHEMAT GEOWNY ZASILANIA. MIEJSCOWOSCTREBUTY [dz. rew. 6301631/31-opr. Reguly, jedn. ew. Michalowice] PARKINGU
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Proj. kablowe os$wietlenie parkingu YAKXS 4 x 25mm?

w rurach DVK iSRS @ 75mm L=177/213m + FeZn 30 x 4mm L=177/195m
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Istniejgca latarnia
kablowego
os$wietlenia ulicznego
Gminy Michatowice
+oprawa sodowa 70W

OZNACZENIA

KOLOR
KOLOR

OZNACZ.

ISTN. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA
PROJ. LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA

zrédet swiatta — 2900-3300K]

_ Proj.5L.  NAStUPIE ALUMINIOWYM 6,0m ANODOWANYM [ Cl 65] Z WYSIEGNIKIEM O WYSIEGU 2 x 1m
2 x LED 45W NACHYLENIE 5°+ FUNDAMENT B-60 +TABLICZKA TB-1 - wysokosc zawieszenia oprawy 6,0m

OZNACZ. + ¥

Istn.. 1L.
SODA 70W

PROJ. LATARNIA Z DWOMA OPRAWAMI LED - 16LED / 860mA / WW /5121 / 45W [ minimalny
strumieri swietlny Zrodet swiatta — 5400Im, zakres temperatury barwowej

ISTN. OPRAWY OSWIETL. SODOWE NA StUPACH OSWIETLENIOWYCH ALUMINIOWYCH.

ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA SIEC
ENERGETYCZNA nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POSREDNIM )

1.0prawy o$wietleniowe i latarnie

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE : TN-C

[wytgczniki nadmiarowo-pradowe lub bezpieczniki topikowe]

INWESTOR:

Gmina Michatowice
Reguty ul. Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
INWESTYCIA:
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWEJ

&2

ZBIGNIEWBAKIEWICZ

W MICHALOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM | OSWIETLENIEM,
W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO: ,ZAGOSPODAROWANIE

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
95-320 Mszczondw - Badowo-Danki ul. Jodiowa 38

el ko, 602 271 241, e-mail: thigni e bakiewice.net

TERENU POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA’

OBIEKT BUDOWLANY:

Oswietlenie parkingu - kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm?w ul. Topolowej w
miejscowosci Reguty [dz. nr ew. 630 631/31—obr. Reguty, jedn. ew. Michatowice]

TYTUt RYSUNKU:

SCHEMAT GtOWNY ZASILANIA

w zakresie instalacji elektrycznych

E-02

‘ DATA: Czerwiec.2019r. skata: 1 : 500 ‘ Faza: PB-W. ‘ sranza: ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: PODPIS: NR RYSUNKU: ARKUSZ:
Zbigniew Bgkiewicz upr. nr St -785/87
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 33
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19. Mapa lokalizacyjna

Michalowice - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 2000
o
Raguly

Man tlae @ Gan Curkam nan e
Man data i OnanStraathlan ananctractr

Niniejszy wydruk nie stanowi w prawa strona 1
wydrukewano w serwisie michalowice.e-mapa.net dnia 2019-06-17 14:19:52




