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1. Oświadczenie Projektanta 
 
 
1. Niniejszy projekt budowlany został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy PRAWO 
BUDOWLANE na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz.U. z 23.12.2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
2. Projektowana lokalizacja latarni oświetlenia parkingu oraz trasa linii kablowej oświetlenia nie stwarzają 
kolizji z wartościowym drzewostanem. 
 
3. Działka  nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jedn. ew. Micha łowice nie jest wpisana do rejestru zabytków 
i nie  podlega opiece konserwatorskiej. 
 
5. Na podstawie Art. 39. USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst 
jednolity - Dz. U. z 2007 r.: Nr 19 - poz. 115, Nr 23 - poz. 136 i Nr 192 - poz. 1381] - oświetlenie uliczne nie 
jest urządzeniem niezwiązanym z potrzebami ruchu drogowego [służy poprawie bezpieczeństwa ruchu  
drogowego] i nie jest wymagana zgoda zarządcy drogi na jego lokalizację. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ...................................................... 
                                                                            (pieczątka i podpis projektanta) 
                                                                                           17-06-2019 
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2. Mapa lokalizacyjna  
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3. Zakres pracowania 
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PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.485.2019
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w

Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michałowice, obr. Reguły, dz. 631/1, 630
Przedmiot narady koordynacyjnej:

sieci: kanalizacyjna, elektroenergetyczna●

przyłącza: kanalizacyjne●

Wnioskodawca: ZPiOIBD "ToMaR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Sp. j., ul. Mełgiewska 38B lok.14,
20-234 Lublin
Inwestor: Gmina Michałowice, Reguły, aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
Projektant: Marek Oleszczuk
Data wpływu wniosku: 2019-05-20
Data zakończenia narady: 2019-05-27
Przewodnicząca narady koordynacyjnej: Agnieszka Olewniczak - Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1
Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Michałowice

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2
Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3
Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

4
Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

5
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (w
zakresie ochrony środowiska)

Imię i nazwisko przedstawiciela
Klaudia Bryk

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany Udział w naradzie z wykorzystaniem

środków komunikacji elektronicznej

6
Oznaczenie podmiotu:
Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie(w
zakresie infrastruktury)

Imię i nazwisko przedstawiciela
Józef Damaziak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w
Pruszkowie.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

7
Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imię i nazwisko przedstawiciela
Waldemar Wocial
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany Udział w naradzie z wykorzystaniem

środków komunikacji elektronicznej

8
Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszków

Imię i nazwisko przedstawiciela
Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany Udział w naradzie z wykorzystaniem

środków komunikacji elektronicznej

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu.

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: Marek
Oleszczuk

Uwagi własne:
Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki
urzędowej. Wygenerowano z systemu epodgik.pl dn. 2019-05-27.
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie http://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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GMINA MICHAŁOWICE
Reguły

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

funkcja

ZESPÓŁ AUTORSKI
nazwisko data

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego
 "ToMaR - DROG" Tomasz Lis , Marek Oleszczuk - spółka jawna

ul. Mełgiwewska 38 B/14
20-234 Lublin

projektant mgr inż. Marek Oleszczuk

BRANŻA:

LUBLIN, MAJ 2019

BRANŻA ELEKTRYCZNA, SANITARNA

05.2019

nr upr. i spec.
 upr.LUB/0133/PWOD/04

drogowa

1:500

3ZBIORCZA PLANSZA
ZAGOSPODAROWANIA
I UZBROJENIA TERENU

INWESTYCJA :
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWEJ
W MICHAŁOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM I OŚWIETLENIEM,
W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO: „ZAGOSPODAROWANIE

TERENU POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ”

05.2019

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

projektant

projektant mgr inż. Konrad Czopek LUB/0077/PWOS/13
inst.- kd

05.2019

MAZ/IE/1473/02
inst.- elektryczna

Zbigniew Bąkiewicz

podpis

STAROSTA PRUSZKOW
SKI

05-800 Pruszków, ul. Drzym
ały 30

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 m
aja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm

.)
stwierdza się, że dokum

entacja projektowa nr:
W

GN.6630.485.2019 była przedm
iotem

 narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pom

ocą środków kom
unikacji elektronicznej

w dniu 27.05.2019
z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
Główny Specjalista

Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej
W

eryfikacji dokum
entu m

ożna dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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7.  Opis techniczny 
 

7.1 Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

• zlecenia Firmy „ToMaR - DROG z Lublina 
• ustaleń i uzgodnień z inwestorem 
• technicznych warunków przyłączenia wydanych przez PGE Dystrybucja  

S.A. Rejon Energetyczny w Pruszkowie oraz umowy przyłączeniowej  
• Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
• oględzin w terenie. 

 

7.2 Zakres projektu. 
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania projekt swym zakresem obejmuje budowę kablowego 
oświetlenia parkingu YAKXS 4x25 mm 2 jako dobudowa do istniejącego kablowego oświetlenia ulicznego w 
ul. Topolowej w celu oświetlenia projektowanego parkingu przy ul. Topolowej  w miejscowości Reguły  
gmina Michałowice.  
 

7.3 Kablowe oświetlenie parkingu. 
 
Z istniejącego słupa aluminiowego latarni oświetlenia ulicy Topolowej w Regułach 1L z oświetleniem 
ulicznym kablowym ul. Topolowej należy wyprowadzić linię kablową  YAKXS 4x25 mm2  i wprowadzić ją do 
projektowanych słupów [latarni] oświetlenia projektowanego parkingu 2L do 8L. przy cmentarzu. Kable 
wprowadzić do tabliczki zaciskowej latarni. W celu wykonania linii kablowej należy według trasy pokazanej 
na planie wykonać wykop o głębokości 80cm i szerokości 20cm. Projektowany kabel elektroenergetyczny 
wraz z bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 należy ułożyć w wykopie otwartym linią falistą. Pod i nad kablem 
należy umieścić 10-cio cm podsypkę z piasku. Następnie 15-to cm warstwą gruntu rodzimego. Przed 
uszkodzeniami mechanicznymi kabel należy zabezpieczyć folią o barwie niebieskiej i grubości nie mniejszej 
niż 0,5mm. Odległość folii od kabla powinna wynosić min. 25cm. Na całej długo ści kabel zabezpieczy ć 
rurą osłonow ą typu DVK Φ 75mm, a pod drogami i wjazdami SRS Φ 75mm . Przepusty kablowe przed 
zaciekaniem wody należy uszczelnić masą uszczelniając. Na trasie kabla, co 10m oraz przy wlotach do 
przepustów na kabel nałożyć opaski informacyjne z opisem wg PN-76/E-05125: 

• typ oraz przekrój kabla (), 
• trasa kabla (), 
• użytkownik kabla, 
• napięcie (400/230), 
• rok ułożenia (2015). 

 
Wyprowadzenie kabla z przepustów zabezpieczy ć masą uszczelniaj ącą lub dławic ą 
 

7.4 Latarnie i oprawy oświetleniowe 
 
Zaprojektowano latarnie w oparciu o słupy okrągłe/aluminiowe i anodowane o wysokości 6,0m. Słupy 
montować na fundamentach betonowych przystosowanych do danego słupa 
Bezpośrednio na projektowanych słupach (z wysięgnikami 2 x 1m) należy zainstalować oprawy 
oświetleniowe z dwoma lampami  LED: 16 leds o mocy 45W, WW, 860mA, [ minimalny strumień świetlny 
źródeł światła – 5400lm, zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K] 
(zgodnie z planem sytuacyjnym). Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2 . 
Zabezpieczenie oprawy wykonać wkładką BiWts 2A . 
Dla oświetlenia parkingu, oprawy należy montować z wysięgnikami 2 x 1m i kącie nachylenia 5o na 
wysokości 6,0m.  
Realizowany poziom oświetlenia: 10lx / 0,25 - zgodnie z PN-EN 12464-2 dla średnich parkingów. 
Zastosować oprawy LED o mocy 45W i następujących parametrach: 
 

7.4.1 PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 
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7.4.1.1 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na 
słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° 
(montaż na wysięgniku) 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

7.4.1.2 PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 45W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

7.4.1.3 PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 5400lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia 
parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w 
stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

• oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
deklarowane zgodności, np. ENEC 

7.4.1.4 PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
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L: 450mm 
H: 99mm 
I: 252mm 

                          
 
                     

7.5 Ochrona przepięciowa. 
W celu zabezpieczenia słupów oświetlenia ulicznego i kabla energetycznego nN od skutków wyładowań 
atmosferycznych należy na całej długości wykonać uziemienie taśmą stalową ocynkowana FeZn 30 x 4 mm 
i uziomy (jako szpilkowe wg typowych rozwiązań) tak aby  rezystancja wypadkowa uziemienia linii wyniosła 
min. Rw< 5Ω i podłączyć do niej słupy, oprawy, rury osłonowe (jeśli stalowe)  i szynę przewodu PEN oraz 
wykonane uziomy ( szpilkowe wg typowych rozwiązań ). 

7.6 Pomiary energii elektrycznej.  
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zużywanej przez istniejące i projektowane oświetlenie 
zlokalizowany będzie w istniejącej szafce SON zlokalizowanej na słupie energetycznym PGE w 
Michałowicach przy ul. Kolejowej róg ul. Szkolnej. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywać się 
będzie poprzez bezpośredni licznik energii czynnej 3-fazowy.  
 

7.7 Instalacja odgromowa i uziemiająca  
Sieć energetyczna niskiego napięcia PGE Dystrybucja S.A. pracuje w systemie TN-C. 
Projektowane oświetlenie kablowe pracować będzie w systemie TN-C: 
Wzdłuż trasy linii kablowej należy ułożyć bednarkę uziemiającą FeZn 30x4mm i połączyć ją z istniejącymi 
uziemieniami w terenie – jeżeli istnieją.  Należy wykonać uziemienia przewodu PEN [rozdział przewodu PEN 
na przewody PE i N], tak, aby rezystancja wypadkowa uziemienia wyniosła Rw < 5 Ω.[pojedyncze uziemienie  
R < 30 Ω]. 
Jeżeli nie da się spełnić tego warunku należy uziemienie rozbudować uziomami pionowymi 
Projektowane uziemienie każdej latarni spełniać będzie warunek samoczynnego wyłączenia przy 
uszkodzeniu i jednocześnie funkcję indywidualnej ochrony odgromowej. W celu zabezpieczenia słupów 
oświetleniowych i kabli linii energetycznych od skutków wyładowań atmosferycznych, należy wykonać na 
całej długości trasy kabli oświetleniowych uziemienie taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4 [mm] i 
zastosować przy słupach dodatkowo punktowe uziomy szpilkowe tak aby rezystancja wypadkowa 
uziemienia wyniosła: Rw < 5 Ω.  
Słupy metalowe i oprawy oświetleniowe [części przewodzące dostępne] połączyć metalicznie przewodami 
ochronnymi PE z projektowanym uziemieniem. 

7.8 Ochrona przy uszkodzeniu ( przed dotykiem pośrednim ) 
W celu zapewnienia skutecznej ochrony przy uszkodzeniu – przed dotykiem pośrednim należy zastosować 
samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci : TN-C lub   II klasę izolacji, które zrealizowane 
zostanie: 
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OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM ) 
1.Oprawy oświetleniowe i latarnie 
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE : TN-C 
[wyłączniki nadmiarowo-prądowe lub bezpieczniki topikowe] 

7.9 Uwagi końcowe. 
1. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem należy wykonać 

po uprzednim wyłączeniu urządzeń energetycznych. Zgłoszenia przyjmuje Rejonowa Dyspozycja Ruchu 
w Pruszkowie.  

2. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę z Urzędu Terenowego na wejście w teren. Całość 
robót należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Polskimi 
Normami oraz projektem. 

3. Całość robót wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją, wymogami norm i przepisów  w zakresie 
opracowania. 

4. Po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a protokoły z ich wynikami 
przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru ostatecznego. 

5. Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Są to wyroby dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z PN lub 
aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane). 
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8. Opinia geotechniczna 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” (Dz. U. poz. 463 z dnia 
27.04.2012r.) realizację projektowanej inwestycji liniowej  na działkach w miejscowości  Reguły   ul. 
Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jed n. ew. Michałowice] należy zaliczyć do pierwszej 
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe należy uznać za proste: 
1. W podłożu projektowanej inwestycji, pod warstwą humusu występuje miąższa seria gruntów 

niespoistych (głównie piaski drobne i średnie); 
2. Zwierciadło wody gruntowej pierwszego poziomu wodonośnego o charakterze swobodnym występuje 

znacznie poniżej projektowanego poziomu ułożenia linii kablowej, głębokość położenia linii kablowej 
0,8m i posadowienia latarni; 

3. Do zasypania wykopu po ułożeniu linii kablowej i przyłącza kablowego wykorzystany zostanie ten sam 
grunt, pochodzący z wykopu. 
 

 

9.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
1. Obszar oddziaływania został określony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i  ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokość proj. montażu oświetlenia 
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia 
zamyka się w miejscowości Reguły   ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr . Reguły, jedn. ew. 
Michałowice].  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2010.109.719). Obszar 
oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka się w miejscowości Reguły   
ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły,  jedn. ew. Michałowice].  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pół 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania (Dz. 
U.2003.192.1883) Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka 
się w miejscowości Reguły   ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr . Reguły, jedn. ew. 
Michałowice].  

5. Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) informuję, że uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i 
usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego napięcia: 
• Obszar oddziaływania obiektu nie będzie wykraczał poza teren działek na które inwestor posiada 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
• Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziaływania. 
• Interesy osób trzecich nie będą naruszone. 

 
 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu na działki s ąsiednie  
1. Obszar oddziaływania został określony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 26-04-2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci 
elektroenergetyczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku poz. 640) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i  ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690 ze zmianami)- wysokość proj. montażu oświetlenia 
ulicznego h=600 cm. Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia 
zamyka się w miejscowości Reguły   ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr . Reguły, jedn. ew. 
Michałowice].  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07-06-2010 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.2010.109.719). Obszar 
oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka się w miejscowości Reguły   
ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły,  jedn. ew. Michałowice].  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pół 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania (Dz. 
U.2003.192.1883) Obszar oddziaływania proj. linii kablowej wg. przepisów w/w rozporządzenia zamyka 
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się w miejscowości Reguły   ul. Topolowa [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr . Reguły, jedn. ew. 
Michałowice]. 

 
 

11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu na środowisko 
Zgodnie a art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) informuję, że uwzględniając rodzaj, 
przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego — budowy linii kablowej niskiego 
napięcia 

• Przedsięwzięcie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, 
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

• Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. 
• Projektowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożeń dla środowiska oraz 
• higieny i zdrowia. 
• Emisja zanieczyszczeń będzie występować tylko w fazie budowy. Będzie ona jednak występować 

w niewielkim stopniu i nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery. 
• Wpływ obiektu na glebę ograniczał się będzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. 
• Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.  



Parking, Reguły

Data: 12.06.2019
Edytor: 

Zbigniew
Typewriter
12. Obliczenia oświetlenia

Zbigniew
Typewriter
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWEJ
W MICHAŁOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM I OŚWIETLENIEM,
W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ”

Zbigniew
Typewriter
17

Zbigniew
Typewriter
Zbigniew Bąkiewicz

Zbigniew
Typewriter



Parking, Reguły

12.06.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Parking, Reguły
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 3
Scena zewnętrzna

Dane planowania 4
Oprawy (lista współrzędnych) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 6
3D Rendering 7
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 8
Powierzchnie zewnętrzne

Parking
Izolinie (E, prostopadle) 9

Strona 2

Zbigniew
Typewriter
18



Parking, Reguły

12.06.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Parking, Reguły / Lista opraw

12 Ilość SCHREDER TECEO S / 5121 / 16 LEDs 860mA 
WW / 408622
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4486 lm
Strumień świetlny (Lampy): 5487 lm
Moc opraw: 45.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 31  66  97  100  82
Wyposażenie: 1 x 16 LEDs 860mA WW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Strona 3

Zbigniew
Typewriter
19

Zbigniew
Typewriter



Parking, Reguły

12.06.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1544

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 12
SCHREDER TECEO S / 5121 / 16 LEDs 860mA 
WW / 408622 (1.000) 

4486 5487 45.0

W sumie: 53836W sumie: 65844 540.0

Strona 4

Zbigniew
Typewriter
20

Zbigniew
Typewriter



Parking, Reguły

12.06.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / Oprawy (lista współrzędnych)

SCHREDER TECEO S / 5121 / 16 LEDs 860mA WW / 408622
4486 lm, 45.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 860mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 649.637 521.324 6.000 5.0 0.0 156.5

2 650.433 523.159 6.000 5.0 0.0 -23.5

3 636.736 529.442 6.000 5.0 0.0 156.5

4 637.532 531.277 6.000 5.0 0.0 -23.5

5 660.419 547.274 6.000 5.0 0.0 156.5

6 661.215 549.109 6.000 5.0 0.0 -23.5

7 646.567 553.030 6.000 5.0 0.0 156.5

8 647.363 554.864 6.000 5.0 0.0 -23.5

9 659.113 583.226 6.000 5.0 0.0 156.5

10 659.909 585.061 6.000 5.0 0.0 -23.5

11 672.965 577.471 6.000 5.0 0.0 156.5

12 673.761 579.306 6.000 5.0 0.0 -23.5

Strona 5

Zbigniew
Typewriter
21

Zbigniew
Typewriter



Parking, Reguły

12.06.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

Skala 1 : 1896

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

1 Parking pionowa 23 x 57 11 3.16 38 0.283 0.084

Strona 6

Zbigniew
Typewriter
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Zbigniew
Typewriter



Parking, Reguły

12.06.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / 3D Rendering

Strona 7

Zbigniew
Typewriter
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Zbigniew
Typewriter



Parking, Reguły

12.06.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

Strona 8

Zbigniew
Typewriter
24

Zbigniew
Typewriter



Parking, Reguły

12.06.2019

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / Parking / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 702
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(628.023 m, 534.419 m, 0.010 m) 

Siatka: 23 x 57 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 3.16 38 0.283 0.084

Strona 9

Zbigniew
Typewriter
25

Zbigniew
Typewriter
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13. Obliczenia techniczne 
 
Dobór urz ądzeń oświetlenia ulicznego 
 
Oświetlenie ulicy zaprojektowano oprawami z lamp ą LED o mocy 44W o 
następuj ących parametrach: 
 
Moc pobierana                                                             45W 
Napięcie zasilania                                                        230V                 
Prąd pracy lampy                                                       In = 0,26A 
Prąd rozruchu oprawy                                   zgodnie z danymi producenta  
Współczynnik mocy                                                  cos fi = 0.9 
Sprawność świetlna                                                     87% 
Stopień ochrony obudowy                                         IP66 

Zestawienie mocy. 

        Moc przyłączeniowa -  Ps = istn. 16,0 kW (z umowy sprzeda ży)  

Obci ążenie istn. szafki SON 

Ps= istn. 16,0 kW    

 
                           16,0 
Is. =                                           =  24,9A  
                     1,73 x 0,4 x 0,93 

                                                                       
Obci ążenie proj. opraw linii kablowej 

Ps= proj. 12 x 0,045kW = 0,54kW  

 
                     0,54 x 1000 
Is. =                                                        =  1,00A  

                              1,73 x  400 x 0,9 x 0,87 

Obciążalność długotrwała przewodów:    YAKXS 4x25mm 2   -   125A 
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14. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW MONTA ŻOWYCH: 
 

• Kabel YAKXS 4x25 mm2                                 213 m. 
• Słupy okrągłe/aluminiowe i anodowane CI 65 o wysokości 6,0m                     6 szt. 
• Wysięgniki dwu ramienne [2x1m, kąt 5o] aluminiowe anodowane CI 65           6 szt. 
• Lampa 16 LED, 16LED / 860mA / WW / 5121 / 45W [ minimalny  

strumień świetlny źródeł światła – 5400lm, zakres temperatury barwowej  
źródeł światła – 2900-3300K]                                                                          12 szt. 

• Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V                 12x6,5 m 
• Fundamenty betonowe                                                                                      6 szt. 
• Tabliczki bezpiecznikowe                                                                                  6 szt. 
• Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4                                                              195 m 
• Uziemienie pionowe szpilkowe                                                                          6 kpl. 
• Rura osłonowa DVK fi 75 mm                                                                         154 m 
• Rura osłonowa SRS fi 75 mm                                                                           23 m 
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15. Projekt zagospodarowania terenu 

15.1 Strona tytułowa: 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

Oświetlenie parkingu -  kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm² 
w ul. Topolowej w miejscowości Reguły 

[dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jedn. ew. Michałowice] 
INWESTOR: 
GMINA MICHAŁOWICE 
Al. Powstańców Warszawy 1 
05-816 Michałowice- Reguły 

15.2 Spis elementów: 
 
15.1. Strona tytułowa 
15.2. Spis elementów. 
15.3. Część opisowa informacji. 

15.3 Część opisowa. 
 
Projekt opracowano w oparciu o Ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawę o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 

1. Zakres robót dla całego zadania budowlanego oraz kolejność realizacji kolejnych obiektów. 
• posadowienie słupów aluminiowych i montaż opraw oświetleniowych 
• ułożenie kabli typu YAKXS 4x25 mm2; bednarki FeZn 30x4 oraz przepustów w wykopie 

otwartym 
• ułożenie i podłączenie kabla YAKXS 4x25 mm2; bednarki FeZn 30x4 w  istniejącym słupie 

aluminiowym kablowego  oświetlenia ulicznego i podłączenie w projektowanych słupach – 
latarniach oświetleniowych 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
• linie kablowe niskiego napięcia, 
• kable telekomunikacyjne 
• kanalizacja ściekowa i deszczowa 
• droga 

3. Działka nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jedn. ew. Michało wice nie  jest wpisana do rejestru 
zabytków i  nie podlega  opiece konserwatorskiej. 

4. Inwestycja projektowana jest na dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jedn. ew. Mic hałowice 
5. Projektowana linia kablowa wykonana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

współczesną wiedzą techniczną.  
6. Obszar oddziaływania projektowanej linii kablowejj niskiego napięcia, swoim usytuowaniem i 

gabarytami nie wpływa na sąsiednie działki nie objęte wnioskiem, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 1994- prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z 
późniejszymi zmianami)  

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego- nie dotyczy  

8. Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko 
9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych- nie dotyczy . 
10. W przypadku budynków- powierzchnię zabudowy, której mowa w pkt. 4, określanej zgodnie z 

zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia- nie dotyczy  

 
 

czerwiec 2019r. 
 



ZA ZGODNOŚĆ KOPII MAPY

DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT:

LEGENDA
A.-B.-C.-D.-A. - LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
A.-B.-C.-D.-A. - TEREN POD PROJEKTOWANY PARKING
1. - ISTNIEJĄCA LATARNIA KABLOWEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO GMINY MICHAŁOWICE
1.- 2.- 3.- 4.- 5. i 3.- 6.- 7.- 8. - PROJEKTOWANE KABLOWE OŚWIETLENIE  PARKINGU
3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.    - PROJEKTOWANA LATARNIA Z  2 x OPRAWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO LEDOWĄ  45W

N

S

W

E

1.

A.

B.

C.

D.

DATA: Czerwiec.2019r. SKALA: 1 : 500 FAZA:  PB-W. BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU:

PZT-02

ARKUSZ:

..............

PROJEKTANT:
Zbigniew Bąkiewicz upr. nr St -785/87

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Gmina Michałowice
Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

OBIEKT BUDOWLANY:

Oświetlenie parkingu -  kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm²w ul. Topolowej w
miejscowości Reguły [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jedn. ew. Michałowice] 

INWESTYCJA:

BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWEJ

W MICHAŁOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM I OŚWIETLENIEM,
W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO: „ZAGOSPODAROWANIE

TERENU POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ”

A.

B.

C.

D.

2. 3.

6.

4.
5.

8.7.
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16. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 

16.1 Strona tytułowa: 

 
 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

Oświetlenie parkingu -  kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm² 
w ul. Topolowej w miejscowości Reguły 

[dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jedn. ew. Michałowice] 
 
INWESTOR: 
 
GMINA MICHAŁOWICE 
Al. Powstańców Warszawy 1 
05-816 Michałowice- Reguły 
 

 

16.2 Spis elementów: 
 
16.1. Strona tytułowa 
16.2. Spis elementów. 
16.3. Część opisowa informacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

         Projektował: 
 
        Zbigniew B ąkiewicz    upr. nr St-785/87                    ... ............................. 
      

 
 

czerwiec  2019 r. 
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16.3 Część opisowa informacji BiOZ 

 
16.3.1 Podstawa opracowania informacji BiOZ: 

• Projekt opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

• przepisy BHP dotyczące prac budowlanych w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym. 
 
16.3.2 Zakres robót dla całego zadania budowl. oraz kolejność realizacji kolejnych obiektów 

• posadowienie słupów aluminiowych i montaż opraw oświetleniowych 
• ułożenie kabli typu YAKXS 4x25 mm2; bednarki FeZn 25x4 oraz przepustów w wykopie 

otwartym 
• ułożenie i podłączenie kabla YAKXS 4x25 mm2; bednarki FeZn 25x4 w  istniejącym słupie 

aluminiowym kablowego  oświetlenia ulicznego i podłączenie w projektowanych słupach – 
latarniach oświetleniowych 

16.3.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• linie kablowe niskiego napięcia, 
• kable telekomunikacyjne 
• kanalizacja ściekowa i deszczowa 
• droga 

16.3.4 Elementy zagosp. terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• linia kablowa niskiego napięcia  
• droga 

16.3.5 Przewidywane zagrożenia podczas prac realizacyjnych: 

• roboty wykonywane w pobliżu linii kablowej niskiego napięcia (montaż słupów opraw 
oświetleniowych i wysięgników) 

• prace w pobliżu urządzeń dźwigowych (zawieszanie opraw oświetleniowych i wysięgników 
oraz podwieszenie przewodów) 

• wykopy ziemne z zastosowaniem sprzętu mechanicznego 

16.3.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 

robót budowlanych. 

• Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać zgodnie z Instrukcją Organizacji 
Bezpiecznej Pracy w Energetyce. 

• Wszelkie prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych [Dz.U. 47 poz.401 z 
2003r.], oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  [Dz.U. 120 
poz.1126 z 2003r.]. 

• Wszystkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem należy 
wykonać po uprzednim wyłączeniu urządzeń energetycznych. Zgłoszenia przyjmuje Rejonowa 
Dyspozycja Ruchu w Pruszkowie. 

• należy przeprowadzić instruktaż ustny przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót 
budowlanych 

• dopilnować, aby montaż przewodu na słupie wykonywały osoby posiadające świadectwo 
kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV i do pracy na 
wysokości, 

• zaleca się wykonywanie wszystkich prac montażowych przy użyciu specjalistycznych narzędzi 
izolowanych 

• zadbać, aby materiały stosowane przy realizacji inwestycji posiadały stosowne atesty lub 
świadectwa dopuszczenia 

• pracowników wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej stosownie do zastosowanej  metody 
prowadzenia robót montażowych. 

• W miejscu zbliżenia do urządzeń infrastruktury podziemnej prace prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności.WIADCZENIE PROJEKTANTA 



Proj.  kablowe  oświetlenie parkingu  YAKXS 4 x 25mm²
w rurach DVK i SRS Ø 75mm   L = 177/213m + FeZn 30 x 4mm   L = 177/195m

Proj. 2L.
2 x LED 45W

Istniejąca latarnia  kablowego oświetlenia
ulicznego Gminy Michałowice

Istn.. 1L.
SODA 70W

L = 38/44m
Proj. 3L.

2 x LED 45W
Proj. 4L.

2 x LED 45W

Proj. 5L.
2 x LED 45W

Proj. 6L.
2 x LED 45W

Proj. 7L.
2 x LED 45W

Rw< 5,0 �

Rw< 5,0 �

Rw< 5,0 �

Rw< 5,0 �

Rw< 5,0 �

Rw< 5,0 �
L = 18/24m

L = 26/32m L = 33/39m

L = 29/35m L = 33/39m

Proj. SRS �  75mm

L=9m

Proj. SRS �  75mm

L=8m

Proj. SRS � 75mm

L=6m

UWAGI
1. PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ULICZNE ZASILANE I STEROWANE BĘDZIE :

   - Z ISTNIEJĄCEGO OBWODU OŚWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWEGO  W  UL. TOPOLOWEJ ZASILANEGO Z SZAFKI SON
     ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. kOLEJOWEJ róg SZKOLNEJ
   - SZAFKA SON ZASILANA ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ  "MICHAŁOWICE RYNKOWA" NR [01-0254].
2. NA CAŁEJ DŁUGOŚCI TRASY KABLI OŚWIETLENIOWYCH NALEŻY WYKONAĆ UZIEMIENIE TAŚMĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ

FeZn 30x4mm I POŁĄCZYĆ Z UZIEMIENIEM SŁUPÓW [ ZACISKI PRZEWODU "PE"]. W RAZIE POTRZEBY, PRZY SŁUPACH WYKONAĆ
DODATKOWO UZIEMIENIE PUNKTOWE - SZPILKOWE, TAK ABY REZYSTACNJA UZIEMIENIA WYPADKOWA  WYNIOSŁA  Rw<5Ω

3. PROJEKTOWANE LATARNIE WYPOSAŻYĆ W TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE Z WKŁADKĄ BEZPIECZNIKOWĄ Bi-Wts 2A [ODDZIELNE
DLA KAŻDEJ OPRAWY] ORAZ W TABLICZKI ZACISKOWE TB-1, UMOŻLIWIAJĄCE WPROWADZENIE 2-CH LUB 3-CH KABLI
ZASILAJĄCYCH WYKONANE W II KLASIE IZOLACJI - PATRZ SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA.

4. OPRAWY OŚWIETLENIOWE POŁĄCZYĆ Z TABLICZKAMI BEZPIECZNIKOWYMI PRZEWODEM YDY 3x1,5mm² O IZOLACJI 750V.
5. KABLE NALEŻY UKŁADAĆ  NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W NIEBIESKICH RURACH AROT DVK Ø75, A PRZY PRZEJŚCIACH POD ULICAMI - W
RURACH AROT SRS Ø75.

OZNACZENIA

KOLOR                         ISTN. LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA

KOLOR                         PROJ. LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA

OZNACZ.                      PROJ. LATARNIA Z DWOMA OPRAWAMI LED - 16LED / 860mA / WW / 5121 / 45W [ minimalny
                                     strumień świetlny źródeł światła – 5400lm, zakres temperatury barwowej
                                     źródeł światła – 2900-3300K]
                                     NA SŁUPIE ALUMINIOWYM  6,0m ANODOWANYM [ CI 65] Z WYSIĘGNIKIEM O WYSIĘGU 2 x 1m
                                    NACHYLENIE  5° + FUNDAMENT B-60  +TABLICZKA TB-1  - wysokość zawieszenia oprawy 6,0m

OZNACZ.                     ISTN. OPRAWY OŚWIETL. SODOWE NA SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH ALUMINIOWYCH.

         ISTNIEJĄCA I  PROJEKTOWANA SIEĆ
 ENERGETYCZNA nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM )
1.Oprawy oświetleniowe i latarnie
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE : TN-C
[wyłączniki nadmiarowo-prądowe lub bezpieczniki topikowe]

DATA: Czerwiec.2019r. SKALA: 1 : 500 FAZA:  PB-W. BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU:

E-01

ARKUSZ:

..............

PROJEKTANT:
Zbigniew Bąkiewicz upr. nr St -785/87

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

PLAN TRASY LINII OŚWIETLENIA
PARKINGU

INWESTOR:

Gmina Michałowice
Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

OBIEKT BUDOWLANY:

Oświetlenie parkingu -  kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm²w ul. Topolowej w
miejscowości Reguły [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jedn. ew. Michałowice] 

INWESTYCJA:

BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWEJ
W MICHAŁOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM I OŚWIETLENIEM,
W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO: „ZAGOSPODAROWANIE

TERENU POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ”

Istn.. 1L.
SODA 70W

Proj. 5L.
2 x LED 45W
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ISTN. SZAFKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO SON
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ul. TOPOLOWA [ 6 x 80W = 480W]

ul. TOPOLOWA 

Istn. linia oświetlenia ulicznego kablowa

YAKXS 4 x 25mm² L=~ 350m
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PROJ.2 x YDY 3 x 1,5 mm²

FeZn 30 x 4mm

YAKXS 4 x 25mm²

SZCZEGÓŁ "A"

Rw< 5,0 �

TABLICZKA TB-1

u
l.
 R

E
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U
L
S

K
A
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 6

8
0
W

 ]

 [ 18 x 80W = 1440W] [ 4 x 80W = 320W]

R< 10,0 �

Proj. 2L
+wysięgnik 2x1m, nachylenie 5°

+oprawa LED 45W

SZCZEGÓŁ "A"

Istn.. 1L.
SODA 70W

Istniejąca latarnia
kablowego

oświetlenia ulicznego
Gminy Michałowice

+oprawa sodowa 70W

 [ 17 x 80W = 1360W]

Proj. 2L.
2 x LED 45W

u l .  T O P O L O W A  

Proj. 2L.
2 x LED 45W

Proj. 2L.
2 x LED 45W

Proj. 2L.
2 x LED 45W

Proj. 2L.
2 x LED 45W

Proj. 2L.
2 x LED 45W

Rw< 5,0 �
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L = 30/44m

L = 18/24m

L = 26/32m

L = 33/39m

L = 29/35m

L = 33/39m

Proj.  kablowe  oświetlenie parkingu  YAKXS 4 x 25mm²
w rurach DVK i SRS Ø 75mm   L = 177/213m + FeZn 30 x 4mm   L = 177/195m

OZNACZENIA

KOLOR                         ISTN. LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA

KOLOR                         PROJ. LINIA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWA

OZNACZ.                      PROJ. LATARNIA Z DWOMA OPRAWAMI LED - 16LED / 860mA / WW / 5121 / 45W [ minimalny
                                     strumień świetlny źródeł światła – 5400lm, zakres temperatury barwowej
                                     źródeł światła – 2900-3300K]
                                     NA SŁUPIE ALUMINIOWYM  6,0m ANODOWANYM [ CI 65] Z WYSIĘGNIKIEM O WYSIĘGU 2 x 1m
                                    NACHYLENIE  5° + FUNDAMENT B-60  +TABLICZKA TB-1  - wysokość zawieszenia oprawy 6,0m

OZNACZ.                     ISTN. OPRAWY OŚWIETL. SODOWE NA SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH ALUMINIOWYCH.

         ISTNIEJĄCA I  PROJEKTOWANA SIEĆ
 ENERGETYCZNA nN PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

OCHRONA PRZY USZKODZENIU ( PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM )
1.Oprawy oświetleniowe i latarnie
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE : TN-C
[wyłączniki nadmiarowo-prądowe lub bezpieczniki topikowe]

DATA: Czerwiec.2019r. SKALA: 1 : 500 FAZA:  PB-W. BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NR RYSUNKU:

E-02

ARKUSZ:

..............

PROJEKTANT:
Zbigniew Bąkiewicz upr. nr St -785/87

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT  GŁÓWNY ZASILANIA

INWESTOR:

Gmina Michałowice
Reguły ul. Al. Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

OBIEKT BUDOWLANY:

Oświetlenie parkingu -  kablowe nN YAKXS 4 x 25 mm²w ul. Topolowej w
miejscowości Reguły [dz. nr ew. 630 i 631/31– obr. Reguły, jedn. ew. Michałowice] 

INWESTYCJA:

BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU, PRZY UL. TOPOLOWEJ
W MICHAŁOWICACH WRAZ Z ODWODNINIEM I OŚWIETLENIEM,
W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO: „ZAGOSPODAROWANIE

TERENU POD CMENTARZ KOMUNALNY WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ”

Istn.. 1L.
SODA 70W

Proj. 5L.
2 x LED 45W
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19. Mapa lokalizacyjna 

 
 
 


