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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/ TS-WK PRZYtACZA | SIECI 0.00
1.1|Kanalizacja deszczowa 0.00
1.2| Kanalizacja sanitarna 0.00
1.3| Wodociag 0.00
1.4| Nawadnianie zieleni 0.00
1.5/Gaz 0.00
RAZEM netto 0.00

VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 27348




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/ TS-WK TS-WK PRZYLACZA | SIECI
11 Kanalizacja deszczowa
1 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru m3 119.000 0.00 0.00
d.1.1 0310-05 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. Ill-1V; gte
boko$¢ do 3.0 m
2 KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. m3 348.600 0.00 0.00
d.1.1 0802-01 I, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW
WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szer. wykopu 0,90-1,0 m
3 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 23.900 0.00 0.00
d.1.1 0511-02 grub. 15 cm
4 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 31.900 0.00 0.00
d.1.1 0511-03 grub. 20 cm
5 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-m3 66.350 0.00 0.00
d.1.1 0312-05 wych gtebokosci do 3.0 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr.
H-1v
6 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; |m3 418.800 0.00 0.00
d.1.1 0228-01 grunty sypkie kat. -1l
7 Wywoz urobku m3 104.600 0.00 0.00
d.1.1
8 Sieci - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 73.000 0.00 0.00
d.1.1 analiza indywi-| (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
dualna
Sieci - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 140.000 0.00 0.00
d.1.1 analiza indywi-| (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm
dualna
10 Dostawa i montaz skrzynek rozsgczajgcych 27 szt ykpl 1.000 0.00 0.00
d.1.1 analiza indywi-| (1,2x0,6x0,4) ; poj. 7,8 m3
dualna
11 KNR-W 2-18 | Studzienki inspekcyjne D 600 szt 4.000 0.00 0.00
d.1.1 0517-01
analogia
12 KNR-W 2-18 | Studzienki inspekcyjne D 425 szt 11.000 0.00 0.00
d.1.1 0517-01
analogia
13 KNR-W 2-18 |Studzienka z filtrem Azura szt 2.000 0.00 0.00
d.1.1 0517-01
analogia
14 Dwukomorywy szczelny zbiornik zelbetowy bez rozjkpl 1.000 0.00 0.00
d.1.1 analiza indywi-| sgczanian V=8 m3
dualna
15 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 |stud. 1.000 0.00 0.00
d.1.1 0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
16 KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg wszt 1.000 0.00 0.00
d.1.1 0529-01 studzienkach i komorach
17 KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mnszt. 1.000 0.00 0.00
d.1.1 0524-01 z osadnikiem i syfonem
18 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nqodc. -1 prob. 5.000 0.00 0.00
d.1.1 0706-01 minalnej do 150 mm
19 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nqodc. -1 prob. 4.000 0.00 0.00
d.1.1 0706-02 minalnej 200 mm
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa 0.00
1.2 Kanalizacja sanitarna
20 Wigczenie do istniejgcego rurociggu kanalizacji sa-|kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.2 analiza indywi-| nitranej
dualna
21 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru m3 18.000 0.00 0.00
d.1.2 0310-05 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. lll-1V; gte
boko$¢ do 3.0 m
22 KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. m3 45.400 0.00 0.00
d.1.2 0802-01 I, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW
WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szer. wykopu 0,90-1,0 m
23 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 5.000 0.00 0.00
d.1.2 0511-02 grub. 15 cm
24 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 6.600 0.00 0.00
d.1.2 0511-03 grub. 20 cm
25 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 14.600 0.00 0.00
d.1.2 0312-05 wych gtebokosci do 3.0 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr.
-1v
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
26 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; |m3 63.400 0.00 0.00
d.1.2 0228-01 grunty sypkie kat. -1l
27 Wywoz urobku m3 15.000 0.00 0.00
d.1.2
28 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 15.000 0.00 0.00
d.1.2 0408-01 110 mm
29 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 26.000 0.00 0.00
d.1.2 0408-02 160 mm
30 KNR-W 2-18 | Studzienki inspekcyjne D 425 szt 1.000 0.00 0.00
d.1.2 0517-01
analogia
31 KNR-W 2-18 | Studzienki inspekcyjne D 600 szt 1.000 0.00 0.00
d.1.2 0517-01
analogia
32 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 |stud. 1.000 0.00 0.00
d.1.2 0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
33 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 |[0.5 m] stud. -2.000 0.00 0.00
d.1.2 0513-02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy
gteb.
34 KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg wszt 1.000 0.00 0.00
d.1.2 0529-01 studzienkach i komorach
35 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nqodc. -1 prob. 1.000 0.00 0.00
d.1.2 0706-01 minalnej do 150 mm
36 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nqodc. -1 prob. 1.000 0.00 0.00
d.1.2 0706-02 minalnej 200 mm
Razem dziat: Kanalizacja sanitarna 0.00
1.3 Wodociag
37 Wigczenie do istniejgcego rururociggu 110 kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.3 analiza indywi-
dualna
38 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru m3 19.000 0.00 0.00
d.1.3 0310-05 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. lll-1V; gte
boko$¢ do 3.0 m
39 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami po¢m?3 46.200 0.00 0.00
d.1.3 0212-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
40 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 6.000 0.00 0.00
d.1.3 0511-02 grub. 15 cm
41 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 8.000 0.00 0.00
d.1.3 0511-03 grub. 20 cm
42 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-m3 62.400 0.00 0.00
d.1.3 0312-05 wych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr.
-1v
43 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; |m3 62.400 0.00 0.00
d.1.3 0228-01 grunty sypkie kat. -1l
44 Wywoz urobku m3 16.800 0.00 0.00
d.1.3
45 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagoéw z rur polietm 50.000 0.00 0.00
d.1.3 0109-01 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
analogia
46 Dostawa i montaz studzienki wodomierzowej wraz zkpl 1.000 0.00 0.00
d.1.3 analiza indywi-| zaworami odcinajgcymi
dualna
47 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z ry200m -1 1.000 0.00 0.00
d.1.3 0704-01 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominal- |préb.
nej 90-110 mm
48 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o 0dc.200m 1.000 0.00 0.00
d.1.3 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm
49 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nonodc.200m 1.000 0.00 0.00
d.1.3 0708-01 nalnej do 150 mm
50 Oznakowanie trasy rurociggu kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.3 analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Wodocigg 0.00
1.4 Nawadnianie zieleni
51 KNR-W 2-18 |Studzienka do podlewania zieleni szt. 4.000 0.00 0.00
d.1.4 0517-02
52 KNR-W 2-15 |Zawor ze ztaczkg do weza Dn 25- podlewanie zielg szt. 4.000 0.00 0.00
d.1.4 0411-03 ni
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
53 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru m3 36.000 0.00 0.00
d.1.4 0310-05 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. Ill-1V; gte
boko$¢ do 3.0 m
54 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami po¢m?3 86.000 0.00 0.00
d.14 0212-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
55 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 18.300 0.00 0.00
d.1.4 0511-02 grub. 15 cm
56 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-m3 103.700 0.00 0.00
d1.4 0312-05 wych gtebokosci do 3.0 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr.
H-1v
57 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; |m3 103.700 0.00 0.00
d.1.4 0228-01 grunty sypkie kat. -1l
58 Wywoz urobku m3 18.300 0.00 0.00
d.1.4
59 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietm 82.000 0.00 0.00
d1.4 0109-01 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
analogia
60 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietm 40.000 0.00 0.00
d.1.4 0109-01 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
analogia
61 Przecisk 2x 50 x 4,6 PE 100; 2x 14 mb kpl 1.000 0.00 0.00
d.1.4 analiza indywi-
dualna
62 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z ry200m -1 1.000 0.00 0.00
d.1.4 0704-01 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominal- |préb.
nej 90-110 mm
Razem dziat: Nawadnianie zieleni 0.00
1.5 Gaz
63 Wigczenie do istniejgcej skrzynki PSG kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.5 analiza indywi-
dualna
64 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru m3 14.000 0.00 0.00
d.1.5 0310-05 rociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. lll-1V; gte
boko$¢ do 3.0 m
65 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami po¢m?3 31.600 0.00 0.00
d.1.5 0212-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
66 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 5.700 0.00 0.00
d.1.5 0511-02 grub. 15 cm
67 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich |m?3 8.740 0.00 0.00
d.1.5 0511-03 grub. 20 cm
68 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono-m3 45.600 0.00 0.00
d.1.5 0312-05 wych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr.
-1v
69 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; |m3 45.600 0.00 0.00
d.1.5 0228-01 grunty sypkie kat. I-lll
70 Wywoz urobku m3 14.400 0.00 0.00
d.1.5
71 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) ojm 38.000 0.00 0.00
d.1.5 0301-03 $r. nominalnnej 32 mm z rur w zwojach
72 KNR-W 2-19 |Przytgcza z PE-HD o $r. do 32 mm wraz ze skrzyn-| szt 1.000 0.00 0.00
d.1.5 0305-03 ka nz zawor
analogia
73 KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgm 38.000 0.00 0.00
d.1.5 0220-02 czy
analogia
74 KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane prze;j. 1.000 0.00 0.00
d.1.5 0216-05
analogia
75 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym |kpl. 1.000 0.00 0.00
d.1.5 0134-02
Razem dziat: Gaz 0.00
Razem dziat: TS-WK PRZY+ACZA | SIECI 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 TS-WK | TS-WK PRZYtACZA | SIECI
11 Kanalizacja deszczowa
1|KNR-W 2- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m?3
d.1.1/01 0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym-
kat. lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
119 m?3 119.000
RAZEM 119.000
2|KNR-W 2- Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezm3
d.1.1|01 0802-01 pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,
50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
348.6 m?3 348.600
RAZEM 348.600
3|KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/18 0511-02
23.9 m3 23.900
RAZEM 23.900
4/ KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/18 0511-03
31.9 m3 31.900
RAZEM 31.900
5/KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m3
d.1.1/01 0312-05 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
66.35 m3 66.350
RAZEM 66.350
6| KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.1/01 0228-01
418.8 m?3 418.800
RAZEM 418.800
7 Wywéz urobku m3
d.1.1
104.6 m?3 104.600
RAZEM 104.600
8 Sieci - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.1|analiza in- wnetrznej 160 mm
dywidualna
73 m 73.000
RAZEM 73.000
9 Sieci - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1.1|analiza in- wnetrznej 200 mm
dywidualna
140 m 140.000
RAZEM 140.000
10 Dostawa i montaz skrzynek rozsgczajgcych 27 szt x (1,2x0,6x0,4) ; poj. |kpl
d.1.1|analiza in- 7,8 m3
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2- Studzienki inspekcyjne D 600 szt
d.1.1/18 0517-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2- Studzienki inspekcyjne D 425 szt
d.1.1/18 0517-01
analogia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
13| KNR-W 2- Studzienka z filtrem Azura szt
d.1.1/18 0517-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14 Dwukomorywy szczelny zbiornik zelbetowy bez rozsgczanian V=8 m3 |kpl
d.1.1|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyk(stud.
d.1.1/18 0513-01 pie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2- Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i kom(szt
d.1.1/18 0529-01 rach
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo-szt.
d.1.1/18 0524-01 nem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mmodc. -1
d.1.1/18 0706-01 préb.
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
19|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm  |odc. -1
d.1.1/18 0706-02 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
1.2 Kanalizacja sanitarna
20 Wigczenie do istniejgcego rurociggu kanalizacji sanitranej kpl.
d.1.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m?3
d.1.2/01 0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym-
kat. lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
18 m?3 18.000
RAZEM 18.000
22|KNR-W 2- Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezm3
d.1.2|01 0802-01 pieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,
50 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
454 m3 45.400
RAZEM 45.400
23|KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/18 0511-02
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
24| KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/18 0511-03
6.6 m?3 6.600
RAZEM 6.600
25|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m3
d.1.2/01 0312-05 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
14.6 m3 14.600
RAZEM 14.600
26| KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.2/01 0228-01
63.4 m?3 63.400
RAZEM 63.400
27 Wywéz urobku m3
d.1.2
15 m?3 15.000
RAZEM 15.000
28|KNR-W 2- Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.2/18 0408-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/18 0408-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
30|KNR-W 2- Studzienki inspekcyjne D 425 szt
d.1.2/18 0517-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2- Studzienki inspekcyjne D 600 szt
d.1.2/18 0517-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyk(stud.
d.1.2|18 0513-01 pie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
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RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyk([0.5 m]
d.1.2|18 0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
34| KNR-W 2- Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i kom(szt
d.1.2/18 0529-01 rach
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mmodc. -1
d.1.2/18 0706-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
36| KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm  |odc. -1
d.1.2/18 0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.3 Wodociag
37 Wigczenie do istniejgcego rururociggu 110 kpl.
d.1.3|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.3/01 0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym-
kat. lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
19 m?3 19.000
RAZEM 19.000
39|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3m?3
d.1.3|01 0212-06 na odktad w gruncie kat.lll
46.2 m3 46.200
RAZEM 46.200
40| KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.3/18 0511-02
6 m?3 6.000
RAZEM 6.000
41| KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3/18 0511-03
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m3
d.1.3/01 0312-05 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
62.4 m?3 62.400
RAZEM 62.400
43| KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.3/01 0228-01
62.4 m?3 62.400
RAZEM 62.400
44 Wywéz urobku m3
d.1.3
16.8 m?3 16.800
RAZEM 16.800
45/KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.3/18 0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
46 Dostawa i montaz studzienki wodomierzowej wraz z zaworami odcinajg+kpl
d.1.3|analiza in- cymi
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW200m
d.1.3/18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
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48| KNR-W 2- Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mjodc.20
d.1.3/18 0707-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
49| KNR-W 2- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1.3/18 0708-01 Oom
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
50 Oznakowanie trasy rurociggu kpl.
d.1.3|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Nawadnianie zieleni
51|KNR-W 2- Studzienka do podlewania zieleni szt.
d.1.4/18 0517-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2- Zawor ze zlgczka do weza Dn 25- podlewanie zieleni szt.
d.1.4/150411-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.4/01 0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym-
kat. lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
36 m?3 36.000
RAZEM 36.000
54| KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3m?3
d.1.4/01 0212-06 na odktad w gruncie kat.lll
86 m3 86.000
RAZEM 86.000
55|KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4/18 0511-02
18.3 m3 18.300
RAZEM 18.300
56| KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m3
d.1.4/01 0312-05 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
122-18.3 m?3 103.700
RAZEM 103.700
57|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.4/01 0228-01
poz.56 m3 103.700
RAZEM 103.700
58 Wywéz urobku m3
d.1.4
18.3 m?3 18.300
RAZEM 18.300
59|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1.4/18 0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm
analogia
82 m 82.000
RAZEM 82.000
60| KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.4/18 0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
61 Przecisk 2x 50 x 4,6 PE 100; 2x 14 mb kpl
d.1.4|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW200m
d.1.4/18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000

1.5

Gaz
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63 Wigczenie do istniejgcej skrzynki PSG kpl.
d.1.5|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m?3
d.1.5/01 0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym-
kat. lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
14 m?3 14.000
RAZEM 14.000
65|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3m?3
d.1.5/01 0212-06 na odktad w gruncie kat.lll
31.6 m3 31.600
RAZEM 31.600
66| KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.5/18 0511-02
5.7 m3 5.700
RAZEM 5.700
67|KNR-W 2- Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.5/18 0511-03
8.74 m3 8.740
RAZEM 8.740
68| KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m3
d.1.5/01 0312-05 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
45.6 m3 45.600
RAZEM 45.600
69| KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.5/01 0228-01
45.6 m?3 45.600
RAZEM 45.600
70 Wywéz urobku m3
d.1.5
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
71/ KNR-W 2- Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 32 |m
d.1.5/19 0301-03 mm z rur w zwojach
38 m 38.000
RAZEM 38.000
72| KNR-W 2- Przytgcza z PE-HD o $r. do 32 mm wraz ze skrzynkg nz zawor szt
d.1.5/19 0305-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73| KNR-W 2- Proba szczelnosci i wytrzymatos$ci gazowych przytaczy m
d.1.5/19 0220-02
analogia
38 m 38.000
RAZEM 38.000
74/ KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane prze;j.
d.1.5/0216-05
analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
75/ KNR-W 2- Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.5/19 0134-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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