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PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nn 0,4kV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dla przebudowy sieci niskiego napigcia 0,4kV zwiazanej z remontem

ul. Rozanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi gm. Michatowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do wykonania przebudowy sieci

elektroenergetycznej nn 0,4kV.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych
w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle,
lacznie z osprzetem, utozone na wspolne;j trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napi¢cie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa jest
zbudowana.

1.4.3. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatgziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.6. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ migdzy linig
kablowa, urzagdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.7. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.8. Fundament - konstrukcja zaglebiona w ziemi, shuzaca do utrzymania stupa lub szafy ztacza

W pozycji pracy.



1.4.9 Z}acze kablowe - urzadzenie rozdzielcze dla potrzeb zasilania odbiorcow.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych

W wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakloceniowych.

1.4.9. Stup - konstrukcja wsporcza osadzona z fundamentem, shuzgca do zamocowania przewodow
linii napowietrznej niskiego napiecia.

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe - s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonowaca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z aktualnymi Wytycznymi Budowy Systemow
Elektroenergetycznych stosowanych w PGE Dystrybucja S.A. a wszczegdinosci:

WBSE PGE Dystrybucja S.A. Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia,

WBSE PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 Uktady pomiarowe energii elektrycznej,

WBSE PGE Dystrybucja S.A. Tom 10 Opisy i oznaczenia elementow sieci dystrybucyjnej.

2.2. Materialy stosowane przy przebudowie sieci elektroenergetycznych kablowych nN

2.2.1. Przepust kablowy
Linie kablowe nn 0,4kV nalezy uktada¢ w rurach ochronnych pod jezdniami oraz w miejscach
skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi. Pod jezdniami kable nn 0,4 kV powinny by¢
umieszczone w gtadkoscinnej rurze typu HDPE @110, przeznaczonej do maksymalnych obcigzen
transportowych, uktadanej na gtebokosci 1 m, natomiast w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym w rurach ochronnych krabowanych HDPE@110, na gtebokosci 0,7 m. W przypadku
zabezpieczania istniejgcych linii kablowych nalezy stosowac¢ rury dwudzielne. Na koncach rur
nalezy montawac dtawice czopowe.
Nie dopuszcza si¢ uszczelniania przepustow pianka montazowa.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu,

w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.



2.2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable zgodne
Z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac nastepujace typy kabli:

YAKXS 4x120mm?, YAKXS 4x25mm?.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym

podtozu.

2.2.3. Mufy kablowe
Mufy kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystgpujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 z p6zniejszymi zmianami.

2.2.4. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego

wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.5. Folia

Folig¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I,
koloru niebieskiego.

Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2.6. Ztacza kablowe

Obudowy projektowanych ztgczy kablowych powinny by¢ wykonane z izolacyjnego
trudnopalnego i samogasngcego kompozytu (poliester + widkno szklane) odpornego na dziatanie
warunkow atmosferycznych i promieniowania UV. Obudowy ztaczy charakteryzuja sig I klasg
izolacji, pradem znamionowym 400A, stopniami ochrony IP 44 i IK-10. W ztaczach nalezy
zainstalowac podstawy bezpiecznikowe listwowe 400A oraz 160A. Budowa zlgcza ma zapewnic
wentylacje umozliwiajacg odprowadzenie nadmiaru wilgoci. Wszystkie elementy metalowe
tworzace konstrukcje ztacza muszg by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje alba

zabezpieczone przed korozja.



2.2.7. Shupy
Jako stupy nalezy stosowa¢ energetyczne strunobetonowe zerdzie wirowane. Zerdzie musza

spetnia¢ wymagania normy PN — EN 12843:2008 ,,Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy”

2.2.8 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy linii napowietrznej nalezy stosowac fundamenty prefabrykowane wedlug ustalen
dokumentacji projektowej.

Typ fundamentu ma zapewni¢ stabilno$¢ stupa. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentow
konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322[1]. W zaleznosci od konkretnych warunkéw
lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne,
zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych”. Sktadowanie
prefabrykatow powinno odbywac¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna migkkiego.

Fundamenty pod ztacza kablowe stanowig integralng cz¢$¢ ztaczy. Sposodb postepowania i

posadowienia zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.9. Uziomy

Projektowane zlgcza kablowe nalezy uziemi¢ pretami 918 po 6m oraz bednarka FeZn25x4.

2.2.10. Ochrona od przepiec

Na stupach linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV, na ktore beda wprowadzane linie
kablowe oraz na stupach na ktorych bedzie zmiana izolacji linii nalezy zamontowac
ograniczniki przepie¢. Nalezy stosowac¢ ograniczniki przepig¢ wyposazone we wskaznik
uszkodzenia i dotacznik o napigciu zanmionowym 500V, zanamionwy prad wytadowczy

nie mniejszy niz 10kA.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV winien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwag
jako$¢ robot:
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— dzwigbéw samojezdnych,



— minikoparki,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m®/h,

— urzadzen do przewiertu sterowanego,

— zespolu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA,

— Zespohu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 250kVA

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacych srodkoéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dhuzycowej,

— samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce

dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A..

5.2. Demontaz

Demontaz kolizyjnych odcinkow linii nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowg i
SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie. W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy sieci

energetycznej bez ich demontazu (np. kable), o ile uzyska na to zgode Inspektora Nadzoru.



Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu. Materialty z demontazu

przekaza¢ do magazynu RE Pruszkéw.

5.3. Wykopy pod kable oraz urzadzenie przeciskowe

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
Z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich
statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Wykopy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykonywac recznie
dobierajac wielkos¢ wykopu do gabarytow urzadzenia.

Zasypanie dotu pod urzadzenie przeciskowe lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu,
bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarka wibracyjna. Wskaznik
zaggszcezenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy
wykonywac¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy

rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Ukladanie kabli
5.4.1. Ogoélne wymagania
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.
Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m.
Rolki powinny by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel
nie dotykal podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed

wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi:



— szczelne zalutowanie powloki,

— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.
Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np.

rurociag cieplny, nie powinien przekraczac¢ 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel przy zachowaniu promienia gigcia kabla wg.

wytycznych producenta kabla.

5.4.4. Ukladanie kabli bezposSrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory moglby uszkodzi¢
kabel, ani bezposrednio zasypywa¢ takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej
powierzchni kabla powinna wynosié nie mniej niz:

— 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 4% dhugosci wykopu)

wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.



5.4.5. Ukladanie kabli na shupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkoéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na
ich stupy i potaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rura odporng na promminiowanie UV @110 (kabel nN) do
wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze byé
mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna §rednica wprowadzanego kabla i jednocze$nie nie mniejsza niz
50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego Scianki za pomocg uchwytow o
szeroko$ci rownej co najmniej zewngtrznej jego srednicy. W przypadku mocowania kabla bez
opancerzenia, uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co najmniej 2

mm, a ksztalt uchwytow powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.4.6. Podlaczenia linii napowietrznej.

Kabel nalezy podtaczy¢ do istniejacych linii napowietrznych poprzez zastosowanie zaciskow
dwustronnie przebijajacych izolacje. Na zaciskach nalezy zamontowaé pokrywy izolacyjne. Kabel
nalezy zabezpieczy¢ glowiczka termokurczliwa, na stupach montowa¢ w rurze ochronnej i na
uchwytach. Prace przy linii napowietrznej niskiego napi¢cia nalezy prowadzi¢ w stanie

beznapigciowym.

5.4.7. Montaz osprzetu
Osprzet kablowy, nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. Zaleca si¢ wybor

osprzetu akceptowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszwa.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy soba.
Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonywac¢ tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna

glebiej niz linia telekomunikacyjna.



Tablica 1. Odlegtos$ci migdzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Skrzyzowanie Najmniejsza dopuszczalna
lub zblizenie odlegtos¢ w cm
pionowa przy |pozioma przy
skrzvzowaniu |zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 o 10
kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sie
urzadzen o§wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1
kV z kablami elektroenergetycznymi na napigcie 50 10
znamionowe wyzsze niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego S0 10
Kabli 7eliékffoenergetycznych na napigcie znamionowe 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociaggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie

kabli nad rurociggami.



Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen

podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$§¢ w cm

Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, ) )
80Y przy $rednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z . 50
rurociggu do

azami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at
Sazail pathy 250 mm i 1502

Rurociagi z cieczami palnymi 100

przy $rednicy

Rurociagi z gazami palnymi o wickszej niz 250 mm 100

ci$nieniu wyzszym niz 0,5 at i nie

Rurociagi z gazami palnymi o wg PN-91/M-34501

cidnienin wvzszvm niz 4 at

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych ) 80
(ust6i, podpora. odciazka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. } 50
thinele kanaky

Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan |5 50

atmncfarveznveh

1) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

2) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami.

Kable powinny si¢ krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiada¢ postanowieniom

zawartym w tablicy 3.



Tablica 3. Dhugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag $rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przekroju ulicznym z szerokos$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z
kraweznikami kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami [szerokos¢ korony drogi 1 szerokosci obu rowow do

odwadniajgcymi zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z

szerokos¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu skarp nasypow z

Droga w nasypie dodaniem po 100 cm z kazdej strony od dolnej krawedzi

nasvou

W przypadku przekrojow ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem -
dhugosci przepustow nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odleglo$¢ pionowa miedzy goérna czescia ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odlegto$¢ migdzy gorna czgécia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ co
najmniej 50 cm. Ww. minimalne odleglosci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢
zwigkszone, gdyz dla konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez
zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowana przebudowe

konstrukcji nawierzchni lub poglebienie rowu). Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w
odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy. Odleglos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni
drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m. W przypadku niemoznosci prowadzenia linii
kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady,
dopuszcza si¢ uktadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypow lub na czg$ciach pasa poza
korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi
- wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach

podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

5.8.  Wykonanie muf i glowic.
Laczenie i zakanczanie kabli nalezy wykonywac¢ przy uzyciu muf kablowych i glowic
kablowych. Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie

prac montazowych.



W przypadku wiazek kabli sktadajacych sie z kabli jednozytowych, zaleca si¢ przesunigcie
wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegolnych kablach. Metalowe
wktadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.
Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje
miejsc tgczenia zyt zaleca si¢ stosowaé materiaty izolacyjne o wlasnosciach zblizonych do

wiasnosci izolacji faczonych kabli.

5.9. Wykonanie polaczen powlok, pancerzy i zyl kabli.

Wrtasnosci elektryczne potaczen powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401. Przewodno$¢
potaczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢
taczonych powtok lub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza si¢
przewodno$¢ polaczenia nie mniejsza niz 0,7 przewodnosci powloki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potaczone metalicznie ze sobg oraz z
metalowymi kadlubami muf przelotowych i glowic. Polaczenia powtok aluminiowych ze sobg i
kadtubem mufy nalezy wykonywac¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewodoéw aluminiowych o
przekroju nie mniejszym niz 10 mm?. Polgczenia ze sobg powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli
z materiatow innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm?,

Potaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z
wktadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu taczonych odcinkow kabli,

nie wymaga si¢ dodatkowego taczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.10. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCW o $rednicy wewnegtrznej nie mniejszej
niz 110 mm dla kabli do 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100
cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gltgbokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkow okres$lonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty

powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla



umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
Sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich

zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa.
Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich liniach metalowe cze¢$ci urzadzen znajdujace si¢
w linii (np. urzadzenia do wytaczania odtacznikdéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy
zeliwne glowic stupowych). Przed przystapieniem do prac nalezy poprzez ogledziny rozdzielnicy
niskiego napigcia w stacji transformatorowej potwierdzi¢ uktad sieci. Zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukadzie TT. Na drzwiach
zmodernizowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV zamieszczono informacje o uktadzieci sieci
TN-C.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Przy stlupach nalezy wykona¢ uziomy pionowe z uzyciem
pretow stalowych @ 18 mm, dodatkowo w trasie kabli nN nalezy utozy¢ tasme stalowa

ocynkowang FeZn 25x4, rezystancja uziemienia stupow nie moze przekracza¢ 10 Q a ztaczy 5Q.

5.12. Ochrona od przepieé¢ atmosferycznych.
Ochrong od przepie¢ atmosferycznych nalezy zrealizowaé poprzez montaz ogranicznikow przepieé

na powigzanych liniach napowietrznych.

5.13. Oznaczenie linii kablowych.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwate napisy zgodnie z aktualnymi WBSE Tom 10
stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.



5.14. Montaz stupow
Stup ustawi¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem. Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stupy nalezy montowaé z fundamentami zgodnie z:
e Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami samono$nymi o powloce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na Zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto — Energolinia Poznan 2004r.
o PTPiREE-02/02-1999 Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni - linie
napowietrzne wielotorowe niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi

AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu E i ELV”.

5.15. Wykonanie przylaczy napowietrznych.
Przylacza napowietrzne nalezy wykona¢ w oparciu o:
o PTPIREE-02/02-1999 Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-120 mmz2 Lnni - linie
napowietrzne wielotorowe niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi

AsXS 1 AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu E 1 ELV”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wykopy pod fundamenty, kable, urzadzenie przepustowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $§cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Po zasypaniu fundamentdéw, wykopow pod urzadzenie przepustowe lub kable nalezy

sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z

wykopu.

6.3. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentoéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotdw odbioru

albo innych dokumentow.



6.4. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6ot kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowe;j, a uzyskane wyniki moga by¢

uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.5. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciagglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadoéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegolne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii s

oznaczone identycznie.

6.6. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uzna¢
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napi¢ciu znamionowym do 1 kV,
- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, 0 napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o
izolacji z tworzyw sztucznych,

0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

6.7. Préba napieciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Probe napigciowsg nalezy
wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.
Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia cze$ciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg
PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300,
- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugos$ci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza si¢

warto$¢ pradu uptywu 100 mA.



6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gleboko$ci utozenia
bednarki, stanu polaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu, ktory powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii kablowych jest — m (metr), dla pograzania uziemien jest - m
(metr), Dla wykopow i zasypki zwigzanych z kopaniem rowow kablowych — m?® (metr sze$cienny),
badan i pomiaréw — odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), transport zdemontowanych materiatoéw — t
(tona)

Przy demontazach nalezy przyjac jw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod linie kablowe,
— uktadanie kabli,



— ukladanie przepustow kablowych

— montaz uziomow poziomych i pionowych

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 OST ,,Wymagania ogdlne”:
— projektowa dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

protokot odbioru robot wydany przez Zaktad Energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

>

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogoélne’

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania sieci obejmuje odpowiednio:
Kopanie rowow dla kabli
- wytyczenie trasy rowu dla kabli

- wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz wykopu

Wykopy dla urzadzenia przeciskowego

- wyznaczenie powierzchni wykopu

- odspojenie gruntu

- wydobycie gruntu topatami na pobocze

- wyréwnanie $cian i dna wykopu

- odspojenie gruntu ztozonego na poboczu
- przemieszczenie gruntu do wykopu

- roz$cielenie gruntu w wykopie

- zageszczenie gruntu warstwami o grubosci 20 cm

Zasypanie rowow dla kabli
- odspojenie gruntu topatami

- wydobycie gruntu na pobocze



- wyréwnanie $cian i dna wykopu

- odspojenie gruntu z pobocza

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
- przywoz piasku

- roz$cielenie piasku w wykopie

Wykonanie przepustow

- ustawienie, podtaczenie i ewentualne przesunigcie urzadzenia przeciskowego
- utozenie i mechaniczne przepychanie rur

- wyjecie urzadzenia z wykopu

- uszczelnienie wylotdéw z rur

UtozZenie rur ostonowych
- wyroéwnanie dna gotowego wykopu
- montaz rur ostonowych

- uszczelnienie polaczen i wylotow

Uktadanie kabli

- przywo6z kabla

- rozwinigcie kabla z bebna

- odmierzenie odcinkow kabla i uciecie

- wciagniecie kabla w rury ostonowe dvk i srs
- przykrycie gruntem rodzimym 15 cm

- utozenie folii kalandrowanej koloru niebieskiego

Obrobka kabli na sucho

- zdjecie izolacji zewnetrznej kabla

- odseparowanie zy!t od siebie

- zdjecie izolacji z poszczegolnych zyt - dlugosci 2 cm
- zaprasowanie koncowki kablowej na zyle pe kabla

- podtgczenie pod zaciski

Montaz ztacza kablowego 1 pomiarowego
- montaz szafki ztacza kablowego

- montaz szafki ztacza pomiarowego



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
3. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
4.  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
5. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
6. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
7.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
8. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
9. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze
14. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
15. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow

Malowanie znakow i cyfr na ztgczach
- oczyszczenie przez odttuszczenie podtoza

- malowanie cyfr z uwzglednieniem znakéw pisarskich

Mechaniczne pograzanie uziomow
- pograzenie gotowego uziomu pretowego 4,5m przy pomocy milota spalinowego
- wprowadzenie lub przedhuzenie uziomu do $ruby ochronnej stupa i ztacza

- podtaczenie uziomu pod $rube ochronng

Badania i pomiary
- wykonanie pomiaréow zgodnie z pn-iec 60364

i kabli



16. PN-86/0-79100

17. BN-77/8931-12
18. PN-IEC-60364-1

19. PN-IEC-60364-4-41

20. PN-IEC-60364-4-47

10.2. Inne dokumenty

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

o  Wytyczne do Budowy Systemoéw Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

e  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i

rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Cze$¢ V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 1.)



