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3.Spis rysunkow

Nr rys. | Skala Nazwa rysunku
PWO1 ---- | Plan sytuacyjny.
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV
PWO2 | 1:500 |- oswietlenie drogowe przy ul. Wrzosowej i R6zanej
w Komorowie Wsi gm. Michalowice.
PWO3 ---- | Widok stupow oswietleniowych.




5. Opis techniczny
5.1. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV - oswietlenie drogowe przy ul. Wrzosowej i Rozanej

w Komorowie Wsi gm. Michatowice

Opracowanie obejmuje:

- budowe kablowej linii oswietlenia drogowego YAKXS4x25mm?2,

- budowe stupow oswietleniowych,

- wymiane przewodow linii napowietrznej na AsXSn2x25mm?,

- wymiane opraw oswietleniowych na stupach linii napowietrznej,

- demontaz opraw i przewodow z linii napowietrzne;j.

5.2. Stan istniejacy:
Ulica Wrzosowa i ul. Rézana na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Polnej jest
przewidziana do remontu. Gmina Michalowice planuje wymiane nawierzchni oraz
budowe odwodnienia. Cala droga zostanie zrealizowana jako ciag pieszo — jezdny.
Wzdtuz ul. Polnej przebiega sie¢ napowietrzna niskiego napiecia 0,4kV wykonana
przewodami AsXSn4x70mm? + AsXSn2x25mm? zasilana ze stacji transformatorowe;j
15/0,4kV nr 01-1050. Istniejaca szafka oswietleniowa jest zlokalizowana
przy ul. Debowej. Obecna moc przylaczeniowa wynosi 7kW a zabezpieczeni glowne 16A.
Sie¢ pracuje w systemie TT.
Uwaga: na drzwiach zmodernizowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV
nr 01-1050 zawieszono tabliczke o systemie TN-C - nalezy potwierdzic¢ przed
rozpoczeciem prac.
W ul. Rézana zostato wyprowadzone odgatezienie linii napowietrznej z przewodami
4xAL50mm2+AL25mm?2. Na linii napowietrznej zostalo zamontowane oswietlenie
drogowe — oprawy sodowe OUSb-70. Linia napowietrzna wzdtuz ul. Rézanej oraz
na fragmencie ul. Wrzosowej jest przewidziana do rozbiorki.
Oprawy oswietleniowe bedace wlasnoscia PGE Dystrybucja S.A. nalezy przekazac¢ do
magazynu RE — Pruszkow.
Od ul. Turystycznej do ul. Wrzosowej nr 5 w 2017 roku zostalo wykonane kablowe
oSwietlenie drogowe ze stupami SAL-7,5 oprawami Ambar 75 =zasilane kablem
YAKXS4x25mm?2, ktore oznaczono na planie 11 — I4. Stup 12 i I1 kolidujg z planowanym

ukladem drogowym. Ze stupow I1 — 14 nalezy zdemontowaé oprawy drogowe a stupy 11



i I2 nalezy przestawi¢ w nowa lokalizacje. Kolidujace odcinki kabla nalezy przetozyc
na nowa trase kablowa.
Oprawy na shlupach I1 - [4 stanowia wlasnos¢ Gminy Michatlowice i nalezy

je przekazac¢ do konserwatora oswietlenia w porozumieniu z inwestorem.

5.3. Stan projektowany:

Dla potrzeb budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV -
oswietlenia drogowego zaprojektowano stupy oswietleniowe S1 do S7. Dla realizacji
shupow S1 i S2 nalezy przestawic istniejace I1 i I12. Jako odcinki kablowe O1 i O2
nalezy przelozy¢ istniejacy kabel YAKXS4x25mm? na nowaq trase. Latarnie S3 — S7
nalezy wykonac jako nowe o wygladzie i parametrach odpowiadajacych istniejacym
stupom I1 - 14.

Zdemontowany kabel ze stlupa linii napowietrznej RK-10 (D8) nalezy
wprowadzi¢ do latarni S2. Od latarni S2 do S7 oraz do stupow E1, E4 nalezy utozyc
nowy kabel YAKXS4x25mm?2. Kabel na calej dtugosci nalezy prowadzi¢ w karbowanej
rurze oslonowej HDPE o Srednicy 75mm. Pod zjazdami do posesji oraz przy
skrzyzowaniach z ciggiem pieszo — jezdnym nalezy zastosowac rury przeznaczone do
maksymalnych obciazen transportowych, gladkoscienne HDPE o srednicy 75mm.

Jako stupy oswietleniowe nalezy zastosowaé¢ aluminiowe stupy cylindryczne
zbiezne, o catkowitej wysokosci h=7,5. Latarnie nalezy posadowi¢ na fundamentach
prefabrykowanych. W latarniach nalezy zamontowac zlacza stupowe umozliwiajace
poditaczenie do trzech kabli o przekroju 4x25mm?2. W zlaczach slupowych nalezy
zainstalowac¢ wktladki 4A. Do ztacz stupowych nalezy podlaczyc wszystkie przewody
linii kablowej, a poprzez montaz wkladek w odpowiednich gniazdach zlacza nalezy
wykonac oswietlenie jako jednofazowe.

Wzdtuz linii oSwietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn25x4mm
a shupy uziemic do wartosci R<=10Q.

Stupy E1 i E3 oraz E4 zostana wymienione w ramach projektu przebudowy
sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV PGE Dystrybucja S.A. Na slupach
nalezy zamontowac wysiegniki 0,5x0,5 oraz oprawy oswietleniowe. Pomiedzy stupami
E1l i E3 nalezy zawiesi¢ przewody oswietleniowe AsXSn2x25mm?2. Oprawy nalezy
montowac nad przewodami linii oSwietleniowej.

Na wszystkich stupach S1- S7, I3, I4, E1-E4 nalezy zamontowac nowe oprawy
LED o wygladzie zblizonym do opraw na ul. Turystyczne;j.



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ
W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa

(otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optyczne;j)
material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaré6wno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takZze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie O do 10° (montaz bezposredni) lub O do -15°
(montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego

stopienn odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0O9

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 25W

znamionowe napiecie pracy — 230V /50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja S-cio
stopniowej autonomicznej redukcji mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodla swiatla — LED

minimalny strumien Swietlny zrodet swiatta — 3100lm

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h

(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédlowe
pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem S wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,



takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKYLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

— L: 450mm
H: 99mm
I: 252mm
|
105° 1050
90° 90°
75 75
60° 60°
NG
45° 45°
480
640
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cd/klm n= 82%

——C0-C180 =——C90-C270



5.5. Ukladanie kabla

Kable nalezy uklada¢ w rowach kablowych liniag falista na glebokosci 0,6m
(kabel oswietleniowy). Na calej dtugosci wykopu otwartego kabel nalezy prowadzic¢
w rurach ochronnych karbowanych HDPE®75. Przejscia pod droga i zjazdami nalezy
wykonaé¢ metoda bezwykopowa, a kabel uklada¢ w rurach HDPE gladkosciennych
@®75. Rury ochronne nalezy przykry¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm
a nastepnie utozyc¢ folie koloru niebieskiego i zasypac¢ row kablowy. Przy wejsciach
kabli do fundamentéw stupow nalezy pozostawic¢ zapasy kabli po 1,5m. Zakonczenia
rur nalezy zabezpieczy¢ kapturkami end — cup. Na kablach nalezy stosowac palczatki
termokurczliwe. Wykonawca po zakonczeniu prac zobowiazany jest do odtworzenia
stanu istniejacego pasa drogowego. Prace w poblizu sieci gazowej

PSG sp. Z o.0. nalezy prowadzic recznie.

5.5. Ochrona od porazen
Na warunkach technicznych usuniecia kolizji wpisano uktad sieci TT.
Na archiwalnym projekcie odcinka I1 — 14 wpisano uktad sieci TT.
Na drzwiach stacji transformatorowej 15/0,4kV 01-1050 zawieszono

tablice z uktadem TN-C.

5.6. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych
Zaprojektowane oprawy oswietleniowe cechuja sie ukladami zasilania
z ogranicznikami przepie¢ o napieciu min. 10kV. Na shupach linii napowietrzne;j

nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ ASA 500-10BO.

5.7. Uwagi koficowe
Calosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z normami:
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,
= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa,
= N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi,
= PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
= zgodnie z przepisami:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pézn.zm.),



* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997

roku w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Jedn.tekst Dz.U. 129/1997 poz. 844 z pozn.zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. 47/2003, poz. 401 z pézn.zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912 z p6zn.zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac, wymagajacych szczegolnej sprawnosci

psychofizycznej

(Dz.U. 62/1996 poz. 287 z p6zn.zm.).

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sa sprzeczne z obowigazujacymi przepisami i
normami: ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.
Dopuszcza sie¢ zastosowanie rownowaznych wyrobow budowlanych w stosunku do
wyrobow opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot. Wykonawca,
ktory powoluje sie na rozwigzania rownowazne w stosunku do opisywanych
w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot jest obowiazany wykazac, ze oferowane
przez niego wyroby spelniajag wymagania okreslone w/w dokumentacji.

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostala nazwa handlowa lub znak towarowy
wyrobu budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyrob parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowiag warunek rownowaznosci

dla rozwiazan zamiennych.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewiniski “upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St - 180/76 ke o indalac | wsadsen sokineoment
w zakresie instalacji elektrycznych elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12



5. DZIENNIK KABLOWY
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6.ZESTAWIENIA MATERIALOW

oSwietlenia ulicznego

Lp Wyszczegdlnienie Typ Jedn. llos¢ Uwagi
1 |Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x25mm? m 278
Stup cylindryczno - stozkowy algminiowy, anodowany CI65 o
2 |catkowitej wysokosci h=7,5m. Srednica stupa przy podstawie szt. 5
to 146mm. Grubos$¢ Scianki stupa 4,2mm.
3 |Fundament do stupa np. B-60 szt. 5
4 [Komplet elementéw ztgcznych 4008 szt. 5
5 |Oprawa LED o strumieniu lampy 3100Im 25W szt. 13
6 |Zigcze stupowe dla min 3kabli 4x25 szt. 5
7 |Wktadka topikowa D01 4A szt. 13
8 |Rura firmy Arota SRS @75mm m 69
9 |Rura firmy Arota DVR @75mm m 171
10 |Przewdd izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 40
11 |Glowica kablowa AK4/6-35 szt. 20
12 [Ksztattka uszczelniajgca REC-75 szt. 20
13 |Bednarka oc. 25x4mm m 220
14 |Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 5
Linia napowietrzna

17 [Ogranicznik przepiec ASA 500 - 10 BO szt. 4
18 |Opaska PER 15 szt. 6
19 |Przewdd goty L 16mm2 m 4
20 |Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
21 [Ostona rurowa (2,5m) BE 75 szt. 2
22 [Ramka do mocowania rury FR szt. 12
23 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
24 [Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 10
25 |Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.127 szt. 4
26 |Hak mocowany tasma SOT 29 szt. 3
27 |Klamerki COT 36 szt. 6
28 |Uchwyt odciggowy 274S szt. 2
29 |Uchwyt przelotowy szt. 1
30 [Przewdd AsXSn2x25 m 60
31 [Ostony konca przewodu szt. 2
32 [Wysiegniki szt. 3
33 |[Malowanie wysiegnika szt. 1
34 |Podstawy bezpiecznikowe szt. 4
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Stup aluminiowy anodowany
kolor CI65 - potwierdzi¢
przed zamoéwieniem u inwestora

600 400

|
1ol

Wykonawca
ELEKTROLEW UPE
ANDRZEJ LEWINSKI
ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa
t: 691 794 375,
lewinski.andrzej@gmail.com

Nazwa rysunku

Widok stupéw oswietleniowych

Inwestor

ﬁ%’g Gmina Michatowice
Reguty, ul. Aleja

Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Adres inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 142104 2 Michatowice

obreb: 0004 Komordw Wies
dziatki nr 171, 164, 80

Specjalno$t projektanta i sprawdzajacego: . Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 28.10.2019r
elektrycznych i elektroenergetycznych o !
Projektant Nr upr. Podpis Skala

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/N -==

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis Nr rys.

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 P B O 3
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MAZOWIECKA
GKREGOWA
S AR R
CRIYHIEROW
BUDOWHRICTWA

sypn. akt. MAZ/7131/ 527 /11 /B Warszawa, dnia 20 orudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 14 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. I pkt I, § 15, § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieekicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 roku w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/0426/POOKE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnicn

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym WwyZej wymieniong specjalnodeiy, niniejsze uprawnicnia stanowiy
podstawe do: ‘
1/ projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkceji fechnicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyZej wymienionej
specjalnosei. ‘
[11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budoswnictwa 7 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sicci, instalacje 1 urzadzenia clekiryezne
clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe siec trakeyjne wiaz 7
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi  zasilania | sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodel Zadania  swrony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia deeyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykommwania samodzielnych funkcefi
technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzqdu zawadoweso.
2. Od niniefszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby
Inzynierdw Budownictwa e Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr ing. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysziof Booss

Otrzymujg:
I. Pan Andrzej Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
. Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanego
ala
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L1A-CMD-U29 *

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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o . 7 URZAD Warszawe, dnia /]3 luleego 1976r,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL UNBANISTYRI i ANCHITERTURY

Nr ewidencyjny Jl-lf%(}/ﬁb

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do pelnienia samodzielnej funkeji technieznej w budowniclwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz U, Nr 88, pozycia 229) oraz §
2 ust.l pkt 1, é‘ A usti2 é> 71 €> 13 ust.l pkt 4 1it.d

rozpor'zqdaema Mm;slrcz GOS]“JOdCIIkl leronowe} i Ochrony Srodowmku
‘z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii techniczn iwych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

ze Ob. MARCIN ANTONI L EW I N S5 XTI 8. Marcina

urodzonyla) dnia. 1061942 1. . PRcandW. . .. oo

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeiji
S 0 o O < 0 <0 O - O SO . OSSO

w specjalnosci ... instalacyino-inzynieryine] w zakresie instalacii

glektrycanych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instalacii elektrycaznych,

2/ w budownictwie oséb ‘fiijCZrinh - do kierowania, riadzormr;-ar)ia
1 kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowania wy t,wur 78 -
nia konstrukeyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i ba-

dania stanu tecknicznego instalacji elektrye zn,mh.

zup. PREZYDENTA MIASTA
ot~ g

mgrini. areh. Eugeniusr Nowroeki
Z-ca Baczeinega hrokitekla tarszawy
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RRS-21A-3EN *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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