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Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszym oświadczamy, że projekt „Budowa przyłączy teletechnicznych 

ORANGE Polska S.A.  przy ul. Wrzosowej i Różanej w Komorowie-Wieś 

Gmina Michałowice” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

 Projektant Sprawdzający 

 mgr inż. Lesław Gronowski inż. Jerzy Łajca 

 

 upr. nr 0705/97/U upr.nr 1192/98/U 
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1. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest likwidacja napowietrznej sieci 

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w Komorowie w ulicy Różanej i 

przebudowa jej do kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączami do budynków. 

.  

1.2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie:  

 zlecenia inwestora; 

 warunków technicznych wydanych przez Orange Polska S.A.; 

 danych inwentaryzacyjnych zebranych przez projektanta w terenie; 

 przepisów i obowiązujących norm technicznych;  

1.3. Inwestor przedsięwzięcia. 

Gmina Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1Reguły, 05-816 

Michałowice 

1.4. Wykonawca 

Wykonawcą robót ujętych niniejsza dokumentacją będzie firma wyłoniona  

w drodze przetargu przez inwestora. Planowany termin realizacji 2019 r. 

1.5. Zakres rzeczowy projektu. 

1.5.1. Stan istniejący:  

W terenie istnieje napowietrzna linia  telekomunikacyjna z przyłączami 

abonenckimi do budynków przy ul. Różanej. 

 Stan projektowany: 

Zakres projektu obejmuje likwidacje napowietrznych przyłączy do  7 

budynków w ul. Różanej i przełożenie ich do kanalizacji teletechnicznej 

jednootworowej i rurociągów ᴓ 40 mm.  

 W zakres przebudowy wchodzi:  

 likwidacja trzech słupów teletechnicznych  o wysokości 7,5 m 

 likwidacja siedmiu przyłącza teletechnicznego do budynków; 

 budowa sześciu  studni kablowej SK-1; 

 Budowa 131 mm ( w tym 75,0 m wykonanej metodą przecisku  z rur 

HDPE ᴓ 100/6,3 mm. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji 

kablowej (50 cm) oraz wyregulować poziomu pokrywy studni do 

projektowanej niwelety; 

 Budowa 110,0 m rurociągu  kablowego z rur HDPE ᴓ 40/3,7 mm do 

poszczególnych budynków; 

 Budowa 8 przyłączy abonenckich z kabli XzTKMXpw 2x2x0,5 i 

XzTKMXpw 4x2x0,5 o łącznej długości 770,0 m 

 Montaż siedmiu puszek abonenckich na ścianach budynków; 

 Wykonanie pomiarów prądem stałym wybudowanych przyłączy. 

Zakres przebudowy przedstawiono na rys. nr 1. 
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1.6     Dokumentacja związana. 

Z niniejszym projektem związany jest projekt architektoniczno-budowlany  

dot. budowy drogi w ul Różanej.. 

1.7.Oddziaływanie na środowisko naturalne. 

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód 

i powietrza. 

 nie wymaga zapotrzebowania na wodę i odprowadzania ścieków; 

 nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych; 

 nie wytwarza odpadów stałych; 

 nie emituje hałasu oraz wibracji i zakłóceń elektromagnetycznych; 

 w minimalnym stopniu wpływa na istniejący drzewostan i powierzchnie 

ziemi. 

Po zakończeniu robót stan powierzchni zostanie przywrócony do stanu 

pierwotnego. 

2. Część techniczna 

2.1. Wiadomości ogólne. 

W związku z przebudową sieci napowietrznej w ul Różanej zachodzi konieczność 

skablowania istniejących przyłączy teletechnicznych. 

Budowę  kanalizacji oraz przyłączy   wykonać z zachowaniem ciągłości pracy 

istniejącej sieci kablowej, zgodnie z normami zakładowymi.  

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania   

techniczne.  

 ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa kanalizacja pierwotna 

i rurociągi. 

 ZN-OPL 023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Studnie kablowe 

wymagania i badania 

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi mapa do celów projektowych. 

Wytyczenie trasy powinno być dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne.  

 

2.2. Przedmiar robót. 

Lp. j.m. ilość 

1 Demontaż słupów teletechnicznych 7,5 m szt. 3 

2 
Budowa studni kablowej SK-1  

 
szt. 6 
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3 Budowa kanalizacji teletechnicznej z rur RHDP ᴓ 110/3,7 mm m 56,0 

4 
Budowa kanalizacji teletechnicznej metodą przecisku z rur RHDP 

ᴓ 110/6,3 mm 
m 75,0 

5 Budowa rurociągu teletechnicznego z rur RHDP ᴓ 40/3,7 mm m 110,0 

6 Zaciąganie kabli do kanalizacji i rurociągu m. 770.0 

7 Montaż puszek abonenckich szt. 7 

8 
Budowa 2 rur osłonowych na słupach teletechnicznych ᴓ 50,0 

mm 
m 6,0 

2.3. Wykaz podstawowych materiałów 

 
 

L.p. Rodzaj materiału Typ materiału Ilość Jedn. 

1 Rura PVC RHDPE 110/3,7 56,0 m 

2 Rura PVC RHDPE 110/6,3 75,0 m 

3 Rura osłonowa RHDPE 40/3,7 110,0 m 

4 Rura osłonowa ᴓ 50,0 mm  6,0 m 

5 Studnia kablowa SK-1 6 kpl 

6 Kabel miejscowy XzTKMXpw 2x2x0,5 600,0 m 

7 Kabel miejscowy XzTKMXpw 4x2x0,5 170,0 m 

 

2.4. Zalecenia dla wykonawców 

 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się  

z usytuowaniem urządzeń podziemnych, wykazanych na zatwierdzonych 

przez ZUDP podkładzie geodezyjnym oraz zaleceniami opinii ZUDP. 

2. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność  

ze względu na możliwość napotkania nie zainwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych. 

3. W przypadku, gdy robotnicy powodować będą ograniczenia ruchu 

drogowego lub pieszego należy je wykonywać zgodnie z projektem 

organizacji ruchu zatwierdzonym przez administratora drogi lub ulicy. 

4. Dla dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych należy wykonać przekopy 

kontrolne. 
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5. Prowadzone wykopy w miejscach przecięcia się z drogami, przejściami, itp. 

obowiązkowo każdego dnia zasypać, zagęścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

6. Wykopy pozostawione na noc i dni następne z powodu nie przyjęcia ich przez 

inspektora nadzoru obowiązkowo oznakować tablicami: „Głębokie wykopy” 

oraz zabezpieczyć taśmą w biało-czerwone pasy. 

7. W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

BHP (Rozporządzenie Min. Bud. i Mat. Bud. z 19772r)-Dz.U.nr13 poz.93 i 

załącznik do decyzji nr 22 Dyr. PPITT z 12.07.1989r-„Przepisy BHP przy 

budowie, montażu, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii 

urządzeń telekomunikacyjnych” oraz przepisów BHP. 

8. Szczególną uwagę należy zwracać przy zbliżeniach i skrzyżowaniach  

z kablami energetycznymi i prowadzić te prace pod nadzorem Zakładu 

Energetycznego. Na skrzyżowaniach z kanalizacją teletechniczną lub 

ziemnymi kablami telekomunikacyjnymi kable energetyczne zabezpieczyć 

zgodnie z normą N SEP-E-004 z dnia 09.10.2003r.Zaleca się stosowanie 

dwudzielnych rur ochronnych /PEH/ firmy AROT typu A 110 PS. koloru 

niebieskiego dla kabli NN i typu A 160 PS koloru czerwonego dla kabli SN 

(pismo SZE S.A-CTD/4213/94 z dnia 08.04.94r.). 

9. W przypadku zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami, prace należy wykonywać 

zgodnie z normami ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania  

i badania., ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 

wymagania techniczne. i normą PN-91/M-34501. W rejonie zbliżeń  

i skrzyżowań studnie kablowe powinny mieć budowę monolityczną. 

Dopuszcza się budowę studni z małej ilości elementów prefabrykowanych 

przy zachowaniu szczególnej uwagi podczas uszczelniania miejsc ich 

połączeń. Wszystkie otwory w ścianach studni po wprowadzeniu rur 

kanalizacji kablowej i zamocowaniu urządzeń wsporczych powinny być 

dokładnie wypełnione zaprawą cementową, a powierzchnie zewnętrzne 

uszczelnień dokładnie wygładzone. Studnie kablowe, budowane  

w zbliżeniach i przy skrzyżowaniach z gazociągami powinny mieć ściany od 

wewnątrz pokryte zaprawą cementową i dwukrotnie warstwą asfaltu. 

Wszystkie otwory kanalizacji powinny być uszczelnione w sposób 

zabezpieczający przed swobodnym przenikaniem gazu w następujących 

przypadkach: 

 przy skrzyżowaniu kanalizacji kablowej z gazociągiem; 

 w studniach kablowych najbliższych skrzyżowań od strony 

skrzyżowania; 

 przy zbliżeniach kanalizacji z gazociągiem we wszystkich studniach 

kablowych włącznie ze studniami usytuowanymi bezpośrednio poza 

obydwoma końcami odcinka zbliżenia. 

Wszystkie otwory kanalizacji w piwnicach budynku i w studniach przed 

budynkami powinny być uszczelnione przed przenikaniem gazu, zgodnie  

z wymogami normy ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja 

kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. Wszystkie studnie 
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kablowe, w których wykonane jest wprowadzenie kabla lub kanalizacji do 

budynków, oraz dwie kolejne od miejsca skrzyżowania lub zbliżenia powinny 

być wyposażone w pokrywy z wywietrznikami wg normy BN-73/3233-03. 

 

10. Awaria lub wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony 

kierownikowi budowy (robót), z jednoczesnym wstrzymaniem robót  

w miejscu wypadku. 
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