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2. Pobocze chionno — odparowalne.

f‘ OS%OCZG Ch}{(:lnn0.0dﬁarowalne z obu stron nawierzchni ciagu — pieszo Jezdnego szerokosé
>V M Z tluczna kamiennego o uziamieniu 0/63 mm bosé 5 '

geowtokninie. » 8rubos¢ 50 cm ufozonego na

Thiczen utozy¢ na warstwie geowtokniny w warstwie dolnej i boczne;j.

W poboczu ulozy¢ rure PCV perforowang o srednicy 30 cm.

Przykrycie rury PCV minimum15 cm.

3. Ulica Fregaty - odcinek rownolegly do torow WKD.

Pobocze od strony zabudowy wg opisu podanego wyzej.

Po stronie potudniowej od torow WKD nie ma mozliwosci wykonania pobocza chionno —
odparowalnego ze wzgledu na brak miejsca. Przy nasypie torowiska istnieje dodatkowy nasyp
ziemny. Przy krawgdz jezdni utozy¢ plyte zelbetowa JOMB o wymiarach 90 x 60 x 10 cm

na podtozu tluczniowym z saczkiem z rury PCV perforowanej o sredmicy30 cm.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego.

1. Nawierzchnia - z kostki betonowej, grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo — p:asl.(owg
4cm. Podbudowa z kruszywa kamiennego iamanego, stabilizowanego mechanicznie
(kruszywo kalcyt lub dolomit).
e warstwa dolna, grubos¢ 16 cm o uziamieniu 31,5/63 mm
e warstwa gorna, grubo$¢ 10 cm o uziamieniu 0/31,5 mm .
wanie jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie z betonu C 8/10 z
Obramo

oporem.
Podsypka z piasku $rednioziarnistego 15 cm.
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