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2. Pobocze chłonno - odparowaJne.

Pobocze chłonno odparowalne z obu stron . h . . . . 
1, 50 m z tłucznia kamiennego o uziarnie::•�%� 

ru ciągu -
b
p!eszo Jezdnego szerokość

geowłókninie. · 
mm, gru osć 50 cm ułożonego na

Tłuczeń ułozyć -� warstwie geowłókniny w warstwie dolnej i bocznej.
W poboc� ułozyc rurę PCV perforowaną o średnicy 30 cm.
�rzy_½c1e � PCV minimum15 cm.

3. Ulica Fregaty - odcinek równoległy do torów WKD.

Pobocze od strony zabudowy wg opisu podanego wyżej. 
Po stronie południowej od torów WKD nie ma możliwości wykonania pobocza chłonno -
o�parowalnego ze wz�l�u n:a brak �ejsca Przy nasypie torowiska istnieje dodatkowy nasyp
ziemny. Przy krawędzi Jezdru ułożyc płytę żelbetową JOMB o wymiarach 90 x 60 x I O cm
na podłożu tłuczniowym z sączkiem z rury PCV perforowanej o średnicy30 cm.
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Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo -jezdnego. 

1. Nawierzchnia - z kostki betonowej, grubość 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej
4cm. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie
(kruszywo kalcyt lub dolomit). 

• warstwa dol� grubość 16 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm
• warstwa górna, grubość IO cm o uziarnieniu 0/31,5 mm 

wanie jezdni krawężnikiem betonowym l 5 x 30 cm 
 

na ławie z betonu C 8/1 O z

oporem.
Obramo

Podsypka 
 

z piasku średnioziarnistego 15 cm.
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