






Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego. 

1. Nawierzchnia - z kostki betonowej, grubość 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
4cm. Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie
(kruszywo kalcyt lub dolomit).

• warstwa dolna, grubość 16 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm
• warstwa górna, grubość 10 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm

Obramowanie jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie z betonu C 8/1 O z 
oporem. 
Podsypka z piasku średnioziarnistego 15 cm. 

2. Pobocze cblonno - odparowalne.

Pobocze chłonno odparowalne z obu stron nawierzchni ciągu - pieszo jezdnego szerokość 
1,50 m z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63 mm, grubość 50 cm ułożonego na 
geowłókninie. 

3. W ulicy Fregaty - na odcinku równoległym do torów WKD w krawędzi jezdni
południowej ułożyć płyty żelbetowe JOMB o wymiarach 90 x 60 x 1 O cm na podsypce
żwirowej, grubość 3 cm. Otwory w płycie wypełnić żwirem.
Płyty na podłożu z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0/63 mm, grubość 40 cm.
W tej warstwie kruszywa rura perforowana o średnicy30 cm.
W ulicy Fregaty na łuku poziomym o promieniu R = 9,0 m spadek poprzeczny jezdni
jednostronny 3%. Poszerzenie jezdni do 8,50 m.

3.Wjazdy do posesji.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, grubość 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
4 cm. 
Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

• warstwa górna, grubość l O cm o uziarnieniu 0/31, 5 mm
• warstwa dolna, grubość 12 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm

Podsypka z piasku średnioziarnistego, grubość 1 O cm. 
Obramowanie wjazdów obrzeżem betonowym 30 x 8 cm na ławie z betonu C8/1 O z oporem. 








