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Remont nawierzchni ulic
Nawigacyjnej i Fregaty w miejscowosci Reguly
w gminie Michalowice.

I. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1. Zakres opracowania.
Projekt remontu nawierzchni ulic obejmuje:

1.1.Ulice Nawigacyjna od ulicy Magellana do ulicy Fregaty na dlugosci 47 m.
Realizacja budowy na dziatkach 462/7 i 463/21.

1.2. Ulice Fregaty od ulicy Nawigacyjnej do konca granicy osiedla na dlugo$ci 90+143=233m
Realizacja budowy na dziatkach 462/7 i 436/36.
Ulica Nawigacyjna i Fregaty znajduja si¢ na terenie osiedla doméw jednorodzinnych w

miejscowosci Reguly.
2. Stan istniejacy.

2.1. Ulica Nawigacyjna.

Ulica Nawigacyjna na odcinku od ulicy Magellana do ulicy Fregaty o nawierzchni
gruntowej z powierzchniowym utwardzeniem thuczniem.
Szerokos¢ pasa ulicy 10,0 m.

2.2. Ulica Fregaty.

Nawierzchnia ulicy gruntowa z powierzchniowym utwardzeniem thuczniem.

Szeroko$¢ pasa ulicy 10,0 m, odcinek od ulicy Nawigacyjnej do zakretu.

Na odcinku od zakretu do konca osiedla szerokos¢ pasa ulicy 12,0 m.

Na tym odcinku ulica przebiega w bezposrednim sasiedztwie pasa torow kolejki WKD.

3. Uzbrojenie ulic w sieci komunalne.

W pasie ulic Nawigacyjnej i Fregaty znajduja si¢:
e kanalizacja sanitarna
e wodociag i gazociag
e sie¢ energetyczna NN kablowa ze stupami o$wietleniowymi



4. Opis rozwigzan projektowych.

W ulicy Nawigacyjnej i ulicy Fregaty na odcinkach objetych opracowaniem przyjeto
wykonanie ciggu pieszo jezdnego o szerokosci 5,0 m
Wjazdy do posesji w miejscu istniejacych bram o szerokosci 3,50 — 4,50 m

S. Odwodnienie projektowanego ciggu pieszo — jezdnego.

Wedtug informacji uzyskanych od Inwestora nie ma mozliwosci zaprojektowania kanalizacji
deszczowej. Proponuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni o spadku dwustronnym 2%

W poboczach przylegltych do jezdni utozy¢ warstwe z thuicznia o uziarnieniu 0/63 mm,
grubos¢ 50 cm na szerokosci po 1,50 m.

Thuczen utozy¢ na warstwie geowldkniny w warstwie dolnej i boczne;.

W poboczu ulozy¢ rurg PCV perforowang o $rednicy 30 cm.

Przykrycie rury PCV minimum15 cm.

Pobocza thuczniowe z rura perforowang spetnia¢ beda role zbiornika chfonno odparowalnego,
do ktorego bedzie sptywaé woda deszczowa z projektowanej nawierzchni.

Spadek poprzeczny pobocza 1% w kierunku do krawedzi jezdni.

S.1. Ulica Fregaty - odcinek réwnolegly do toréw WKD.

Pobocze od strony zabudowy wg opisu podanego wyzej.
Po stronie potudniowej od toréw WKD nie ma mozliwosci wykonania pobocza chtonno —
odparowalnego ze wzgledu na brak miejsca. Przy nasypie torowiska istnieje dodatkowy nasyp
ziemny. Przy krawedzi jezdni ulozy¢ plyte zelbetowa JOMB o wymiarach 90 x 60 x 10 cm

na poditozu tluczniowym z sgczkiem z rury PCV perforowanej o srednicy30 cm.

S.1. Spadki podiuzne.

Spadek ulicy Nawigacyjnej od ulicy Niezapominajki do ulicy Magellana.

Spadek ulicy Fregaty od km 0 + 180 i ulicy Nawigacyjnej do ulicy Magellana.

W ulicy Nawigacyjnej przy ulicy Magellana usytuowano kratki ACO DRAIN, glebokos¢ 15
cm dla przeplywu wody ze $cieku istniejacego.

Ulica Magellana posiada nawierzchnig z kostki betonowej ze spadkiem jednostronnym.

Przy dolnym krawezniku $ciek z kostki betonowej.

Sciekiem tym odprowadzi si¢ nadmiar wody z ulicy Nawigacyjnej i Fregaty.

Ulica Magellana odplyw wod deszczowych do istniejacego za koncem ulicy rowu terenowego

5.3. Ulica Fregaty od km 0 + 180 do koinca km 0 + 304.

Spadek podtuzny nawierzchni 0,3% w kierunku do konca projektu.



Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego.

1. Nawierzchnia - z kostki betonowej, grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo — piaskowe;j
4cm. Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowanego mechanicznie
(kruszywo kalcyt lub dolomit).

e warstwa dolna, grubo$¢ 16 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm

e warstwa gorna, grubos¢ 10 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
Obramowanie jezdni leaweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie z betonu C 8/10 z
oporem.
Podsypka z piasku srednioziarnistego 15 cm.

2. Pobocze chionno — odparowalne.

Pobocze chionno odparowalne z obu stron nawierzchni ciagu — pieszo jezdnego szerokos¢
1,50 m z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63 mm, grubos¢ 50 cm ulozonego na

geowlokninie.

3. W ulicy Fregaty - na odcinku rownolegtym do torow WKD w krawedzi jezdni
potudniowej utozy¢ ptyty zelbetowe JOMB o wymiarach 90 x 60 x 1 0 cm na podsypce
zwirowe), grubos¢ 3 cm. Otwory w plycie wypelni¢ zwirem.

Ptyty na podiozu z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0/63 mm, grubos¢ 40 cm.

W tej warstwie kruszywa rura perforowana o $rednicy30 cm.

W ulicy Fregaty na fuku poziomym o promieniu R = 9,0 m spadek poprzeczny jezdni
jednostronny 3%. Poszerzenie jezdni do 8,50 m.

3.Wjazdy do posesji.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej

4 cm.
Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie:

e warstwa gorna, grubos¢ 10 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
e warstwa dolna, grubos¢ 12 ¢m o uziamieniu 31,5/63 mm

Podsypka z piasku Srednioziarnistego, grubos¢ 10 cm.
Obramowanie wjazdéw obrzezem betonowym 30 x 8 cm na fawie z betonu C8/10 z oporem.



4. Dojscia do posesji.

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej, grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo —

piaskowej 4 cm.
Podbudowa z podsypki cementowo — piaskowej, grubo$é 10 cm.
Obramowanie obrzezem betonowym 30 x 8 cm.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HR8-YK9-434 *

Pan JAN CHMIEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6965/01

adres zamieszkania ul. OGINSKIEGO 1/147, 03-318 WARSZAWA

jest cztonkiem ' Mazcwieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato,wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Rcman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnawazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Nr ewidencyjny S1-209/78

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z dnio 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) 0raz & oo

2 vwst.l pkt 1, § 4% ugt.2, & 7, £ 1% ust.1 pkt 3 1it.Db

.rozporzqdzenia Ministta Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji - technicznych w budowmcfwe
(Dz. U. Nr 8, poz. 46). : ‘
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posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji ...
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