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Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C
Grubos¢ warstwy 20 cm.
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem

90/3

hydraulicznym E1 <4,0MPa.
Grubos¢ warstwy 'Eézcm (dolna warstwa gr. 16 cm, gérna warstwa gr. 12 cm).
4. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 0 gr. 5 cm
5. tawa z betonu C12/15 z opor2m F=0,165 m?.
6. Sciek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4 cm.
7. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C %0/3
Grubos¢ warstwy 15 cm.
8. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C, . . <k,0MPa, Grubo$¢ warstwy 10 cm.
9. Opornik betonovJ}; 4)2 wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 0 gr. 5 cm.
10. tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,055 m?.
11. Zielence.
12. Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15.
Grubos¢ warstwy 20 cm.

WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY
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