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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO NA REMONT NAWIERZCHNI ULICY
KAMIEN POLNY WRAZ Z PRZEBUDOWA W ZAKRESIE ODWODNIENIA OD KM 0+000,00
DO KM 0+342,30 W MIEJSCOWOSCI PECICE MALE, GMINA MICHALOWICE

|. Podstawa opracowania

Projekt remontu nawierzchni nawierzchni ulicy Kamien Polny wraz z przebudowg w zakresie odwodnienia od

km 0+000,00 do km 0+342,30 w miejscowosci Pecice Mate, gmina Michatowice, (dziatki nr ewid. 112, 86/6,

86/9, 86/7, 92/1, 86/39) opracowano na podstawie:

Umowa nr IR-251/2018 z dnia 23 lutego 2018 .

Aneks nr 1 do umowy IR-251/2018 zawarty dnia 29 czerwca 2018 r.

Zlecenie nr IR.774/2018 z dnia 17 lipca 2018 .

Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajgacym.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 i uzupetniajace pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

Wytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 22004 nr 130 poz. 1389).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

12. Dokumentacja geotechniczna warunkow gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez Pracownia
Geologiczna Norbert Lemanowicz, ul. Wilcza 8, 26-600 Radom

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni ulicy Kamien Polny wraz z przebudowg w zakresie

odwodnienia od km 0+000,00 do km 0+342,30 w miejscowosci Pecice Mate, gmina Michatowice,

(dziatki nr ewid. 112, 86/6, 86/9, 86/7, 92/1, 86/39).

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu 0 obowigzujace przepisy i uzgodnienia:

- umozliwiajacej ztozenie zgtoszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

- wykonanie remontu nawierzchni ulicy Kamien Polny wraz z przebudowa w zakresie odwodnienia w
miejscowosci Pecice Mate, gmina Michatowice.

Zakres opracowania:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C12/15,

- ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,

- wykonanie studzienek sciekowych,

- wykonanie studni rewizyjnej,

- regulacja pionowa wtazdw studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodnych, pokryw studzienek telefonicznych.

ook wd=

© ~N




Projekt architektoniczno - budowlany — Remont nawierzchni ul. Kamieni Polny wraz z przebudowg w zakresie odwodnienia
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+342,30 w miejscowosci Pecice Mate

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem dziatek nr ewidencyjny 112, 86/6, 86/9, 86/7, 92/1, 86/39 jest Gmina Michatowice.

Poczatek projektowanego odcinka na skrzyzowaniu z ul. Le$ng a koniec na skrzyzowaniu z ul. Skowronkdw.
Na dziatce nr ewid. 112 pas drogowy ulicy Lesnej, jezdnia z istniejacg nawierzchnig bitumiczna, w obrebie
skrzyzowania z ul. Kamien Polny z betonowej kostki brukowe;.

Na dziatkach nr ewid. 86/6, 86/9, 86/7 pas drogowy ulicy Kamien Polny, jezdnia z istniejacg nawierzchnig
bitumiczna.

Na dziatkach nr ewid. 92/1 i 86/39 pas drogowy ulicy Skowronkdw, jezdnia gruntowa.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci wodociggowe, gazowe,
telekomunikacyjne, sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Na ul. Le$nej studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Remont istniejgcej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu remontu istniejacej nawierzchni i podbudowy ulicy.
Projektowany jest remont istniejacych zjazdow indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego. Projektuje sie budowe skrzyzowanie

ul. Lesnej i Kamien Polny jako wyniesione.

Odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi i podtuznymi na projektowany $ciek
przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i dalej do projektowanych wpustoéw deszczowych
studzienek Sciekowych. Projektowana studnia rewizyjna na istniejacym kolektorze deszczowym.

lll. Szczegdbtowe rozwiagzania techniczne.
Wyijsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
Predkos$¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.
Kategoria terenu: pfaski
Klasa drogi: D (dojazdowa), Le$na i Skowronkdw - publiczna, Kamier Polny - wewnetrzna
Przekroj poprzeczny: uliczny (krawezniki obnizone obustronne).
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 8,0 m.
Kategoria ruchu KR1.
Uksztattowanie geometryczne:*°
- rodzaj terenu — plaski,
- szerokos¢ jezdni: 5,0 - 5,10 m (ul. Lesna), 5,50 m (ul. Kamieni Polny),
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2 %.
Uksztattowanie wysoko$ciowe:
Podstawe do przyjetego rozwigzania wysokosciowego stanowity:
* rzedne wysoko$ciowe istniejacych nawierzchni ulicy,
* rzedne wysoko$ciowe istniejacych bram (zjazdéw do poses;ji).

1. Plan sytuacyjny

Przebieg osi przebudowywanej ulicy Kamien Polny zostat dostosowany do szerokosci pasa drogowego majac
na uwadze umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000,00 Wy na osi ul. Le$nej. W W, w km 0+088,25 zatamanie prawe pod
katem =1,29°. W Wsw km 0+098,50 zatamanie lewa pod katem ~=1,00°. W Wsw km 0+210,30 zatamanie lewe pod
katem =0,02°. W Wsw km 0+397,35 zatamanie prawe pod katem =0,14°.

Koniec projektowanego odcinka Wew km 0+342,30 na krawedzi dziatki ulicy Skowronkéw.

Projekt zagospodarowania terenu rysunek PZT 01. Plan sytuacyjny rysunek nr DB.02.01.

2. Przekréj podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejacych nawierzchni ul. Lesnej i
ul. Skowronkdw, istniejacych zjazddéw do posesji z zachowaniem minimalnych spadkdw podtuznych.
Profil podtuzny rysunek DB.03.01.
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3. Parametry przekroju poprzecznego:
Jezdnia:
- szerokosc¢ 5,0 - 5,10 m (skrzyzowanie wyniesione ul. Le$na),
5,50 m (ul. Kamien Polny),
- spadek poprzeczny daszkowy 2 %.
Zielence obustronne zmiennej szerokoSci.
Przekroje normalne rysunek DB.04.01. i DB.04.02.

4. Opinia geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez: ,Pracowania
geologiczna” Norbert Lemanowicz ul. Wilcza 8 26-600 Radom.

Odwiercono jeden otwor geotechniczny do gtebokos$ci 3,0 m.

Lokalizacja otworu: - 0+188,00.

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych. Parametry
geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu
wydzielono zgodnie z norma.

Wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa | - nasyp organiczny, nasyp piaszczysty zalega na gtebokosci 1,0 m ppt.

- 0,04 m nawierzchnia bitumiczna,

- 0,25 m podbudowa z kruszywa famanego
Warstwa Il — utwory piaszczyste wodnolodowcowe w postaci Srednio zageszczonych

piaskéw drobnych 1p=0,20

W wykonanym otworze stwierdzono wode gruntowg w postaci swobodnego zwierciadta na
gtebokosci 2,60 m ppt.
Warunki gruntowe mozna uznac za proste. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
(w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012).
Gteboko$¢ strefy przemarzania h,=1,0 m.
Ze wzgledu na projektowanie konstrukcji jezdni w warstwie | przyjeto grupe nosno$ci podtoza gruntowego
nawierzchni G4 (grunty wysadzinowe, warunki wodne dobre).

5. Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Coos3, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C152<4,0 MPa,
- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,
- obramowanie krawedzi jezdni kraweznikami betonowym obnizonymi o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm,
- Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm.

Zjazdy indywidualne i doj$cia do furtek:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Coos3, grubo$¢ warstwy 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C152<4,0 MPa,
grubo$¢ warstwy 10 cm,
- obramowanie krawedzi zjazdow opornikami betonowym zatopionymi o wymiarach 12x25x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm,
- obramowanie dojs¢ do furtek obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem.
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Skrzyzowanie wyniesione:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C+52<4,0 MPa,
- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,
- obramowanie krawedzi jezdni kraweznikami betonowym obnizonymi o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm,
- $cieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm.

Progi zwalniajgce:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C+52<4,0 MPa,
- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,

Kolor kostki brukowej betonowej do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Sprawdzenie mrozoodpornosci:

8+4+20+16+12=60cm

Gteboko$¢ przemarzania w miejscowosci Pecice Mate wg PN-81/B—-03020 wynosi 1,0 m.
Wymagana grubos$¢ konstrukciji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla gruntu z grupy G4 i kategorii
ruchu KR1 wynosi 0,60 x 1,0 m = 0,60 m.

Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Szczegoty konstrukcyjne rysunki DB.05.01, DB.05.02.

IV. Odwodnienie.

Zamierzenia projektowe

Odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi i podtuznymi na projektowany Sciek
przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm i dalej do projektowanych studzienek
Sciekowych z kregow betonowych srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem ulicznym Zeliwnym
typ ciezki. Nastepnie przykanalikami do istniejgcych betonowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe;.
Projektowane przykanaliki z rur PCV U litych w klasie ,S” SNR34 SN8 srednicy 200 mm odprowadzajace wody
opadowe do istniejacych studni kanalizacyjnych. Przykanaliki DN 200 — 60,60 mb

Projektowane studzienki sciekowe wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm, od W1 do W14 z kratg Zeliwng
przejazdowg klasy D-400 o wymiarach 650x450 ktore to spetniajg role wstepnych urzadzen oczyszczajgcych
wody z zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania.

Projektowana studzienka rewizyjna SD1 z kregow betowych DN 1200 mm przykryta ptytg pokrywowa

DN 1400/60 z wtazem Zeliwnym klasy D400 DN 0,60 m z pierscieniem odcigzajacym o grubo$ci 15 cm.
Ptyte pokrywowg montowa¢ bezposrednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej plastyczne;.
Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowg
oraz gotowg wykonang fabrycznie kinete wraz z przejéciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego
materiatu z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni.
Studnie betonowg wykonac z kregdw taczonych na uszczelki. Kregi studzienne taczy¢ za pomocg gumowych
uszczelek slizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego z elementéw
prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyrdwnawczych. Studnia jest bez osadnikowa.

Rzedna wiazu zeliwnego 106,28 (niweleta nawierzchni), rzedna dna rury 104,03 (kolektor deszczowy).
Studnia winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne :

- beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodporno$¢ F150
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Przej$cia szczelne przez $ciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury —
wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetniaC wymagania normy
PN-B-10729.

Roboty montazowe i ziemne przy budowe studzienek Sciekowych i przykanalikow

Rury kanalizacyjne montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych o $cianach
pionowych z petnym umocnieniem.

Szeroko$¢ wykopow liniowych w Swietle ich budowy b=1,00 dla DN 200. Dno wykopu nalezy dokfadnie
oczyscic i zniwelowac.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami
(PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentow wykorzystywanych
materiatow.

Wykopy pod przytacze wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie
wykonac¢ przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen
robocza powinna wynosi¢ 0,50 m.

Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubo$ci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona , nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur i kielichow. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢
ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do obsypki
powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze
przekracza¢ 10% Srednicy rury.

Po zakonczeniu robét wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchnie na catej szeroko$ci pasa.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Montaz przewodow

powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Warunki montazu i uwagi koncowe

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

* Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji — zeszyt 12”.

» Montaz rurociggow nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur

» Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne.

* Rurociagi i urzadzenia transportujace wode do celéw bytowo — gospodarczych winny posiadaé atesty
higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu instalacjach.

* Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiada¢ obowigzujace
certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz aprobaty techniczne.

* Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i osoby, nastepnie zleci¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejsza jego inwentaryzacije.

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

« Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonaé pod
nadzorem zainteresowanych instytucji.

* Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z
warunkami technicznymi i przepisami BHP.

» W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

* Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, oraz z
projektem.

« Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, jest zobowigzany do wykonania szczegétowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 5, poz. 1256).

* Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystapieniem do rob6t kierownik
rob6t zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdw przystepujacych do pracy( instruktaz stanowiskowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robdt w nalezytym stanie technicznym urzadzenia
socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych
na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajg na
kierowniku budowy (rob6t).

V. Roboty ziemne

Grunt kat. Ill. Roboty ziemne obliczono w tabeli robét ziemnych w oparciu o przekroje poprzeczne wykonane na
podstawie pomiaréw wysokosciowych w terenie.

Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ 9 km z remontowanej ulicy 996,13 m3.

Roboty ziemne poprzeczne (grunt do wbudowania w nasyp) — 9,0 m3

Przekroje poprzeczne rysunki DB.06.01, DB.06.02, DB.06.03.

V1. Oznakowanie.
Zmiany w istniejacej organizaciji ruchu wykona¢ zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu.

VII. Wptyw inwestycji na srodowisko.

W obrebie istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikdw przyrody, ani zieleni szczegdlnie
chronionej.

Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu.

Orientacje potozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rysunek DB.01.01

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku PZT 01.

VIil. Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw i podlegajacych ochronie
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wykonano lipiec 2018 r.



