KONSTRUKCJA STUDZIENKI

SCIEKOWEJ W1-W14
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wpust uliczny zeliwny typ ciezki d-400
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betonu wibr. klasy C35/45

pierscien Zelbetowy 65 cm
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. ‘ . 2 belonu wibr. kiasy C35/45

zaprawa cementowa
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kregi betonowe $rednicy 50 cm z betonu zwirowego

klasy C35/45 wys. 30 cm lub 50 cm

tuleja dostudzienna z uszczelkg
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‘ plyta fundamentowa gr. 15 cm

wykonana z betonu klasy C12/15

podsypka z ttucznia gr. 7 cm

WYKONAWCA PROJEKTU

ZAMAWIAIACY
TOMKOR Nadzory / Projektowanie Gmina Michatowice
Korczak Tomasz Rfs'gz//y o
05-651 Chynow, Wola Kukalska 17 leja Powstaricow Warszawy -
05-816 Michatowice

Nazwa zadania:

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KAMIEN POLNY WRAZ Z PRZEBUDOWA

W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 + 0+342,30
W MIEJSCOWOSCT PECICE MALE, GMINA MICHALOWICE

Stadlium.
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