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1. Ogodlna charakterystyka obiektu

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni ulicy Kamien Polny wraz z przebudowa w zakresie
odwodnienia od km 0+000,00 do km 0+342,30 w miejscowosci Pecice Mate, gmina Michatowice,

(dziatki nr ewid. 112, 86/6, 86/9, 86/7, 92/1, 86/39).

1.2. Lokalizacja inwestycji

Ulica Kamien Polny w miejscowo$ci Pecice Mate, gmina Michatowice, (dziatki nr ewid. 112, 86/6, 86/9, 86/7, 92/1,
86/39). Projektowang przebudowe zlokalizowano na dziatkach stanowigcych istniejacy pas drogowy drog
gminnych.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem dziatek nr ewidencyjny 112, 86/6, 86/9, 86/7, 92/1, 86/39 jest Gmina Michafowice.

Poczatek projektowanego odcinka na skrzyzowaniu z ul. Le$ng a koniec na skrzyzowaniu z ul. Skowronkow.
Na dziafce nr ewid. 112 pas drogowy ulicy Les$nej, jezdnia z istniejacg nawierzchnig bitumiczng, w obrebie
skrzyzowania z ul. Kamier Polny z betonowej kostki brukowe;.

Na dziatkach nr ewid. 86/6, 86/9, 86/7 pas drogowy ulicy Kamier: Polny, jezdnia z istniejacg nawierzchnig
bitumiczng,

Na dziatkach nr ewid. 92/1 | 86/39 pas drogowy ulicy Skowronkow, jezdnia gruntowa.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci wodociggowe, gazowe,
telekomunikacyjne, sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Na ul. Le$nej studzienki Sciekowe z wpustami deszczowymi.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont istniejacej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu remontu istniejacej nawierzchni i podbudowy ulicy.
Projektowany jest remont istniejacych zjazdow indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z betonowe;
kostki brukowej na podbudowie z kruszywa famanego. Projektuje sie budowe skrzyzowanie

ul. Lednej i Kamien Polny jako wyniesione.

Odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi i podtuznymi na projektowany Sciek przykraweznikowy
z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i dalej do projektowanych wpustow deszczowych studzienek $ciekowych.
Projektowana studnia rewizyjna na istniejacym kolektorze deszczowym.

1.5. Zatozenia projektowe
Predko$¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.
Kategoria terenu: ptaski
Klasa drogi: D (dojazdowa), Le$na i Skowronkéw - publiczna, Kamien Polny - wewnetrzna
Przekroj poprzeczny: uliczny (krawezniki obnizone obustronne).
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 8,0 m.
Kategoria ruchu KR1.
Uksztattowanie geometryczne:®
- rodzaj terenu — ptaski,
- szeroko$c¢ jezdni: 5,0 - 5,10 m (ul. Lesna), 5,50 m (ul. Kamien Polny),
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2 %.
Uksztattowanie wysokosciowe:
Podstawe do przyjetego rozwigzania wysoko$ciowego stanowily:
e rzedne wysoko$ciowe istniejacych nawierzchni ulicy,
o rzedne wysoko$ciowe istniejacych bram (zjazdow do posesji).

Odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi i podtuznymi na projektowany Sciek przykraweznikowy
z kostki brukowej betonowej ,Holland" gr. 6 cm i dalej do projektowanych studzienek $ciekowych z kregow
betonowych srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem ulicznym Zzeliwnym typ ciezki. Nastepnie
przykanalikami do istniejgcych betonowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Projektowane przykanaliki
zrur PCV U litych w klasie ,S" SNR34 SN8 érednicy 200 mm odprowadzajace wody opadowe do istniejgcych
studni kanalizacyjnych. Przykanaliki DN 200 — 60,60 mb




Projektowane studzienki $ciekowe wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm, od W1 do W14 z kratg zeliwng
przejazdowa klasy D-400 o wymiarach 650x450 ktore to spetniaja role wstepnych urzadzen oczyszczajacych
wody z zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania.

Projektowana studzienka rewizyjna SD1 z kregéw betowych DN 1200 mm przykryta ptytg pokrywowa

DN 1400/60 z wtazem Zeliwnym klasy D400 DN 0,60 m z pierscieniem odcigzajacym o grubosci 15 cm.

Plyte pokrywowg montowac bezpo$rednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej plastyczne;.
Zwienczenie studni wykonac zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ plyte fundamentowa oraz
gotowg wykonang fabrycznie kinetg wraz z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z
jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Studnie
betonowa wykonac z kregow faczonych na uszczelki. Kregi studzienne faczy¢ za pomoca gumowych uszczelek
slizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu taczenia kazdego z elementow prefabrykowanych za
wyjatkiem pierscieni wyrownawczych. Studnia jest bez osadnikowa.

Rzedna wiazu zeliwnego 106,28 (niweleta nawierzchni), rzedna dna rury 104,03 (kolektor deszczowy).
Studnia winny spefnia¢ nastepujgce wymagania techniczne :

- beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1

- wodoszczelno§¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodporno$¢ F150

PrzejScia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigzac w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury —
wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spefniaé wymagania normy
PN-B-10729.
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ul. Kamien Polny
1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 5 cm. m
d.1 0101-02
5,10 m 5,10
RAZEM 5,10
2|D-05.03.11 |[KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- m2
d.1 0102-02 wozem materialtu z rozbiorki na odl. do 1 km
Zatacznik nr 2
1556,50 m?2 1 556,50
RAZEM 1 556,50
3/D-05.03.11 |KNR 4-04 Dodatek za wywiezienie destruktu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1 1103-04 1103- |zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
05 tos¢ 8 km.
Zalgcznik nr 2
1556,50*0,04 m3 62,26
RAZEM 62,26
4/D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m?2
d.1 0802-07 0802- |20 cm.
08 Krotnosé = 1,33
Zatacznik nr 2
1783,11 m2 1783,11
RAZEM 1783,11
5|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie krawgznikoéw wystajgcych 30x15 cm na podsypce m
d.1 0814-05 cementowo-piaskowej.
Zatgcznik nr 1,
2
58,0+74,70 m 133,70
RAZEM 133,70
6|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie law z betonu pod krawezniki. m3
d.1 0812-03
Zatgcznik nr 1,
2
133,70*0,06 m3 8,02
RAZEM 8,02
7|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce | m2
d.1 05 cementowo-piaskowej. Zjazdy (kostka wlascicieli poses;ji).
Zatgcznik nr 1
48,25 m2 48,25
RAZEM 48,25
8|D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1 1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km w obrebie budowy.
Zalgcznik nr 1,
2
48,25%0,08 m3 3,86
RAZEM 3,86
9|D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce | m2
d.1 05 cementowo-piaskowej (kostka przeznaczona do wywiezienia na wskazane
Zatgcznik nr 2 |przez zamawiajacego sktadowisko, materiat zamawiajacego). Skrzyzowa-
nie wyniesione.
226,61 m2 226,61
RAZEM 226,61
10|D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m?
d.1 1101-02 1101- |niu samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ 9 km
05
226,61*0,08 m3 18,13
RAZEM 18,13
11/D-01.02.04 |KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- m2
d.1 02 sypce cementowo-piaskowej. Zjazdy (kostka wiascicieli posesji).
Zatgcznik nr 1
67,67 m?2 67,67
RAZEM 67,67
12|D-01.02.04 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- | m3
d.1 1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km w obrebie budowy.
67,670,086 m3 4,06
RAZEM 4,06
13|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej. m
d.1 0814-05
Zatgcznik nr 1
365,80 m 365,80
RAZEM 365,80
14|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszychz | m2
d.1 0815-07 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Zatgcznik nr 1,
2
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Przedmiar robot

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
2,50 m?2 2,50
RAZEM 2,50
15|D-01.02.04 |KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych azurowych gr. 12 cm o wymia- | m2
d.1 07 rach 40x60 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Zatgcznik nr 1
5,05 m2 5,05
RAZEM 5,05
16|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm. m2
d.1 0810-05
Zatacznik nr 1,
2
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
17|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-adowarkg przy obstudze na zmiang roboczg | m?2
d.i 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
Zatgeznik nr 1,
2
1783,11*0,15+0,15*0,30*133,70+8,02+0,08*0,30*365,80+0,07*2,50+0,12*| m3 292,26
5,05+0,12*10,0
RAZEM 292,26
18|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1 1103-04 1103- |wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegio$é 9 km.
05
1783,1170,15+0,15%0,30*133,70+8,02+0,08*0,30*365,80+0,07*2,50+0,12*| m3 292,26
5,05+0,12*10,0
RAZEM 292,26
2 45111000-8 Roboty ziemne
19|D-01.01.01 |KSNR 1 0104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- | km
d.2 03 nym.
323,90/1000 km 0,32
RAZEM 0,32
20|D-02.00.01 |KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. lyzki 0.40 m3
d.2|D-02.01.01 |06 0208-02 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po dro-
Zatgcznik nr 5 |gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Tabe-
la robét ziemnych,
858,58 m3 858,58
RAZEM 858,58
21|D-02.00.01 |KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko- m3
d.2(D-02.01.01 |02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
Zatacznik nr 5
9.0 m3 9,00
RAZEM 9,00
22/D-02.03.01 'KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I11-1V ulozonego wzdiuz nasy- m3
d.2 04 pu
Zatgcznik nr 5
9,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
23|D-02.03.01  |KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczarkami m3
d.2 03
Zatgcznik nr 5
9,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
24|D-02.03.01 |[KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m2
d.2 03 szerokosci jezdni i chodnikéw.
Zatacznik nr 2 |Krotnos¢ = 1,67
275,10 m2 275,10
RAZEM 275,10
25/D-02.00.00 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3
d.2|D-02.03.01 |02 0208-02 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
Zatgcznik nr 2 [transportem urobku na odlegio$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyladowczymi
0,50*275,10 m3 137,55
RAZEM 137,55
3 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
26|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 ¢m na fawie betono- m
d.3|D-08.01.01b |03 wej C12/15 z oporem (F=0,165 m2), spoiny wypetnione piaskiem. Beton
Zatgeznik nr 6 |C12/15.Tabela projektowanych elementdw ulicy.
732,50 m 732,50
RAZEM 732,50
27/D-08.01.01 |KNNR 6 0403- | Oporniki betonowe o wymiarach12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z m
d.3|D-08.01.01b |03 oporem (F=0,055), spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15.Tabela
Zalacznik nr 3, |projektowanych elementow ulicy.
4
120,70+110,90 m 231,60
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Przedmiar robot

1599,28

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 231,60
28|D-08.03.01 |KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z m
d.3 03 oporem (F=0,017), spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15.Tabela
Zatgcznik nr 3, |projektowanych elementow ulicy.
4
46,55+20,10 m 66,65
RAZEM 66,65
20/D-08.05.06a |KNNR 6 0607- |Scieki uliczne plaskie z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 6 cm m
d.3 04 (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy
Zatgcznik nr 6 | kostki na ptask.
732,50 m 732,50
RAZEM 732,50
4 45253000-9 Podbudowy
30|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- m2
d.4 03 cie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia. Tabela pro-
Zatacznik nr 2 |jektowanych elementdw ulicy.
2292,96 m2 2 292,96
RAZEM 2 292,96
31|D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. m2
d.4 01 |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy indywidualne i dojs-
Zatgcznik nr 3, |cia do furtek. Tabela projektowanych elementéw ulicy.
4
107,05+19,05+87,93+15,98 m2 230,01
RAZEM 230,01
32|D-04.02.02a |KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m?2
d4 01 c™,50/2<4,0 MPa,dolna warstwa o grubosci 16 cm. Jezdnia. Tabela pro-
Zatgcznik nr 2 [jektowanych elementow ulicy.
Krotnosé = 1,6
2292,96 m?2 2 292,96
RAZEM 2 292,96
33|D-04.02.02a |KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.4 01 cM,5/2<4,0 MPa,gorna warstwa o grubosci 12 cm. Jezdnia. Tabela pro-
Zalacznik nr 2 |jektowanych elementdw ulicy
Krotnos¢ = 1,2
1858,11 m2 1858,11
RAZEM 1 858,11
34/D-04.02.02a |[KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym ma2
d.4 01 ¢M,5/2<4,0 MPa, warstwa o grubosci 10 cm. Zjazdy i dojscia do furtek.
Zatgcznik nr 3, |Tabela projektowanych elementéw ulicy
4
107,05+87,93+19,05+15,08 m2 230,01
RAZEM 230,01
35|D-04.04.02b |KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Gru- | m2
d.4 06 bos¢ warstwy 20 cm. Jezdnia. Tabela projektowanych elementow ulicy.
Zalgcznik nr 2 |Krotno$é = 1,33
1573,68 m?2 1573,68
RAZEM 1 573,68
36|D-04.04.02b |KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3. Gru- | m?2
d.4 06 bosc warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne i doj$cia do furtek. Tabela pro-
Zatgcznik nr 3, |jektowanych elementow ulicy.
4
107,05+87,93+19,05+15,98 m?2 230,01
RAZEM 230,01
37|D-04.06.01a |KNNR 6 0108- (Podbudowy betonowe z betonu C12/15 o grubosci po zageszczeniu od ma2
d.4 02 20 cm. Skrzyzowanie wyniesione.Tabela projektowanych elementéw ulicy.
Zatgcznik nr 2 |Krotnoéé = 1,33
228,83 m2 228,83
RAZEM 228,83
38/ D-04.06.01a |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe z betonu C12/15 o gruboéci po zageszczeniu od 20| m?2
d.4 03 do 30 cm cm pielegnowane piaskiem i woda. Progi zwalniajace.
Zalacznik nr 2 |Krotnosc = 1,4
61,05 m2 61,05
RAZEM 61,05
5 45233000-9 Nawierzchnie
39|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboséci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 8 cm z wypetnieniem spoin
Zatgcznik nr 3, |piaskiem.Zjazdy indywidualne do posesji. Tabela projektowanych elemen-
4 tow ulicy.
107,05+87,93 m2 194,98
RAZEM 194,98
40|D-05.03.23a |[KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 8 cm z wypetnieniem spoin
Zalacznik nr 6 |piaskiem. Jezdnia. Tabela projektowanych elementow ulicy.
m2 1599,28

sl
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Przedmiar robot

catosciowych.

5

Norma PRC Wersja 4 64 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1 599,28
41/D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 8 cm z wypetnieniem spoin
Zatacznik nr 6  |piaskiem.Skrzyzowanie wyniesione. Tabela projektowanych elementow
ulicy.
234,23 m2 234,23
RAZEM 234,23
42|D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosc 8 cm z wypetnieniem spoin
Zatacznik nr 6  |piaskiem. progi zwalniajace. Tabela projektowanych elementow ulicy.
61,05 m?2 61,05
RAZEM 61,05
43|D-05.03.23a |[KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m?2
d.5 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 8 cm z wypetnieniem spoin
Zatacznik nr 3, |piaskiem. Doj$cia do furtek. Tabela projektowanych elementow ulicy.
4
19,05+15,98 m2 35,03
RAZEM 35,03
6 45111300-1 Roboty remontowe
44/D-03.02.01a |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.6 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych.
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
45 D-01.03.05 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.6 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i
liniowych wodociagowych.
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
46/D-01.03.04 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.6 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych.
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
47|D-01.03.08 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm m
d.6 01
6,08 m 48,00
RAZEM 48,00
7 45233100-0 Roboty wykonczeniowe
48|D-09.01.01 |[KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.Ta-| m2
d.7 01 bela projektowanych elementdw ulicy.
Zatacznik nr 6
683,75 m2 683,75
RAZEM 683,75
8 45233290-8 Oznakowanie pionowe
49/D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakow. szt.
d.8 01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
50|D-07.02.01 |[KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 m2. | szt.
d.8 05 Folia | generacji. D-47 2szt.; D-46 2szt
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A750 o pow. ponad 0.3 m2. | szt.
d.8 05 Folia | gebneracji. A-30 1szt. A-11a 9szt.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
52|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt.
d.8 04 cyjne o pow. do 0.3 m2. Znak T-1 9szt.; T-0 1szt.
9+1 szt. 10,00
RAZEM 10,00
53|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B800, nakazu C800 o pow. ponad. | szt.
d.8 05 0.3 m2. Znak B-33 9szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
9 45233221-4 Oznakowanie poziome
54|D-07-01.01 |KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farba akrylowa - linie na skrzyzowaniach i m2
d.9 06 przejsciach dia pieszych malowane mechanicznie. P-25
5,50*10%0,232 m2 12,76
RAZEM 12,76
10 45233000-9 Odwodnienie
10.1 45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studni studzienek Sciekowych i przykanalikow
55|D-02.00.01 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3
d.|D-02.01.01 |08 0208-02 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o
10.1 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi.80 % robét




Przedmiar robot

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
(60,60*0,80*1,50+1,50*1,50*1,50*14)*0,8 m3 95,98
RAZEM 95,98
56/D-02.00.01 |KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.|D-02.01.01 |04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku.
10.1 Roboty reczne 20 % robét catosciowych.
(60,60*0,80*1,50+1,50*1,50*1,50*14)*0,2 m3 23,99
RAZEM 23,99
57/D-03.02.01 |KNNR 10313- |Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m?2
d. 01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do
10.1 3.0 m; grunt kat. |-IV.
2,40*4*3,0+2,50*1,70*4*14 m2 266,80
RAZEM 266,80
58|D-03.02.01 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych materiatami sypkimi podtuznych, m3
d. 04 punktowych, rowow, wykopdw abiektowych spycharkami z zageszcze-
10.1 niem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-I1.
119,97-(3,14*0,33*0,33*14*0,60+3,14*0,70*0,70*1,50+3,14*0,10*0,10* m3 112,89
60,60)
RAZEM 112,89
10.2 45232410-9 Roboty montazowe studni, studzienek $ciekowych i przykanalikow
59(D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm.Warstwa m3
d. 0511-03 podsypki pod rura. Przytacza DN 200mm.
10.2
0,20%(0,80*60,60+14*1,50*1,50+2,20*2,20) m3 16,96
RAZEM 16,96
60|D-03.02.01 |KNR-W 2-18  |Zasypka obiektow liniowych z materiatow sypkich grub. 30 cm.Warstwa m3
d. 0511-04/03 zasypki nad rura. Przytacza DN 200mm.
10.2
1,00*0,30*60,60 ma 18,18
RAZEM 18,18
61|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 | Obsypka wokét rury z materialow sypkich gr. 20 cmPrzylacza DN 200mm | m3
d. 0511-03
10.2
1,00*0,20*60,60 m3 12,12
RAZEM 12,12
62|D-03.02.01 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm z betonu klasy stud.
d. 03 C20/25 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie. tawa fundamentowa gr. 15
10.2 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa famanego gr. 10 cm. Piers-
cieri odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na plycie fun-
damentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15. Wiaz kanatowy
typu ciezkiego.
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
63/D-03.02.01 |KNR-W 2-18  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy-| szt.
d. 0524-02 fonu z wpustem ulicznym uchylnym.
10.2
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
64/D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka studni DN 500 m z materiatow sypkich. m3
d. 0511-04
10.2
((2,50-0,28)*1,50%1,50-3,14*0,3*0,3*(2,50-0,28))*14 m3 61,15
RAZEM 61,15
65(D-03.02.01 |KNR-W 2-18  |Zasypka studni DN 1200 m z materiatow sypkich. m3
d. 0511-04
10.2
((3,0-0,28)*2,4*2,4-3,14*0,7*0,7*(3,0-0,28))"1 m3 11,48
RAZEM 11,48
66|D-03.02.01 |KNR-W 2-18  |Kanaty z rur PVC DN/OD200 SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m
d. 0408-03 mm
10.2
7,30+7,80+1,90+3,10+2,50+2,90+2,80+3,70+2,80+3,30+8,60+8,60+2,70+| m 60,60
2,60
RAZEM 60,60
67|D-03.02.01 |KNR 2-18 Préba szczelnoéci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm. m
d. 0804-02
10.2
60,60 m 60,60
RAZEM 60,60
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Inwentaryzacja zjazdoéw indywidualnych (rozbiérki)
Remont nawierzchni ulicy Kamien Polny w Pecicach Matych

Zatacznik Nr 1

©
e v ;uo'; — :Lé — ‘EE & Rodzaj . % =
L.P. Nr poses;ji, opis g = 3_) E 8 £ HaaEehE Obrzeza [m] ¢E
§ |8 |3 g
a
1 2 4 5 6 7 8 9
1 | nr 2, zjazd str prawa 1,00 1,50 1,50 kostka kamienna 1,0+4,0+1,0 6,50
nr4,furtkastrprawa | 1,80 | 100 | 1,80 |koskakamiemna|  2150+180¢240 |
2 nr 4, zjazd str prawa 8,20 0,80 6,56 kostka kamienna 1,0+2*1,0+4,50
nr 6, ‘;zjazd s‘tr prawa N 4,80 ) 0—80 737{; __p;'i;_EK-O N ‘I,O+-‘l2]30+4*1,0 N
3 | nr 6, furtka str prawa 1,00 1,00 1,00 kostka brukowa 10,30+3*1,0+1,50
nr 6, furtka str prawa 1,00 0,70 0,70 kostka brukowa
& o GAs’tfr“;:V;Zjaz" 1900 | 150 | 2850 | kostka brukowa 21,50 19,00
|nrs furtkastrprawa | 250 | 1,00 | 2,50 | kostabrukowa |  3%1,0+3.60421,0¢13.30 |
5 | nr 8, zjazd str prawa 5,00 1,00 5,00 kostka brukowa 2*1,0+4,1
nr 8, furtka str prawa 1,00 1,50 1,50 kostka kamienna
6| nre/ozazdy 18,00 | 1,00 | 18,00 | kostkakamienna 18,00
7 |nr10, furtkastrprawa| 1,20 | 1,00 | 120 | kostabrukowa | 1.0¢1424241.0¢132521. 0410 |
7;ﬁ2, furtka str prawa 1,60 1,5077”7 - 1,50 _—-piytki bet. 50x5b . 2,0+.1,0+717):170,207ﬁ' _4,0*5
8 |nr 12, furtka str prawa 1,00 1,00 1,00 plytki bet. 50x50 2*1,0+1,0+4,10+2*1,0
nr 12, zjazd str prawa 4,00 0,80 3,20 kostka kamienna 17,80+1,0
9 |nr 14, furtka strprawa| 1,00 | 1,00 | 1,00 | kosta brukows 1,0+12,20+31,0+12,20 9,00
nr16, zjazd strprawa| 950 | 1,00 | 9,50 |koskakamewna| 104950
10 nr 16, furtka str prawa 1,00 2,00 2,00 kostka kamienna
| 3 futkastrlewa | 100 | 100 | 100 |koskakememna| 48,8+10+24.0¢1,0¢1.0¢135 |
" nr 3, zjazd str lewa p,5%13,50+6,25| 1,50 14,81 kostka kamienna
12| nr 5“,”Zjazdﬁs?r I(;Wa o ;,OO - O,Véaia 5,60 k-ostka brukowa N ;I_'}'IJ-!-T,O+2*1,0 |
| nr7,Zazdstrlewa | 550 | 050 | 275 | koskabrkowa | 24,0130 1
" nr 7, furtka str lewa 1,10 1,10 1.21 plyty EKO
14| nr11, ziazd strlewa | 1000 | 1,00 | 1000 |  beton ) 6,00
|nr1s zazdstriewa | 400 | 140 | 560 |kostakamiemsa|  2170s210%6v150 |
15| nr 13, furtka str lewa 1,20 1,00 1,20 kostka kamienna
nr 13, furtka str lewa 1,00 1,00 1,00 kostka kamienna
RAZEM kostka brukowa 48,25
RAZEM | kostkakamienna |  67.67
RAZEM | phytkibet 50x50 | 250
RAZEM |  piytyEKO | 505
RAZEM |  beton | 1000
R-AZEM obrzEV;Zarrbetonov‘v‘é | 36;8_6 )
RAEEM _;awezhikiiﬂgetoncﬂn\:\;fieﬁ : 5900 )



Roboty rozbiérkowe i projektowane elementy podbudowy ulicy
Remont nawierzchni ulicy Kamier Polny w Pecicach Matych

Zalgcznik nr 2

Wyszczegolnienie robét, lokalizacja, obliczenia Jme.::y llosé R:fa:;a;n
Rozebranie kraweznikow betonowych na fawie betonowej. Skizyzowanie wyniesione
skrzyzowanie wyniesione
30,20+11,10+4,50+2,0+1,50+4,70+11,70+9,0 mb 74,70 74,70
_R-ozej';ﬁie navﬁi;a;c;li;ni z k;s_tkfbru kO_WQ_j betonowej. Skrzyiowa_nie wym—esu;r:e I
0,5%(5,0+5,10)*30,20+5,05%12,65+0,5*4,00,80+0,5%2,50%0,70+0,215*6,0*6,0 m’ 226,611 226,61
Rozebranie nawierzchni bitumiczne] gr. warstwy 4cm. | | | ]
170,0%5,0+157,0*4,50 m? 1556,50 1 556,50
Rozebranie podbudowy z kruszywa famanego gr. warstwy 15 cm. - I
0,5%(5,0+5,10)*30,20+5,05*12,65+0,5*4,0*0,80+0,5*2,50*0,70+0,215*6,0*6,0 m2 226,61
170,0*5,0+157,0%4,50 m’ 1556,50( 1 783,11
Wy?énanie kory?a ;;od waréi;y konsut}ﬁ kcyjhéﬁrskriyioﬁ-é;i; ;v_yrnies-i;Jﬁ;go. 7 - - ] o
0,5%(5,70+5,60)*29,0+6,10%15,70+0,215*6,0*6,0*2 m2 275,10) 275,10
Wykoﬁénie Waréi@ihroié;gr;nnej (ciirolnar girE:' Em).. _ o ¥
skrzyzowanie wyniesione
0,6%(5,70+5,60)*29,0+6,10%15,70+0,215*6,0*6,0*2 m2 275,10
jezdnia 0+018,40 - 0+342,30
323,90%6,20+0,215%6,0%6,0+0,215*3,0*3,0 m2 | 2017,86] 2292,96
Wyk;)nanie war_éi\-uy;nrozioochronnej (Qéma gr. 1”2 cm). - B ]
skrzyzowanie wyniesione
0,6%(4,50+4,60)*29,0+5,0*16,30+0,215*6,0*6,0*2 m2 228,93
jezdnia 0+018,40 - 0+342,30
323,90%5,00+0,215%6,0%6,0+0,215%3,0*3,0 m2 1629,18 1 858,11
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego. Grubos¢ warstwy 20 cm. I
jezdnia 0+018,40 - 0+342,30
(323,90-3%3,70)*5,00+0,2156,0*6,0+0,215*3,0*3,0 m2 | 157368 1573,68
‘;Jykor;ainie podbtilglou-ry_ z_b;énu c121 5l Grubosé \n;érstwy 20 c-rﬁ.:gi;f-zyiowanie wyniesion;:. - - |
0,5%(4,50+4,60)*29,0+5,0*16,00+0,215*6,0%6,0*2 m2 22893 228,93
Wykonanie podbudowy z betonu C1215, Gr. warstwy zmienna 20-30 cm. Progi zwalniajace | | | |
33,70*5,50 m2 22743 227,43

~I



Zatacznik Nr 3

Istniejgce zjazdy indywidualne i dojscia do furtek do remontu, strona prawa
Remont nawierzchni ulicy Kamien Polny w Pecicach Matych

©
2 ; € - . Dojscia do | Dojscia
@ ) £€e ; ] J
ol iy | €= 8 =| 8= | Opomiki(obmiar) |OPomikif Obrzeza | Obrzeza | ™7 W ™| o Hoh
- | Pkietaz | o E| ®E| & 3 (wynik) (obmiar) (wynik) : .
i s~ |2~ .g g [m] [m] (mi m] (obmiar) | (wynik)
) SN [m] [m]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ZJAZDY | DOJSCIA DO FURTEK
1|+ 029,85 2*1,15+1,25 3,55 1,25%1,15 1,44
2 |+ 048,30 5,00 | 1,30 7,50 5,0+2%(1,40+0,30) 8,40
3|+ 067,30 2*1,30+1,15 3,75 1,30%1,15 1,50
B I A . e PR e vl ol B , ]
4 |+ 080,70| 4,20 | 1,40 6,88 4,20+2*(1,40+0,40) 7,80
5[+ 092,70| 4,80 { 1,40 7,72 4 80+2*%(1,40+0,40) 8,40
6+ 107,80 2*1,30+1,15 3,75 1,30%1,80 2,34
7|+ 119,35 2*1,30+0,90| 3,50 1,30%0,90 1,17
8 |+ 128,80 2*1,30+1,25 3,85 1,30%1,25 1,63
9+ 13510/ 420 1,30 | 6,46 4,20+2*(1,40+0,30) 7,60
10+ 146,40 4,50 | 1,30 6,85 4,50+2%(1,40+0,30) 7,90
11|+ 162,30 2%1,30+1,20| 3,80 1,30*1,20 1,56
+ 169,45 &
L o
+ 173,70 2
12— 16,80| 1,30 | 22,84 | 16,80+2*(1,40+0,30) | 20,20 s 0,61
+ 177,95 o
o
+ 182,20 =
13|+ 200,00 2*1,30+1,05 3,65 1,30%1,05 1,37
14|+ 214,20| 4,00 | 1,20 5,80 4,00+2%(1,40+0,20) 7,20
15|+ 218,90 2*1,30+1,55( 4,15 1,30%1,55 2,02
16|+ 232,50| 4,00 | 160 | 7,40 4,0042*(1,40+0,60) 8,00
17|+ 239,00 2*1,60+1,00 4,20 1,60%1,00 1,60
+ 258,80
18— 8,001 1,50 | 13,00 | 13,00+2*(1,40+0,50) | 16,80
+ 263,80
B it . . ——— R S B
19|+ 278,50 2*1,30+1,00 3,60 1,30%1,00 1,30
20|+ 293,15( 4,00 | 1,30 6,20 4,00+2%(1,40+0,30) 7,40 - 1,0%0,30 0,30
S [ PR N T SR i ; O 3’60
21|+ 301,35( 5,00 | 1,30 7,50 5,00+2%(1,40+0,30) 8,40 0,5*1,0%0,50 0,25
22|+ 318,30 2*1,10+1,15 3,35 1,10*1,15 1,27
23|+ 335,05| 4,00 | 1,10 5,40 4,00+2*%(1,40+0,10) 7,00
24| Lesna | 5,00 | 0,60 3,50 5,0+0,60 5,60 1,20+0,60 1,80 1,20*0,60 0,72
RAZEM 107,05 120,70 46,55 19,05

Uwaga: do powierzchni zjazdéw dodano powierzchnie skosow
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Tabela robét ziemnych
ulica Kamien Polny w Pecicach Matych

km 0+018,40 + 0+342,30

Zatgcznik nr 5

Srednia Nadmiar Suma
Powierzchnia | Powierzchnia |Odleg- Objetosc Zuzycie | Objetosci algebraiczna
Km Hkm|wykop |nasyp [wykop [nasyp | fo§é wykop | nasyp na wykop | nasyp
+ & + - + - miejscu + - + =
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 18,40| 4,62 0,00
4,54 0,00 5,60 25,42 0,00 0,00 2542 0,00
0 4 24,00 4,45 0,00 25,42 0,00
3,90 0,02 | 19,00 74,10 0,38 0,38 73,72 0,00
0+ 43,00 3,34 0,04 99,14 0,00
3,40 0,03 | 24,00 81,60 0,72 0,72 80,88 0,00
0+ 67,00] 345 0,01 180,02 0,00
3,88 0,01 26,00 100,88 0,26 0,26 100,62 0,00
04 9300 4,30 0,00 280,64 0,00
3,90 0,01 25,00 97,50 0,25 0,25 97,25 0,00
0+ 118,00 3,49 0,01 377,89 0,00
3,29 0,01 25,00 82,25 0,25 0,25 82,00 0,00
04 143,00] 3,09 0,00 459,89 0,00
3,03 0,00 | 26,00 78,78 0,00 0,00 78,78 0,00
0+ 169,001 2,97 0,00 538,67 0,00
3,17 0,00 | 20,00 63,40 0,00 0,00 63,40 0,00
0+ 189,00 3,36 0,00 602,07 0,00
3,23 0,00 | 23,50 75,91 0,00 0,00 75,91 0,00
04 212,50 3,09 0,00 677,98 0,00
3,36 0,00 | 24,50 82,32 0,00 0,00 82,32 0,00
0+ 237,00 3,62 0,00 760,30 0,00
3,48 0,06 | 24,00 83,52 1,44 1,44 82,08 0,00
04 261,00] 3,33 0,11 842,38 0,00
3,19 0,14 | 24,00 76,56 3,36 3,36 73,20 0,00
0+ 285,00 3,05 0,17 915,58 0,00
3,28 0,09 | 26,00 85,28 2,34 2,34 82,94 0,00
04 311,00 3,50 0,00 998,52 0,00
3,81 0,00 | 24,00 91,44 0,00 0,00 91,44 0,00
0+ 33500] 4,12 0,00 1089,96 | 0,00
5,93 0,00 7,30 43,29 0,00 0,00 43,29 0,00
04+ 342,30| 7,74 0,00 1133,25 0,00
1142,25 9,00 9,00 113325 0,00 1089,96 m®
231,38 m®

1.Rozbiérka istniejgcej nawierzchni gr.15 cm na szer. 5,0 mi4,5m

(170 mx 5,0 m) x 0,15 m+(153,90 m x 4,50 m) x 0,15 m= 231,38 m3

Razem 858,58 m’®




Projektowane elementy ulicy
Remont nawierzchni ulicy Kamien Polny w Pecicach Malych

Zalgcznik nr 6

- ) Wyszcze_g?!.ni?nig robét, lokalizacja, obli_czenia ;Jne:::y llogé R:T:::‘
Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,165 m2), podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubos¢ 4 cm. Lawa pod krawezniki i
scieki.
skrzyzowanie wyniesione
29,049,60+11,0+47,0+12,50+8,0+1,50 mb 78,50
strona lewa
70,0+10,50+112,0+87,0+40,0+9,0 mb 328,50
strona prawa
70,0+10,50+112,0+87,0+42,60+3,40 - mb 32550 732,50
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Skrzyzowanie wyniesione -
scieki.
0,5%(5,10+5,0)*29,0+5,50716,0+0,215*6,0*6,0*2-0,20*(29,0+9,50+11,0+7,0+12,50+8,0+1,50) m? 234,23 234,23
\?ﬁﬁbﬁaﬁ?& nawierzcﬁ ;iﬁﬁﬁak;u;é;@tbnm;j ar. B_cm (kolor). :J_;zdnia-écieki.iﬁ o I
odcinek 0+018,40 - 0+342,30
(323,90-3"3,70)"5,50+0,215*6,0*6,0+0,215*3,0*3,0-0,20*2*(70,0+10,50+112,0+87,0) 2 1618,28
-0,20°(40,049,0442,60+340) o - o -19,00] 1599,28
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Progi zwalniajace
33,70%,50 m? 61,05 61,05
MlkoﬁanieE;:Mneggﬁia;Eiééc—: z késtI;i trarrukowej B;‘t‘ohowéj,- né ﬁoésybce ;emento;v;) A R
piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki gr. 6 cm na plask.
skrzyzowanie wyniesione
29,0+9,50+11,0+7,0+12,50+8,0+1,50 mb 78,50
strona lewa
70,0+10,50+112,0+87,0+40,0+9,0 mb 328,50
strona prawa
70,0+10,50+112,0+87,0+42,60+3,40 mb 325,50 732,50
Humusowaniezobsianie_rr; tfa\;q B a - — I S ]
strona lewa
2,25"1,50+0,5%(2,25+1,0)*3,70+0,5*1,40*4,70+0,5*(1,40+1,30)*50,0-0,80*1,30 m? 79,14
1,10%(17,40+13,80+5,60)+1,25*22,85+1,35%(16,40+18,60)+1,20*(17,50+16,80+21,30+20,50) m? 207,61
1,20%(20,90+6,0+10,75)+3,14*6,0*6,0/4-0,5*5,85*3,30-0,5*1,0*1,0*24-1,20*0,90*3 m? 48,55
strona prawa
1,90%(9,30+11,0)+0,5%(1,10+1,30)*34,30-1,25*1,30+1,35*28,0-1,15*1,30+1,40*7,30 m? 124,63
0,9%(1,40+1,30)*38,0-(1,80+1,25+0,90)*1,30+1,30%(7,0+18,80+28,0+14,50+22,15+25,40+28,80) m? 234,21
0,5%(2,80+1,80)*1,40-(1,20+1,05+1,55+1,0+1,0+1,15)*1,30-22*0,5*1,0*1,0+3,14*3,0*3,0/4-0,80*0,80 mZA -10,39] 683,75




