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TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Korczak Tomasz
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Dane techniczne:
1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15. Grubo$¢ warstwy zmienna od 20 cmm do 37 cm.
3. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C115/2S4,0MPa.
Grubo$¢ warstwy 28 cm (dolna warstwa gr. 16 cm, gorna warstwa gr. 12 cm).
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgy 3. Grubo$¢ warstwy 20 cm.
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Nazwa zadania:

Al. Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Stadium:

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KAMIEN POLNY WRAZ Z PRZEBUDOWA
W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 = 0+342,30
W MIEJSCOWOSCI PECICE MALE, GMINA MICHALOWICE

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE - PROG ZWALNIAJACY
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