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1. Opis techniczny

1.1 Celizakres projektu organizacji
Organizacja ruchu ma na celu uporzadkowac oraz poprawic¢ bezpieczenstwo ruchu w zwigzku z

remontem nawierzchni na ulicy Kamien Polny w miejscowosci Pecice Mate, gmina Michatowice.

1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatow:
1. Plan sytuacyjny przedmiotowego obszaru

2. Ustawa prawo o ruchu drogowym

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakdw sygnatéw drogowych z dnia 31.07.2002r.

4. Szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych ora z urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatgcznik do
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania Ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem.

1.3 Charakterystyka drogi i ruchu

Poczatek ulicy (opracowania) Kamien Polny w km 0+000,00 na skrzyZowaniu z ulica
Le$ng, koniec na krawedzi ul. Skowronkow.

Obecna nawierzchnia ul. Kamien Polny z asfaltu betonowego posiada liczne spekania i
ubytki nienadajace sie do naprawy.
Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna
napowietrzna i podziemna.
Zabudowa obustronna, niska indywidualna.
Odwodnienie powierzchniowe. Brak.
Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu dziatek.
Remont istniejacej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ulicy.
Projektowany jest remont istniejacych zjazdéw indywidualnych polegajacy na wykonaniu
nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.
Natezenie ruchu mate przewaza dojazd do posesji.
Na skrzyzowaniu z ul. Le$ng projektuje sie skrzyZzowanie wyniesione.
Jezdnia ul. Leény Slad po remoncie posiadaébedzie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
szerokosci 5,50 m. Na odcinku ulicy objetej opracowaniem projektuje sie trzy progi zwalniajace

typu U-16a



1.4 Projekt organizacji ruchu

Projektowana organizacja ruchu ul. Kamien Polny wprowadza nowe oznakowanie pionowe
w postaci zestawow znakéw pionowych A-11a, T-1, B-33 oraz oznakowanie poziome P -25 na
wszystkich wlotach projektowanego skrzyzowania wyniesionego  oraz progdéw zwalniajacych.
Znaki ostrzegawcze A -5 na skrzyZzowaniu z ul. Le§ng oraz znak  A-30 z tabliczka informujaca o
zmianie nawierzchni przy skrzyzowaniu z ul. Skowronkéw. Uktad znakéw pokazano na rysunku

statej organizacji ruchu P-SOR-02.

1.5 Uwagi koncowe
Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

1. Znaki ostrzegawcze:

A-11a 9 szt.

A-30 1 szt.
2. Znaki zakazu

B-33,30 km/h” 9 szt.
3. Tabliczki:

T-0,Zmiana nawierzchni” 1 szt.

T-1,15m” 1 szt.

T-1,20m” 8 szt.
4. Znaki informacyjne:

D-47 2 szt.

D-46 2 szt.

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego:

P-25 - 1aczna powierzchnia malowania 11,30 m?

1.6 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Przewiduje sie wprowadzenie nowej organizacji ruchu r.



