DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA ULICY
Ulica Kamien Polny w msc. Pecice Mate

|. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka, przebieg, dlugos¢ istniejacego ciggu drogowego, uksztattowanie terenu.
1.1. Przebieg ulicy: odcinek prosty.
1.2. Dtugo$¢ ulicy: 342,30 mb.
1.3. Zabudowa: obustronna niska indywidualna.

1.4. Poczatek ulicy: krawedz ulicy Lesne;j.
Koniec ulicy: krawedz uklicy Skowronkdw.

1.5. Ulica Kamien Polny - droga wewnetrzna.
Ulica Lesna i Skowronkéw - drogi publiczne.

2. Przekroj poprzeczny i normalny.
2.1. Szeroko$¢ elementdw korpusu ulicy Lesnej i Kamieni Polny:
a) W liniach rozgraniczajacych: 8,0 m
b) jezdnia: 5,00 -5,10 m
2.2. Rodzaj, konstrukcja i stan: nawierzchni i poboczy:
Ulica Lesna i Kamien Polny: nawierzchnia bitumiczna i z betonowej kostki brukowej, pobocza gruntowe

2.3. Odwodnienie powierzchniowe na pobocza.
3. Skrzyzowania:
Skrzyzowanie ulicy Kamienr Polny z ul. Le$ng i Skowronkow.

4. Urzadzenia towarzyszace:

Kanat sanitarny, kanat deszczowy, wodociag, gazocigg, sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna oraz sie¢
telekomunikacyjna.

5. Inne dane majace wplyw na projektowana droge:
Urzadzenia podziemne, szeroko$¢ pasa drogowego.

. PROPONOWANE DANE DO PROJEKTOWANIA

1. Wnioskowany charakter (rodzaj) robét: remont ulicy
Projektowany odcinek od km 0+000,00 do km 0+342,30.

Skrzyzowanie ulicy Kamien Polny z ul. Le$ng projektowane jako wyniesione.

2. Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
2.1. Predkos¢ projektowa: V, = 30 km/godz.
2.2. Kategoria terenu: ptaski
2.3. Klasa drogi: D (dojazdowa), wewnetrzna
2.4. Przekrdj poprzeczny: uliczny (krawezniki obnizone)

Szeroko$¢ jezdni: 5,00 m (ul. Le$na), 5,50 m (ul. Kamien Polny)
Przekréj poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

3. Konstrukcja (technologia) ciagu drogowego

Jezdnia:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cogs3, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C15.<4,0 MPa,
- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,
- obramowanie krawedzi jezdni kraweznikami betonowym obnizonymi o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm,
- Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm.



Zjazdy indywidualne:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos$ci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cags3, grubo$¢ warstwy 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs5,<4,0 MPa, grubo$¢ warstwy 10 cm,
- obramowanie krawedzi zjazdéw opornikami betonowym zatopionymi o wymiarach 12x25x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosé 5 cm,

Skrzyzowanie wyniesione:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C+ 5.<4,0 MPa,
- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,
- obramowanie krawedzi jezdni kraweznikami betonowym obnizonymi o wymiarach 15x30x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosé 5 cm,
- Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm.

Progi zwalniajace:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos$ci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15, grubo$¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1 5.<4,0 MPa,
- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,

4. Propozycje dotyczace odwodnienia drogi

Odprowadzenie wéd opadowych spadkami poprzecznymi i podtuznymi na projektowany $ciek przykraweznikowy z kostki
brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm i dalej do projektowanych wpustow deszczowych studzienek Sciekowych.
Projektowana studnia rewizyjna i istniejagcym kolektorze deszczowym.

5. Propozycje dotyczace budowy progéw zwalniajacych i skrzyzowan wyniesionych
5.1. Progi zwalniajace: listwowe U-16a, trzy sztuki.
5.2. Skrzyzowania wyniesione: skrzyzowanie ulicy Kamien Polny z ul. Le$na.
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