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WYKONAWCA PROJEKTUWYKONAWCA PROJEKTU

Nazwa zadania:Nazwa zadania:

Stadium:Stadium:

Nazwa rysunku:Nazwa rysunku:

NR UPRAWNIEŃNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO PODPISPODPIS Data:Data: Nr rys:Nr rys:

Skala:Skala:

1:201:20

STANOWISKOSTANOWISKO

ZAMAWIAJĄCYZAMAWIAJĄCY
Gmina MichałowiceGmina Michałowice

05-816 Michałowice05-816 Michałowice

RegułyReguły
Aleja Powstańców Warszawy 1Aleja Powstańców Warszawy 1

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

PROFIL PIONOWY WYKOPUPROFIL PIONOWY WYKOPU

07-201807-2018 DB.07.03DB.07.03

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY

TOMKOR Nadzory i Projektowanie TOMKOR Nadzory i Projektowanie 

05-651 Chynów, Wola Kukalska 1705-651 Chynów, Wola Kukalska 17
Korczak TomaszKorczak Tomasz

REMONT NAWIERZCHNI  ULICY KAMIEŃ POLNY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ REMONT NAWIERZCHNI  ULICY KAMIEŃ POLNY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 
 W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 ÷ 0+342,30 W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 ÷ 0+342,30

MGR INŻ. TOMASZ KORCZAKMGR INŻ. TOMASZ KORCZAK

MAZ/0188/PBD/16MAZ/0188/PBD/16MGR INŻ. MARCIN PŁUŻYŃSKIMGR INŻ. MARCIN PŁUŻYŃSKI

   W MIEJSCOWOŚCI PĘCICE MAŁE, GMINA MICHAŁOWICE   W MIEJSCOWOŚCI PĘCICE MAŁE, GMINA MICHAŁOWICE

MAZ/0477/PBD/16MAZ/0477/PBD/16


