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L CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie Biura Inzynierskiego Marcin Pluzynski z
Grojca.

Opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych pod projektowana
nawierzchni¢ drogowa w miejscowosci Nowa Wie§ w ul. Brzozowej- lacznik. Zgodnie
ze zleceniem odwiercono jeden otwor geotechniczny do glebokosci 2,0m. W trakcie
wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntow
(rodzaju i stanu). Stopien zaggszczenia gruntow okreslono przy pomocy sondowania
sondg SL. Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu. Prace terenowe
wykonano we wrzesniu 2017r pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii geotechnicznej jak i
dokumentacji badaf podloza gruntowego, gdzie jest konieczno$é oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomoca metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463).

1L POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Obszar badan polozony jest na poludnie od Warszawy w miejscowosci Nowa Wies przy
ul. Brzozowej- 13cznik.

Wg Kondrackiego obszar badan nalezy do Rowniny Warszawskiej, stanowiacej
centralng czes¢ Niziny S’rodkowomazowieckiej. Roéwnina  Warszawska — jest
zdenudowanym platem akumulacji lodowcowej potozonym 20-30 m ponad lustrem
wody Wisly z zaznaczonym stopniem erozyjnym ku wschodowi. Zachodnia krawedz
regionu stanowigca granice z nizszymi mezoregionami jest mato widoczna w terenie.

W odlegtosci okoto 700m na SW od obszaru badan przeptywa rzeka Zimna Woda.

Rzedna terenu 100, 1m npm.




Hi. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan polozony jest w Niecce Mazowieckiej, ktora na
polnocy sigga na tereny Mazur, na wschodzie na Ukraing. Na poludniu opiera sie o Wal
Metakarpacki, a od zachodu opiera si¢ 0 Wat Srodkowopolski.

Czwartorzed obszaru badafi reprezentowany jest przez nasypy oraz utwory

wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych.

1IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych | in
situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia gruntow okreslono
prze pomocy sondowania sondg SL. Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu.

2. Podziat eruntow na warstwy geotechniczne,

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Warstwa I — kruszywo tamane, nasyp organiczny. Nie okreslano parametrow
geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa II - utwory piaszczyste wodnolodowcowe w postaci $rednio zageszczonych
piaskow drobnych i pylastych 15=0,50

Parametry geotechniczne na zatgczniku nr 4.




VL

WNIOSKI

1. W obszarze badan projektuje si¢ budowe nawierzchni drogowej.
2. W obszarze badan do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.
4, Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontow nawierzchni Podatnych i

Polsztywnych $rednio zageszczone piaski drobne zaliczono do
gruntow niewysadzinowych. Piaski drobne nalezy zaliczy¢ do grupy
nosnosci Gy.

5. Glebokos¢ strety przemarzania h,=1,0m ppt.
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO

Miejscowosc:Nowa Wies ul Brzozowa-tgcznik
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

Wojewddziwo:mazowieckie
Glebokos¢: 2,0m
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