PRZEDMIAR ROBOT

Tytut projektu:
Przebudowa drogi wewnetrznej od ulicy Brzozowej na dziatkach nr ewid. 744 i 745
w miejscowosci Nowa Wies, gmina Michatowice
w zakresie przebudowy nawierzchni drogi i odwodnienia

Kategoria obiektu XXV
Branza Drogowa

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;

Zamawiajacy:

Gmina Michatowice

Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1,
05-816 Michatowice

Wykonawca projektu:
MT-PROJEKT Sp. z 0. 0.

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
05-600 Grojec

Sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Korczak

Data opracowania:
Grojec, 17 wrzesnia 2019 r



SPIS TRESCI

1. Ogélna charakterystyka obiektu

2. Tabela przedmiaru robot

3. Zatgcznik nr 1. Projektowane elementy ulicy
4, Zatacznik nr 2. Tabela rob6t ziemnych



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej od ulicy Brzozowej na dziatkach nr ewid.
7441745 w miejscowo$ci Nowa Wies, gmina Michatowice w zakresie przebudowy nawierzchni drogi |

odwodnienia.

2. Ogélna charakterystyka obiektu

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej od ulicy Brzozowej na dziatkach nr ewid.
7441745 w miejscowosci Nowa Wie$, gmina Michatowice w zakresie przebudowy nawierzchni drogi i

odwodnienia.

2.2. Lokalizacja inwestycji

Droga wewnetrzna w miejscowosci Nowa Wies, gmina Michalowice, (dziatki nr ewid. 744, 745)
Projektowang przebudowe zlokalizowano na dziatkach stanowigcych istniejgcy pas drogowy drogi gminnej.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem dzialek 744, 745 jest Gmina Michatowice. Poczatek drogi wewnetrznej od km 0+000,00 na krawedzi
ulicy Brzozowej. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+007,50. Koniec projektowanego odcinka

w km 0+107,90.

Na dziatkach nr ewid. 744, 745 pas drogowy drogi wewnetrznej, jezdnia z istniejaca nawierzchnig tuczniowg
szerokosci Srednio 7,0 m.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna podziemna |
napowietrzna.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Brak kanalizacji deszczowe.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Remont istniejacej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy drogi wewnetrzne;.
Projektowany jest remont istniejacych zjazdow indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z betonowej
kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

2.5. Zatozenia projektowe
Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.
Kategoria terenu: ptaski
Przekréj poprzeczny: jezdnia.
Kategoria ruchu KR1.
Uksztattowanie geometryczne:
- rodzaj terenu - ptaski
- szeroko$¢ jezdni: odcinek 0+007,50 — 0+107,90 szerokos¢ 5,00 m,
- spadek poprzeczny obustronny do osi jezdni 2 %,
Uksztaltowanie wysokosciowe:
Podstawe do przyjetego rozwigzania wysokosciowego stanowity:
e rzedne wysoko$ciowe istniejgcych nawierzchni ulicy,
e rzedne wysokosciowe istniejacych bram (zjazdéw do poses;ji)
Wody opadowe z remontowanej drogi odprowadzane bedg poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na
projektowany $ciek z kostki betonowej brukowej zlokalizowany w osi jezdni i dalej do projektowanych studzienek
sciekowych. Wody opadowe przejmowane studzienki ciekowe beda odprowadzane przykanalikami z rur PVC
srednicy 200 mm do studni rewizyjnych. Wody opadowe ze studni rewizyjnych odprowadzane przykanalikami z
rur PVC $rednicy 200 mm do gruntu poprzez projektowane bloki rozsaczajace.
Siec kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC - U litych w klasie ,S" SNR34 SN8 o $rednicach
DN/OD 200 mm.
Kanalizacje deszczowg wykona¢ nalezy zgodnie z:
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu $ciekow
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami




o PN-EN 476:2001 Wymagania ogbine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizagii
grawitacyjnej
o PN-EN 124:2000 Zwieficzenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego i kotowego.

Zasada konstrukgji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.
e Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9
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Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi wewngtrznej od ul. Brzozowej na dziatkach nr ewid. 744, 745 w miejscowosci Nowa Wies, gmina Michatowice w
zakresie przebudowy nawierzchni drogi i odwodnienia
1 [45111300-1 _ [Roboty rozbiérkowe
1/D-01.02.04 | KNNR 6 0802-  Rozebranie nawierzchni tluczniowej gr. 15 cm mechanicznie. Droga wew-| m2
d.1 02 netrzna.
8,0%(107,80-7,5) m?2 803,20
RAZEM 803,20
2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw wtopionych 30x20 cm na podsypce cementowo- m
d.1 0814-05 piaskowej, dtugosc rozbidrki 4,00 m. Zjazd drogi wewnetrznej w ulice
Brzozowg
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
3|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow wtopionych 30x20 cm na podsypce cementowo- | m
d.1 0814-05 piaskowej, diugosc rozbidrki 25,00 m. Droga wewnetrzna.
4,0+6,0+8,0+6,50+1,0 m 25,50
RAZEM 25,50
4|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu. Zjazd drogi wewnetrznej w ulice | m3
d.1 0812-03 Brzozowg
8,00%0,06 m3 0,48
RAZEM 0,48
5/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie law pod krawezniki z betonu.Droga wewnetrzna. m3
d.1 0812-03
25,50*0,06 m3 1,53
RAZEM 1,53
6/D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obstudze na zmiang roboczg | m3
d.1 1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
Zalacznik nr 1,
2
1,63+0,48+25,50*0,3*0,15+8*0,3*0,15+803,20*0,15 m3 124,00
RAZEM 124,00
7|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1 1103-04 1103- |wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 9 km.
05
1,63+0,48+25,50*0,3*0,15+8*0,3*0,15+803,20%0,15 m3 124,00
RAZEM 124,00
2 45111300-1 Roboty przygotowawcze
8|D-01.01.01  |KSNR 10104- |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- | km
d.2 03 nym.
0,12 km 0,12
RAZEM 0,12
3 45111000-8 Roboty ziemne
9/D-02.00.01  |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3
d.3|D-02.01.01 |06 0208-02 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odleglosé 9 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Tabe-
la robét ziemnych.
251,77 m3 251,77
RAZEM 251,77
4 45233000-9 Oporniki, krawezniki i obrzeza
10|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z m
d.4|D-08.01.01b |03 oporem (F=0,054), spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/15. Obramo-
wanie jezdni
304,30 m 304,30
RAZEM 304,30
11|D-08.01.01 |KNNR 6 0403- |Krawgznik betonowy wtopiony o wymiarach 15 x 30 cm na tawie betono- m
d.4|D-08.01.01b |03 wej C12/15 z oporem (F=0,12), spoiny wypetnione piaskiem. Beton C12/
15.Tabela projektowanych elementéw ulicy.
5,60 m 5,60
RAZEM 5,60
12 KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.4 03 wypetnione piaskiem
29,55 m 29,55
RAZEM 29,55
13|D-08.05.06a [KNR 2-31 tawa pod Sciek uliczny, betonowa zwykla. Beton C12/15 (F=0,045 m3). m3
d.4 0402-03
0,30"0,15*83,20 m3 3,74
RAZEM 3,74
5 45253000-9 Podbudowy
14/D-04.01.01 |KNNR 6 0103- (Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- m2
d.5 03 cie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia.
96,60*0,3*2+96,60*5,0 m?2 540,96
RAZEM 540,96
15/D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. m2
d.5 01 -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0,30%(16,10+9,50+8,70+7,60+7,30+9,05+8,55+10,70)+79,12 m32 102,37
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Przedmiar robot

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 102,37
16(D-04.01.01 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie pedioza wykonywane recznie w gruncie kat. m?2
d.5 01 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9,92 m?2 9,92
RAZEM 9,92
17/D-04.02.02a, |KNNR 6 0109- {Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.5|D-04.05.00, |01 ¢c™,5/2<4,0 MPa,dolna warstwa o grubosci 16 cm. Jezdnia
D-04.05.05a Krotnosé = 1,6
96,60"0,3*2+86,60*5,0 m2 540,96
RAZEM 540,96
18/D-04.02.02a, |KNNR 6 0109- |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.5|D-04.05.00, |01 c"3/4<6,0 MPa,gbrna warstwa o grubos$ci 12 cm. Jezdnia
D-04.05.05a Krotnosé = 1,2
96,60*0,3*2+96,60*5,0 m2 540,96
RAZEM 540,96
19|D-04.02.01 |KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm. Zjazdy in- m2
d.5 01 dywidualne do posesiji.
79,12 m2 79,12
RAZEM 79,12
20|D-04.04.02b |KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Gru- | m2
d.5 05 bos¢ warstwy 20 cm. Jezdnia.
Krotnosé = 2
501,90 m?2 501,90
RAZEM 501,90
21|D-04.04.02b |KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3. Gru- | m2
d.5 06 bosc warstwy 15 cm. Zjazdy indywidualne.
79,12 m2 79,12
RAZEM 79,12
22|D-04.04.02b |KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Gru- | mg2
d.5 05 bos¢ warstwy 10 cm. Dojscia do furtek.
9,92 m?2 9,92
RAZEM 9,92
6 45233000-9 Nawierzchnie
23/D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na pod- m2
d.6 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Jezdnia.
501,90-83,20*0,2 m2 485,26
RAZEM 485,26
24/D-05.03.23a |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm {kolor) na pod- m2
d.6 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosc¢ 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Zjazdy indywidualne do posesji.
79,12 m?2 79,12
RAZEM 79,12
25|D-05.03.23a |[KNNR 6 0502- [Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m?2
d.6 03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem. Dojécia do furtek.
9,92 m2 9,92
RAZEM 9,92
26/D-08.05.06a |[KNNR 6 0607- |Scieki uliczne ptaskie z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. 6 cm m
d.6 04 (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy
kostki na plask.
83,20 m 83,20
RAZEM 83,20
7 451113001 Roboty remontowe
27|D-03.02.01 |KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych przy objetosci szt
d.7 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Studnie teleskopowe z wlazem.
szt 3,00
RAZEM 3,00
28|D-01.03.05 [KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.7 01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki Zeliwne zasuw domowych i
liniowych.
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
8 45233100-0 Roboty wykonczeniowe
29|D-09.01.01 [KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.Ta-| mz2
d.8 01 bela projektowanych elementow ulicy.
149,05 m?2 149,05
RAZEM 149,05
9 45233290-8 Oznakowanie pionowe
30(D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakow pojedynczych. | szt.
d.9 01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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techn.
31|D-07.02.01 |KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. Folia | szt.
d.9 05 | generacji. D-47, D-46, D-4a .
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10 45232130-2 Drenaz rozsaczajacy
10.1 45111000-8 Roboty ziemne
32|D-02.00.01, |KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.|D-02.01.01 |08 0208-02 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$é 9 km po drogach o
10.1 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi.80 % robot
calosciowych
<Studnia rewizyjna wraz ze studzienkja sciekowa>3,45"2,40%(2,0-0,60) 11,59
<Studnia rewizyjna wraz ze studzienkg $ciekowg>3,45*2,40%(2,0-0,60) 11,59
<drenaz rozsaczajacy nr 1 >14,20*2,20%(3,0-0,60) 74,98
<drenaz rozsaczajgcy nr 2>2,20*3,40%(3,0-0,60) 17,95
<wykopy pod rury PCV> (19,7*1,0)*(2,0-0,60)
A (obliczenia pomocnicze) =======
116,11
poz.32A*0,80 m3 92,89
RAZEM 92,89
33|D-02.00.01, |KNNR 10307- [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach m3
d.|D-02.01.01 (04 pionowych w gruntach suchych kat. I1I-1V z recznym wydobyciem urobku.
10.1 20 % robot calosciowych
116,11*0,2 m3 23,22
RAZEM 23,22
34/D-03.02.01 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 mwy- | m?2
d. 0322-04 0322- |praskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg(szer. 2 m)
10.1 09
14,21*2+4,80%2+3,30%2+2,3072+3,40*2+4,60*2+2,10*2+1,0+1,50+1,20+ m2 74,72
1,60
RAZEM 74,72
10.2 45232410-9 Roboty montazowe kanalizacji
35/D-03.02.01 |KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm.Warstwa m3
d. 0511-03 podsypki pod rurg DN 200.
10.2
0,20*19,70*1,00 m3 3.94
RAZEM 3,94
36|D-03.02.01 |[KNR-W 2-18  [Zasypka obiektéw liniowych z materiatéw sypkich grub. 30 cm.Warstwa m3
d. 0511-04/03 zasypki nad rura DN 200.
10.2
0,30*19,70*1,00 m3 5,91
RAZEM 5,91
37|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 |Zasypka obiektow liniowych z materiatow sypkich grub. 20 cm.Zasypka m3
d. 0511-04 wokdl rury DN 200.
10.2
0,20*19,70*1,00-3,14*0,10*0,10*1,0 m3 3,91
RAZEM 3,91
38|D-03.02.01 |KNNR 4 1411- |Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty. Warstwa czyszczaca m3
d. 01 ar. 5 cm ze zwiru plukanego pod bloki rozsgczajgce. Zestaw 1
10.2 Krotnos¢ = 0,5
0,05*2,20%(14,20+2,20) m3 1,80
RAZEM 1,80
39|D-03.02.01 |KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 10 cm. Pod- m3
d. 01 sypka pod studnie i studzienke sciekowa,
10.2
3,40"2,40*0,10 m3 0,82
RAZEM 0,82
40 D-03.03.01a |KNNR 4 1411- |Wymiana gruntu pod system rozsaczajacy na glebokosé 1,5 m. m3
d. 04
10.2
1,50*2,20%(14,20+2,20) m3 54,12
RAZEM 54,12
41|D-03.03.01a |[KNR-W 2-18 |Zasypka zestawdw rozsaczajgcych. m3
d. 0511-04
10.2
116,11-3,94-5,91-3,91-1,80-0,82-54,12-3,14*19,70*0,1*0,1-16*0,60*1,20- m3 32,07
2,0*3,14*0,40*0,40-2,0*3,14*0,250,25
RAZEM 32,07
42|D-04.01.01  |KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopéw po wykonaniu blokéw rozsgczajgcych, m3
d. 0236-01 studni i przykanalikow.
10.2
3,94+5,91+3,91+0,82+54,12+32,07+1,80 m3 102,57
RAZEM 102,57
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
43/D-03.02.01 |[KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm. Przykanaliki m
d. fazcace studnie i zestawy rozsaczajgce.
10.2
19,70 m 19,70
RAZEM 19,70
44|D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy-| szt.
d. fonu z wpustem ulicznym
10.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45|D-03.02.01  |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 mm z betonu klasy C20/| stud.
d. 25 wysokosci 50 cm w gotowym wykopie o gtebok. 2,20 m. tawa funda-
10.2 mentowa gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego
gr. 10 cm. Pierscien odcigzajacy z betonu wibroprasowanego klasy C16/
20 na ptycie fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
Wiaz kanatowy typu ciezkiego.
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
46/D-03.03.01a |kalkulacja wias- | Bloki rozsgczajace w podwojnej warstwie geowtokniny z odpowietrzeniem | szt
d. na
10.2
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
47|D-03.02.01 |KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m
d. 0804-02
10.2
19,70 m 19,70
RAZEM 19,70

-5.

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: TOMKOR Nadzory i Projektowanie Korczak Tomasz



Projektowane elementy ulicy

Przebudowa drogi wewnetrznej od ul. Brzozowej na dziatkach nr ewid. 744 i 745

Zalacznik nr 1

w migjscowosci Nowa Wies, gmina Michatowice w zakresie przebudowy nawierzchni drogi i odwodnienia

Wyszczegdlnienie robét, lokalizacja, obliczenia ;‘:::y llogé 'Tf::;"
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na fawie betonowej C12/15z
oporem (F=0,054 m2), podsypka cementowo - piaskowea 1:4 gruboéé 4 cm.
strona lewa
100,90+8,50+8,95+8,60 mb 127,95
strona prawa
133,40+5,50+7,30+7,50+8,65 mb 162,35
Zakonczenie ulicy
8,40+5,60 mb 14,00 304,30
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem( F=0,032 m2), podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubo$c 4 cm.
strona lewa
2,10%2+10+4,30+1,20 mb 19,70
strona prawa
1,85+1,10+3,70+1,15*2+0,90 mb 9,85 29,55
Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,054 m2), podsypka cementowo - piaskowea 1:4 grubo$¢ 4 cm.
56 mb 5,60 5,60
Wykonanie $cieku ulicznego ptaskiego z kostki brukowej betonowej (szary), na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 4 cm, 2 rzedy kostki gr. 6 cm na ptask.
0§ jezdni
83,2 mb 83,20 83,20
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szary). Jezdnia
(107,88-7,50)*5,0+1,60%0,50%10,0+1,40*0,50*10,0-3,0*5,0 m? 501,901 501,90
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Dojscia do furtek
strona lewa
2,60*1,2042,20*1,0 m? 5.2
strona prawa
1,90*1,10+1,30%1,10+1,20%0,80 m? 4,60 9,92
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor). Zjazdy do poses;ji
strona lewa
8,40+1,95+(5,60+7,30)*0,95/2+(5,10+7,10)*1,05+5,10*0,75+(6,05+4,0)/2+1,10*4,0 m? 42 54
(7,40+5,50)*0,50+5,40*0,85%0,50 m? 8,75
strona prawa
5,347+4,10*0,40+(4,10+6,10)*0,50+(4,0+6,10)/2+4,0*0,5+(5,10+7,20)/2+5,10*0,50 m? 27,84 79,12
Pobocze z kruszywa
strona lewa
(12,60+45,80+1,0+16,20+2,90)*0,75 m? 58,88
strona prawa
(28,90+1,95+7,50+7,05+2,25+24,0)*0,75 / m? 53,741 112,61
Humusowanie ;
(8,40*101,50)-112,61-79,12-9,92-501,90 fr [ m? 149,05 149,05

-C(




Tabela robét ziemnych

Przebudowa drogi wewnetrznej od ul. Brzozowej na dziatkach nr ewid. 744 i 745 w miejscowo$ci Nowa Wies,
gmina Michatowice w zakresie przebudowy nawierzchni drogi i odwodnienia

Zalgcznik nr 2

Srednia o Nadmiar Suma
Powierzchnia Powierzchnia _é Objetosc Zuzycie | Objetosci algebraiczna
Km | Hkm Jwykop [nasyp |wykop |nasyp = wykop nasyp na wykop nasyp
+ - + - = + = migjscu + - + "
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
04 7,50 355 | 0,00
330 | 003 | 24,85 | 8201 0,75 0,75 81,26 0,00
04 3235 304 | 0,05 81,26 0,00
346 | 003 | 2805 | 97,05 0,84 0,84 96,21 0,00
04 6040] 3,88 | 0,00 177,47 0,00
4,05 ( 0,00 | 2880 | 116,64 0,00 0,00 116,64 0,00
04 8920] 422 | 0,00 294,11 0,00
426 | 0,00 | 1480 | 63,05 0,00 0,00 63,05 0,00
0+ 104,001 4,30 | 0,00 357,16 0,00
3,88 | 0,01 | 39 15,13 0,04 0,04 15,09 0,00
04 107,90 346 | 0,01 372,25 0,00
!
37388 163 1,63 37225 0,00 37225 m°
120,48 m’
Razem 251,77 m’

1.Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego gr.15 cm

(107,90-7,50)*8,0 = 803,20 m?
803,20%0,15 =120,48 m*




