OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO NA PRZEBUDOWE DROGI
WEWNETRZNEJ OD ULICY BRZOZOWEJ NA DZIALKACH NR EWID 744, 745
MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA MICHALOWICE
BRANZA DROGOWA

|. Podstawa opracowania
Projekt przebudowy drogi wewnetrznej od ulicy Brzozowej na dziatkach nr ewid. 744, 745 w miejscowosci
Nowa Wie$, gmina Michatowice, opracowano na podstawie:

1. Umowa nr IR-682/2017 z dnia 25 lipiec 2017 r.

2. Dane wyjsciowe ustalone z Zamawiajacym.

3. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 i uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.
Wytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

o o

Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej od ulicy Brzozowej na dziatkach nr ewid. 744,

745 w miejscowosci Nowa Wie$, gmina.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu 0 obowigzujace przepisy i uzgodnienia:

- umozliwiajacej ztozenie zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowe, polegajacych na przebudowie nawierzchni odnogi ulicy Brzozowej w Nowej Wsi i remont

nawierzchni ulicy.

Zakres opracowania:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstw wzmacniajgcych podtoze,

- wykonanie podbuddw z kruszyw tamanych,

- ustawienie opornikow betonowych,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- regulacja pionowa wtazdw studni rewizyjnych, zasuw wodnych,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wiascicielem dziatki 744. 745 jest Gmina Michatowice. Poczatek drogi wewnetrznej ulicy od km 0+000,00 na
krawedzi ulicy Brzozowej. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+007,50. Koniec projektowanego odcinka
w km 0+107,90.

Na dziatce nr ewid. 744, 745 pas drogowy drogi wewnetrznej od ulicy Brzozowej, jezdnia z istniejacq
nawierzchnig tluczniowg szerokosci $rednio 7,00 m.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i
napowietrzna.

Zabudowa obustronna, niska indywidualna.

Odwodnienie powierzchniowe. Brak kanalizacji deszczowe;.




3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebudowa istniejacej ulicy bedzie polega¢ na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ulicy.
Projektowana jest przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych polegajacy na wykonaniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego.

ll._Szczegdbtowe rozwiagzania techniczne.
Wyj$ciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
Predkos$¢ projektowa: Vp = 30 km/godz.
Kategoria terenu: ptaski
Klasa drogi: D (dojazdowa)
Przekrdj poprzeczny: jezdnia.
Kategoria ruchu KR1.
Uksztattowanie geometryczne:
- rodzaj terenu - ptaski
- szerokosci jezdni: odcinek 0+007,50 — 0+107,90 szeroko$¢ 5,00 m,
- spadek poprzeczny obustronny do osi jezdni 2 %,
Uksztattowanie wysokosciowe:
Podstawe do przyjetego rozwigzania wysokosciowego stanowity:
o rzedne wysokosciowe istniejacych nawierzchni ulicy,
e rzedne wysokos$ciowe istniejacych bram (zjazdoéw do posesii)

1. Plan sytuacyjny

Przebieg osi przebudowywanej drogi wewnetrznej od ulicy Brzozowej zostat dostosowany do szeroko$ci pasa
drogowego majgc na uwadze umieszczenie projektowanego przekroju ulicy w liniach rozgraniczajacych.
Poczatek projektowanego odcinka w km 0+007,50 W4 na krawedzi nawierzchni zjazdu z ul. Brzozowa.
Poczatek tuku kotowego w km 0+007,50, koniec w km 0+009,80. Parametry tuku kotowego W2: R= 50,00, T=
1,15, Z=0,01, L= 2,31, y=2,949

Koniec projektowanego odcinka W3 w km 0+107,90.

Projekt zagospodarowania terenu rysunek PZT.01.01. Plan sytuacyjny rysunek nr DB.02.01.

2. Przekrdj podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych istniejacych nawierzchni ul. Brzozowej,
istniejacych zjazddw do posesji z zachowaniem minimalnych spadkdw podtuznych.

Profil podtuzny rysunek DB.03.01.

3. Parametry przekroju poprzecznego:

Jezdnia:
- szerokosci jezdni: odcinek 0+007,50 — 0+107,90 szerokos¢ 5,0 m,
- spadek poprzeczny obustronny do osi jezdni 2 %,

Przekroje normalne rysunek DB.04.01.

4. Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia:
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cagos3, grubos¢ warstwy 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C+52<4,0 MPa,
- dolna warstwa grubo$¢ 16 cm,
- gorna warstwa grubo$¢ 12 cm,
- obramowanie jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,054m2) na podsypce cementowo — piaskowej 1;4 grubo$¢ 5 cm,
- Sciek w osi jezdni z kostki brukowej betonowej ,Holland” gr. 6 cm, dwa rzedy kostki na ptask na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubos¢ 4 cm, tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,045 cm2).
Kolor kostki brukowej betonowej do uzgodnienia z zamawiajacym.

Sprawdzenie mrozoodporno$ci:
8+4+20+16+12=60cm




Gteboko$¢ przemarzania w Michatowicach wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.

Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ dla gruntu z grupy G4 i kategorii
ruchu KR1 wynosi 0,60 x 1,0 m = 0,60 m.

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Szczegdty konstrukcyjne rysunki DB.05.01.

IV. Odwodnienie.

Po wykonaniu rozpoznania rodzaju gruntéw poprzez wiercenia penetracyjne dla ustalenia przydatnosci gruntow
dla projektowanego drenazu rozsgczajacego wynika:

- w obszarze badan na gtebokosci do 2,0 m wody gruntowej nie stwierdzono,

- pod warstwa nasypu organicznego na gteboko$ci 1,0-2,0 m wystepuje piasek drobny zotty.

Aby umozliwi¢ stosowanie drenazu projektuje sie wymiane gruntu pod skrzynkami rozsgczajacymi do
gtebokosci 1,5m ponizej drenazu.

Ocene gruntéw wykonang przez ,Pracowania Geologiczna” Norbert Lemanowicz zataczono do projektu.

Wody powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podituzne na projektowany $Sciek z kostki
betonowej brukowej gr. 6 cm zlokalizowany w osi jezdni i dalej do projektowanych studzienek rewizyjnych.
Wody opadowe przejmowane przez studzienki Sciekowe bedg odprowadzane przykanalikami z rur PVC
$rednicy 200 mm do projektowanych studni rewizyjnych z kregdw betonowych $rednicy 800 mm wysokosci 30
cm lub 50 cm z betonu klasy C20/25, na tawie fundamentowej gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce z
kruszywa tamanego gr. 10 cm, ptyta pokrywowa z betonu klasy C12/15, wiaz kanatowy typu ciezkiego D-400
KN i dalej przykanalikami z rur PVC $rednicy 200 mm do gruntu poprzez do projektowanych blokow
rozsaczajacych.

Zestaw skrzynek uktada¢ na min. 5 cm warstwie podsypki zwirowej oraz warstwie wymienionego gruntu-
pospdtki o minimalnej grubosci 1,5 m. Wokot skrzynek wykonaé zasypke z gruntu przepuszczalnego — pospotki
(wymiana gruntu).

Obliczenie wielkoSci (objetosci) skrzynek rozsaczajacych w zatgczniku nr 4.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC - U litych w klasie ,S” (SDR34) o srednicach DN/OD
200 mm.
Kanalizacje deszczowg wykona¢ nalezy zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym oprowadzeniu $ciekow

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

o PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

e PN-EN 124:2000 Zwiericzenie wpustéw i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego i kotowego.

Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscia.

o Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda;

e studzienki rewizyjne SD1 i SD2 z kregow betowych DN 800 mm przykryte ptytq nastudzienng

DN 1000/60 z wtazem Zzeliwnym klasy D400 DN 0,6 m. Plyte nastudzienng montowac bezpo$rednio na ptycie

pokrywowej. Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studzienek musi mie¢ ptyte

fundamentowa. Studnie betonowe wykonac¢ z kregdw taczonych na uszczelki. Kregi studzienne faczy¢ za

pomocg gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu taczenia kazdego z

elementow prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych.

e Studzienki Sciekowe wraz z osadnikiem o $rednicy @ 500 mm,S1, S2 z kratg zeliwng przejazdowa klasy D-

400 o wymiarach 650x450 ktore to spetniajg role wstepnych urzadzen oczyszczajacych wody z zawiesin i

substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania.

Studnie winny spetniaC nastepujace wymagania techniczne :
e beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1



e wodoszczelnos¢ W-8

e nasigkliwos¢ do 5%

e mrozoodporno$¢ F150

Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury —
wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢ wymagania normy
PN-B-10729.

o System drenazowy rozsaczajacy zestaw dla studni S1, zestaw dla studni S2.

Zestaw dla studni S1 w km ulicy 0+074,70 o nastepujacej charakterystyce :

-ilo§¢ modutow blokowych — 22szt.

-powierzchnia rozsaczajgca — 15,84 m?

-zestaw rozsgczajacy nr 1 o wymiarach 13,20mx1,20mx0,60m, utozony w jednej warstwie
-warstwa przykrycia modutow blokowych — min 0,80m,

Zestaw dla studni S2 w km ulicy 0+100,00 o nastepujacej charakterystyce:

-ilo$¢ modutéw blokowych — 4 szt.

-powierzchnia rozsaczajaca — 2,88 m?

-zestaw rozsaczajacy o wymiarach 2,40mx0,60mx1,20m, utozony w jednej warstwie
-warstwa przykrycia modutow blokowych — min 0,80m

Obliczenie wielkoSci (objetosci) skrzynek rozsaczajacych w zatgczniku nr 4.
Szczegot konstrukeyjne rysunek DB.05.01.

V. Roboty ziemne

Grunt kat. Ill. Roboty ziemne obliczono w tabeli robét ziemnych w oparciu o przekroje poprzeczne wykonane na
podstawie pomiaréw wysokosciowych w terenie.

Roboty ziemne z odwozem gruntu na odlegto$¢ 9 km z remontowanej ulicy — 251,77 m3— jezdnia. Przekroje
poprzeczne rysunki DB .06.01.

V1. Oznakowanie.
Zmiany w istniejgcej organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu.

VII. Wptyw inwestyciji na srodowisko.

W obrebie istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikéw przyrody, ani zieleni szczegdlnie
chronione;j.

Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu.

Orientacje pofozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rysunek DB.01.01

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku DB.02.01.

VIll. Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkéw i podlegajacych ochronie
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wykonano pazdziernik 2017 r.



