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I. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA 
 

 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

SOCHACZEW, 20 CZERWCA 2022 

 

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczamy, że PROJEKT ARCHTEKTONICZNO – BUDOWLANY 

Budowa sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., będący integralną częścią 

PROJEKTU BUDOWLANEGO:  

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w miejscowości Nowa Wieś  

gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 

 

  jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 PROJEKTANT 

 

 
 

SPRAWDZAJĄCY  

 

 
  



 Strona 4    

2. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową 

w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV: 

Ulica Niezapominajki krzyżuje się z ul. Łąkową. Przy ul. Łąkowej przebiega sieć 

napowietrzna niskiego napięcia z oświetleniem drogowym.  Linia napowietrzna wykonana jest 

przewodami AsXSn4x70+25mm2 zasilanymi ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 01-1496 

(obwód nr 1). Dodatkowo do posesji nr 2 i nr 4 (ul. Niezapominajki) jest doprowadzone jedno 

przęsło linii napowietrznej AsXSn4x70mm2 od słupa D1 zakończone słupem D2/K-10/10.  

Ze słupa D2 wyprowadzone jest przyłącze napowietrzne AsXSn2x25mm2 do budynku nr 2. 

Od słupa D1 wyprowadzone jest przyłącze kablowe do budynku ul. Łąkowa nr 6 oraz 

napowietrzne do budynku ul. Łąkowa nr 1.  Słup D1 oraz D2 koliduje z projektowanym 

układem drogowym. 

W ul. Niezapominajki wyprowadzona jest linia kablowa niskiego napięcia 0,4kV typu 

YAKXS4x120mm2 do złącz kablowych 01z10078 oraz 01z12186. Linia kablowa nie koliduje 

z projektowanym układem drogowym. Należy ją zabezpieczyć rurami dwudzielnymi pod 

projektowanymi zjazdami oraz w miejscu skrzyżowania z projektowaną drogą.  

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 Stan projektowany: 

W celu usunięcia kolizji należy posadowić słup I/O-10/10 oraz wymienić istniejący słup 

II/ P-10 na O-10/10. Pomiędzy słupami I i II należy zawiesić przewód AsXSn4x70+25mm2. 

Istniejącą linię kablową wyprowadzoną w ul. Niezapominajki należy przełożyć na wymieniony 

słup II. Na słup I należy przewiesić przyłącze napowietrzne AsXSn2x25mm2 do budynku przy 

ul. Łąkowej nr 5. Przyłącze kablowe YAKXS4x35mm2 należy przełożyć na nową trasę 

i połączyć mufą przelotową z projektowanym odcinkiem P1 YAKXS4x35mm2.   

Pomiędzy słupami I i II należy odtworzyć istniejącą sieć światłowodową  

w porozumieniu z gestorem sieci. 

Słupy należ wykonać w oparciu o katalog do projektowania linii nn z przewodami 

izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN (LnNi – ENSTO Poznań 2004r.). 

Na słupach należy zamontować tabliczki z oznaczeniem zgodnie z WBSE Tom 10. 

 

Odcinek linii napowietrznej D1 do D2 należy zdemontować. Dla zasilania budynków 

przy ul. Niezapominajki nr 2 i nr 4 zaprojektowano złącze kablowe 1/ZK-2+SL-2. Dla zasilania 

projektowanego złącza kablowego należy wykonać wcinkę w istniejąca linię relacji II/O-10/10 

-> 01z10078/ZK2+SL2. Dla potrzeb wykonania wcinki należy zastosować jedną mufę 

przelotową a drugi odcinek kablowy należy przełożyć do projektowanego złącza.  

Od projektowanego złącza kablowego ZK-2+SL-2 należy wykonać dwa WLZ wg. odrębnego 
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opracowania.  

 

Odcinek kablowy pomiędzy złączami 01z10078 a 01z12186 należy ręcznie odkopać.  

W przypadku braku rury osłonowej pod obecną drogą gruntową należy zabezpieczyć kabel rurą 

dwudzielną HDPE fi 110 koloru niebieskiego.  

Projektowane złącza kablowe ZK-2+SL-2 należy wyposażyć w rozłączniki 

bezpiecznikowe ARS 2-6-Vpro 400A w części ZK (wyposażone w zwory WTZ-2 400A) oraz 

rozłącznik ARS 00 160A w części GTR (wyposażony we wkładki bezpiecznikowe 35A).  

W szafkach licznikowych należy zamontować zabezpieczenie nadmiarowo – prądowe 

(przedlicznikowe) 20A w obudowie przystosowanej do plombowania. Obudowa złącza 

powinna być wykonana z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnącego kompozytu (poliester 

+ włókno szklane) odpornego na działanie warunków atmosferycznych  

i promieniowania UV. Obudowa złącza charakteryzuje się II klasą izolacji, prądem 

znamionowym 400A, stopniami ochrony IP 44 i IK-10. Szafka licznikowa zamykana na zamek 

MasterKey (poziom K). Szafka z częścią kablową ZK wyposażyć we wkładki  MasterKey oraz 

ucho do zawieszenia kłódki (poziom D).  

Uziemienie złączy kablowych wykonać poprzez montaż prętów fi18 po 6m 

podłączonych do złączy bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25x4mm. Wartość uziemienia 

ochronnego 10Ω. Wzdłuż całej trasy kablowej należy ułożyć bednarkę Fe/Zn 25x4mm. 

Na drzwiczkach części kablowej złącza należy umocować w sposób trwały niebieską 

tabliczkę zgodnie WBSE TOM 10. 

Przedział licznikowy należy zrealizować zgodnie z obecnymi wymaganiami 

technicznymi urządzeń elektroenergetycznych stosowanych w PGE Dystrybucja S.A.   

Linie kablową i napowietrzną należy wykonać w oparciu o Wytyczne do Budowy 

Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (WBSE) Tom 6. 

 

3.2 Układanie kabla 

Kabel należy układać w rowie kablowym linią falistą na głębokości 0,7m na 10 - cio 

centymetrowej podsypce z piasku, po czym należy przykryć go warstwą piasku o grubości 10 

cm oraz warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm a następnie ułożyć folię koloru 

niebieskiego i zasypać rów kablowy. Końce kabla należy zakończyć głowiczkami 

termokurczliwymi. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi prace ziemne 

należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności a kabel zabezpieczyć rurą 

DVKΦ110mm. Przejście pod przyszłymi ulicami należy wykonać w rurze SRSΦ110mm.  

Na rurach osłonowych należy zamontować dławice czopowe Ek186/110. Na linii kablowej  

w złączach kablowych, w stacji transformatorowej, przed i za każdym przepustem, na całej 

długości co 10m  należy wykonać opaski z oznaczeniami zgodnie z WBSE TOM 10. 

Prace przy zbliżeniu i skrzyżowaniach do sieci gazowej i telekomunikacyjnej wykonać 

pod nadzorem właściwych służb. Należy zastosować się do uwag protokołu narady 

koordynacyjnej. Na kabel SN15kV należy zamontować rury dwudzielne koloru czerwonego 

A160PS zakończone dławicami Ek186/160. 

Przed zasypaniem kabla należy dokonać odbioru przez Rejon Energetyczny Pruszków 

oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną.  

3.3 Ochrona od porażeń 

Sieć oświetleniowa zastała zrealizowana w układzie TN-C. 
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3.4 Ochrona od przepięć atmosferycznych 

Przy podłączeniu linii kablowej do linii napowietrznej należy stosować ograniczniki 

przepięć ASA500-10BO. 

3.5  Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami:  

▪ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa, 

▪ PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie 

i budowa, 

▪ PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  

▪ Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

▪ zgodnie z przepisami wymienionymi w pozostałych tomach projektowych. 

Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 

i normami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V instalacje elektryczne”.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych w stosunku  

do wyrobów opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji 

technicznej i przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby 

spełniają wymagania określone w/w dokumentacji.  

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak 

towarowy wyrobu budowlanego to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy 

techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań 

zamiennych. 
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