N - == - [FEN
MAREK KRAWCZYK

96-500 Sochaczew ul. Sochaczewskiego 4 lok 2
tel: 600 220 456, 795 475 883
email: intecplan@home.pl, www.intecplan.pl
NIP 971- 008-53-70 REGON 611398604

PROJEKT BUDOWLANY

it
e
[T
]

EGZ: 1

%%

T ||[|||”||||| =
| i

IHII I
i |||||||

Przedmiot opracowania

Budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowa w miejscowosci
Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastruktura.

Inwestor: Wojt Gminy Michatowice,
adres Inwestora: ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

adres obiektu budowlanego: | Migjscowosc: NOWA WIES

Jednostka ewidencyjna 142104_2
Pozostate dane adresowe: Obreb: 0007 Nowa Wie$
dziatki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2

NUMER UPR. MAZ/0202/PBD/17

kategoria obiektu IV, XXV i XXVI
ZAKRES FUNKCIA IMIE NAZWIS!(Q DATA PODPIS
SPECJALNOSC
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NR UPR. BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Branza drogowa PROJEKTANT mgr inz. Marek Krawczyk
SPEC. URPAWNIEN inzynieryjno - drogowa Wrzesiefi 2022
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Przedmiot opracowania

Budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowa w miejscowosci
Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastruktura.

Inwestor:
adres Inwestora:

Woéjt Gminy Michatowice,
ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice

adres obiektu budowlanego:

Miejscowo$¢: NOWA WIES

Pozostate dane adresowe:

Jednostka ewidencyjna 142104_2
Obreb: 0007 Nowa Wies
dziatki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2

kategoria obiektu

1V, XXV i XXVI

ZAKRES FUNKCIA IMIE NAZWISKO DATA PODPIS
SPECJALNOSC
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NR UPR. BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Branza drogowa PROJEKTANT

SPEC. URPAWNIEN
NUMER UPR.

mgr inz. Marek Krawczyk

e Czerwiec 2022
inzynieryjno - drogowa

MAZ/0202/PBD/17

Branza elektryczna

PROJEKTANT

SPEC. URPAWNIEN

mgr inz. Andrzej Lewinski

ar in A.xd«ze]'ewuw. )
M k“m MN’M?(»/POOE/]

elektryczne Czerwiec 2022

[

aktowania bez o aniczef w speciainosc]
NUMER UPR. MAZ/0426/POOE/11 Jje mw’m e O ek urfadzen
C e A S Chy s
’hﬂ\ ﬂ,(aﬂyd! el oenergetycznyc
nr ew. MAZ £/0138/12
Branza elektryczna | SPRAWDZAJACY mgr inz. Marcin Lewinski .

SPEC. URPAWNIEN
NUMER UPR.

elektryczne Czerwiec 2022
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OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt. ,,Budowa ulicy Niezapominajki wraz z
droga dojazdowa w miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastrukturg.”

Lokalizacja:

Obreb 0007 Nowa Wies, dziatki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2
Jednostka ewidencyjna : 142104 2 Michatowice

Miejscowos¢: Nowa Wies, gmina Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
tekst jednolity z 2021r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, iz projektowany obiekt stanowi prostg konstrukcje o powszechnie znanych
rozwigzaniach i nie wymaga koniecznosci zapewnienia sprawdzajgcego zgodnie z art. 20 ust. 2 i 3
Prawa Budowlanego

Projektant

W specj. inzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pt. ,Budowa ulicy Niezapominajki wraz z
droga dojazdowa w miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastrukturg.”

Lokalizacja:

Obreb 0007 Nowa Wies, dziatki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2
Jednostka ewidencyjna : 142104 2 Michatowice

Miejscowos¢: Nowa Wies, gmina Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
tekst jednolity z 2021r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami

mgr inZ. Andrzej Lewiski
upr, bud. MAZ/OdZG/POOE/ll B
o anlczen w speciainoscl

nia bez o | s :
DR . instalacjl i urzadzen

FROJEKTANE it el w zakresie
it 3~L|Z¢<[zn)cmych i el oenergetycznych
T o ew. MAZ[[E/0138/12

SPRAWDZAJACY
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3 14cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Markowi Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej /’mg
B i €20 g

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczynska 39
09-540 Sanniki
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QE-A8G-9JF *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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sypn bl MAZZTIM 827 10 e Warszawa, didin 20 poadiin 2001y
DIECYZIA

Na pectstawie mt Tust, |iat 24 ust | phe 2 ustawy 2 dnia 1S grodni 2000 1. o samarzdach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictva omz urbanistow (D4, 2 2001 . Ni 5 paz, 42 7 pddn. zm ), ant, 12 ust |
phUT TS, ust. 3, art 13 ust 1 opkt 1, ust 4, it 14 ust, | pht S ustawy 7 dnin 7 lipea 1999 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U, 2 2010 v Nv 243, poz. 1623 2 poin, zm ) oraz § 1V st T pkt 1, § 15, § 24 vt |
rozporzadzenia Ministia Teamsportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2000 1w spranwie sinodzichnyeh funkegi
technicznych w budownictwie (D20, Nr 83 poz. 578 pdin. 2m)

Olkregowa Komisja Kwalifilacyjua
Mazawieckicj Okregowej 1zhy lnzynicrow Budownictva:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemun
mugistrowi inzynicrowi
urodzonemu dunia 16 gradnia 1984 voku w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/PO0K/T1

do projektowania hez ograniczen
w specjalnodei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i wrzydzen
clektrycznyceh i elektroenergetycznych

Szezegalowy zakres uprawnien

L. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymicniong specjalnosciy, ninicjsze uprawnicnia stanowiy
podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projcktow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicpo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanyeh, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5,
IL. Na mocy § 15 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 v. w sprawic samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektn zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymicnione
specjalnose, '
I Namoey § 24 ust. | vozporzgdzenia Ministra Teansporte i Budownictws 2 dnin 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnicnia budowlane stanowis podstawe do:
projektowamia obicktu budowlanego fakicpo jak: sicei, instalacje | wzdzenia clekiyene
clektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei (rakeyjne winz 2
mstalacjami i wzgdzeniomi  technicznymi zasilania @ sterowania, wo tym kolejowg,
troleibusowej i tramwajowej sicel trakeyine oraz elektrycznepo oprzewania rozjazdow, .



UZASADNIENIIE

W orwigzku 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odsie puje sie od uzasadnienia deeyzji,

POUCZENILE

. Zgodaie z art. 12 wst. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podsteve do wykonpwania samodziehnyeh fuitkes
technicanych w budownictwic stanowi wpis do centralnego refesten, prowadzonego pre
Nadzori Budowlanego oraz vpis na liste czlonkéw wlascivej izby samorzqdu zenvadowego.

2. Od ninfejszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinei Polskiej lzby Inzynicréw
Budowniciwa w Warszawie za posrednictvem Ohkregowef Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckief Okrggowef lzhy

Inzpnivrdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

Slkiad Orzekajgey

1 mgr inz, Krzysztof Latoszek q.,:r-.—f. “g/é
2 mgr inZ. Trena Chursla

3 mpr ing, Krzysziof Booss

Olrzymuja:
1. Pan Andrzej Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanepo

3. afa

= Clownepo hispekiora
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Zaswiadczenie
o numerze weryikaog mm:
MAZ-LNO-V4O-EIU *

Pan ANDRZE] MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zeodnie art. 5 ust 2 wstawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. . 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eleldtronicnej opatrzone bezpieczriym podpisem elektronicznym wengfikowanym proy pomocy wainego bealifikowanego certyfikatu 53
rivaniowaine pod wegledemn skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacjs poprawnosc damych w niniejszym zSwiadczeniu modna sprawdzic za pomoc numeny wenyfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budowmictwa wwew.piib.org.pl lub kontsktujac sie @ biurem whasciwe] Okregowej lzby Indmienow
Budowmictwa.
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' . URZAD Warsiawa, dnia /3 Jule o . 197 6r.
MIASTA STOLECZNLGO WARSZAWY V
WYDZIAL UNBANISTYRL i ARCUITERTURY

Nr ewidencyjny 5E-180/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownic(wic
Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. -~ Prawo budowlane (Dz U. Nr 88, pozycja 229) oraz §
2 ushb.l pkt 1, § 4 ustiz § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 1it.d
rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
"z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob. MARGIN ANTONIL 4 B W I N SKT s Mavcina

e dagister dnzynier elektryk .. ..

urodzony(a) dnia... 106+ 1943. . 1o PRCGANGW. ... o o
posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeiji
p.ro jektanta

w specjalnosci...instalacyjno-inzynicryinej w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycanych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontirolowania wy bwarza-
nia konstrukeyjnych elementéw instalacii oraz oceniania i ba-
dania stanu tecknicunego instalacji elektrycunych.

REZYDENTA MIASTA

. SR e DA G “"N

mgrini. arch. Eugenivsy Nawroeki
Z-ca Baczeinegn keokitekla Varszawy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaiog mme
MAZ-TOW-1LE-724 *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02
adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 Af8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InfFynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicrnym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elelm-n-mm'q opatzone bezpieczriym podpizem elektronicznym wernyfilowsnym proy pomocy wainego bwvalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wegledern skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorec nymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci damych w niniejszym mswiadoeniu moina sprawdzit za pomocy numen wergfikacyjnego zadwisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indyniergw Budowmictwa wwws.pib.org.pl lub kontzkiujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budowrictwa.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg w miejscowosci Nowa Wie$
gm. Michatowice wraz z infrastruktura

1. INWESTOR.
Wojt Gminy Michatowice
Ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg w
miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastrukturg obejmujgca budowe powierzchni
jezdni i zjazdow, budowe systemu kanalizacji deszczowej, budowe oswietlenia, przebudowe kolizji
energetycznych w obrebie prowadzonych prac.

Niniejszym opracowaniem objeto teren dziatek nr 601/1 i 1161/2 oraz czes¢ dziatek 578 i

1161/1 w m. Nowa Wie$ zgodnie z obszarem zaznaczonym na zatgczniku graficznym.
Planowana budowa drogi taczy sie bezposrednio z ul. tgkowa i jest drogg wewnetrzng oraz
dojazdowa.
PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem.
e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
e Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego opracowania.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r.,, poz 1376 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. Zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 ., poz. 124).
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny opowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.z 2021 r,, poz. 1973 z pdzn.
zm.).
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2233 z pdzn. Zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.z 2019, poz. 1311).

e Inne obowigzujgce przepisy dotyczgce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot
budowlanych oraz dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej.

e Uzgodnienia i ustalenia rozwigzan projektowych z Inwestorem oraz zainteresowanymi
stronami.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg w
miejscowosci Nowa Wies$ gm. Michatowice wraz z infrastruktura.

Stan istniejgcy terenu objetego opracowaniem nie jest utwardzony w sposéb staty i
jednorodny, na powierzchni wystepujg lokalne stabilizacje i utwardzenia kruszywem drogowym.
Nawierzchnia drogi posiada liczne ubytki oraz koleiny. Spadki podtuzne i poprzeczne sg nieregularne.
Szerokosc istniejgcej nawierzchni jest zmienna.
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Istniejgca ulica Niezapominajki stanowi droge wewnetrzng oraz dojazdowg do posesji
zlokalizowanych wzdtuz jej przebiegu.

Szerokosci istniejgcego pasa drogowego wynosi od 6.00m do 12.50m.

Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest cze$ciowo utwardzona kruszywem a czesciowo wykonana
jest jako gruntowa.

Na terenie w chwili obecnej nie istnieje chodnik ani zadne elementy infrastruktury
umozliwiajgce ruch pieszy.

Wody deszczowe w rejonie drogi wnikajg aktualnie w podtoze ziemne pasa drogowego, do
ktérych sptywajg obecnie wody deszczowe. Tereny przylegte do drogi to w wiekszosci posesje
prywatne.

Na terenie na ktérym projektuje sie budowe drogi wystepuje infrastruktura podziemna jak i
naziemna.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujaca infrastruktura techniczna:

e sie¢ wodociggowa;

e siec elektroenergetyczna;
e siec¢ kanalizacji sanitarnej;
e sje¢ gazowa.

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na dziatkach, do ktérych Inwestor posiada prawo
do dysponowania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAKI.
Przedmiotowe przedsiewziecie budowy ul. Niezapominajki wraz z drogg dojazdowa w
miejscowosci Nowa Wies gm. Michatowice obejmuje:

- Budowe nowej nawierzchni jezdni ze spadkiem jednostronnym 2% z kostki betonowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie stabilizujgcej pia-
skowo-cementowe;.

- Budowe zjazddow do poses;ji z kostki betonowej — wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie stabilizujgcej pia-
skowo-cementowe;.

- Budowe pobocza szerokosci 0,75m o nawierzchni z ttucznia na podsypce piaskowe;.

- Budowe kanalizacji deszczowej —budowa wpustéw ulicznych wraz z systemem rozsgczania wgteb-
nego do gruntu ztozonego z przewoddw rozsgczajgcych oraz zespotdéw skrzynek retencyjno-roz-
sgczajgcych.

- Budowe oswietlenia ulicznego drogi na co zostanie wykonany projekt branzowy.

- Przebudowe kolizji z istniejgcymi stupami eNN na co zostanie wykonany projekt branzowy.
Projektowane wykonanie linii kablowej i ztgcza nn oraz przytgcza do budynkdéw przy ul. Niezapo-
minajki 2 i 4 oraz przewieszenie przytacza napowietrznego do budynku przy ul. tgkowej 5 zostanie
objete odrebnym zgtoszeniem.

Przyjete rozwigzania zaktadajg wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 5.0m i 4.0m o
konstrukcji drogi jak dla kategorii ruchu KR2. Zjazdy zostang wykonane o wzmocnionej konstrukcji,
umozliwiajgcej wjazd pojazdéw o nacisku 10t/os.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody poprzez spadki poprzeczne
do projektowanych wpustéw ulicznych w linii wyniesionego kraweznika, wpusty potgczone s3
przykanalikami do systemu rozsgczania ztozonej z rury drenarskiej w obsypce z ttucznia oraz zespotu
skrzyn retencyjno-rozsgczajgcych.
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Zaprojektowano wykonanie poszczegdlnych nawierzchni:

JEZDNIA
- | Kostka betonowa 8cm
- | Podsypka cem.- piaskowa P100 4cm
- | Podbudowa ttuczen 0-31.5 20 cm
- | Warstwa stabilizujaca 10 cm
- | Grunt rodzimy
Razem | 42cm

ZJAZDY
- | Kostka betonowa 8cm
- | Podsypka piaskowa P100 4cm
- | Podbudowa ttuczen 0-31.5 20 cm
- | Warstwa stabilizujgca 10 cm
- | Grunt rodzimy
Razem | 42cm

POBOCZE
- | Ttuczen 0-31.5 14 cm
- | Piasek 10 cm

- | Grunt rodzimy

Razem | 24cm

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

- Powierzchnia terenu objetego analizg — 2000,0 m?

- Powierzchnia jezdni wykonanej z kostki betonowej — 1264,9 m?
- Powierzchnia utwardzona kostkg betonowg — 62,3 m?

- Powierzchnia pobocza z ttucznia — 168,0 m?

- Powierzchnia biologicznie czynna — 463,6 m?

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduje sie na dziatkach objetych rejestrem

zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN.

Inwestycja nie jest projektowana na obszarze potozonym w granicach terenu gorniczego.
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8. INFORMACJA  DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWA-
NYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PRO-
JEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | ICH OTOCZENIA.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostata

zaprojektowana droga i nie wykracza poza zakres okreslony w zatgcznikach graficznych.

8.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko jak réwniez na inne sgsiednie

dziatki. Cate przedsiewziecie zawiera sie w granicach opracowania i nie powoduje pogorszenia
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi, zanieczyszczeniami
powietrza i gleby.

8.2. HALAS | SPALINY.

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg

nie bedzie powodowac wzrostu hatasu oraz nadmiaru produkcji spalin.
Hatas jedynie wzrosnie podczas realizacji inwestycji — hatas od maszyn budowlanych.

8.3. ZIELEN.

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikdow. Teren
przeznaczony do zaktadania trawnikow nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastéw i innych
zanieczyszczen.

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie wycinki krzewow i drzew.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACII, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W

projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany ukfad i schemat konstrukcyjny o
powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA W MEDIA.

- Zapotrzebowanie w wode: nie dotyczy,

- Ogrzewanie: nie dotyczy,

- Odprowadzenie sciekdw: nie dotyczy,

- Gromadzenie nieczystosci: nie dotyczy,
- Energia elektryczna: nie dotyczy,

- Odprowadzenie wod opadowych: Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne z nawierzchni utwardzonej do systemu odwodnienia.

Projektowana inwestycja nie narusza interesdw oséb trzecich i nie powoduje ograniczen wynikajgcych
z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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10.0BSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatkach pokazanych na zatgczniku graficznym.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich i nie powoduje ograniczen wynikajgcych
z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczyé przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

OPRACOWAL:

mgr inZ.

W specj. ifzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oblekt: Woj. mazowieckie

Obr. 0007 Nowa Wies

Ul Niezapominajki dz. ew.1161/1, 1161/2, 601/1

Skala 1:500
WGN.6640.719.2022

Uktad wspétrzednych poziomych : PUWG 2000

Uktad wysokosciowy : PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy: 28.02.2022r.
Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie
w zakresie ograniczonym linig @

&

Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzeri stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do

inwentaryzacji

Wykonawca : Inz. Darla Komorzycka

Kilerownik robét :

Pow. pruszkowski
J. ew. 142104_2 Michatowice

W zakresie aktualizacji mogg znajdowac sig granice ewidencyjne
niespelniajace doktadnosci okre$lonej w przepisach. W
przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje sig
usytuowanie: budynkéw w odlegtosci mniejszej lub réwnej 4 m
lub innych obiektéw budowlanych w odleglosci mniejszej lub
réwnej 3 m nalezy ustali¢ przebieg granic ewidencyjnych
(Rozporzadzenie MR w sprawie standarddw z dnia 18 sierpnia

2020 1. § 31).

GEODE] WNIONY
mgriné. w Frankowski
upr. iK nr 23341

Oswladczam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawlera operat techniczny
pozytywnle zweryflkowany. Jednoczegnie Informule, ze Jestem swiadomy
odpowledzialnoscl karne] za ztozenle fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

WGN.6640.719.2022

Organ sluzby geodezy|ne], kidry otrzymal
zgloszenie

Starosta Pluszkowskl

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOLIDAR S.C.

Pawet i Patryk Trepkowscy
05-827 Grodzlsk Ma#:; ul. 11 Listopada 18
Tel. 609539 2089
NIP:5281826203, REGON:382918928

Numer oraz data sporzadzenla dokumentu
zawlerajacego wynik pozytywne| weryfikacji

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych klerownlka prac
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MAREK KRAWCZYK

96-500 Sochaczew ul. Sochaczewskiego 4 lok 2
tel: 600 220 456, 795 475 883
email: intecplan@home.pl, www.intecplan.pl
NIP 971- 008-53-70 REGON 611398604
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TOM:-1
Przedmiot opracowania Budowa .ul’lcy N|ez'apom|n'ajk| wraz z droga dojazdowg w miejscowosci
Nowa Wies$ gm. Michatowice wraz z infrastruktura.
Inwestor: Wodjt Gminy Michatowice,
adres Inwestora: ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

adres obiektu budowlanego: | Miejscowoé¢: NOWA WIES

Jednostka ewidencyjna 142104 2
Pozostate dane adresowe: Obreb: 0007 Nowa Wies

dziatki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2

kategoria obiektu IV, XXV i XXVI
ZAKRES FUNKCIA IMIE NAZWISKO DATA PODPIS
SPECJALNOSC
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NR UPR. BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Branza drogowa PROJEKTANT mgr inz. Marek Krawczyk
SPEC. URPAWNIEN inzynieryjno - drogowa Czerwiec 2022
NUMER UPR. MAZ/0202/PBD/17
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Spis zawartosci projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — TOM | — branza drogowa

Spis zawartosci opracowania

SErONA TYEUTOWA ..o ettt ettt e ee e e e es e
Y oS3 1 Yol OO
OSWIadCZENIE PrOJEKEANTA ... cuvcicee ettt et ee e eeeaes e
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa .......c.cccecvnevvenennn
OpPiNia BEOTECANICZNG ..t ettt ettt eb e
OPIS TECNNICZNY 1ttt st ettt eb et et e ettt e b

Rysunki:

D-1 Plan SYEUBCYJNY wevovceeeecee et ettt e et e n e e eae e
D-2 Przekroje poprzeczne projektowane] drogi .........cccoeueeeeeeeoeieee e
D-3 Niweleta projektowane] JeZANi ........c.ocvoveceeee e
KD-1 Plan sytuacyjny kanalizacji deSZCZOWE] ......ccoueveeeveueeeieeeeeee e
KD-2 Niweleta kanalizacji dESZCZOWE] .c.c.covveiiriinieiirieieie e e
KD-3 Szczegdty konstrukcyjne urzadzen wodnych ......ccooviveeiniienc e,
KD-4 Szczegdty konstrukcyjne studzienek kanalizacyjnych ......ccoovnivviinineene,



OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt. ,Budowa ulicy Niezapominajki wraz z
drogga dojazdowa w miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastrukturg.”

Lokalizacja:

Obreb 0007 Nowa Wies, dziatki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2
Jednostka ewidencyjna : 142104 2 Michatowice

Miejscowos¢: Nowa Wies, gmina Michatowice, powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
tekst jednolity z 2021r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami

Projektant:

W specj. ifnzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3 14cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Markowi Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej /’mg
B i €20 g

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczynska 39
09-540 Sanniki
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QE-A8G-9JF *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla inwestycji obejmujacej: Budowe ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg w miejscowosci
Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastrukturg.

Lokalizacja:

Miejscowosc: Nowa Wies

Obreb 0007 Nowa Wies

Jednostka ewidencyjna 142104 _2 Michatowice
dziatki nrewid . 578; 601/1; 1161/1; 1161/2

1. USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIENIA:

Warunki gruntowe przyjeto jako proste — nawiercane wierzchnie warstwy profili otwordw skfa-
dajg sie z gruntéw organicznych (gleba lub piasek humusowy), ktére leza gtdwnie na piaskach drob-
nych i gruntach gliniastych, natomiast rodzime mineralne grunty niespoiste w stanie $sredniozagesz-
czonym a rodzime mineralne grunty spoiste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego.

a) obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na zagtebienie robot
budowlanych zgodnie z § 4 pkt.3.1 rozporzadzenia;

b) maksymalng nos$nos¢ podtoza gruntowego okreslono na 250kPa, przemieszczen i ogodlnej
statecznosci podtoza gruntowego;

c) projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na sgsiednie obiekty budowlane oraz
przylegajgce podtoze gruntowe w catym cyklu budowy i uzytkowania;

d) poziomu zwierciadta wody ustalono, ze zostat on nawiercony na gtebokosciod 1,0 -1,7 m
p.p.t;

e) projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na srodowisko;

f) rzedna w poziomie posadowienia fundamentéw od 99,76 do 100,42 m n.p.m.

2. USTALENIE WARUNKOW POSADOWIENIA budowy drogi, dokonano na podstawie wiercen
geotechnicznych na gteboko$¢ 2,0 m p.p.t. W niektérych przypadkach otwory mogty zostac
przegtebione z racji wystepowania gruntow nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.
Wiercenia byty wykonywane recznie. Parametry geotechniczne okreslono przy wykorzystaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych oraz po dokonaniu analizy makroskopowej.

Na podstawie badania geotechnicznego dla warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenie
przydatnosci podtoza gruntowego dla projektowanej budowy ulicy Niezapominajki w Nowej Wsi,
wykonanego przez firme GEO-DAR Warszawa ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa
opracowano badania geotechniczne.

W celu dokonania badan gruntu wykonano:

- 4 otwory geotechniczne w gruncie. Okreslona wstepnie gtebokos$¢ wiercen wynosita 2,0m p.p.t.

W niektdérych przypadkach otwory mogty zostac¢ przegtebione z racji wystepowania gruntow
nieno$nych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.

Wiercenia byty wykonywane recznie.
Podczas badan stwierdzono:

- W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony gtéwnie w
postaci zwierciadta swobodnego i sgczen,

- Gtebokos$¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 1,0 —1,7m p.p.t.,

- Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w roz-
nych porach roku moze sie zmienia¢, szczegdlnie w porach intensywniejszych opadow itp. Przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod gruntowych.



Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego, w zaleznosci od przyjetych roz-
wigzan projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez uprawniong osobe- Projektanta,

W przypadku gruntéw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie wzmocnienia
lub wymiany zadecyduje Projektant,

Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntéw mogg by¢ rozne, podobnie jak rodzaje
gruntow,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkdw
atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywac z pospétki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ dopro-
wadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia ls,

Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych przez uprawnio-
nego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,0m.

3. Przepisy zwigzane

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

Rozp. M.T.B. i G.M. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Opracowat:

W specj. ifzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego ,,Budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg
w miejscowosci Nowa Wies gm. Michatowice wraz z infrastrukturg”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania;

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

1.5. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

1.6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz 1376 z pdzn.
zm.);

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. Zm.);

1.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny opowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

1.9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973
z pbézn. zm.);

1.10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2233 z pdzn. Zm.);

1.11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych (Dz.
U.z2019r, poz. 1311).

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg w
miejscowosci Nowa Wies gm. Michatowice wraz z infrastruktura.

Stan istniejgcy terenu objetego opracowaniem nie jest utwardzony w sposéb staty i
jednorodny, na powierzchni wystepujg lokalne stabilizacje i utwardzenia kruszywem drogowym.
Nawierzchnia drogi posiada liczne ubytki oraz koleiny. Spadki podtuzne i poprzeczne sg nieregularne.
Szerokosc istniejgcej nawierzchni jest zmienna.

Istniejgca ulica Niezapominajki stanowi droge wewnetrzng oraz dojazdowg do posesji
zlokalizowanych wzdtuz jej przebiegu.

Szerokosci istniejgcego pasa drogowego wynosi od 6.00m do 12.50m.

Nawierzchnia istniejgcej jezdni  jest czeSciowo utwardzona kruszywem a czesciowo
wykonana jest jako gruntowa.

Na terenie w chwili obecnej nie istnieje chodnik ani zadne elementy infrastruktury
umozliwiajgce ruch pieszy.

Wody deszczowe w rejonie drogi wnikajg aktualnie w podtoze ziemne pasa drogowego, do
ktorych sptywajg obecnie wody deszczowe. Tereny przylegte do drogi to w wiekszosci posesje
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prywatne.
Na terenie na ktérym projektuje sie przebudowe wystepuje infrastruktura podziemna jak i
naziemna.
W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
e sie¢ wodociggowa;
e siec elektroenergetyczna;
e sieC kanalizacji sanitarnej;
e sie¢ gazowa.
Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na dziatkach, do ktérych Inwestor posiada prawo
do dysponowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe drogi wraz z infrastrukturg na dziatkach

stanowigcych uzytki drogowe ulicy Niezapominajki na dtugosci 225,60m w zakresie:

e budowy nowej nawierzchni jezdni ze spadkiem jednostronnym 2% z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa famanego i warstwie stabilizujgcej
piaskowo-cementowe;j,

e budowy zjazdow do posesji z kostki betonowej — wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego i warstwie
stabilizujgcej piaskowo-cementowej,

e budowy pobocza szerokosci 0,75m o nawierzchni z ttucznia na podsypce piaskowej,

e budowy kanalizacji deszczowej — budowa wpustow ulicznych wraz z systemem rozsgczania
wgtebnego do gruntu ztozonego z przewoddw rozsgczajgcych oraz zespotdw skrzynek
retencyjno-rozsgczajgcych,

e budowy oswietlenia ulicznego drogi wraz z przebudowa kolizji z istniejgcymi stupami eNN na
co zostanie wykonany projekt branzowy

Przyjete rozwigzania zakfadajg wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 5.0m i 4.0m o
konstrukcji drogi jak dla kategorii ruchu KR2. Zjazdy zostang wykonane o wzmocnionej konstrukcji,
umozliwiajgcej wjazd pojazddw o nacisku 10t/0s.

Przekrdj jezdni zostanie ograniczony od strony wpustow kraweznikiem najazdowym
betonowym o wymiarach 15x22x100cm. Wyniesienie kraweznika ponad jezdnie 6cm. Wzdtuz linii
kraweznika zostang zamontowane wpusty uliczne, spadek poprzeczny jezdni jednostronny.

Przy zjazdach na catym obwodzie nawierzchni zjazdu nalezy stosowac oporniki betonowe
wtopione o wymiarach 12x25x100 cm.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody poprzez spadki poprzeczne
do projektowanych wpustéw ulicznych w linii wyniesionego kraweznika, wpusty potgczone sg
przykanalikami do systemu rozsgczania ztozonej z rury drenarskiej w obsypce z ttucznia oraz zespotu
skrzyn retencyjno-rozsaczajgcych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w $rodowisku naturalnym a w rejonie robét
nie ma obiektow zabytkowych.
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4. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Projektowana budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg znajduje sie w gm.
Michatowice, powiat Pruszkowski.

Jednostka ewidencyjna : 142104 _2 Michatowice
Obreb 0007 Nowa Wies
Dziatki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2

Cate zamierzenie projektowe zawiera sie na dziatkach oznaczonych jako uzytki drogowe. Dla
wykonania przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne zwiekszenie szerokosci istniejgcego pasa
drogowego.

Przebieg projektowanej drogi - podano na planie zagospodarowania terenu niniejszego
opracowania.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga objeta opracowaniem zaprojektowana zostata w sposdb maksymalnie

wykorzystujgcy przestrzen pasa drogowego.

Projektowana geometria drogi uksztattowana jest wzgledem istniejgcych granic pasa
drogowego, do dziatek przylegtych zaprojektowano zjazdy - dostosowujac ich uktad i geometrie w
planie.

Trasy poprowadzono odcinkami prostoliniowymi i tukami poziomymi - co uwidoczniono w
czesci graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkdw.

Niwelete podtuzng drogi zaprojektowano w spadkach odpowiadajgcych spadkom
istniejgcego terenu, nawigzujgc do istniejgcych zjazddw, oraz sieci uzbrojenia terenu, dazac do
stworzenia wtasciwych warunkéw odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajgcego.

Dla zaprojektowania niwelet drogi w spadkach docelowych i normatywnych - koniecznym
stata sie czesciowa przebudowa urzadzen sieci uzbrojenia terenowego (regulacja wysokoSciowa
skrzynek, zasuw wodociggowych, studzienek kanalizacyjnych).

Przekroje poprzeczne nawierzchni dostosowano do wymogdw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma zmienne parametry techniczne dotyczgce
szerokosci jedni, ktére wynoszg: 5,00m dla odcinka od ulicy tgkowej bedacego drogg wewnetrzng i
4.0m dla odcinka drogi dojazdowe;.

Zjazdy zaprojektowano w odniesieniu do obowigzujgcych wymogdw projektowych i
istniejgcych potrzeb funkcjonalnych obiektéw.

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 2 %.

Na zjazdach z drogi na teren posesji przylegtych projektuje sie wykonanie nawierzchni
zjazdow z kostki betonowej. Cato$¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci
graficznej opracowania.
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6. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto warstwy konstrukcyjne jak dla kategorii ruchu KR-2

Opracowanie obejmuje wykonanie poszczegdlnych nawierzchni:

JEZDNIA
- | Kostka betonowa 8cm
- | Podsypka cem. - piaskowa P100 4cm
- | Podbudowa ttuczen 0-31.5 20 cm
- | Warstwa stabilizujaca 10 cm
- | Grunt rodzimy
Razem | 42cm

ZJAZDY
- | Kostka betonowa 8cm
- | Podsypka piaskowa P100 4cm
- | Podbudowa ttuczen 0-31.5 20 cm
- | Warstwa stabilizujgca 10 cm
- | Grunt rodzimy
Razem | 42cm

POBOCZE
- | Ttuczen 0-31.5 14 cm
- | Piasek 10 cm

Grunt rodzimy

Razem | 24cm

7. BUDOWA ODWODNIENIA.

7.1. ZAKRES BUDOWY ODWODNIENIA

Zakresem budowy kanalizacji deszczowej bedacej odwodnieniem projektowanej ulicy

Niezapominajki obejmuje:

a)

budowe przewoddw rozsgczajgcych sieci kanalizacji deszczowej o srednicy 200mm o
tacznej dtugosci: 2,29+5,41+4,87+32,72+23,69+35,70+7,30+5,57+6,68+3,42+1,00+
13,08+22,44+22,00+20,00=206,21m

budowe przykanalikdw o srednicy 200mm o tacznej dtugosci:
1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,00+0,75+0,75+0,75=8,50m

budowe studni PP o $rednicy 600mm — 10 szt.

budowe studni PP o srednicy 600mm z filtrem AZURA o $rednicy 200mm oraz
osadnikiem 500mm — 3 szt.

budowe wpustéw ulicznych o srednicy 600mm z osadnikiem 800mm — 9 szt.

budowe 3 uktaddw skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych sktadajgcych sie tacznie z 62
skrzynek o wymiarach pojedynczej skrzynki 1,2x0,6x0,6m
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g) budowe studni rewizyjno-inspekcyjnej o srednicy 425mm do konserwacji skrzynek
retencyjno-rozsgczajgcych — 3 szt.

7.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA

W zwigzku z projektowang budowg ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdows,

zaprojektowano kanalizacje deszczowg. Sptyw wod opadowych z jezdni odbywat sie bedzie poprzez
jednostronne spadki poprzeczne o wartosci 2% skad poprzez wpusty, przykanaliki oraz odcinki
przewodow rozsgczajgcych wody opadowe i roztopowe trafiajg do zespotdw skrzynek retencyjno-
rozsgczajacych.

W ramach opracowania przewidziane zostato zlokalizowanie w pasie drogowym 62 skrzynek
retencyjno-rozsaczajgcych i systemu drenazowego w postaci przewodow rozsgczajgcych o Srednicy
200mm o tgcznej dtugosci 206,21m.

Zaprojektowano wpusty uliczne zamontowane na studniach PP o $rednicy 600mm z
osadnikiem 800mm majgcych za zadanie podczyszczenie woéd opadowych poprzez przechwycenie
niesionej fatwoopadajgcej zawiesiny o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3. Wpusty zlokalizowano
zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi.

Przykanaliki wykona¢ nalezy z rur PVC-U DN200 SN8 o wydtuzonych kielichach, tgczonych na
uszczelke gumowag z pierscieniem stabilizujgcym.

Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajgc minimalna
warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywac warstwami 20-30 cm
dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.

Na podsypki i obsypki stosowac¢ nalezy piasek wg. PN-EN 13043:2004 zageszczony do
wspotczynnika min. 1s=0,98.

Projektuje sie wykonanie przewoddw rozsgczajgcych z rur perforowanych PP DN200 SN8
bedacych kolektorem kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym. W
rejonie przewoddw rozsgczajgcych projektuje sie wymiane gruntu w odlegtosci 0,2m od dna i bokdéw
przewodu i 0,15m od wierzchu przewodu na grunt przepuszczalny tj. piasek gruboziarnisty frakcji 8-
16mm. Przewdd rozsgczajacy oraz warstwe wymienianego gruntu owing¢ geowtdkning PP. Zasypke
wykonywa¢ warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajagc mechanicznie od warstwy 30 cm nad
wierzchem wymiany gruntu. Warstwe pofozng powyzej wymiany gruntu wykonac¢ z piasku lub
materiatu  nie zawierajgcego grud i kamieni o dobrych parametrach pozwalajgcych uzyskaé
wymagany wskaznik zageszczenia.

Spadek podtuzny przewoddw rozsgczajgcych oraz przykanalikdw przedstawiono na rysunkach
KD-2 dotyczacych profili podtuznych.

Projektowane przewody rozsgczajgce nalezy ujg¢ w studnie PP o $rednicy 600mm.

Projektuje sie 3 zespoty skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych: SKR1 sktadajgcy sie z 16
skrzynek o wymiarach 0,6x0,6x1,2m, SKR2 sktadajacy sie z 20 skrzynek o wymiarach 0,6x0,6x1,2m
oraz SKR3 sktadajacy sie z 26 skrzynek o wymiarach 0,6x0,6x1,2m. Zespodt skrzynek retencyjno-
rozsgczajgcych SKR1, SKR2, SKR3 lokalizuje sie w jednym poziomie. Podstawowg funkcjg systemu
skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych jest odprowadzenie woéd deszczowych z  powierzchni
utwardzonych do gruntu. Zespdt skrzynek dodatkowo uzupetniony jest o studzienke rewizyjno-
inspekcyjng o $rednicy 425mm w celu ich konserwacji oraz kominek wywiewny instalacji
odpowietrzajacej zlokalizowany poza projektowanym utwardzeniem. Zespodt skrzynek nalezy owingé
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warstwg geowtdkniny PP. Budowa zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych powinna by¢ prowadzona
wg wytycznych producenta. W celu lepszego odbioru wod przez grunt rodzimy nalezy wykonac
wykop wiekszy w kazdym kierunku o 0,5m od skrzynek, a nastepnie powstatg przestrzen wypetni¢ ze
zwiru o frakcji 8-16mm.

Przed zespotami skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych wykonaé nalezy studnie PP o $rednicy
600mm z filtrem AZURA o $rednicy 200mm oraz osadnikiem 500mm.

Projektowane zespoty skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych oraz przewody rozsgczajgce
zlokalizowane sg na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 601/1, 1161/1, 1161/2 w obrebie 0007
Nowa Wie$ gm. Michatowice.

7.3. ZASADY UKtADANIA RUR Z PVC W ZIEMI
Warunki ogdlne. Przewody z PVC mozna uktadac przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak

warunki optymalne to +6 do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczna rozszerzalnosc liniowg w wyzszych temperaturach. Rury na catej swej dtugosci powinny
przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Mozna je posadowi¢ na wyrownanym
podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub zwirowych niezawierajgcych
kamieni. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10
Srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rurg.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji kanatu w
drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza drogami. Wazne jest dobre
zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure
przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskdow statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu
pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z
wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokonaé nalezy wymiany gruntu. Po robotach ziemnych
(zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych niezawierajgcych kamieni,
przewody z PVC mogg by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych,
zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu
piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej
nosnosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na
piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci,
mozna wykonac ptyte betonowg z utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20 cm. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych (grunt suchy i luzny lub srednio zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy gtebokim recznym i
+5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastapit tzw. przekop,
czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobor
warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje Sciekdow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci wykonaé
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zgodnie z PN-EN 13508-2. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu
w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie: - 30 min. dla
odcinkow o dtugosci do 50 m, - 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m. Poziom zwierciadta
wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i
uzytkownika.

7.4. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA
W obrebie planowanej inwestycji istnieje infrastruktura sieci podziemnych (sie¢

wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa i kanalizacji sanitarnej). W przypadku
prowadzenia robdt w poblizu istniejgcych przewodow podziemnych nalezy zabezpieczy¢ je zgodnie z
warunkami, ktdre zostang wydane przez witascicieli sieci.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty prowadzic¢
w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych zgodnie z przedmiarem. W czasie wykonywania
robét moga pojawic sie sieci nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete podczas wykonywania
wykopdw i prac budowlano-montazowych urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Prace zabezpieczajgce wykonac
pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecig
gazowa, siecig wodociggowa wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia, w ktorych uktadana bedzie
kanalizacja deszczowa, wykona¢ nalezy jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg stalowych obuddéw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.
Wykop, w zaleznosci od warunkéw terenowych, mozna wykonac¢ koparkg. Uzupetnienie robot
ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, stupdw energetycznych oraz drzew, nalezy
wykonac recznie. Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowaé¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym
przez inwestora (plac sktadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych
musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do
podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos$¢ obsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05 m. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
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Po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddaé probie na szczelno$¢ oraz wykonac
inwentaryzacje powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego
geodete.

8. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA KOLIZJI eNN.

W ramach projektowanej budowy ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg projektuje

sie wykonanie budowy oswietlenia ulicznego. Trasa kabla zasilajgcego pokazano na zatgczniku

graficznym. Budowe oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.
Projektowana budowa drogi koliduje z istniejgcymi stupami niskiego napiecia, ktére to

zostang przebudowane zgodnie z warunkami zakfadu energetycznego oraz projektem branzowym.

9. ZIELEN.

W ramach robdt wykoniczeniowych nalezy wykonaé tereny zielone w postaci trawnikow.
Teren przeznaczony do zaktadania trawnikdw nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastéw i
innych zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykona¢ siewem, jako trawniki tgkowe. Dobor mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez
inwestora.

Nie projektuje sie wykonania wycinki drzew czy krzewow.

10. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy. Ruch

samochodéw sprowadzaé¢ sie bedzie do pojazdow osobowych, dostawczych, sporadycznie
ciezarowych. Ruch pieszy odbywat sie bedzie projektowanym poboczu o szerokosci 0,75 wzdtuz
catego odcinka projektowanej jezdni.

Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem przewidziano nawierzchnie drogi.

11. STAN TERENOWO PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie granic istniejgcego pasa

drogowego.
Projektowane zadanie inwestycyjne miesci sie w granicach pasa drogowego — ul.
Niezapominajki, do ktorej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.

12. UWAGI KONCOWE.

Z uwagi na fakt, iz droga nie posiada statusu drogi publicznej przez co nie ma obowigzku

projektowania kanatu technologicznego, oraz szerokos¢ pasa drogowego i uktad istniejgcych sieci w
drodze nie pozwalaja na zlokalizowanie studni odstepuje sie od projektowania kanatu
technologicznego.

Catos$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyc
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz zniszczeniem
- jak réwniez w celu wtasciwego wykonania robét drogowych.
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Wszystkie istniejgce zasuwy, wtazy oraz inne podobne, nalezy wyregulowa¢ wysokosSciowo i
dostosowac do rzednej wysokosciowej projektowanej jezdni.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie rdznice stanu istniejgcego od przewidywanego nalezy bezposrednio korygowaé w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach, ktére zostang
uzyskane do niniejszej dokumentacji technicznej.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach branzowych.

WSszystkie te prace nalezy wykonaé przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robot
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajacych i Inwestora robot.

UWAGA:

W terenie moze wystepowaé niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna, lub istniejaca
infrastruktura moze by¢ zlokalizowana w miejscu odbiegajacym od lokalizacji podanej na mapie do
celéw projektowych.

Niniejszy projekt techniczny spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i warunkow
technicznych.

OPRACOWAL:

w specj. ifzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17
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WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI
kostka betonowa

gr. 8cm

WARSTWA STABILIZUJACA
Piaskowo-cementowa P/100

gr. 4cm.

PODBUDOWA
Kruszywo tamane stab. mechanicznie
frakcji 0/31.5mm

gr. 20cm

WARSTWA STABILIZUJACA
Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa

gr. 10cm.

@ ZJAZD

WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI

RAZEM grubosc: 42cm.

kostka betonowa gr. 8cm
WARSTWA STABILIZUJACA

Piaskowo-cementowa P/100 gr. 4cm.
PODBUDOWA

Kruszywo tamane stab. mechanicznie

frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
WARSTWA STABILIZUJACA

Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 10cm.

(3) PoBoCZE

RAZEM grubos¢: 42cm.

POBOCZE
Kruszywo tamane stab. mechanicznie

frakcji 0/31.5mm gr. 14cm
WARSTWA ODSACZAJACA
Piasek gr. 10cm.

RAZEM grubos¢: 24cm.

(KN) KRAWEZNIK NAJAZDOWY

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 12x25cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
LAWA BETONOWA

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm

@ OPORNIK WTOPIONY

OPORNIK WTOPIONY 12x25cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
LAWA BETONOWA

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm
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SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA
RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO
SKALA 1:50

WIDOK Z GORY

kominek wywiewny
instalacji odpowietrzajgcej

W
0]33%]

Szerokos$¢ 1,2m

%QZOODDDDDDDDDD AW
0000000001
B

Dtugos¢ n x 0,6m

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
£
studzienka rewizyjno-inspekcyjna 8
TEGRA425 O
'
(@]
o
zasypka piaskowa 0,2m -
Q
@200 . . o . . 3 ¢
A 0|0 | I O | E 1 HF
AN p b > v N
zbiornik owiniety 1 warstwg obsypka zwirowa 0,5m
geowtdkniny PP granulacji 8-16 mm
UWAGI
1. Przed systemem retencyjno-rozsgczajgcym jest zastosowane urzgdzenie

podczyszczajgce st. osadnikowa z filtrem
2. Pojedynczy modut o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H)

PRZEWOD ROZSACZAJACY

SKALA 1:20

Poziom terenu

Przewdd rozsaczajacy

@200 zgodnie
z planem sytuacyjnym
i profilem podtuznym

550

L
+—200—+—200—+—150—

Geowtdknina PP

Piasek gruboziarnisty 8—16mm

¥ 600 it
+—200—+—200—+—200—
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TAR 600/1000
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Zamierzenie
budowlane:

Adres obiektu
budowlanego:

Nazwa i adres
inwestora:

Biuro Projektowe:

Stadium:

Brania:

Nazwa elementu
projektu
budowlanego:

Nazwa tomu:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg
w miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastruktura.

Dziatki nr ewid. 1161/1, 1161/2, 601/1
obreb 0007 Nowa Wies, jednostka ewid. 142104 _2 Michatowice

W4jt Gminy Michatowice
Al. Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

MAREK KRAWCZYK
96-500 Sochaczew ul. Sochaczewskiego 4 lok 2

PROJEKT BUDOWLANY
TOM 2: URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa sieci PGE Dystrybucja S.A.

XXV - drogi; IV — elementy drég publicznych;
XXVI - sieci;

FUNKCIA ImIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA Pooris

Projektant mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11

Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Lewinski
St—180/76
Egz. nr

SOCHACZEW, 20 CZERWCA 2022


mailto:intecplan@home.pl
http://www.intecplan.pl/

Strona 2

Spis tresci

L. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA ......coooiiiiiiceeeeee et 3
IL CZESC OPISOWA ..ottt 9
L WSTEP ...t 9
1.1 Przedmiot INWESTYCHH ...coiuvieiiiiiieiii ettt 9
ISTNIEJACY STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV:................. 9
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ... 9
3.1 StAN PrOJEKIOWANY ....cutieiiieiie ettt 9
3.2 UKIadanie Kabla...........uuiiiiiiiiieiiiiie et 10
3.3 Ochrona 0d POTAZEN ........eveiiiiiiiiieiiii ettt 10
3.4 Ochrona od przepig¢ atmosferyCznych ..........ccccoovviiiiiiiiiiiiiiie e 11
3.5 UWAZE KONCOWE. ...ttt 11
1. CZESC RYSUNKOWA ......coooooiiiiiieieeeeeee oot en s enesie s 12
EO01 Plan budowy sieci niskiego napiecia 0,4kV skala 1 : 500

E02 Schemat sieci niskiego napiecia 0,4kV skala ---



Strona 3

I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

1.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

SOCHACZEW, 20 CZERWCA 2022

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze PROJEKT ARCHTEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budowa sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., bedacy integralng czgscig

PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogq dojazdowa w miejscowosci Nowa Wies

gm. Michalowice wraz z infrastruktura.

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

. lacyjne] w zakresie

. g
mar inz. Andrzej Lewinski

'3 L. ATV s
upr. bud. Mf\L/OA?..G/POOL/l_.. -
oo g aniczen w specjalnosct
i, instalacjl i urzadzen
oenergetycznych
£/0138/12

sjektowania hez o

elektrycanych i el
nr ew. MAZ

SPRAWDZAJACY
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby inzynierow

A MAZOWITOCRA

Z{MN } 04RKEGOWA
1. oY
F0NNSE gy 72 e 4

INZYHIEROW

BUDOWHICTWA

PR AR PR R

sypu. alkt. MAZJ7131/ 827 /11 71 Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r

DIECYZJA

Na podstawic arl. 11 ust. 1 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 1. 0 samorzidach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7 2001 v. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 v. Nr 243, poz. 1623 z po7n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pon. zm.)

Okregowa Komisja IQwalifikacyjna
Mazowicckicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia 16 gradnia 1984 rolcu w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWLANI
nr MAZ/0426/POOE/T]

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresice siecl, instalacji i urzgdzen
clektryceznyceh i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnici

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. I pkt I iust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZzej wymicniong specjalnoSeiq, niniejsze uprawnicnia stanowi
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projcktow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transpor(u i Budownictwa z dnia 28 Jwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji (echnieznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymicnioncj
speejalnosei. -
[T, Na mocy § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28
Kkwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
niniejsze uprawnicnia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlancgo fakicgo jak: sicei, instalacje i wzgdzenia clektryezne
clektroenergetyezne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i framwajowe sicei trakeyjne wiaz 7.
instalacjami i wzadzeniami  technicznymi  zasilania i sterowania, w tym  kolcjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicei trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow. -

]
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UZASADNIENIE
W ozwigzka 2 uwzglednieniem w calogei Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odsiepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I Zgodnie ¢ arl. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawe budowlane, podstawe do wykomnvania samodziclnyelt fitkefs
techniczanyeh w budownictwie stanowi wpis do eentralnego refestru, prowadzonepa preex Gldwnego Iispekiara
Nadzori Budowlanego oraz wpis ne lisig ezlonkéw wlaseivej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicréw
Budowniciwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyinef Mazowieckicj Okregowej Lzby
Inzynierdw Budownicova w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skkhad Orzekajgey

1/ mgr ing, Kezyselof Latoszek

2T ey pna T

e

“
2 mgr ing. Irena Chnrska /{’e'
; £
3/ mpr ing. Krzysztof Booss /%”*3/ i T
- ,/.

Olrzymuja:
1. Pan Andrze) Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
2, Glowny Inspektor Nadzora Budowlinepo

3. afa
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INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse weryfkaoyj mm:
MAZ-LNO-V4O-EIU *

Fan ANDRZE] MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12
adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dnmiu 2022-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierncw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (D= W 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicnej opatzone bezpiecnym podpisem elektroniznym wenyfikowsnym przy pomocy wainege bwalifikowanego certyfikatu s3
rwnowaine pod wegledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorsczoymi)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym mewiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budowmictwa www piib.org.pl lub kontskiujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingmienow
Budownictwa.

J
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p URZAD Warsiawce, dnia /;ﬁ Juie o . 197 6.
MIASTA STOILECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL UNBANISTYKI i ARCHITERTUNY

A80/76 .

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji ((_‘(:hgni(-.'/.n(-.j w budownic{wic

Na podsiawie art. 18 ust. 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. - Prawo budowlane (Dz U, Nr 88, pozycja 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2 § 7, 8§ 13 ust.l pkt 4 1it.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
"z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz 46).

STWIERDZ AM

ze Ob. MARGIN ANTONL 4 B W I N 8K I s, Marcina

omapister inzynier elektryk o

urodzony(a) dnia. e e
posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji
projektanta

w specjalnosei....instalacy ino-inZynicryined w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowania wy bwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu tecknicsznego instalacji elektrycuznych.

REZYDENTA MIASTA

- S ,ﬁv
mgrini. arch. Eugeniusy Nawroeki
Z-ca Baczeinagd keokitekla Varszawy
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaog mrm:
MAZ-TOW-1LE-724 *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSEA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i ocpatrzone bezpiecznym podpisem  elektrenicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eleltronicnej opatzone bezpieczrym podpizem elektronicznym wenyfiowanym proy pomocy wainege bwvalifilkowanego certyfikatu 53
rivaniowaine pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numer weryfikaoyjrego zaswisdczeniz na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budoemictwa www piib.orz.pl lub kontsktujac sie @ biurem whasciwej Okregowej lzby Ingmierow
Budownictwa.



Strona 9

11. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa ul. Niezapominajki wraz z droga dojazdowa

w miejscowosci Nowa Wies gm. Michalowice wraz z infrastrukturg.

2. ISTNIEJACY STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4kV:

Ulica Niezapominajki krzyzuje si¢ z ul. Lakowa. Przy ul. Lakowej przebiega sie¢
napowietrzna niskiego napigcia z oswietleniem drogowym. Linia napowietrzna wykonana jest
przewodami AsXSn4x70+25mm? zasilanymi ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 01-1496
(obwad nr 1). Dodatkowo do posesji nr 2 i nr 4 (ul. Niezapominajki) jest doprowadzone jedno
przesto linii napowietrznej AsXSn4x70mm? od stupa D1 zakonczone stupem D2/K-10/10.
Ze shupa D2 wyprowadzone jest przylacze napowietrzne AsXSn2x25mm? do budynku nr 2.
Od stupa D1 wyprowadzone jest przylagcze kablowe do budynku ul. Lakowa nr 6 oraz
napowietrzne do budynku ul. Lakowa nr 1. Shuip D1 oraz D2 koliduje z projektowanym
uktadem drogowym.

W ul. Niezapominajki wyprowadzona jest linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV typu
YAKXS4x120mm? do ztacz kablowych 01210078 oraz 01z12186. Linia kablowa nie koliduje
z projektowanym ukladem drogowym. Nalezy ja zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi pod
projektowanymi zjazdami oraz w miejscu skrzyzowania z projektowang droga.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Stan projektowany:

W celu usunigcia kolizji nalezy posadowi¢ stup 1/0-10/10 oraz wymieni¢ istniejacy shup
11/ P-10 na O-10/10. Pomiedzy stupami I i II nalezy zawiesi¢ przewdd AsXSn4x70+25mm?2,
Istniejaca lini¢ kablowa wyprowadzong w ul. Niezapominajki nalezy przetozy¢ na wymieniony
stup 1. Na stup I nalezy przewiesié przytacze napowietrzne AsXSn2x25mm? do budynku przy
ul. Lakowej nr 5. Przylacze kablowe YAKXS4x35mm? nalezy przelozyé na nowa trase
i potaczy¢ mufy przelotows z projektowanym odcinkiem P1 YAKXS4x35mm?.

Pomigdzy stupami I 1 II nalezy odtworzy¢ istniejaca sie¢ $wiattowodowa
W porozumieniu z gestorem sieci.

Stupy nalez wykona¢ w oparciu o katalog do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN (LnNi — ENSTO Poznan 2004r.).

Na stupach nalezy zamontowa¢ tabliczki z oznaczeniem zgodnie z WBSE Tom 10.

Odcinek linii napowietrznej D1 do D2 nalezy zdemontowa¢. Dla zasilania budynkow
przy ul. Niezapominajki nr 2 i nr 4 zaprojektowano ztacze kablowe 1/ZK-2+SL-2. Dla zasilania
projektowanego ztacza kablowego nalezy wykona¢ wceinke w istniejaca linie relacji 11/0-10/10
-> 01z10078/ZK2+SL2. Dla potrzeb wykonania wcinki nalezy zastosowa¢ jedna mufe
przelotowa a drugi odcinek kablowy nalezy przetozy¢ do projektowanego ztacza.
Od projektowanego zlacza kablowego ZK-2+SL-2 nalezy wykona¢ dwa WLZ wg. odrebnego
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opracowania.

Odcinek kablowy pomiedzy zlagczami 01z10078 a 01z12186 nalezy recznie odkopacd.
W przypadku braku rury ostonowej pod obecng droga gruntowa nalezy zabezpieczy¢ kabel rurg
dwudzielng HDPE fi 110 koloru niebieskiego.

Projektowane zlacza kablowe ZK-2+SL-2 nalezy wyposazy¢é w rozlaczniki
bezpiecznikowe ARS 2-6-Vpro 400A w czgéci ZK (wyposazone w zwory WTZ-2 400A) oraz
roztacznik ARS 00 160A w czesci GTR (wyposazony we wktadki bezpiecznikowe 35A).

W szafkach licznikowych nalezy zamontowac zabezpieczenie nadmiarowo — pradowe
(przedlicznikowe) 20A w obudowie przystosowanej do plombowania. Obudowa ztgcza
powinna by¢ wykonana z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego kompozytu (poliester
+ wtokno szklane) odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych

1 promieniowania UV. Obudowa ztacza charakteryzuje si¢ Il klasa izolacji, pradem
znamionowym 400A, stopniami ochrony IP 44 i IK-10. Szafka licznikowa zamykana na zamek
MasterKey (poziom K). Szafka z czg¢$cig kablowag ZK wyposazy¢ we wktadki MasterKey oraz
ucho do zawieszenia ktodki (poziom D).

Uziemienie zlaczy kablowych wykona¢ poprzez montaz pretéw fil8 po 6m
podiaczonych do =zlagczy bednarka ocynkowang Fe/Zn 25x4mm. Warto$¢ uziemienia
ochronnego 10%2. Wzdtuz catej trasy kablowej nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm.

Na drzwiczkach cze$ci kablowej ztacza nalezy umocowaé w sposob trwaly niebieska
tabliczke zgodnie WBSE TOM 10.

Przedzial licznikowy nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obecnymi wymaganiami
technicznymi urzadzen elektroenergetycznych stosowanych w PGE Dystrybucja S.A.

Linie kablowa 1 napowietrzng nalezy wykona¢ w oparciu o Wytyczne do Budowy
Systemow Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (WBSE) Tom 6.

3.2 Ukladanie kabla

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym linig falistag na glebokosci 0,7m na 10 - cio
centymetrowej podsypce z piasku, po czym nalezy przykry¢ go warstwa piasku o grubosci 10
cm oraz warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm a nastepnie ulozy¢ folie¢ koloru
niebieskiego 1 zasypa¢ réw kablowy. Konce kabla nalezy zakonczy¢ glowiczkami
termokurczliwymi. W miejscach skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne
nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci a kabel zabezpieczy¢ rurg
DVK®110mm. Przej$cie pod przyszlymi ulicami nalezy wykona¢ w rurze SRS®110mm.
Na rurach ostonowych nalezy zamontowa¢ dlawice czopowe Ek186/110. Na linii kablowej
w zlaczach kablowych, w stacji transformatorowej, przed i1 za kazdym przepustem, na catej
dhugosci co 10m nalezy wykonaé opaski z oznaczeniami zgodnie z WBSE TOM 10.

Prace przy zblizeniu i1 skrzyzowaniach do sieci gazowej i telekomunikacyjnej wykonad
pod nadzorem wiasciwych stuzb. Nalezy zastosowaé si¢ do uwag protokolu narady
koordynacyjnej. Na kabel SN15kV nalezy zamontowa¢ rury dwudzielne koloru czerwonego
AT160PS zakonczone dtawicami Ek186/160.

Przed zasypaniem kabla nalezy dokona¢ odbioru przez Rejon Energetyczny Pruszkow
oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

3.3 Ochrona od porazen

Sie¢ o$wietleniowa zastala zrealizowana w ukladzie TN-C.
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3.4 Ochrona od przepieé atmosferycznych

Przy podtaczeniu linii kablowej do linii napowietrznej nalezy stosowac¢ ograniczniki
przepie¢ ASA500-10BO.

3.5  Uwagi koncowe

Catos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z normami:
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,
= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa,
= PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
= Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
= zgodnie z przepisami wymienionymi w pozostatych tomach projektowych.
Ponadto nalezy stosowaé, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujagcymi przepisami

I normami: ,,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych wyrobow budowlanych w stosunku
do wyrobdw opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji
technicznej 1 przedmiarze robot jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego wyroby
spetniajg wymagania okreslone w/w dokumentacji.

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostala nazwa handlowa lub znak
towarowy wyrobu budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyrob parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan
zamiennych.
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111. CZESC RYSUNKOWA

EO1 Plan budowy sieci niskiego napiecia 0,4kV skala 1 : 500
EO02 Schemat sieci niskiego napiecia 0,4kV skala ---
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Nazwa tematu

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogg dojazdowsg
w miejscowosci Nowa Wies gm Michatowice
wraz z infrastrukturg

Nazwa rysunku

Schemat sieci niskiego napiecia 0,4kV

Adres inwestycji

ul. Niezapominajki, Nowa Wies dz. 1161/1, 1161/2

Data

alnoSZ proj : -
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych , 02.06.2022r.
Projektant Nr upr. Podpis, Skala
mgr inz. Andrzej Lewiriski MAZ/0426/POOE/11 -
Sprawdzajgcy Nr upr. Podpis Nr rys.
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Nazwa i adres
inwestora:

Biuro Projektowe:

Stadium:
Brania:

Nazwa elementu
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Nazwa tomu:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogg dojazdowa w miejscowosci
Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastrukturg
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I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

1. OS$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze PROJEKT ARCHTEKTONICZNO — BUDOWLANY
Budowa oswietlenia drogowego, bedacy integralng czescig PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa ul. Niezapominajki wraz z droga dojazdowa w miejscowosci Nowa Wie$

gm. Michalowice wraz z infrastruktura,

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

mgar inZ. Andrze] Lewinski
unt. bud. MAZ/0426/POOE/11

v . o
hez ogganiczen W specjalnosct
i instalacil i urzadzen
oenergetycznych

d &/0138/1?

: .Jy:ktowania .
slacyjne] w zakresie
alektrycanych i el

SPRAWDZAJACY
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynierow

A MAZOWITOCRA

Z{MN } 04RKEGOWA
1. oY
F0NNSE gy 72 e 4

INZYHIEROW

BUDOWHICTWA

PR AR PR R

sypu. alkt. MAZJ7131/ 827 /11 71 Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r

DIECYZJA

Na podstawic arl. 11 ust. 1 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 1. 0 samorzidach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7 2001 v. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 v. Nr 243, poz. 1623 z po7n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pon. zm.)

Okregowa Komisja IQwalifikacyjna
Mazowicckicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia 16 gradnia 1984 rolcu w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWLANI
nr MAZ/0426/POOE/T]

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjuej w zakresice siecl, instalacji i urzgdzen
clektryceznyceh i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnici

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. I pkt I iust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZzej wymicniong specjalnoSeiq, niniejsze uprawnicnia stanowi
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projcktow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transpor(u i Budownictwa z dnia 28 Jwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji (echnieznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymicnioncj
speejalnosei. -
[T, Na mocy § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28
Kkwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
niniejsze uprawnicnia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlancgo fakicgo jak: sicei, instalacje i wzgdzenia clektryezne
clektroenergetyezne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i framwajowe sicei trakeyjne wiaz 7.
instalacjami i wzadzeniami  technicznymi  zasilania i sterowania, w tym  kolcjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicei trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow. -

]
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UZASADNIENIE
W ozwigzka 2 uwzglednieniem w calogei Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odsiepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I Zgodnie ¢ arl. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawe budowlane, podstawe do wykomnvania samodziclnyelt fitkefs
techniczanyeh w budownictwie stanowi wpis do eentralnego refestru, prowadzonepa preex Gldwnego Iispekiara
Nadzori Budowlanego oraz wpis ne lisig ezlonkéw wlaseivej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicréw
Budowniciwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyinef Mazowieckicj Okregowej Lzby
Inzynierdw Budownicova w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skkhad Orzekajgey

1/ mgr ing, Kezyselof Latoszek

2T ey pna T

e

“
2 mgr ing. Irena Chnrska /{’e'
; £
3/ mpr ing. Krzysztof Booss /%”*3/ i T
- ,/.

Olrzymuja:
1. Pan Andrze) Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
2, Glowny Inspektor Nadzora Budowlinepo

3. afa
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INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerse weryfkaoyj mm:
MAZ-LNO-V4O-EIU *

Fan ANDRZE] MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12
adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dnmiu 2022-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierncw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wroesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (D= W 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicnej opatzone bezpiecnym podpisem elektroniznym wenyfikowsnym przy pomocy wainege bwalifikowanego certyfikatu s3
rwnowaine pod wegledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorsczoymi)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym mewiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjrego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budowmictwa www piib.org.pl lub kontskiujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Ingmienow
Budownictwa.

J



Strona 7

p URZAD Warsiawce, dnia /;ﬁ Juie o . 197 6.
MIASTA STOILECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL UNBANISTYKI i ARCHITERTUNY

A80/76 .

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji ((_‘(:hgni(-.'/.n(-.j w budownic{wic

Na podsiawie art. 18 ust. 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. - Prawo budowlane (Dz U, Nr 88, pozycja 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2 § 7, 8§ 13 ust.l pkt 4 1it.d

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
"z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz 46).

STWIERDZ AM

ze Ob. MARGIN ANTONL 4 B W I N 8K I s, Marcina

omapister inzynier elektryk o

urodzony(a) dnia. e e
posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji
projektanta

w specjalnosei....instalacy ino-inZynicryined w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowanis budowy, kierowania i kontrolowania wy bwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu tecknicsznego instalacji elektrycuznych.

REZYDENTA MIASTA

- S ,ﬁv
mgrini. arch. Eugeniusy Nawroeki
Z-ca Baczeinagd keokitekla Varszawy
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaog mrm:
MAZ-TOW-1LE-724 *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSEA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i ocpatrzone bezpiecznym podpisem  elektrenicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eleltronicnej opatzone bezpieczrym podpizem elektronicznym wenyfiowanym proy pomocy wainege bwvalifilkowanego certyfikatu 53
rivaniowaine pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numer weryfikaoyjrego zaswisdczeniz na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budoemictwa www piib.orz.pl lub kontsktujac sie @ biurem whasciwej Okregowej lzby Ingmierow
Budownictwa.
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11. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Niezapominajki wraz z drogg dojazdowsg
w miejscowosci Nowa Wie§ gm. Michatowice wraz z infrastruktura.

2. ISTNIEJACY STAN OSWIETLENIA DROGOWEGO

Ulica Niezapominajki krzyzuje si¢ z ul. Lakowa. Przy ul. Lakowej przebiega sie¢
napowietrzna niskiego napi¢cia z o§wietleniem drogowym.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Stan projektowany:

Dla zasilania projektowanego oswietlenia nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa
YAKXS4x25mm? od stupa przy skrzyzowaniu ul. Niezapominajki z ul. Lakowa.

W ramach projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ stupy o$wietlenia drogowego
S1- S8.

Lini¢ kablowg na catej dlugosci nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych HDPE110.

Jako stlupy oswietleniowe nalezy zastosowaé aluminiowe dwuelementowe shupy
cylindryczne zbiezne, anodowany, o catkowitej wysokosci h=6m, z wysiggnikami tukowymi
jednoramiennymi o0 wysiegu 1m, kacie nachylenia 5 stopni, podwyzszajacymi zawieszenie na
h=7m.

Wszystkie zaprojektowane latarnie stanowia stupy cylindryczno - stozkowe aluminiowe
anodowane w kolorze CI-65. Od podstawy do wysoko$ci dolnej krawedzi wneki stupowej,
stupy nalezy fabrycznie zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Latarnie
nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.

W latarniach nalezy zamontowaé tabliczki stupowe umozliwiajace podiaczenie
do trzech linii kablowych o przekroju 4x25mm2 oraz przewoddw opraw o przekroju 2,5mm?.
W tabliczkach shlupowych nalezy zainstalowa¢ wktadki DO1 4A. Dla stupow z dwiema
oprawami tabliczki stlupowe maja by¢ wyposazone w dwa gniazda bezpiecznikowe.
Do tabliczek stupowych nalezy podiaczy¢ wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez
montaz wktadek w odpowiednich gniazdach zlacza nalezy podzieli¢ oprawy na poszczegdlne
fazy. Do opraw nalezy doprowadzi¢ przewody YDY3x2,5mm?. Przy tabliczkach stupowych
nalezy wykona¢ zapasy kabla.

Latarnie h=6m beda ustawiane na fundamentach zapewniajacych stabilne ustawienie
stupow. Dla slupéw o $rednicy przy podstawie 146mm nalezy stosowaé¢ fundamenty
0 wymiarach (mm): 1100 x 330 x 330 (dolna podstawa) / 320x320 (gorna podstawa).

Prefabrykowane fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu klasy C30/37 wg. normy
PN-EN 206, pokryte atestowang asfaltowa emulsja anionowa. Fundamenty nalezy posadowi¢
w odpowiednio zageszczonym terenie.
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Wzdhiz linii o$wietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ bednarkg FeZn25x4mm a shupy

uziemi¢ do wartosci R<=10Q.

Dla o$wietlenia nalezy zamontowaé oprawy LED o parametrach wg. projektu

wykonawczego.
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Material korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor stupa;
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza. Nie dopuszcza si¢ surowego
materiatu;

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szklo;

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09;

Szczelno$¢ komory optycznej IP66;

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66;

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czgs¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zarbwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezpo$redni) lub od -10° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy;

Uchwyt montazowy spelnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium;

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor;

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzgdzi za pomoca dwoch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidlowe zamknigcie komory osprzgtu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem o
natezeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzgtu przed
upadkiem;

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V/50-60 Hz;

Oprawa posiada modul przylaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepi¢¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym do opraw wykonanych w II klasy ochronnos$ci przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma

mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalno$ci: Bi-Power, 1-10V lub
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DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa si¢ w sposob
beznarzedziowy. Modul przylaczeniowy posiada takze diodg, ktéra informuje uzytkownika

o prawidtowym dziataniu urzadzenia;

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta §wiatta — LED;

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego;

Wymiana elementdéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania polgczen lutowanych;
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej;

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiegdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym);

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztalttowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED;

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy;
Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 3000K;

Temperatura barwowa zrodet $wiatla dla przejscia dla pieszych: 5700K +10% ;

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
sumg strumieni poszczegdlnych soczewek;

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdw lampowych”;

Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);

Wartos$ci wskaznika udzialu §wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okre§lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009;

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci ;

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalnos$ci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny;

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnos$ci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ §wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny;

Dostepnosc¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace obliczenia



Strona 12

fotometryczne w ogolnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux);
e Oprawy musza umozliwiaé¢ zaprogramowanie redukcji strumienia 0 30%

w godzinach 23.00-5.00;

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
Wymiary opraw oswietleniowych: L

Typl: L: 450mm, H: 99mm, I: 252mm ) -. _T_ ;

3.2 Ukladanie kabla

Kable nalezy uklada¢ w rowie kablowym linig falista na gtebokosci 0,7m. Na calej
dlugosci wykopu otwartego kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnych karbowanych
HDPE®75. Przejscia pod zjazdami oraz pod jezdnia nalezy wykona¢ w rurach gladkich
przeznaczonych na maksymalne obcigzenia transportowe HDPE®75. Pod jezdniami prace
nalezy wykonywac bezwykopowo. Rury ochronne nalezy przykry¢ warstwa gruntu rodzimego
0 grubosci 15 cm a nastepnie utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i zasypaé row kablowy. Przy
wejsciu kabla do stlupéw nalezy pozostawi¢ zapasy kabla 1,5m. Koniec rury uszczelni¢
kapturkami end — cup. Na kablu zatozy¢ opaske z opisem kabla. Na kablach wcigganych
do latarni nalezy zamontowac palczatki termokurczliwe.
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3.3 Ochrona od poraien
Sie¢ o$wietleniowa zastala zrealizowana w uktadzie TN.
3.4 Ochrona od przepie¢c atmosferycznych

Oprawy fabrycznie b¢da wyposazone w ograniczniki przepi¢¢. Przy podlaczeniu linii
kablowej do linii napowietrznej nalezy stosowa¢ ograniczniki przepig¢ 500-10.

3.5  Uwagi koncowe

Calo$¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,
= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa,
= PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
= Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
= zgodnie z przepisami wymienionymi w pozostatych tomach projektowych.
Ponadto nalezy stosowaé, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujagcymi przepisami

I normami: ,,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych wyrobow budowlanych w stosunku
do wyrobow opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji
technicznej 1 przedmiarze robot jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego wyroby
spetniajg wymagania okreslone w/w dokumentacji.

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostala nazwa handlowa lub znak
towarowy wyrobu budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyrob parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan
zamiennych.
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111. CZESC RYSUNKOWA

EO1 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
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Sy « 7DZJ J— . P rowni mgrinz Radosiaw Frankowski instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer Data
Y, ' upr. GUGIK nr 23341 elsktrycznych i elektrosnergetycznych 02.06.2022r.
N g\ (N “ M Projekar ] Nr upr. Podpis f Skala
S S (N S\ (M -« mgr inz. Andrzej Lewifiski | MAZ/0426/POOE/11 / 1:500
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ZALACZNIKI

OPINIE, UZGODNIENIA
EGZ: 1

Budowa ulicy Niezapominajki wraz z droga dojazdowg w miejscowosci

Przedmiot opracowania L, . . .
Nowa Wies$ gm. Michatowice wraz z infrastruktura.

Inwestor: Wodjt Gminy Michatowice,
adres Inwestora: ul. Aleja Powstanicow Warszawy 1, 05-816 Michatowice

adres obiektu budowlanego: | Miejscowoéé: NOWA WIES

Jednostka ewidencyjna 142104_2
Pozostate dane adresowe: Obreb: 0007 Nowa Wie$
dziatki nr ewid.: 578; 601/1; 1161/1; 1161/2

kategoria obiektu IV, XXV i XXVI
1 INFORMACIJA BIOZ
SPIS 2 PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINES WGN.6630.270.2022
ZAWARTOSCI 3 DECYZIA WODNOPRAWNA WA.ZUZ.5.4210.273.2022.AK
4 WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI PGE L. dz./ RM/RSz/5428/2337/2022
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I ODCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego :
Budowa ulicy Niezapominajki wraz z droga dojazdowa w miejscowosci Nowa Wies gm. Michatowice wraz z

infrastruktura.

Adres budowy:
Dziatki nr ewid.: 578, 601/1, 1161/1, 1161/2

Obreb: 0007 Nowa Wies;
Jednostka ewid.: 142104 2 Michatowice

Inwestor: Wojt Gminy Michatowice
Reguly, Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Autorzy:
g
ZAKRES FUNKCJA IMIE NAZWISKQ DATA PODPIS
SPECJALNOSC
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NR UPR. BUDOWLANYCH OPRACOWANIA /
PROJEKTANT mgr inz. Marek Krawczyk czerwiec 2022 | gy inz. | CZY
SPEC. ) inzynieryjno -drogowe uprawnfl ne
URPAWNIEN {0 proje ifia
NUMER UPR. MAZ/0202/PBD/17 inzynieryjfo dfogbv

Czerwiec 2022r



1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg w Nowej
Wsi gm. Michatowice wraz z infrastruktura.

Kolejnos¢ realizowania poszczegdlnych robot:

- roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy drogi i pozostatych elementdw projektowane;j
infrastruktury);

- wykonanie wykopow;

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

- wykonanie budowy kanalizacji deszczowej;

- wykonanie przebudowy kolizji eNN

- wykonanie budowy oswietlenia ulicznego

- wykonanie budowy projektowanych nawierzchni;

- wykonanie nawierzchni i inwentaryzacja;

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Szczegdlng uwage nalezy zachowac w trakcie dokonywania wykopéw budowlanych —w gruncie
moze znajdowac sie infrastruktura nie zinwentaryzowana, podczas wykonywania oswietlenia
ulicznego oraz wyciecia drzewa.

Poza wspomnianymi elementami, podczas realizacji robot budowlanych nie bedg wystepowaty
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi elementami zagospodarowania terenu.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Przy realizacji robdt objetych projektem przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych
zagrozen:
- Zagrozenia pracownikdw zwigzane z przysypaniem ziemig (wykopy do gtebokosci 3,0m
szerokoprzestrzenne i wykopy waskoprzestrzenne szalowane) lub upadkiem z wysokosci;
- Zagrozenia dla pracownikdw zwigzane z koniecznoscig korzystania z przejs¢ komunikacyjnych;
- Porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi oraz przy
przebudowach sieci.
- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zapewni¢ nalezy wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.
Prac przy wysokosci wiekszej niz 5m powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.
Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B”/
Wszystkie maszyny i urzgdzenia o napedzie elektrycznym muszg by¢ sprawne i posiadac ostony.
Wykonywanie robodt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne,
e wodociggowe i kanalizacyjne,
e gazowe
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.




W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy pod kanalizacje deszczowa nalezy wykonywac w taki sposob aby na czas zejscia firmy
z placu budowy nie pozostawiaé gtebokich wykopéw — w obrebie prowadzonych robét osiedle
mieszkalne — duze natezenie ruchu pieszego co moze spowodowac¢ wpadniecie do wykopu.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakftadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowag prefabrykowana.

4. WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP powinno obejmowaé przynajmniej wskazanie nizej
zagadnienia:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;
Prace zwigzane z wykonaniem budowy drogi powinny by¢é prowadzone przez
wyspecjalizowang firme wykonawczg zatrudniajgcg pracownikow wykwalifikowanych i przeszkolonych
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.




5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

- teren budowy lub rozbiérki powinien by¢ w miare potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0sdéb trzecich;

- szerokos$¢ drog komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do Srodkdw transportowych.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska i pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia
zagrozenia.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami poszczegdlnych sieci. Roboty
w pasie drogowym wykonac¢ zgodnie z ustaleniami z wtascicielem drogi, zachowujgc mozliwos¢
przejazdu uzytkownikom drogi.

Uwagal
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

OPRACOWAL

mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17



Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30

p

powiat ]
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkow, 19 kwietnia 2022 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR WGN.6630.270.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna
’ elektroenergetyczna
przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)  elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu gm. Michalowice, obr. Nowa Wies, ul. Niezapominajki

Jednostka ew.
Michatowice

Obreb ew.
Nowa Wies

Numery dzialek ewidencyjnych
578, 601/1, 664, 1161/1, 1161/2

Lista
dziatek ewidencyjnych

Marek Krawczyk reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. A. Sochaczewskiego 4 lokal 2, 96-500 Sochaczew
I Gmina Michalowice, Reguly, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
nwestor . .
Michalowice
Projektant mgr inz. Marek Krawczyk

numer uprawnien: MAZ/0202/PBK/17

Data wplywu wniosku 8 kwietnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady 11 kwietnia 2022 r.

Data zakonczenia narady 19 kwietnia 2022 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu:
2 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Korycki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

g Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Mielcarz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Réwnolegtla 4a, Warszawa

W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Mariusz Kaminski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Michalowice

Imie i nazwisko przedstawiciela

Sylwia Przygoda

Strona 1z2




Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany srodkoéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

6 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski
Stanowisko/uwagi:
Projekt Zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Wykonac projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w srodkow komunikacji elektronicznej
Pruszkowie.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmiotu: i q
7 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Agnieszka

Wawrzyniak
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Krawczyk.

[t m]

- =! Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Agnieszka Olewniczak
ot wniosek na mapie Przewodniczaca narady koordynacyjnej

[=]

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 kwietnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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1 GEOLIDAR S.C. Legenda:
3 PAWEL | PATRYK TREPKOWSCY
1 ul. 11 Listopada 18

05-827 Groazisk Mazowiecki

fel. 609 539 299

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt . Woj. mazowieckie Pow. pruszkowski
J. ew. 142104_2 Michafowice

Obr. 0007 Nowa Wie$

Ul.Niezapominajki dz. ew.1161/1, 1161/2, 601/1 =
Skala 1:500
WGN.6640.719.2022
Uktad wspotrzednych poziomych : PUWG 2000 X
Uktad wysokosciowy . PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy: 28.02.2022r.
Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie
w zakresie ograniczonym linig ¢ &2
Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzer stuzebnodciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych. ~
Nie wyklucza sig istnienia w terenie Innych nie wykazanych na s
niniejsze/ maple urzgdzer! podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do BBHEEREHED

fnwentaryzacji

Wykonawca ! ini. Darla Komorzycka
Kierownik robét :

GEODEJA AWNIONY
mgrin w Frankowski
upr. nr 23341

projektgwych

W zakresie aktualizacji mogg znajdowac sig granice ewidencyjne
niespetniajgce doktadnosei okreslonej w przepisach, W
przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje sig
usytuowanie: budynkéw w odlegtosci mniejszej lub réwnej 4 m
lub innych obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej lub
réwnej 3 m nalezy ustali¢ przebieg granic ewidencyjnych
(Rozporzgdzenie MR w sprawie standardéw z dnia 18 sierpnia
2020r. § 31).

GEODE] WNIONY
mgrinz. w Frankowski
upr, iK nr 23341

Oséwiadczam, 2e ninlejszy dokument zostal opracowany w wynlku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultaty zawlera operat techniczny
pozytywnle zwaryflkowany. Jednoczesnle Informuje, e jestem $wladomy
odpowledziainoscl karnej za ztozenle faiszywego o$wladczenla.

—X—¥%—>— istn. stup i linia napowietrzna nn 0,4kV -

—&—o—>— proj. stup linii napowietrznej nn 0,4kV

proj. linia kablowa nn 0,4kV YAKXS4x120n
proj. ztacze kablowe nn 0,4kV

proj. przytacze napowietrzne

ist. przytgcze napowietrzne demontaz

proj. przytacze kablowe

przetozenie ist. przylgcza kablowego

proj. linia kablowa o$wietlenia drogowego

proj. latarnie oswietleniowe

Proj. zespot skrzynek retencyjno-rozsaczajgcych
Proj. wpust uliczny z osadnikiem @600mm

Proj. studzienka kanalizacji deszczowej @600mm
Proj. przykanalik @200mm
Proj. przewdd rozsaczajacy ©@200mm

pokfad mapowy zgodny z
podkfadem mapy do celdw

mgrinz. Marek Krawczyk
upr. MAZ/0202/PBK/17

ldantyfikator 2gloszenia prac geodezyjnych WGN.6640.719.2022
: T www.intecplan.pl

[s]] X YT
ngua;r:!!:rl:;;by geodezy|ne}, kidry otrzymal Sisioeta PTuszkowskl

GEOLIDAR §.C. Inwestor: Gmllna Mlcha’foy«nce .

Pawet i Patryk Trepkowscy Aleja Pow.stancovy Warszawy

Wykonawea prae geodezyinych 05-827 Grodzisk Mag:, ul. 11 Listopada 18 05-816 Michatowice

Tel. 539 299 ; .

NIP:5291826203, REGON: 382918928 Projektant: mgr inz. Marek Krawczyk
Numer oraz data sporzadzenia dokumeniu | Protokéd Weryfikac)i Nr WGM.6640.719.2022.3 W spegj. inzynieryjno- drogowej
rawleralacego wynik pozytywns| weryfikacji I 3. 2r MAZ/OZOZ/PBD/17
mig | nazwisko oraz nr uprawnien
tawodowych kierownika prac
Lokalizacja:| ul. Niezapominajki, gm. Michatowice Zat.nrl
data: format rys. skala rys. nr strony
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towicz, dnia 01 czerwca 2022 r.

Panstwowe Niniejsza decyzja stata sig
Gospodarstwo Wodne ostateczna i prawomaocna
Wody Polskie w dniu:. )vl‘i @xe.. &Olﬂw
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w towiczu

WA. ZUZ.5.4210.273.2022.AK

DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 1 w odniesieniu do art. 35 ust.3 pkt 7, art. 389 pkt 6
w odniesieniu do art. 16 ust. 1 pkt 65 i art. 16 pkt. 69, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art.397 ust.3
pkt 2, ust.4, art. 400 ust. 1,416, art. 403 ust. 1, 2 pkt 2, art. 407 ust. 1i 2, art. 414 ust 1, art. 415,
art. 417, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j; Dz. U. z 2021r. poz. 2233, z pdZn.zm.),
w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wéd i opadowych do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) oraz art. 104 i
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.; Dz. U. 2021,
poz. 735, zwanej dalej K.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Wodjta Gminy Michatowice
Reguty, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Michatowice, reprezentowanej przez
petnomocnika Pana Marka Krawczyka prowadzacego dziatalnos¢ pod nazwg IN-TEC-Plan Marek
Krawczyk, ktéry wptynat do tutejszego Zarzadu Zlewni w towiczu w dniu 28.03.2022r., w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — zespotu skrzynek
retencyjno - rozsgczajacych zlokalizowanych na dziatce o nr ew. 1161/1 oraz 1161/2 ob. Nowa
Wies w gminie Michatowice, powiat pruszkowski, przewoddw rozsaczajgcych zlokalizowanych na
terenie dziatek 601/1, 1161/1, 1161/2 ob. Nowa Wie$ w gminie Michatowice powiat pruszkowski
oraz na ustuge wodng — odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych ww. urzadzeniami do
ziemi w zwigzku z przebudowg ul. Niezapominajki w Nowej Wsi, gm. Michatowice.

orzekam, co nastepuje:

Udzielam Woéjtowi Gminy Michatowice Reguty, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzadzen wodnych:
a) zespotu skrzynek retencyjno - rozsaczajacych zlokalizowanych na dziatce o nrew. 1161/1 oraz
1161/2 obreb Nowa Wie$ w gminie Michatowice, powiat pruszkowski,

Wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7 projektowanego
urzadzenia wodnego:
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b) przewodéw rozsaczajacych zlokalizowanych na terenie dziatek 601/1, 1161/1, 1161/2

z obrebu Nowa Wie$ w gminie Michatowice, powiat pruszkowski,

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7 urzadzenia wodnego:
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2. ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni obejmujacej
dziatki o nr ew. 1161/1, 1161/2, 601/1 z obrebu Nowa Wies w gminie Michatowice, powiat
pruszkowski za pomoca ww. urzadzen zespotu skrzynek retencyjno - rozsaczajacych oraz

przewodow rozsgczajacych do ziemiw zwigzku z przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi,

gm. Michatowice, w ilosci catkowitej:

Qmaxs. = 0,0032 m3/s
Qé¢r.roczne = 202,32 m3/r0k
Q max. roczne = 505,98 mglrok

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Ekonomiczna 6
tel.: +48 (46) 811 50 60 |e-mail: zz-lowicz@wodypolskie.gov.pl




o parametrach spetniajacych warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu
do wdd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wdd lub do urzqdzen wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311), tj.:

przy nieprzekraczajacych stezeniach zanieczyszczen:

Szawiesina.ogsina - 100 mg/d m3

Sweglowodory.ropopochodne = 15 mg/d m?3
dla catej powierzchni zlewni F= 0,1226 ha przy catej powierzchni zredukowanej
Fzr=0,1104 ha.

Zlewnia Zlewnia Zlewnia
SKR1 SKR2 SKR3
Powierzchnia zlewni [ha] 0,0377 0,0477 0,0372
Zastepczy wspétczynnik splywu [bezwymiarowy] 0,89 0,89 0,89
Powierzchnia zredukowanej zlewni [ha] 0,0340 0,0429 0,0335
lloé¢ powstajgcych opadéw w czasie 15 minut [m?] 4,58 5,79 4,52
Maksymalny godzmol\:vn\;/zr:;ut wod deszczowych 355 4,48 3,50
Sredni roczny zrzut wéd deszczowych [m3/rok] 62,25 78,64 61,43
Maksymalny roczny zrzut wéd deszczowych [m3/rok] 186,75 235,93 184,30
Srednio dobowy zrzut wéd deszczowych [m3/d] 0,17 0,22 0,17
Maksymalny na sekunde Qmaxs[m?/s) 0,0010 0,0012 0,0010

Zobowiazuje Wojta Gminy Michatowice Reguty, Aleja Powstarnicow Warszawy 1, 05-816

Michatowice do:

1.

wykonania robét zwigzanych z wykonaniem urzadzen wodnych, zgodnie z przedstawionym
operatem wodnoprawnym, obowigzujacymi przepisami i normami oraz w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

. prowadzenia robdt w sposéb nie kolidujgcy z innymi urzgdzeniami technicznymi, znajdujacymi

sie w obrebie pasa robot;
prowadzenia robdt przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposéb eliminujacy
zagrozenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sasiednich;

. wykonania robét zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.

U.z 2021r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.
Dz.U.z 2021, poz. 1973 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 699);

pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkéd i strat, powstatych w zwigzku
z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urzadzen i zabezpieczen,
zapobiegajacych szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynnosci —
okreslonych w pkt. | decyzji — interesu oséb trzecich;
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10.

11,

12,

13.

14.

. prowadzenia wtasciwej konserwacji i eksploatacji oraz wykonywania niezbednych remontéw

instalacji do oczyszczania woéd opadowych lub roztopowych;

. dokonywania, co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen

oczyszczajacych; eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji
urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w ksigzce eksploatacji tych
urzadzen;

obstugi oraz eksploatacji urzadzen wodnych zgodnie z przepisami BHP i informacjg zawartg
w operacie wodnoprawnym;

. prowadzenia wszelkich prac, zwigzanych z prawidtowym utrzymywaniem urzadzen wodnych,

jak réwniez zwigzanych z utrzymaniem terenu wokot wyzej wzmiankowanego urzadzenia,
w nalezytym stanie technicznym;
dokonania zgtoszenia wykonanego urzadzenia wodnego, o ktérym mowa w art. 331 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233, z péin.zm.) w terminie
60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia;
nienaruszania ustalen wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wadd lub do
urzqdzen wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311);
nienaruszania ustalen Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18.10.2016r. Planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (t.j.; Dz.U. z 2016r., poz.1841);
nienaruszania ustalen wynikajagcych z Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (t.j.; Dz.U. z 2016, poz. 1911);
nienaruszania ustalen warunkéw wynikajgcych z brzmienia rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom
suszy (Dz. U. 2021, poz. 1615);
Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia
uzasadnionych przyczyn — zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawo wodne, niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzenie wod opadowych lub roztopowych udziela sie na czas oznaczony tj. na okres
30 lat od dnia, kiedy decyzja stanie sie ostateczna.
Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzgdzen wodnych wygasnie, jezeli Zaktad — w rozumieniu ustawy Prawo wodne
— nie rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.
Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzgdzen wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa
wtasnosci i uprawnien oséb trzecich, przystugujacych wobec tej nieruchomosci i urzadzen.
W przypadku naruszenia interesdw oséb trzecich lub zmiany sposobu uzytkowania wéd
w regionie wodnym organ wtasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze natozy¢
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w drodze decyzji na zaktad obowigzek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt.
1 Prawa wodnego.

VI. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmiane uksztattowania terenu na gruntach
przylegtych do istniejgcych urzadzen i obiektow.

VIl. Ewentualne szkody powstate w wyniku realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
obcigzajg Wodjta Gminy Michatowice Reguty, Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816
Michatowice.

VIIl. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnien, opinii czy
decyzji, wydawanych na podstawie odrebnych przepiséw prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2022 roku do Zarzadu Zlewni w towiczu przy ul. Ekonomicznej 6 wptynat
whniosek Wojta Gminy Michatowice Reguty, Aleja Powstaricéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice,
w imieniu i na rzecz ktorego dziata petnomocnik Pan Marek Krawczyk prowadzacy dziatalnosc¢
pod nazwg IN-TEC-Plan Marek Krawczyk w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen wodnych — zespotu skrzynek retencyjno - rozsgczajacych zlokalizowanych
na dziatce o nr ew. 1161/1 oraz 1161/2 ob. Nowa Wie$s w gminie Michatowice, powiat
pruszkowski, przewodéw rozsgczajgcych zlokalizowanych na terenie dziatek 601/1, 1161/1,
1161/2 ob. Nowa Wie$s w gminie Michatowice powiat pruszkowski oraz na ustuge wodng -
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych ww. urzgadzeniami do ziemi w zwigzku
z przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi, gm. Michatowice.

Do wniosku zatgczono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego, sporzgdzonego w wersji
papierowej oraz na elektronicznym noséniku danych, opracowany przez IN-TEC-Plan Marek
Krawczyk w marcu 2022 roku, opis zamierzonego przedsiewziecia sporzgdzony w jezyku
nietechnicznym oraz komplet innych wymaganych przepisami prawa zatacznikow.

Po zapoznaniu sie z zatgczong dokumentacja stwierdzono, ze wymaga ona uzupetnienia,
w zwigzku z tym pismem znak: WA.ZUZ.5.4210.273.2022.AK z dnia 05.04 2022r. petnomocnik
whnioskodawcy zostat wezwany do uzupetnienia.

W dniu 21.04.2022r. wptyneto uzupetnienie do wniosku i dziatajac zgodnie do art. 61 § 1
ustawy k.p.a. oraz art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, pismem WA.ZUZ.5.4210.273.2022.AK
zdnia 28 kwietnia 2022r. zostato wszczete postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego oraz podano informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy k.p.a. tutejszy organ poinformowat tez, ze strong przystuguje
czynny udziat postepowaniu i mozliwoscig zapoznania sie z aktami sprawy, w tym zatgczonym
do wniosku operatem wodnoprawnym w siedzibie Zarzadu Zlewni w towiczu.

W toku postepowania nie zostaty wniesione wyjasnienia, uwagi czy dowody w sprawie do
chwili wydania niniejszej decyzji.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w towiczu po analizie zgromadzonej w sprawie
dokumentacji stwierdza co nastepuje.
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Stosownie do art. 389 pkt. 6 i pkt. 1 Prawa wodnego jezeli ustawa nie stanowi inaczej,
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest wykonanie urzgdzen wodnych oraz na ustugi wodne.

W mysl art. 35 ust. 3 pkt. 7 ustawy Prawo wodne ustugi wodne obejmuja odprowadzanie
do wdd lub do urzadzen wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych
albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zamierzenie inwestycyjne polegajace na
wykonaniu urzadzen wodnych — zespotu skrzynek retencyjno - rozsaczajacych zlokalizowanych
na dziatce o nr ew. 1161/1 oraz 1161/2 ob. Nowa Wie$ w gminie Michatowice, powiat
pruszkowski, przewoddw rozsaczajacych zlokalizowanych na terenie dziatek 601/1, 1161/1,
1161/2 ob. Nowa Wies w gminie Michatowice powiat pruszkowski oraz ustuge wodna
odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z terenu zlewni obejmujacej dziatki o nr ew.
1161/1, 1161/2, 601/1 z obrebu Nowa Wies w gminie Michatowice, powiat pruszkowski za
pomocg ww. urzadzen zespotu skrzynek retencyjno - rozsgczajgcych oraz  przewodow
rozsaczajgcych do ziemi w zwigzku z przebudowg ul. Niezapominajki w Nowej Wsi.

Odprowadzane do ziemi wody opadowe i roztopowe pochodzace z nawierzchni
ul. Niezapominajki w Nowej Wsi, gm. Michatowice z terenu zlewni obejmujacej dziatki o nr ew.
1161/1, 1161/2, 601/1 z obrebu Nowa Wie$ w gminie Michatowice, powiat pruszkowski beda
podczyszczane przed wprowadzeniem do skrzynek retencyjno-rozsgczajagcych poprzez
zastosowanie filtréw w studzienkach kanalizacyjnych oraz poprzez zastosowanie studzienek

osadnikowych pod wpustami.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje sie na terenie Jednolitej Czesci Waod
Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej europejskim kodem PLRW2000172728689 ,,Rokitnica od
zrodet do Zimnej Wody, z Zimng Woda” oraz na terenie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych
(JCWPd) PLGW200065.

Projektowana inwestycja jest zgodna z wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice obszaru ,,tgkowa” (stanowigcego zmiane
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Komordw-czes¢ I”), zatwierdzonego uchwatg
Nr XXVII1/258/2013 Rady Gminy Michatowice z 24 kwietnia 2013r. — (Dziennik Urzedowy

Wojewodztwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 6103).

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
i podziemne. Nie pogarsza ich jakosci jak i rowniez nie wptywa na zwiekszenie maksymalnych
przeptywdw wod w rzece oraz nie zmienia warunkéw gruntowo-wodnych. W zwigzku z czym nie
narusza ustalen planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty i spetnia okreslone w
nim cele srodowiskowe.

Dziatajgc stosownie do tresci art. 400 ust. 7 cytowanej na wstepie ustawy Prawo wodne,
podano w formie ogtoszenia do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do art. 61§ 1i 4 k.p.a.

Zgodnie z art. 410 ustawy Prawo wodne w przypadku naruszenia interesu osob trzecich
lub zmiany sposobu uzytkowania wody w regionie wodnym organ wtasciwy do wydania
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pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, moze natozyé na zaktad posiadajacy pozwolenie
obowigzek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyzej wzmiankowanej ustawy organ wiasciwy
do wydania pozwolenia moze zmieni¢ pozwolenie w zakresie obowigzkéw, o ktérych mowa w art.
403.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do prowadzenia dziatania, nie
spowodujg naruszenia ustalenn dokumentéw, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania zadnej z form
ochrony przyrody, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.; Dz.U.
z 2021r., poz. 1098 z pdin.zm.).

W odniesieniu do powyzszych ustalen nalezy uznaé, ze nie zachodza przeszkody do
udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyisze pod uwage, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja dotyczy wytacznie spraw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie
pozwolenia nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacje robdt, bez uzyskania innych zezwolen
przewidzianych prawem.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Waéd Polskich
w towiczu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iz
decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarienia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego.

Z up. Dyrektora

Z-CA DYREKTORA-

Otrzymuija:
1. Pan Marek Krawczyk prowadzacy dziatalno$¢ pod nazwg In-Tec-Plan, ul. A. Sochaczewskiego 4 lok. 2,

96-500 Sochaczew — petnomocnik Wdjta Gminy Michatowice,
Pani Janina Bujak ( dane w aktach sprawy),

Pani Kazimiera Cieloch ( dane w aktach sprawy),

Pani Leokadia Grobelna ( dane w aktach sprawy),

Pani Zofia Jarzebowska ( dane w aktach sprawy),

Pani Jadwiga Klop$ ( dane w aktach sprawy),

aa.

Shigw i s

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne zostata pobrana optata za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.
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s PGE Dystrybucja S.A.
/ } Oddziat Warszawa

PGE Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkoéw, ul. Warynskiego 4/6
tel.: (22) 341 14 11, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl
Pruszkéw, dn.25.04.2022 r.
' - L. dz./ RM/RSz/5428/2337/2022
b, 01,95 W2¢

Gmina Michatowice
ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1

05-816 Michatowice

W odpowiedzi na kompletny wniosek dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej z planowang inwestycjg ztozony w dniu 04-04-2022, PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa przesyta w zatgczeniu Warunki Usuniecia Kolizji.

Jezeli akceptujg Paristwo Warunki Usuniecia Kolizji i zataczony do niniejszego pisma projekt
umowy usuniecia kolizji, prosimy o kontakt z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw w
celu uzupetnienia projektu umowy o niezbedne dane.

Jednoczesénie informujemy, ze podstawg zawarcia umowy usuniecia kolizji jest opracowanie
i uzgodnienie ze Spotka dokumentacii techniczno-prawnej okreélonej w Warunkach Usunigcia Kolizji,
sporzadzonej zgodnie z regulacjami i standardami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.

Zawarcie umowy usunigcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych

z planowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

Kontakt w  sprawie: Rafat  Szatkowski, tel.22 341 14 11, adres e-mail:

rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl.

Zataczniki:
1. Warunki Usuniecia Kolizji nr 35/2022 z dnia 25.04.2022 r.

2. Wzor umowy - 1 egz.
3. Klauzula informacyjna

Do wiadomosci:
1. RM

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 | Garbaiska 21A, wpisana do rejestru przedsiel ow prowadzoneg
prz d Rej wy Lublin-Wecl Lublirie z cied Swid 1, VI Wyd £ E] f 43124 946-25-03-85¢
REGON: 080552840, Kapilal zakiade 2t w pelni o

1 larszawa, Nr 40 1240 6016 1111 6010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl

v. Konto bankowe Eank PEKAO &/




. . PGE Dystrybucja S.A.
/ e, Oddziat Warszawa

PG Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkow, ul. Warynskiego 4/6
tel.: (22) 341 41 11, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkow, dn.25.04.2022 r.
L. dz./ RM/RSz/5428/2337/2022

Gmina Michatowice
ul. Aleja Powstancow Warszawy 1

05-816 Michatowice
WARUNKI Nr 35/2022 USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spoétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 04-04-2022, dotyczacy usuniecia
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okredla sie nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzern elektroenergetycznych wchodzacych w  sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycjg przebudowy
drogi gminnej ul Niezapominajki.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Nowa Wie$ ul Niezapominajki/tagkowa dz. nr 1161/1, 1161/2.
2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.: stupy i linia napowietrzna niskiego napiecia typu 4xAL.35 mm? (linia
napowietrzna niskiego napiecia typu 4xAL.35 mm? usytuowana w ulicy Niezapominajki zasilana ze
stacji transformatorowej 01-0973 Nowa Wies Szkota).

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotzliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktorego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wyfacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:
stupy i linie napowietrzne niskiego napiecia typu 4xAL.35 mm? przebudowac na linie kablowa
w nowe miejsce nie powodujgce kolizji:

e Wybudowac stupy z zerdzi wirowanej typu E.

e Kolizyjny odcinek linii napowietrznej 4xAL.35 mm? nalezy przebudowaé na linie
kablowa i wykonac kablem typu YAKXS 4x120 mm.

e Niezbedne sztukowania istniejacych kolidujgcych linii kablowych wykonaé kablem
YAKXS 4x120 mm?.

oW ulicy takowej kolizyjny odcinek linii napowietrznej 4xAL.35 mm? nalezy
przebudowac na line napowietrzng wykonang przewodem typu AsXSn 4x70 mm?2,

e W przypadku przebudowy linii napowietrznej nN o raz zmiany sposobu zasilania
przytgczy napowietrznych nN na przytgcza kablowe nN nalezy w granicach dziatek
zasilanych dotychczas z przebudowywanej linii napowietrznej nalezy zainstalowac
odpowiednig ilos¢ ztaczy kablowych ZK-2+GTR z nadbudowanymi skrzynkami
pomiarowymi. Zfgcza zasili¢ przelotowo projektowana linig kablowa nN. Budynki
zasilane przytgczami kablowymi przytaczy¢ do projektowanych linii.

e Przytacze kablowe nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm?,
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b)

c)

d)

e Istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe wynies¢ do nowoprojektowanych
skrzynek licznikowych w porozumieniu z Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych w RE
Pruszkow, zachowujac istniejgce zabezpieczenie dla istniejgcych mocy.

e Na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego nalezy dostarczy¢
oswiadczenia od wiascicieli budynkdw zasilanych do tej pory przytgczami
napowietrznymi, o gotowosci przejecia na swdj majatek i eksploatacje
nowowybudowanej wewnetrznej linii zasilania (WLZ). Oswiadczenie powinno
zawierac takze zgode na przeniesienie licznika z obecnej lokalizacji, do istniejace;j
skrzynki licznikowej nad ztgczem kablowym.

e Nalezy zaprojektowac i wybudowac ztgcze kablowe ZK-3.

e |stniejgce przytacza przenies¢ na nowoprojektowane stupy n.n. Przytacza
napowietrzne nieizolowane oraz przyfacza ulegajgce wydluieniu nalezy wykonac
przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametrow elektrycznych lecz nie mniejszym niz 25 mm? Nie dopuszcza sie
sztukowania przylaczy napowietrznych. Przytgcza kablowe nalezy wykonac
przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniajagcym utrzymanie dotychczasowych
parametrow elektrycznych lecz nie mniejszym niz 35 mm? Dopuszcza sie
sztukowanie przytaczy kablowych.

® Przebudowe linii oswietleniowej uzgodni¢ z jej wtascicielem, zdemontowane oprawy
oswietleniowe bedace wtasnoécig PGE Dystrybucja S.A. zwrécic¢ na magazyn.

e Przebudowe linii Swiattowodowej nalezy uzgodnic z jej wiascicielem.

e Sie¢ pracuje w systemie TN-C,

opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczaca

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja

S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej

dla odbiorcow przyigczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci

wytaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja S.A RE Pruszkow i ustalenie
warunkow wytaczenia. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciggloéci dostaw
energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))

wraz z kosztorysem inwestorskim z Wydziatem Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw w zakresie

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub

dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spétce — wiasnym

kosztem i staraniem (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,

dla ktorych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnosc przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub nabywcow urzqdzen, na okres
nieoznaczony, i ze wygasa najpdZniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnosc
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujq sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powiqgzane, polegajgcej w szczegoilnosci
na prawie do utrzymywania na niej urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych,
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dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu
do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgddw,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie
zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed demontaiem urzadzen. W
przypadku, gdy stuiebno$¢ ustanawiana jest poprzez zloienie jednostronnego
oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zostac dostarczony Spdétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z
uwagi na cigzgcy na Spoéice obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-
prawnych.

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji
zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane
urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢
powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos$é pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotkg umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spotce).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

zdemontowaé/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokot zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

NajpéZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub

zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatdw  36-miesiecznej

gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajacej sposob i warunki

usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8

i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest

warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujagcych z  inwestycjg urzadzeniach

elektroenergetycznych.
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8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktore podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad:
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnosé Spoétki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spdtki, urzgdzenia
odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spofce do niezakidconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora uleglta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyizsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspotfinansowania planow inwestycyjnych Inwestora ze $rodkow
wspolnotowych, Inwestor zobowiazany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spofce do niezakiéconego posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Rafat Szatkowski adres e-mail:rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl, tel.
2234114 11.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wtasnoéé
Spoétki nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki
usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).
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PGE Dystrybucja S.A. informuje:
Ponizsza klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu s3 przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogg zostac

udostepnione oraz o prawach przystugujacych osobom, ktérych dane dotyczg. Dodatkowo informujemy, ze w zwiazku z otrzymaniem tej klauzuli,
nie trzeba kontaktowac sie z PGE Dystrybucja S.A. ani sktada¢ dodatkowych oswiadczeri. Wystarczy zapoznaé sie z niniejsza klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”) informujemy, ze:

I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie — adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin
(zwana dalej ,Spotka”).

Il. W sprawie ochrony danych osobowych moina skontaktowac sig z:
- Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
- pisemnie na adres siedziby Oddziatu Spotki, w ktérym zloiono wniosek o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji z siecig
elektroenergetyczng Spotki lub z ktérym zawarta jest umowa na usuniecie kolizji; adresy siedzib naszych Oddziatow wskazane sg

ponizej:
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz ul. Tuwima 58, 90-021 tod?
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszow
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé ul. KoZmiana 1, 22-400 Zamos¢
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Al. Marszatka J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna

Ill. Celeipodstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. w celu podjecia na Pani/Pana wniosek dziatari zmierzajgcych do zawarcia ze Spétka umowy o usunigcie kolizji, w tym w celu wydania
warunkéw usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczna Spotki a takie w celu realizacji umowy o usuniecie kolizji {podstawa z art. 6 ust.
1lit. b RODO),

2. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczer, w celu prowadzenia
dziatalnosci operacyjnej Spotki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji uméw usuniecia kolizji, w celach archiwalnych
(dowodowych) bedacych realizacjg naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktéw, wykazania wykonania obowigzkéw (podstawa z art. 6 ust. 1lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan petnomocnikiem/reprezentantem Inwestora tj. podmiotu, ktéry zawart umowe wymieniong w pkt.
11l.1, zastosowanie do Pani/Pana danych osobowych (w szczegblnosci: imie i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail), wskazanych w
dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A., majg ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikajacym z umocowania. W
przypadku, gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy na usunigcie kolizji, np. w jako koordynator, do podpisania protokotu
odbioru technicznego, protokotu zdawczo — odbiorczego, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE
Dystrybucja S.A. (w szczegdlnosci: imie i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane beda w celu i na podstawie wskazanej w pkt
111.2, a takie w celu podjecia dziatan i realizacji warunkéw usuniecia kolizji i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt 11l.1 na rzecz
Inwestora, w zakresie wynikajacym z umocowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcg Inwestora tj. podmiotu, ktéry zawart umowe wymieniong w pkt. 111.1 w zakresie robét lub
dostawcg materiatow dla Inwestora zwigzanych z usuwaniem kolizji, Pani/Pana dane osobowe (w szczegdlnosci: imie i nazwisko, nr
telefonu, adresy, w tym e-mail, seria i numer dowodu tozsamosci, NIP) wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A.
przetwarzane beda w celu i na podstawie wskazanej w pkt 111.2, a takie w celu podjecia dziatan i realizacji warunkéw usuniecia kolizji i
realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt 1Il.1 na rzecz Inwestora, a takie w celu realizacji gwarancji, rekojmi udzielonej na roboty,
materialy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyisze ma zastosowanie takie do pefnomocnikéw/reprezentantéw wykonawcy.

IV. Bedziemy przechowywacé Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celéw okreslonych w pkt Il tj.:

—  w zakresie podjecia na Pani/Pana wniosek dziatar zmierzajgcych do zawarcia umowy o usuniecie kolizji - przez okres konieczny do
podjecia dziatart zmierzajacych do zawarcia umowy, a takie przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

—  w zakresie realizacji zawartej przez Panig/Pana umowy o usuniecie kolizji - przez okres obowigzywania umowy do czasu zakorczenia
jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywac dane, a takze przez okres konieczny do
zabezpieczenia ewentualnych roszczer — zgodnie z okresem przedawnienia roszczen wynikajgcym z przepisdw prawa,

— w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia naleinosci - przez okres przedawnienia roszczenn wynikajacych z przepiséw prawa,
a takze przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

— w zakresie prowadzenia dziafalnosci operacyjnej Spotki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji uméw usuniecia
kolizji - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesow Spotki stanowiacych podstawe tego przetwarzania, a takie przez czas,
w ktorym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,



V.

VL.

Vil

Vil

~  w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonania obowigzkéw - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych
interesdw Spotki stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takze przez czas, w ktdrym przepisy nakazujg nam przechowywac
dane.
W kaidej chwili przystuguje Pani/Panu:
-prawo do whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych
powyiej w pkt Ill. Przestaniemy przetwarza¢ dane w tym zakresie, chyba ze bedziemy w stanie wykaza¢, ze istniejg wazne, prawnie
uzasadnione podstawy, ktére s nadrzedne wobec Pani/Pana interesow, praw i wolnosci lub dane beda nam niezbedne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
-prawo iadania dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo Zgdania ich sprostowania (poprawiania),
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a takie prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Whioski w w/w zakresie moina przesta¢ na adresy wskazane w pkt Il powyiej lub skiada¢ osobiscie w Punktach Obstugi Klienta
Dystrybucyjnego (POKD) Spétki znajdujgcych sie w Oddziatach Spotki i Rejonach Energetycznych (adresy dostepne na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl). Aby mie¢ pewnos¢ ze jest Pani/Pan uprawniony do zfoienia wniosku w w/w sprawach, mozemy prosi¢ o
podanie dodatkowych informacji pozwalajacych na uwierzytelnienie Pani/Pana tozsamosci. Zakres kazdego z tych praw oraz sytuacje, w
ktérych moina z nich skorzystac, wynikajg z przepisdéw prawa - RODO.
—  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wiasciwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj.
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe moga zosta¢ udostepnione nastepujacym odbiorcom i kategoriom odbiorcéw: podmiotowi sprawujacemu
uprawnienia wiascicielskie wobec Spotki, naszym partnerom, z ktorymi wspdtpracujemy przy $wiadczeniu ustug, podmiotom
prowadzgcym dziatalnos¢ pocztowa lub kurierska, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pfatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalnoéé
ubezpieczeniowg lub bankowa, podmiotom nabywajacym wierzytelnosci, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom,
podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sad, prokuratura, organy celne, Urzad Regulacji Energetyki,
UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom dziatajacym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzajacym dane osobowe w zakresie
wskazanym przez Spodtke), tj. firmom wspierajacych nas przy realizacji ustug, np. firmom §éwiadczacym nam ustugi doradcze,
konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczegélnosci dostawcom
oprogramowania i utrzymujgcym, obstugujgcym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obstuge korespondencji, obstuge zgloszeri
awarii, a takze podwykonawcom w/w odbiorcéw i podwykonawcdw.

W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

- Zawarcia (w tym okreslenia warunkdw usunigcia kolizji) i realizacji umowy o usunigcie kolizji ze Spétka, podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbedne do wydania warunkéw/zawarcia umowy (nie bedziemy mogli wyda¢ warunkéw/zawrze¢ umowy bez ich
podania).

- W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail - podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikacje z osoba,

ktérej dane dotycza.
- W przypadku wykonawcow, oséb wskazanych do wykonania umowy - podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji

celéw wskazanych w pkt IIl.
Informacja w zakresie przekazywania danych do parstw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane do paristwa trzeciego (tj. pafistwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej:
EOG) w zwigzku ze $wiadczeniem na rzecz Spdtki przez wykonawcow ustug w zakresie ICT . Dane te przekazywane sg do tych paristw
trzecich, ktére w ocenie Komisji Europejskiej zapewniajg odpowiedni stopnieri ochrony takich danych, a do innych paristw trzecich jedynie
wowczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez Spétke umowy gwarantujgce stosowanie standardowych klauzul
ochrony danych, przyjetych przez Komisje Europejska zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. ¢ RODO. Kopie standardowych klauzul ochrony danych, o
ktérych mowa powyiej, moina uzyskac od Inspektora Ochrony Danych w sposéb wskazany w pkt 1.

Informujemy, Ze nie podejmujemy decyzji w sposéb zautomatyzowany, w tym stosujac profilowanie.
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