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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4429 Uzytkownik: Elektrolew UPE Andrzej Lewinski



Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogg dojazdowg w miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastruktura -
budowa oswietlenia drogowego

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogg dojazdowa w miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z
infrastrukturg - budowa oswietlenia drogowego
1 Oswietlenie drogowe
1.1 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o gtebokoscido 2 | m3
0708-03 m w gruncie kat. IlI-IV przy uzyciu swidra mechanicznego dla
stupow elektroenergetycznych
(05*0,5*1,1)*8 m3 2,20
RAZEM 2,20
1.2| KNR-W 5-10 | Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 | szt.
0709-01 kg w gruncie kat.I-lll - aluminiowe dwuelementowe z
wysiggnikiem tukowym, anodowany CI65 o catkowitej wysokosci
h=6m. Srednica stupa przy podstawie to 146mm. na
fundamencie betonowym np. B-60
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.3] KNR-W 5-10 | Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie - szt.
1002-01 aluminiowy tukowy 1x1m w kolorze stupa
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.4] KNR-W 5-10 | Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego | m-1
1004-02 w wysiegnik na stupie - YDY 3x2,5 mm2 prze
w
67 m-1 67,00
prze
w
RAZEM 67,00
1.5] KNR-W 5-10 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgc;ji - szt.
1001-04 jednoobwodowa z wkladkg D01 4A
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.6| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED 25W 3900im | szt.
1005-07 T=4000K klasa Il (z zaprogramowana redukcjg strumienia w
godz. 22:00 - 5:00 o0 30%)"
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.7| KNR-W 5-10 | Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym kat.lll-IV dla| m3
0319-02 urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
4*2 m3 8,00
RAZEM 8,00
1.8] KNR-W 5-10 | Wykonanie $ciany oporowej z jednej ptyty dla sit nacisku do 25t | szt.
0320-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9] KNR-W 5-10 | Wykonanie $ciany oporowej z dwoch plyt dla sit nacisku do 50t | szt.
0320-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10] KNR-W 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur o sr.do 100 mm pod drogami i m
0306-01 nasypami - za pierwszg rure - gtadkoscienna HDPE fi 75, na
analogia maksymalne obcigzenia transportowe
8+ 15 m 23,00
RAZEM 23,00
1.11] KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,6 m i szer. m
0701-0201 dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
46 m 46,00
RAZEM 46,00
1.12| KNR-W 2-01 | Kopanie koparkami fancuchowymi rowow dla kabli o gtebokosci m
0703-0401 | do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI
184 m 184,00
RAZEM 184,00
1.13] KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
0301-01 m - 2x10 cm
Krotnos¢ = 2
230 m 230,00
RAZEM 230,00
1.14| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie - m
0303-01 gtadkoscienna HDPE fi 75, na maksymalne obcigzenia
transportowe
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44 m 44,00
RAZEM 44,00
1.15] KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o sr.do 75 mm w wykopie - m
0303-01 karbowana HDPE fi-75
171 m 171,00
RAZEM 171,00
1.16] KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie m
0114-01 znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych YAKXS 4x25 mm2 i w stupy
254 m 254,00
RAZEM 254,00
1.17|KNNR 5 0717-| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur m
05 ostonowych mocowanych na stupach betonowych - YAKXS 4x25
mm2 w BE-50 z termokurczliwg ksztatkg uszczelniajgca
End-Cap REC-50
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
1.18|KNNR 5 0717-| Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach m
01 z.sz.2.4. | betonowych - YAKXS 4x25
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
1.19] KNR-W 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla szt.
0601-10 4-zytlowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych - YAKXS 4x25 mm2 zakonczony
czteropalczatkg AK4 6-35 na stupie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.20| KNR-W 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla szt.
0601-10 4-zytowego o przekr.do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw szt. - YAKXS 4x25 mm2 zakonczony
palczatkg AK4 6-35 + termokurczliwa ksztatka uszczelniajgca
End-Cap REC 75
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
1.21] KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m
0608-07 - FezZn 25x4
246 m 246,00
RAZEM 246,00
1.22| KNP 18 0416- | Przykrycie kabla folig kalandrowang - niebieskg m
01.03
230 m 230,00
RAZEM 230,00
1.23] KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i m
0704-0201 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
46 m 46,00
RAZEM 46,00
1.24] KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 m
0705-0201 | mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
184 m 184,00
RAZEM 184,00
1.25| KNR-W 5-10 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w m
0809-11 gruncie kat.lll - FeZn fi-18 kpl. 2 x 6m
6*2 m 12,00
RAZEM 12,00
1.26] KNP 18 D13 | Pomiary ochronne stupa oswietleniowego szt
1346-12
analogia
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.27] KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
1203-01
8 odc. 8,00
RAZEM 8,00
1.28| KNNR-W 9 [ Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach kpl.
1201-02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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1.29] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach |punkt
1201-03 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar
analogia
8*2 punkt 16,00
RAZEM 16,00
Ochrona przepieciowa oraz zawieszenie opraw na stupach linni napowietrznej NN
2.1]KNNR 5 0906-| Montaz ogranicznika przepiec¢ w liniach napowietrznych nn z szt.
03 przewodow izolowanych - 500V /10KV
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2| KNR-W 5-10 | Montaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn | szt.
0909-02 z przewodow izolowanych SV 29.253 z wktadkg 4A
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.3| KNR-W 5-10 | Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego kpl.
1011-01 napiecia - wysiegnik jednoramienny z lampa SGS 102 z
demontazu
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.4 KNR-W 5-10 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnos$nika samochodowego | m-1
1004-02 w wysiegnik na stupie - DYd 2,5 mm2 prze
w
6 m-1 6,00
prze
w
RAZEM 6,00
2.5 KNP 18 D13 | Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej - szt
1346-12 po zamontowaniu opraw
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.6 KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach |punkt
1201-02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
analogia
2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
2.7| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach [punkt
1201-03 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar
analogia
2*2 punkt 4,00
RAZEM 4,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Oświetlenie drogowe 
	Pozycja: Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świdra mechanicznego dla słupów elektroenergetycznych
	Obmiar: <edit>(0,5 * 0,5 * 1,1) * 8</edit>

	Pozycja: Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III -  aluminiowe dwuelementowe z wysięgnikiem łukowym, anodowany CI65 o całkowitej wysokości h=6m.  Średnica słupa przy podstawie to 146mm. na fundamencie betonowym np. B-60
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - aluminiowy łukowy 1x1m w kolorze słupa
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie - YDY 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>67</edit>

	Pozycja: Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - jednoobwodowa z wkladką D01 4A
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED 25W 3900lm T=4000K klasa II (z zaprogramowaną redukcją strumienia w godz. 22:00 - 5:00 o 30%)"
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat.III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
	Obmiar: <edit>4 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie ściany oporowej z jednej płyty dla sił nacisku do 25 t
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie ściany oporowej z dwóch płyt dla sił nacisku do 50 t
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przepychanie rur o śr.do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę - gładkościenna HDPE fi 75, na maksymalne obciążenia transportowe
	Obmiar: <edit>8 + 15</edit>

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>46</edit>

	Pozycja: Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>184</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - 2x10 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>230</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie - gładkościenna HDPE fi 75, na maksymalne obciążenia transportowe
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie -  karbowana HDPE fi-75
	Obmiar: <edit>171</edit>

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKXS 4x25 mm2 i w słupy
	Obmiar: <edit>254</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - YAKXS 4x25 mm2 w BE-50 z termokurczliwą kształką uszczelniającą End-Cap REC-50
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych  - YAKXS 4x25
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YAKXS 4x25 mm2 zakończony czteropalczatką AK4 6-35 na słupie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt. - YAKXS 4x25 mm2 zakończony palczatką AK4 6-35 + termokurczliwa kształka uszczelniająca End-Cap REC 75
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - FeZn 25x4
	Obmiar: <edit>246</edit>

	Pozycja: Przykrycie kabla folią kalandrowaną - niebieską
	Obmiar: <edit>230</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>46</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>184</edit>

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - FeZn fi-18   kpl. 2 x 6m
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Pomiary ochronne słupa oświetleniowego
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej  o ilosci żył do 4
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>


	Dział:Ochrona przepięciowa oraz zawieszenie opraw na słupach linni napowietrznej NN
	Pozycja: Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - 500V /10KV
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych SV 29.253 z wkładką 4A
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą SGS 102 z demontażu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie - DYd 2,5 mm2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej - po zamontowaniu opraw
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>





