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I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie Z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczamy, ze PROJEKT TECZHNICZNY

Budowa o$wietlenia drogowego, bedacy integralng czes$cig opracowania:

Budowa ul. Niezapominajki wraz z droga dojazdowa w miejscowosci Nowa Wies

gm. Michalowice wraz z infrastrukturg,

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

PROJEKTANT

i iricki
mar inz. Andrzej Lewins«i
7/0426/POOE/11
upr. bud. MAZ/0426/ 1l
i ogganiczen w specjalnosct
i, instalacji i urzadzen
oenergetycznych
£/0138/12

- rojaktowania bez
slacyjne| w zakresie
olektrycanych i el
nr ew. MAZ

SPRAWDZAJACY
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inZynierow

MAZOWITCRA
OB GCOWA

S 4 [ h

THZYHITROW

BUDOWHICITWA

PR AR iR

sypi. alkt. MAZ/7131/ 827 /11 71 Warszawa, dnia 20 gradnia 2011 ¢
DIECYZJA

Na podstawie arl. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 gradnia 2000 1. 0 samorziqdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7 2001 v. Nr 5 poz. 42 7 pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 v. Nr 243, poz. 1623 2 pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (D71, Nr 83 poz. 578 po7n. zim.)

Okregowa Komisja IQwalifikacyjna
Mazowicckicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 rolcu w Warszawie, synowi Mareina

UPRAWNIENIA BUDOWLANLE
nr MAZ/0426/POOK/11

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgydzen
clektryeznyceh i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnicn

L. Na mocy ar. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt [ iust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakvesic objetym wyzej wymieniony specjalnoSeig, ninicjsze uprawnicnia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transpor(u i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 v. w sprawic samodziclnyeh funkeji (echnicznych w budownictwie, ninicejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wyzej wymicnionej
specjalnosei. .
IT1. Na mocey § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnicnia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanepo takicgo jak: sicei, instalacje 1 wzgdzenia clektyezne 1
clektroenergetyezne, w tym kolcjowe, trolejbusowe 1 framwajowe sicei trakeyjne Wiz 7,
instalacjami i wzgdzeniami  technicznymi zasilania i sterowania, w  (ym  kolcjowc],
trolejbusowej i tramwajowej sicei trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow. .
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UZASADNIENITE,
W zwigzku 2 uwzgledoicniom w calodei zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odsiepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonvwania samodzielnych funkejs
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestru, prowadzoneso preez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz vpis na listg ezlonkéw wie iwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Iniynicréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1:zby
Inzynierdw Budownictwa w [Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3

Skiad Orzekajgey

A

Sl (B

Vg

1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek P o1 /é

- e

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgrinz. Krzysztof Booss

Olrzymujg:
1. Pan Andrzej Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikaoy mym:
MAZ-LNO-V4O-EIU *

Fan ANDRZE] MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikcwanym przy pomocy wainege kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] by Inzynierow Budownictwa.

[Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleltronicrym (Dz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
mhﬁ opatzone bﬂp-emrwn podpizem elektronicnym weryflowsnym przy pomocy wainegoe bwalifikowsnego certyfiatu 53
mranowaine pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatzonym podpisami wiamnongcemymi |

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejfszym zsswiadceniu modna sprawdzic za pomocy numen wengfikacyjreso zatwisdcenia na
stronie Polskiej lzhy Indynierow Budownictwa wassopibonzpl lub kontskiujac sie z burem wiasciwe] Okregowej zby Ingmierow
Budownichwa.

=
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_ URZAD Warszawa, dnia /;ﬁ e o | 1976r.
MIASTA STOLECZNLEGO WARSZAWY
WYDZIAL UNBANISTYRI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny .A..,..','..;..l:.'f.;"F‘,.’[?.(z’

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWONOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownic{wic
Na podsiawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. ~ Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycja 229) oraz §
2ust.l pkt 1, § 4 usti2 § 7, § 1% ust.lL pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
"z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz 46).

STWIERDZ AM

ze Ob. MARCIN ANTONI 4 B % I N 8 KX  s. Mavcina

omagister inzynier elektryk

urodzonyla) dnia.. . 1061945, .10 PRCADOW. ..o
posiada przygotowanie zawodowe do pehienia samodzielnej funkecii

projektanta

w specjalnosei....instalacyino-inZynicryinej w zakresie instalacii

elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrye znych,

2/ w budownictwie oséb ‘fizy cznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarsza-
nia konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu tecknicznego instalacji elektrycuznych.

2 up, PREZYDENTA MIASTA

L Bt S P ,—)v
mgrini. arch. Eugeniusy Nawroeki
Z-ca Baczeinegn keohitekla Varszawy

*IMYLS
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoy mm:
MAF-FOW-1LE-Z24 *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 AJB, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznege kwaliflkowanego certyfikate w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckis] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zpodnie art 5 wst 2 ustawy z dniz 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posteci
dlelmvmmtqupmmt hupﬂﬂrr.m podpizem elektronicnym mqﬂawmwmwwhﬂﬁw certyfilatu 53

* Weryfikacje poprawnosc damych 'w niniejszym mEwizdceniu modna sprawdzic za pomocg numeny wengfikacyjrego aswiadoeniz na
stronie Polsiiej lzhy Indynierow Budowmichwa wwespiib.ongpl lub kontskiujac sie z biurem wiasciwe] Okrepowej lzby Indmierow
Budowrichaa.
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I1. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Niezapominajki wraz z droga dojazdowa
w miejscowosci Nowa Wie$ gm. Michatowice wraz z infrastrukturg.

2. ISTNIEJACY STAN OSWIETLENIA DROGOWEGO

Ulica Niezapominajki krzyzuje si¢ z ul. Lakowsg. Przy ul. Lakowej przebiega sie¢
napowietrzna niskiego napigcia z o§wietleniem drogowym.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Stan projektowany:

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowag
Y AKXS4x25mm? od shupa przy skrzyzowaniu ul. Niezapominajki z ul. £akowa.

W ramach projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ stupy oswietlenia drogowego
S1- S8.

Lini¢ kablowa na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych HDPE110.

Jako stupy oswietleniowe nalezy zastosowaé aluminiowe dwuelementowe stupy
cylindryczne zbiezne, anodowany, o calkowitej wysokosci h=6m, z wysiggnikami tukowymi
jednoramiennymi o wysiggu 1m, kacie nachylenia 5 stopni, podwyzszajacymi zawieszenie na
h=7m.

Wszystkie zaprojektowane latarnie stanowig stupy cylindryczno - stozkowe aluminiowe
anodowane w kolorze CI-65. Od podstawy do wysokos$ci dolnej krawedzi wneki stupowe;j,
stupy nalezy fabrycznie zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Latarnie
nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych.

W latarniach nalezy zamontowa¢ tabliczki stupowe umozliwiajace podiaczenie
do trzech linii kablowych o przekroju 4x25mm2 oraz przewodéw opraw o przekroju 2,5mm?.
W tabliczkach stupowych nalezy zainstalowa¢ wktadki DO1 4A. Dla slupéow z dwiema
oprawami tabliczki stupowe maja by¢ wyposazone w dwa gniazda bezpiecznikowe.
Do tabliczek stupowych nalezy podlaczy¢ wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez
montaz wktadek w odpowiednich gniazdach ztacza nalezy podzieli¢ oprawy na poszczegdlne
fazy. Do opraw nalezy doprowadzié¢ przewody YDY3x2,5mm?. Przy tabliczkach stupowych
nalezy wykona¢ zapasy kabla.

Latarnie h=6m beda ustawiane na fundamentach zapewniajgcych stabilne ustawienie
stupow. Dla shlupéw o $rednicy przy podstawie 146mm nalezy stosowaé fundamenty
o wymiarach (mm): 1100 x 330 x 330 (dolna podstawa) / 320x320 (gdérna podstawa).

Prefabrykowane fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu klasy C30/37 wg. normy
PN-EN 206, pokryte atestowang asfaltowa emulsjg anionowg. Fundamenty nalezy posadowi¢
w odpowiednio zageszczonym terenie.
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Wzdtuz linii o$wietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn25x4mm a stupy

uziemi¢ do warto$ci R<=10Q.

Dla o$wietlenia nalezy zamontowac¢ oprawy LED 25W, strumien zrodet swiatta 3900Im,

temperatura barwowa 4000K, klasa ochronnosci IL.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor stupa;
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powlokg lakierniczg. Nie dopuszcza si¢ surowego
materiatu;

Materiat klosza: Plaskie hartowane szklo;

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09;

Szczelnos¢ komory optycznej IP66;

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66;

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czg¢s¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -10° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy;

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy
z akredytowanego laboratorium,;

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor;

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiggniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwoch niezaleznych
zatrzaskow. Prawidlowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwickiem o
natezeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem,;

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C;

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania 220-
240V/50-60 Hz;
Oprawa posiada modul przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3

dedykowanym do opraw wykonanych w II klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzgdzenie ma
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mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub
DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrgbie urzadzenia odbywa si¢ w sposob
beznarzgdziowy. Modut przylaczeniowy posiada takze diodg, ktoéra informuje uzytkownika

o prawidtowym dziataniu urzadzenia;

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e Rodzaj zrodta swiatta — LED;

e Budowa oprawy pozwala na wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego;

e Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania polgczen lutowanych;

e Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;;

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym);

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED;

e Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modulow z diodami wysokiej oraz $redniej mocys;

e Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 3000K;

e Temperatura barwowa zrodet §wiatta dla przejscia dla pieszych: 5700K £10% ;

e Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa §wiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek;

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”;

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z [ES LM-80 - TM-21);

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009;

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci ;

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny;

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien §wietlny -

certyfikat ENEC+ lub rownowazny;
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e Dostgpnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux);

e Oprawy musza umozliwiaé¢ zaprogramowanie redukcji strumienia o0 30%

w godzinach 23.00-5.00;

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Wymiary opraw oswietleniowych: L
Typl: L: 450mm, H: 99mm, I: 252mm = L

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 400 45°

500

600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=85%
——C0-C180 —C90-C270



Strona 13

3.2 Ukladanie kabla

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym linig falista na glebokosci 0,7m. Na calej
dtugosci wykopu otwartego kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnych karbowanych
HDPE®75. Przejscia pod zjazdami oraz pod jezdnig nalezy wykona¢ w rurach gladkich
przeznaczonych na maksymalne obcigzenia transportowe HDPE®75. Pod jezdniami prace
nalezy wykonywac¢ bezwykopowo. Rury ochronne nalezy przykry¢ warstwa gruntu rodzimego
o grubosci 15 cm a nastgpnie utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i zasypac row kablowy. Przy
wejsciu kabla do stupéw nalezy pozostawi¢ zapasy kabla 1,5m. Koniec rury uszczelni¢
kapturkami end — cup. Na kablu zalozy¢ opaske z opisem kabla. Na kablach wcigganych
do latarni nalezy zamontowac palczatki termokurczliwe.

3.3 Ochrona od porazen
Sie¢ o$wietleniowa zastata zrealizowana w uktadzie TN.
3.4 Ochrona od przepieé atmosferycznych

Oprawy fabrycznie beda wyposazone w ograniczniki przepieé. Przy podtaczeniu linii
kablowej do linii napowietrznej nalezy stosowac¢ ograniczniki przepie¢ 500-10.

3.5  Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa,
*= PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
1 budowa,
=  PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa
* Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
» zgodnie z przepisami wymienionymi w pozostatych tomach projektowych.
Ponadto nalezy stosowaé, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami

1 normami: ,,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.

Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych wyroboéw budowlanych w stosunku
do wyrobdw opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rdwnowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji
technicznej 1 przedmiarze robot jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego wyroby
spetniaja wymagania okreslone w/w dokumentacji.

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostala nazwa handlowa lub znak
towarowy wyrobu budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyrdb parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan
zamiennych.
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3.6. ZESTAWIENIA MATERIALOW

oswietlenia ulicznego

Lp Wyszezegolnienie Typ Jedn. Ilos¢
1 | Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x25mm? m 264
’ Oprawa LED 25W, strumien zrodet swiatta 39001m, temperatura - 3

barwowa 4000K, klasa ochronnosci II. "

Stupy aluminiowe dwuelementowe z wysiggnikiem tukowym,
3 | anodowany CI65 o catkowitej wysokosci h=6m. Srednica shupa kpl. 8

przy podstawie to 146mm.
4 | Wysiggnik lukowy 1x1m aluminiowy w kolorze stupa szt. 8
5 | Fundament do stupa np. B-60 szt. 8
6 | Komplet elementéw zlacznych 4008 kpl. 8
7 | Ztacze stupowe dla min 3kabli 4x35 szt. 8
8 | Wkiadka topikowa D01 4A szt. 8
9 |Rura firmy Arota DVR O75mm m 171

10 | Rura firmy Arota SRS @75mm m 67
11 | Przewdd izolowany 750V YDY 3x2,5mm?2 m 67
12 | Glowica kablowa AK4/6-35 szt. 16
13 | Ksztaltka uszczelniajaca REC-75 szt. 16
14 | Bednarka oc. 25x4mm m 246
15 | Pret stalowy oc. fi 18mm, di.6 szt. 2

Wejscie kabla na istniejacy shup I:

16 | Ostona rurowa (2,5) HDPE ©@50mm odporna na prom. UV SzZt. 1
17 Termokurczliwe ksztattki (koncowki) uszczelniajace sieciowane St 1

radiacyjnie — typu END-CAP ©50mm szt

18 | Ramka do mocowania rury FR szt. 3
19 | Taéma stalowa, 2x1, 20x0.7 m 16

Uchwyt dystansowy do zawieszania przewodow/kabli na stupach
20 szt. 7
okraglych
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacj¢ przystosowany
21 ; ; g b szt. 4
do taczenia przewoddéw zaréwno Al jak i Cu
Ochrona przepieciowa na shupie I:

22 | Ogranicznik przepig¢ 500V/10kA Szt. 1
23 Opaska kablowa odporna - 1

na UV o wymiarach 4,7mm (szerokos$¢) x 278mm (dtugos¢) ’

24 | Przewod goty L 16mm?2 m 1
25 | Uchwyt dwumetalowy 11 803 Szt. 1
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Zawieszanie oprawy na shupach I'i I1

26 | Uchwyt stupowy na shup wiorwany E-10/10 ($rednica 218) szt. 2
27 | Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego 1x1 szt. 2
28 | Oprawa bezpiecznikowa 25A szt. 2
29 | Przewdd izolowany ALYd 16mm?2 m 2
30 | Przewdd izolowany DYd 2.5mm?2 m 6
31 | Wktadka topikowa 4A SZt. 2
32 | Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje szt. 4
33 | Zacisk tulejowy Szt. 2
34 | Oprawa SGS102 z demontazu SZt. 2




Strona 16

ul. Niezapominajki Nowa Wieé

ul. Niezapominajki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent

Schréder

224W

Numer artykutu

484482

OL,"N

3380 Im

Nazwa artykutu

TECEO S 5301 Flat
glass Back Light 20
LH351C@350mA WW
727 230V 00-36-646
484482

°Op1m

2655 Im

78.54 %

Wyposazenie

1x 20
LH351C@350mA WW
727 230V 00-36-646

DIALUx
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ul Niezapominagkl Nowa Wies

ul. Niezapominajki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALuUx

TECEO S 5301 Fat glass Back Light 20 LH351C@350mA WW 727 230V 00-36-646 484482 (z jednej

strony na dole)

Odstep stupa 36,000 m [~ "

(1) Wysokoét punktu Swietinego 7.000m

(2) Nawis punktu Swietinego 0.000m "

(3) Nachylenie wysiegnika 50

(4) Dhugoéé wysiegnika 1.000m  E—

_—

Godziny pracy w ciggu roku 4000 1000%, 224 W

Zuzycle 6272 Wikm

ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia éwiatia 2 70" 793 cd&Im

W kazdym kierunku tworzacym podany katzdoing 2 0™ 106 cdkim

liniq plonowy pray zainstalowanym | gotowym co 290" 3.26 cd/xim

utytku céwietieniu.

Klasa natezenia oéwietlenia G*2

Wartogd natg2enia swiatla w [cd/idm] do obliczania

klasy natgzenia Swiatla odnoszy sig do strumienia

Swietinego lampy, 2godnie 2 EN 132012015

Klasa wskaZnika olénienia D6

Wyniki dla pél oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P4) En 7.01 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/
Eein 167 Ix 21.00Ix v/

Ooliczono wspdiczynnik konserwad)l 0.80 da inszalag)l.
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III. CZESC RYSUNKOWA

EO01 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
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