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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Niezapominajki 

1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym kpl.

<cad>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.2 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
2

d.1.2
KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

17*0,5 m2 8,50
RAZEM 8,50

3
d.1.2

KNR 4-04 1001-
02

Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie wapiennej z rozbiórki do użytku szt.

50*poz.2 szt. 425,00
RAZEM 425,00

4
d.1.2

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

<cad>17 m 17,00
RAZEM 17,00

5
d.1.2

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

<cad>poz.4*0,3*0,3 m3 1,53
RAZEM 1,53

6
d.1.2

KNR-W 4-01
0109-11 + KNR-
W 4-01 0109-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km m3

poz.4*0,15*0,3+poz.5*0,0675 m3 0,87
RAZEM 0,87

1.3 45112000-5 Roboty ziemne
7

d.1.3
KNR 2-31 0101-
01 + KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 44 cm - pod jezdnie

m2

poz.12+poz.16*0,3 m2 1 303,31
RAZEM 1 303,31

8
d.1.3

KNR 2-31 0101-
01 + KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 47 cm - dojścia do bram

m2

<cad>49,53+poz.17*0,3 m2 146,49
RAZEM 146,49

9
d.1.3

KNR-W 4-01
0109-06 + KNR-
W 4-01 0109-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km (grunt kat. III) m3

poz.7*0,47+poz.8*0,52 m3 688,73
RAZEM 688,73

10
d.1.3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.7+poz.8 m2 1 449,80
RAZEM 1 449,80

1.4 45233222-1 Roboty konstrukcyjne - jezdnia
11

d.1.4
KNR 2-31 0111-
03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.14+poz.15 m2 1 232,43
RAZEM 1 232,43

12
d.1.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm m2

1232,43 m2 1 232,43
RAZEM 1 232,43

13
d.1.4

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

poz.12 m2 1 232,43
RAZEM 1 232,43

14
d.1.4

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej  o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

1183 m2 1 183,00
RAZEM 1 183,00

15
d.1.4

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarwonej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

49,43 m2 49,43
RAZEM 49,43
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16

d.1.4
KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe najazdowe  o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

69,25+16,90+5,65+29,50+94,55+6,30+14,10 m 236,25
RAZEM 236,25

17
d.1.4

KNR 2-31 0403-
05

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

2,15+1,75+4,70+2,1*2+2,75+5,05+2,35*2+3,5+2,45*2+1,65*2+7,4+1,75*2+4,2+4,5+4,1+
6,15+1,15*2*3+4,35+4,25+4,6

m 86,95

poz.16 m 236,25
RAZEM 323,20

18
d.1.4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.16*0,0675+poz.17*0,0675 m3 37,76
RAZEM 37,76

19
d.1.4

KNR 2-31 0204-
01

Pobocza przy zjeździe -nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 14 cm m2

106,21+78,95 m2 185,16
RAZEM 185,16

1.5 77314100-5 Zieleń przy drodze
20

d.1.5
KNR-W 2-01
0203-09 + KNR-
W 2-01 0210-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w grun-
cie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km

m3

598,2*0,15 m3 89,73
RAZEM 89,73

21
d.1.5

KNR 2-21 0218-
03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim m3

poz.20 m3 89,73
RAZEM 89,73

22
d.1.5

KNR 2-21 0401-
06

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem m2

poz.20/0,15 m2 598,20
RAZEM 598,20

1.6 45316213-1 Organizacja ruchu
23

d.1.6 analogia
Tymczasowa organizacja ruchu kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.7 45233100-0 Roboty wykończeniowe
24

d.1.7
KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

<cad>0 szt. 0,00
RAZEM 0,00

25
d.1.7

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

<cad>0 szt. 0,00
RAZEM 0,00

1.8 45232130-2 Kanalizacja deszczowa
26

d.1.8
KNR-W 2-01
0802-01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową
OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m

m3

poz.40+poz.28*0,6*1,5+9*1,2*1,2*2+10*1,2*1,2*2 m3 401,68
RAZEM 401,68

27
d.1.8

KNR-W 4-01
0109-06 + KNR-
W 4-01 0109-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km (grunt kat. III) m3

poz.28*0,1*0,1*3,14+poz.40+poz.35+0,3*0,3*3,14*2*19 m3 278,36
RAZEM 278,36

28
d.1.8

KNR 9-20 0101-
03
analogia

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur rozsączających SN8 łączonych złączkami. Rury o śr.
200 mm

m

20+22+22,44+13,08+5,57+3,4+6,70+5,57+35,70+23,69+32,72+4,87+5,41+3 m 204,15
RAZEM 204,15

29
d.1.8

KNR-W 2-18
0518-01
analogia

Studnie kanalizacyjne - trzon studni z rur  o średnicy 600 mm m

2*9 m 18,00
RAZEM 18,00

30
d.1.8

KNR-W 2-18
0518-05
analogia

Studnie kanalizacyjne - prefabrykowana podstawa studni szt

9 szt 9,00
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RAZEM 9,00

31
d.1.8

KNR-W 2-18
0518-07
analogia

Studnie kanalizacyjne - wyposażenie studni z prefabrykowaną podstawą kpl.

9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00

32
d.1.8

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki rozsączające o śr. 600 mm - kompletne, wyposażone szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

33
d.1.8

KNR 9-20 0309-
01 + KNR 9-20
0309-04
analogia

Osadnik wirowy z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm segmentowe - przykryte włazem,
przelotowe

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

34
d.1.8

KNR-W 2-15
0227-05
analogia

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

35
d.1.8

KNR 2-28 0501-
09
kalk. własna

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - obsypka drenażu m3

poz.28*0,6*0,8 m3 97,99
RAZEM 97,99

36
d.1.8

KNR 9-11 0101-
02

Owinięcie obsypki warstwą geowłókniny PP m2

poz.28*(0,8*2+0,6*3) m2 694,11
RAZEM 694,11

37
d.1.8 kalk. własna

Skrzynki retencyjno-rozsączające szt

26+20+16 szt 62,00
RAZEM 62,00

38
d.1.8

KNR 9-20 0307-
02
analogia

Studzienki rewizyjno-inspekcyjne skrzynek retencyjno-rozsączających szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

39
d.1.8

KNR 9-11 0101-
02
analogia

Owinięcie zbiorników retencyjnych warstwą geowłókniny PP m2

6*3,5*2+(6+3,50)*2*1,5+(2,5*16,60)*2+(2,5+16,60)*2*1,5+13,6*2,5*2+(13,6+2,5)*2*1,5*2 m2 375,40
RAZEM 375,40

40
d.1.8

KNR 2-01 0610-
02
analogia

Wykonanie obsypki żwirowej przy skrzynkach retencyjno-rozsączających m3

6*3,5*2+2,5*16*2+13,6*2,5*2-poz.37*0,6*0,6*1,2 m3 163,22
RAZEM 163,22
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