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I. OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA 

 
 
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Oświadczenie 

 
Niniejszym oświadczamy, że PROJEKT TECZHNICZNY 

Budowa oświetlenia drogowego, będący integralną częścią opracowania: 

Budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową w miejscowości Nowa Wieś  

gm. Michałowice wraz z infrastrukturą, 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 PROJEKTANT 

 

 
 

SPRAWDZAJĄCY  
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2. Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Niezapominajki wraz z drogą dojazdową  
w miejscowości Nowa Wieś gm. Michałowice wraz z infrastrukturą.   

 

2. ISTNIEJĄCY STAN OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

Ulica Niezapominajki krzyżuje się z ul. Łąkową. Przy ul. Łąkowej przebiega sieć 
napowietrzna niskiego napięcia z oświetleniem drogowym. 

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

3.1 Stan projektowany: 

Dla zasilania projektowanego oświetlenia należy wyprowadzić linię kablową 
YAKXS4x25mm2 od słupa przy skrzyżowaniu ul. Niezapominajki z ul. Łąkową.  

W ramach projektowanego oświetlenia należy wykonać słupy oświetlenia drogowego 
S1- S8.  

 Linię kablową na całej długości należy prowadzić w rurach ochronnych HDPE110. 

Jako słupy oświetleniowe należy zastosować aluminiowe dwuelementowe słupy 
cylindryczne zbieżne, anodowany, o całkowitej wysokości h=6m, z wysięgnikami łukowymi 
jednoramiennymi o wysięgu 1m, kącie nachylenia 5 stopni, podwyższającymi zawieszenie na 
h=7m.  

Wszystkie zaprojektowane latarnie stanowią słupy cylindryczno - stożkowe aluminiowe 
anodowane w kolorze CI-65. Od podstawy do wysokości dolnej krawędzi wnęki słupowej, 
słupy należy fabrycznie zabezpieczyć elastomerem poliuretanowym w kolorze słupa. Latarnie 
należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych. 

W latarniach należy zamontować tabliczki słupowe umożliwiające podłączenie  
do trzech linii kablowych o przekroju 4x25mm2 oraz przewodów opraw o przekroju 2,5mm2. 
W tabliczkach słupowych należy zainstalować wkładki D01 4A. Dla słupów z dwiema 
oprawami tabliczki słupowe mają być wyposażone w dwa gniazda bezpiecznikowe.  
Do tabliczek słupowych należy podłączyć wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez 
montaż wkładek w odpowiednich gniazdach złącza należy podzielić oprawy na poszczególne 
fazy. Do opraw należy doprowadzić przewody YDY3x2,5mm2. Przy tabliczkach słupowych 
należy wykonać zapasy kabla. 

Latarnie h=6m będą ustawiane na fundamentach zapewniających stabilne ustawienie 
słupów. Dla słupów o średnicy przy podstawie 146mm należy stosować fundamenty  
o wymiarach (mm): 1100 x 330 x 330 (dolna podstawa) / 320x320 (górna podstawa).  

Prefabrykowane fundamenty powinny być wykonane z betonu klasy C30/37 wg. normy 
PN-EN 206, pokryte atestowaną asfaltową emulsją anionową. Fundamenty należy posadowić 
w odpowiednio zagęszczonym terenie.  
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Wzdłuż linii oświetlenia ulicznego należy prowadzić bednarkę FeZn25x4mm a słupy 
uziemić do wartości R<=10Ω. 

Dla oświetlenia należy zamontować oprawy LED 25W, strumień źródeł światła 3900lm, 
temperatura barwowa 4000K, klasa ochronności II. 

 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

 Materiał korpusu: Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor słupa;  

 Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 

montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego 

materiału; 

 Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło; 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09;  

 Szczelność komory optycznej IP66;  

 Szczelność komory elektrycznej IP66;  

 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający 

na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy jest możliwy 

w zakresie: od -10° do 120° (montaż bezpośredni) lub od -10° do 30° (montaż na wysięgniku). 

Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy; 

 Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący 

z akredytowanego laboratorium; 

 Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany 

proszkowo na ten sam kolor; 

 Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą 

być wykonane ze stali nierdzewnej; 

 Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych 

zatrzasków. Prawidłowe zamknięcie komory osprzętu elektrycznego potwierdzone dźwiękiem o 

natężeniu ≥110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniące pokrywę osprzętu przed 

upadkiem; 

 Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C; 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

 Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 220-

240V/50-60 Hz; 

 Oprawa posiada moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV typu 2+3 

dedykowanym do opraw wykonanych w II klasy ochronności przeciwporażeniowej. Urządzenie ma 
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możliwość posiadania dodatkowych wejść dedykowanych do funkcjonalności: Bi-Power, 1-10V lub 

DALI. Tworzenie połączeń elektrycznych w obrębie urządzenia odbywa się w sposób 

beznarzędziowy. Moduł przyłączeniowy posiada także diodę, która informuje użytkownika  

o prawidłowym działaniu urządzenia; 

 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

 Rodzaj źródła światła – LED; 

 Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego; 

 Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych; 

 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej; 

 Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym); 

 Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED; 

 Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaż modułów z diodami wysokiej oraz średniej mocy; 

 Temperatura barwowa źródeł światła: 3000K; 

 Temperatura barwowa źródeł światła dla przejścia dla pieszych: 5700K ±10% ; 

 Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest 

sumą strumieni poszczególnych soczewek; 

 Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych”; 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21); 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w 

Rozporządzeniu WE nr 245/2009; 

 Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności ;  

 Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-

1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 

wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny; 

 Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w 

momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności 

elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - 

certyfikat ENEC+ lub równoważny;  
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 Dostępność plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 

fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 

Relux); 

 Oprawy muszą umożliwiać zaprogramowanie redukcji strumienia o 30%  

w godzinach 23.00-5.00; 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA  
Wymiary opraw oświetleniowych: 

 
Typ1: L: 450mm, H: 99mm, I: 252mm 
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3.2 Układanie kabla 

Kable należy układać w rowie kablowym linią falistą na głębokości 0,7m. Na całej 
długości wykopu otwartego kabel należy prowadzić w rurze ochronnych karbowanych 
HDPEΦ75. Przejścia pod zjazdami oraz pod jezdnią należy wykonać w rurach gładkich 
przeznaczonych na maksymalne obciążenia transportowe HDPEΦ75. Pod jezdniami prace 
należy wykonywać bezwykopowo.  Rury ochronne należy przykryć warstwą gruntu rodzimego 
o grubości  15 cm a następnie ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać rów kablowy. Przy 
wejściu kabla do słupów należy pozostawić zapasy kabla 1,5m. Koniec rury uszczelnić 
kapturkami end – cup. Na kablu założyć opaskę z opisem kabla. Na kablach wciąganych  
do latarni należy zamontować palczatki termokurczliwe. 

3.3 Ochrona od porażeń 

Sieć oświetleniowa zastała zrealizowana w układzie TN. 

3.4 Ochrona od przepięć atmosferycznych 

Oprawy fabrycznie będą wyposażone w ograniczniki przepięć. Przy podłączeniu linii 
kablowej do linii napowietrznej należy stosować ograniczniki przepięć 500-10. 

3.5  Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z normami:  

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa, 

 PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie 

i budowa, 

 PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  

 Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

 zgodnie z przepisami wymienionymi w pozostałych tomach projektowych. 

Ponadto należy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami 
i normami: „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych” oraz „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V instalacje elektryczne”.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych w stosunku  
do wyrobów opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji 
technicznej i przedmiarze robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby 
spełniają wymagania określone w/w dokumentacji.  

W przypadku gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak 
towarowy wyrobu budowlanego to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy 
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań 
zamiennych. 
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3.6. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW  

oświetlenia ulicznego 

Lp Wyszczególnienie Typ Jedn. Ilość 

 

1 Kabel energetyczny 1kV YAKXS 4x25mm² m 264  

2 
Oprawa LED 25W, strumień źródeł światła 3900lm, temperatura 
barwowa 4000K, klasa ochronności II. 

  szt. 8  

3 
Słupy aluminiowe dwuelementowe z wysięgnikiem łukowym, 
anodowany CI65 o całkowitej wysokości h=6m.  Średnica słupa 
przy podstawie to 146mm.   

  kpl. 8  

4 Wysięgnik łukowy 1x1m aluminiowy w kolorze słupa   szt. 8  

5 Fundament do słupa  np. B-60 szt. 8  

6 Komplet elementów złącznych 4008 kpl. 8  

7 Złącze słupowe dla min 3kabli 4x35   szt. 8  

8 Wkładka topikowa D01 4A szt. 8  

9 Rura firmy Arota DVR Ø75mm m 171  

10 Rura firmy Arota SRS Ø75mm m 67  

11 Przewód izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 67  

12 Głowica kablowa  AK4/6-35 szt. 16  

13 Kształtka uszczelniająca  REC-75 szt. 16  

14 Bednarka oc. 25x4mm m 246  

15 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.6 szt. 2  

Wejście kabla na istniejący słup I:  

16 Osłona rurowa (2,5) HDPE  Ø50mm odporna na prom. UV   szt. 1  

17 
Termokurczliwe kształtki (końcówki) uszczelniające sieciowane 
radiacyjnie – typu END-CAP Ø50mm   

szt. 1  

18 Ramka do mocowania rury FR   szt. 3  

19 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7   m 16  

20 
Uchwyt dystansowy do zawieszania przewodów/kabli na słupach 
okrągłych   

szt. 7  

21 
Zacisk odgałęźny przebijający izolację przystosowany  
do łączenia przewodów zarówno Al jak i Cu   

szt. 4  

Ochrona przepięciowa na słupie I:  

22 Ogranicznik przepięć 500V/10kA   szt. 1  

23 
Opaska kablowa odporna  
na UV o wymiarach 4,7mm (szerokość) x 278mm (długość)   

szt. 1  

24 Przewód goły L 16mm2   m 1  

25 Uchwyt dwumetalowy 11 803   szt. 1  
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Zawieszanie oprawy na słupach I i II  

26 Uchwyt słupowy na słup wiorwany E-10/10 (średnica 218)   szt. 2  

27 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego 1x1   szt. 2  

28 Oprawa bezpiecznikowa 25A    szt. 2  

29 Przewód izolowany ALYd 16mm2   m 2  

30 Przewód izolowany DYd 2.5mm2   m 6  

31 Wkładka topikowa 4A   szt. 2  

32 Zacisk odgałęźny przebijający izolację   szt. 4  

33 Zacisk tulejowy   szt. 2  

34 Oprawa SGS102 z demontażu   szt. 2  
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